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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. /BIOZ/ 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych w branży elektrycznej. 
Podstawa opracowania 
Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20poz. 1pkt 1b, art.21a) i Rozporządzenia 
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 
dnia10.07.2003r.) poniżej przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas realizacji robót budowlanych zgodnie z wykonanym powyżej projektem 
budowlano-wykonawczym. 

 
Zakres i kolejność realizacji robót 

 

• wytycznie geodezyjne na terenie inwestycji; 

• wykonanie wykopów pod kable elektryczne oraz fundament; 

• wykonanie płyty fundamentowej wraz z uziemieniem; 

• montaż agregatu oraz automatyki SZR; 

• ułożenie kabli oraz przewodów; 

• podłączanie kabli i uruchamianie rozdzielnic; 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami z pomiarów elektrycznych; 

• szkolenie z obsługi; 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu 

• kable elektryczne nn 230/400V   

• wodociąg  

• kanalizacja 
 

Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenia 

• prace przy wykopach stwarzające zagrożenie przysypania pracownika ziemią w 
wykopie oraz porażeniem prądem elektrycznym; 

• dostęp osób postronnych na plac budowy; 
 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 
 
Poziom 
zagrożenia 

Rodzaj 
zagrożenia 

Obszar Czas 
występowania 

Sposób likwidacji 
zagrożeń 

Średnia Porażenie 
prądem 
elektrycznym 

Linia kablowa 
podziemna, prace 
w budynku 

W czasie 
odkopywania 
uzbrojenia 
podziemnego 
oraz prac 
instalacyjnych 

Instruktaż,  

Średnia Przysypanie 
pracownika 
ziemią w wyniku 
zawalenia się 
wykopu 

Rejon wykopów  W czasie 
prowadzenia 
prac ziemnych 

Instruktaż, 
zabezpieczenie 
wykopów przez 
deskowanie przy 
osuwającym się 
gruncie 

Wysoka Przygniecenie 
ciężkim 
elementem 

Rejon rozładunku 
i montażu 
agregatu 

Rozładunek 
oraz 
posadowienie 

Instruktaż, używanie 
hełmów ochronnych i 
odpowiednich 
zawiesi dźwigowych 

wysoka Praca na Prace Montaże i Instruktaż, 



wysokosci instalacyjne uruchomienia rusztowania i 
pomosty obsługi 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
• - kierujący brygadą przeprowadzi odpowiedni instruktaż dla pracowników przed 

rozpoczęciem prac, 

• - pracownicy powinni posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania 
lekarskie z uwzględnieniem badań do prac na wysokości, ważne świadectwa 
kwalifikacyjne w zakresie montażu do 1V, 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 
zagrożenia. 

 
Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu takiego jak: 

• izolowane narzędzia monterskie, 

• sprzęt wskazujący obecność napięcia, 

• tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne), 

• elektronarzędzia wykonane w II klasie ochronności, zasilanych z instalacji 
zabezpieczonych wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi 
∆I=30mA. 

• hełmy ochronne przeznaczone do prac za i wyładunkowych, 
 

W celu zapobiegania przewidywanym zagrożeniom należy: 

• wywiesić tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robót ziemnych i głębokich 
wykopach, 

• zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji w terenie i dojścia do stanowiska 
pracy, dostawy materiałów, zejścia do wykopów oraz możliwość ewentualnej 
ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych, 

• wykonać zabezpieczenia barierami z elementów stałych, w celu ograniczenia 
dostępu osób postronnych do wykopów. 

 
Przed rozpoczęciem robót sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację i projekt techniczny. 

 



 

Informacja o wpływie na środowisko 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 listopada w sprawie określania 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz 2573), 
projektowana budowa nie kwalifikuje się do inwestycji, które mogą negatywnie wpływać 
na środowisko. 
Na terenie objętym budową nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt bądź 
grzybów. 

 
Projektowane urządzenia mogą być zastąpione innymi urządzeniami pod warunkiem 
zastosowania urządzeń o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.  
 

 

Lp. 

Zagrożenia 
występujące w 
czasie 

prac modernizacyjnych na 
stanowisku 

Zasady ochrony przed zagrożeniami 

1.  
Porażenie prądem 

elektrycznym 

Wyłączenie napięcia 
Wydanie polecenia pisemnego, zachowanie 
maksymalnej ostrożności  używanie sprzętu 

ochronnego i zabezpieczającego 
Wykonanie odpowiedniej ochrony –założenie uziemień 
przenośnych oznakowanie urządzeń elektrycznych w 

czasie prac 
Stosowanie sprzętu izolacyjnego , badania urządzeń 

elektrycznych 

2.  
Elektryczność statyczna i 

wyładowania atmosferyczne 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemienia 
konstrukcji  

Zakaz pracy  w czasie burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi 

3.  

Prace z użyciem narzędzi 
ręcznych, mogących  

spowodować powstawanie  
odprysków 

Używać tylko narzędzi sprawnych  
technicznie. Praca w rękawicach ochronnych i w 

okularach ochronnych. 

4.  
Niskie temperatury w 
okresie zimowym - 

odmrożenia 

Używanie zimowej odzieży ochronnej, ocieplanego 
obuwia ochronnego i ocieplanych rękawic ochronnych. 

5.  
Zmienne warunki 

atmosferyczne – środowisko 
wilgotne 

Używanie odzieży ochronnej przeciwdeszczowej, 
obuwia ochronnego nieprzemakalnego. Zapewnienie 

pomieszczenia socjalnego. 

6.  Poślizgnięcie się i upadek 
Zachowanie maksymalnej ostrożności. Utrzymywanie 

odpowiedniego stanu przejść i barier ochronnych. 
Stosowanie sprzętu ochrony osobistej 


