PRZEDSIEBIORSTWO

Olelioi 5. v

ul. Laurowa 20, 81-589 Gdynia

FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUL PROJEKTU PROJEKT PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO
BUDYNKU HALI PRODUKCYJINO-MAGAZYNOWEJ]
W GDYNI PRZY UL. HUTNICZE] 44
ADRES GDYNIA, UL. HUTNICZA 44 dz. nr 2512/2 obr. 12
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
INWESTOR BALEX Prywatne Przedsi¢gbiorstwo Wielobranzowe
Lech Baranowski
ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28
84-200 Wejherowo
AUTOR mgr inz. Jacek Maniszewski

upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, nr 117 / Gd / 00

DATA OPRACOWANIA Gdynia, styczen 2022



OSWIADCZENIE

Do projektu:

PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO WYSOKOPARAMETROWEGO DO
BUDYNKU HALI W GDYNI PRZY UL. HUTNICZE] 44

Zgodnie z wymogami art. 34 wust. 3d punkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Projektant:
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I. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dzialki.

1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt techniczny przylacza cieptowniczego w  Gdyni
przy ul. Hutniczej 44 — dz. nr 2512/2 obr. 0012.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie przylacza cieplowniczego

dla projektowanego obiektu, ustalenie trasy, dobor srednicy oraz armatury zabezpieczajacej.

2. Podstawa opracowania.

e 7zlecenie Inwestora;

* mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

* aktualne przepisy i normy;

» warunki techniczne OPEC Sp. z 0.0. przyfaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej;
nr WT 168G/2021 z dnia 19.11.2021 r.

3. Lokalizacja inwestycji

Wykaz dziatek
Adres dziatki
. Rodzaj
[nazwa ulicy Zakres prac na
Lp. nr uzytku Forma .
obreb inr Uzytkownik dzialce
dziatki grunto wladania
porzadkowy
. . wego
nieruchomosci]
Wiasno$é — Budowa
wspo6lnosé P ?Zquczq
BA — Ustawowowa BALEX Prywtane cieptowniczego
. Przedsigbiorstwo 2xDNG65
Gdynia tereny | matzenska : ) (2x76,1/140/160)
1 25122 |12 ynia, ) LECH Wielobranzowe w technologii rur
ul. Hutnicza 44 | przemyst STANISEAW Lech Baranowski ‘ preizolowanych
owe BARANOWSKI, ul. I Brygady Pancernej z impulsowym
BOZENA Wojska Polskiego 28 systemem ‘
GABRIELA 84-200 Wejherowo wykrywania
awarii
BARANOWSKA

4. Warunki gruntowo - wodne

W Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tekst
jednolity - Dz. U. Z 2012 r. poz. 463) okreslone zostaty szczegétowe zasady ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych oraz kategorie geotechniczne
poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

Na podstawie rozpoznania w terenie stwierdzono, ze w poziomie posadowienia wystepuje grunt
zdolny do przyjecia obcigzen bezposrednich. Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste,
w pierwszej kategorii geotechnicznej (z uwagi na liniowy charakter inwestycji wykonywany
w wykopach waskoprzestrzennych).



Zaglebienie przylacza cieptowniczego zaprojektowano - od ok. 0,5 do 1,4 m ponizej poziomu
projektowanego terenu. Nie przekracza si¢ zaglebienia 2,5m ponizej poziomu gruntu.

Zgodnie z powyzszym dane do posadowienia nalezy sprawdzi¢ w wykopie budowlanym
wykonanym podczas realizacji obiektu. W przypadku gdyby grunt okazal si¢ inny niz zatozono
w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

5. Obszar oddzialywania.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice przedmiotowej
dziafki.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w stosunku do granic dziatek sasiednich
w odlegtosciach spetniajacych wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

Planowane zamierzenie nie wywiera szkodliwego wplywu na $rodowisko, nie emituje
zanieczyszczen wod podziemnych i powierzchniowych, gleby, powietrza, istniejacego drzewostanu,
nie stanowi zrdodia niebezpiecznych odpadéw, emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych,
ponadnormatywnego hatasu a takze promieniowania.

Projektowane przytacze nie wprowadza zadnych ograniczen ustalonych przepisami prawa
w obecnym zagospodarowaniu terenu dziatek sgsiednich.

Dzialka na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Odniesienie do mpzp.

Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest na obszarze, dla ktérego nie nie ma ustalonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Miasta Gdyni wydal odrgbng decyzje o warunkach zabudowy dla dziatki 2512/2,
obr. 0012 Cisowa.

7. Opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji to teren potozony w Gdyni przy ul. Hutniczej 44.

Dzialka jest zagospodarowana i pokryta uzbrojeniem w sieci i przytacza przebiegajace w gruncie.
Przez dzialke inwestora, wzdluz jej zachodniej granicy, przebiega wysokoparametrowe przylacze
cieptownicze z rur preizolowanych 2 x DNI0O do istniejacej hali. Przedmiotem zamierzenia
inwestora jest budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej. Bilans ciepta wyglada nast¢pujaco:
Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania wynosi 1000 kW.

F.acznie zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynku wynosi:

Qzam =1000 kW.

8. Projektowane przylacze cieplownicze
W ramach opracowania projektuje si¢ przytacze cieptownicze do miejskiej sieci cieptowniczej
dla projektowanej hali magazynowo - produkcyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi,
wydanymi przez OPEC Sp. z 0.0. nr 168G/2021 z dnia 19.11.2021 r.

« Temperatura obliczeniowa dla m.s.c. OPEC po stronie pierwotnej:

- zima (sezon grzewczy) — 120/65 °C
- lato — 65/25 °C

« Maksymalne ci$nienie robocze sieci wysokoparametrowej 16 bar.
«  Przeptywy obliczeniowe okreslono na podstawie ponizszej formuty:



At =55 °C (120/65) , t«= 92,5 °C, p =965 kg/m?® , cw = 4210 J/kg*K
Gs=Q *3600 /At *p *cw
Dla podanych w p. 7.0 mocy cieplnych wynoszg one:

G = 1000 000 * 3600 / 55 * 965 * 4210 = 16,4 m*/h

Dla tego przeptywu dobrano srednic¢ rurociggéw DN65,

dla ktérych V = 1,16 m/s, dp =26 mm H20O/m.

Przytacze cieptownicze nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych, uktadanych
bezposrednio w gruncie o $rednicy 2xDN65 (76,1x140/160) z systemem lokalizacji awarii
typu Impuls. Dlugo$¢ przytacza cieptowniczego — 51,3m.

Elementy preizolowane dla przewodu zasilajacego zaprojektowano w izolacji PLUS,
natomiast dla przewodu powrotnego w izolacji STANDARD.

Wybrana trasa przylagcza nie ingeruje w projektowany uktad drogowy i nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla uzytkownikéw terenu.

Trasa przytacza nie koliduje z drzewami ani krzewami. Nie projektuje si¢ wycinek zieleni.
Wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej 2xDN100 wykona¢ za pomoca wcinki
na goraco.

Za miejscem wilaczenia do m.s.c. zaprojektowano zawoér kulowy odcinajacy z jednym
zaworem odwodnieniowym. Dostep do zaworéw z powierzchni terenu za pomocg wiazu
w studni betonowej. Studni¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1917:2004
z kregébw betonowych DN1000mm z betonu C35/45. Zamontowaé wiaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D400, z zamkami i1 gumowymi uszczelkami. Studni¢ zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo, stosujagc powtoki bitumiczne na powierzchni zewngtrznej
modyfikowane  kauczukiem syntetycznym. Wyprowadzi¢ trzpienie zaworéw
do wysokosci - 30 cm od powierzchni terenu stosujac ich przedluzenie (wymagane
przediuzenie ok. 65 cm).

F.aczenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta rur
preizolowanych. Temperatur¢ otoczenia przyjeto 10°C. Rury stalowe 1aczy¢ poprzez
spawanie. Spawanie rurociggéw mogg wykonywac tylko osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych.

Nad rurociggiem w miejscu prowadzenia rob6ét w wykopie otwartym ok. 10-20 cm
nad grzbietem kazdej rury nalezy ulozy¢ taSme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Wejsciem przytacza do pomieszczenia wezla cieplnego wykona¢ umieszczajac rurociagi
w stalowych rurach ostonowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym o $rednicy:
193,7x 5,6mm.

Od strony gruntu nalezy stosowac¢ systemowe gumowe pierscienie uszczelniajace, zatozone
pomiedzy ptaszczem rury preizolowanej a otworem. Od strony pomieszczenia nalezy
stosowac uszczelnienia tancuchowe ostonigte manszeta gumowa, dociskang do ptaszcza rury
preizolowanej opaska, wykonang ze stali nierdzewne;.

Przytacze preizolowane (w budynku, w pomieszczeniu we¢zta) nalezy zakonczy¢ pokrywa
koncowa izolacji Endcap i zamontowa¢ zawory stalowe odcinajagce DN65 oraz zawory
stalowe spustowe gwintowane DN20 (zaw6r gwintowany z odpowietrzeniem,
wyprowadzonym nad studzienke schtadzajaca).



9. Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni i zabezpieczenia miejsc kolizji.
« Trasg¢ projektowanego przylacza nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa.
« W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B- 06050 "Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne" oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.
« W pierwszej kolejnosci, przed wykonaniem przylacza cieplowniczego nalezy wykona¢
projektowang instalacje zewnetrzng odprowadzenia wod deszczowych oraz przylacze
wodociggowe do budynku.
« Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejagcego uzbrojenia.
+  Wykopy wykonywac bezposrednio przed uktadem przewodow.
«  Wykop pod rurociagi wykona¢ jako waskoprzestrzenny.
«  Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w zblizeniu lub bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia recznie.
« Przylacze z rur preizolowanych zaleca si¢ uktada¢ powyzej maksymalnego poziomu wéd
gruntowych. Przy glebokosci wykopu wigkszej niz Im przy gruntach niespoistych zaleca si¢
wykonanie wykopow z wymaganym pochyleniem lub oszalowaniem skarpy bocznej.
+  Gigbokos¢ wykopu powinna by¢ max 10 - 15 cm wigksza niz przewidywany poziom dolnej
powierzchni rur preizolowanych (w zaleznosci od $rednicy rurociggu).
« Wykop w miejscu wykonania spoiny spawalniczej i hermetyzacji zespotu zlacza, nalezy
poszerzy¢ 1 poglebi¢c po okoto 20 cm. Podczas procesu uktadania rurociggéw
preizolowanych wykop powinien by¢ utrzymany w stanie suchym i czystym oraz
zabezpieczony przed naplywem wody powierzchniowej lub gruntowej. Lustro wody
opadowej lub gruntowej nie moze mie¢ stycznosci z izolacjg termiczng (piankag PUR)
wyrobow preizolowanych do czasu ukonczenia montazu ztacz (hermetyzacji potaczen
spawanych rurociggu preizolowanego).
+ W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika wuzbrojenia 1 wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustalic dalszy tok
postepowania. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem
jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na tymczasowych
konstrukcjach stalowych.
«  Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez ostrych kamieni i duzych grud ziemi czy
tez materialu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod rury powinny by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako podsypke
stosowac piaski gruboziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 do 15 cm. Gdy wystepuja grunty nieprzepuszczalne lub
okresowo  wystepuja  wody  gruntowe  powyzej  poziomu  rur  preizolowanych,
pod podsypka wtasciwg wykona¢ warstwe przepuszczalng o zréznicowanej grubszej granulacji i o
grubosci ok. 10 cm.
Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 85% ZMP.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysoko$¢ obsypki ponad
wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 10cm. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami
z zageszezeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki
nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszezenia zasypki pod drogami min. 100% ZMP, w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastgpowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegOlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

10. Kontrola spoin, proba hydrauliczna, plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociaggow
preizolowanych.

Zgodnie z wytycznymi OPEC Sp. z o.0. wykonanie kontroli spoin wymaga wykonania oceny

wizualnej oraz 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN489:2009 zatacznik A p. AS.1.

Badania wizualne ztaczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub normy réwnowaznej.

Wymagana klasa jakosci spoin przewodowych rur stalowych spawanych doczotowo

- klasa C.

W szczegblnych  przypadkach (w  miejscach  trudnodostepnych, w  takich jak:

w rurach ostonowych, pod drogami, na odcinkach napowietrznych) wymagana jest klasa B.

Kazde wykonane ziacze musi by¢ indentyfikowalne ze spawaczem, ktory je wykonat,

a odpowiednie oznaczenie musi zosta¢ naniesione w poblizu ztgcza. Nie dopuszcza si¢ nabijania

oznaczen na powierzchni¢ rurociagu.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej spoin, wykonanie proby hydraulicznej nie

jest konieczne.

Plukanie i czyszczenie rurociggéw przeprowadzi¢ woda wodociaggowa (metoda na wyplyw

z proby ci$nieniowej, gdy byta przeprowadzana). Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna max.

predkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego - ok. 1,5m/s. Na przewodzie wodociggowym

zamontowa¢ zawOr zwrotny.

11. Zestawienie materialow.

Lp Symbol Nazwa elementu Srednica llos¢  IZOLACJA PLUS |IZOLACJA STANDARD

Potaczenie z m.s.c.
1 TPG-100/65 |Wcinka na goraco

- zawdr do weinki DNG5 DN 65 2 kpl.

- kolano hamburskie DN 65; 45st.

- prostka stalowa DN 65 - ok. 1,6 m

- prostka stalowa DN 65 - ok. 1.6 m

Zawdr kulowy odcinajacy z jednym zaworem

odwodnieniowym z przedtuzonym wrzecionem |=
2 ZK0-65 B5cm DN 65 1szt. 1szt.

Studnia betonowa DN1000 z wiazem Zzeliwnym DN
3 600 DN 1000 1 kpl
4 R 65 Rury preizolowane proste L=12m DN 65 251t 25zt
5 R 65 Rury preizolowane proste L=6m DN 65 Jszt. Jszt.
6 K-65/90 Kolano preizolowane 1,0x1,0m kat 90 st 25zt 25zt
7 K-65/90 Koalano preizolowane 2 0x1,0m kat 90 st 25zt 25zt
g K-65/90 Kalano preizolowane 2,0x2 Om kat 90 st 15zt 15zt
L] Zespit ztacza 11 szt 11 szt
10 Przejscie szczelne 2 kpl.
1 Zakonczenie izolac)i End-Cap 15zl | 1szt.
12 T-150 Tasma ostrzegawcza - 103m
13 Zakonczenie izolac) End-Cap 15zt | 15zt
14 Zawory stalowe odcinajace DNGS

Zawory stalowe spustowe qwintowane DN20 -
15 odpowietrzenie

Puszka pomiarowa IP 65 w wezle; przewdd

wyprowadzajacy przewdd do puszki, przewdd 1 kpl. 1kpl.
16 przytaczeniowy
17 Rury ostonowe 193, 7x 5.6mm L=05m 1szt. 1s7t.




12. Uwagi koncowe.

e Teren budowy powinien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

* Nalezy powiadomi¢ pisemnie wszystkich gestorow sieci uzbrojenia podziemnego
o0 przystapieniu do robdt w terminach wynikajacych z uzgodnien.

* Wykonawca zobowiagzany jest do zabezpieczenia materialdw budowlanych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy.

* Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadéw
powstatych podczas budowy. Odpady i urobek nalezy przekaza¢ firmie specjalistyczne;.

e Urzadzenia ruchome (zurawie samojezdne, koparki i inne), ktére moga zblizy¢ sie¢
na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

* Wykopy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
1 odktadana do wykorzystania przy odtworzeniu terenéw zieleni po zakonczeniu robot.

* Wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwg organizacj¢ robdt, a transport samochodowy
na terenie budowy powinien odbywac si¢ po utwardzonych drogach.

* Wszystkie trwate obiekty podlegaja wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

* Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

* Pomiar powykonawczy calej trasy rurociggu, wykonany przez uprawnionego geodete,
powinien zosta¢ naniesiony na plany geodezyjne.



I1. Rysunki.
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I. Informacja BIOZ
1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

budowa przylacza cieptowniczego 2xDN65 w technologii rur preizolowanych
z impulsowym systemem wykrywania awarii;

wykonanie kontroli spoin;

préba hydrauliczna, ptukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggéw preizolowanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
sieci: cieplownicza, energetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa, kanalizacji;
drogi, chodniki

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarzac:
® Dbedace pod napigciem istniejace linie energetyczne;

® natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezinwentaryzowane sieci, urzadzenia
1 obiekty.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

* uszkodzenie istniejacego uzbrojenia,

* wykonywanie prac ziemnych i montazowych za pomocg sprzetu mechanicznego
1 elektrycznego; przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ zabezpieczenia
wszystkich nieostonig¢tych elementéw instalacji elektryczne;.

* Poparzenia,

*  mozliwos¢ zaprdszenia ognia podczas 1 po pracach spawalniczych,

* roboty ziemne wykonywane Ww rejonie istniejagcego czynnego uzbrojenia (kable
energetyczne, teletechniczne, gazociagi, wodociagi, kanaly kanalizacji sanitarnej
i deszczowej); prace te nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem ostroznosci i pod
nadzorem eksploatatora danej sieci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Zakres prowadzonych prac wymaga:
* przeszkolenia BHP i ppoz.;
* przeszkolenia z zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e uprawnien do wykonywanych prac, w wszczegdlnosci do obstugi sprzetu budowlanego
oraz do prac spawalniczych;
* stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej (odpowiedniej odziezy
1 sprzgtu).
Ponadto pracodawca powinien zapewni¢ organizacj¢ pracy w sposob zabezpieczajacy przed
zagrozeniami oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych dla zdrowia.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich



sgsiedztwie:

teren prac nalezy wygrodzi¢ taSmag ostrzegawczg oraz umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

robdt nie wykonywa¢ w warunkach: ztej widocznos$ci i wytadowan atmosferycznych,
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ wykopy - w nocy wykopy powinny by¢ o§wietlone,
powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia o przystapieniu do prac,

w obrebie kolizji roboty prowadzi¢ r¢cznie,

wyznaczy¢ i oznakowac¢ drogi ewakuacyjne;

zabezpieczy¢ na czas budowy wszystkie istniejgce na placu budowy kable, przewody
1 inne urzadzenia techniczne;

rozmiesci¢ 1 oznakowac usytuowanie urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
prowadzi¢ bezposredni nadzor w trakcie prac;

podczas prowadzenia robét przestrzegaé aktualnie obowigzujacych przepiséw bhp.




