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Zawor kulowy odcinajgcy z jednym
zaworem odwodnieniowym

Zestawienie elementéw

modyfikowane kauczukiem
syntetycznym.

ozn. Element Wymiar llosé Materiat Uwagi
[szt] [ 1

1 Wiaz okragly kanatowy 600mm DN 600 1 zeliwo

2 Pierscienie dystansowe DN 1000 1

3 Plyta pokrywowa z otworem 600mm DN 1000 1 beton

prefabrykowany PN-EN 1917

Kregi betonowe h=0,25/0,5m: 1 C35/45

4 -0,25m DN 1000 1
-0,5m

5 Rura ostonowa dz 118 mm 4 HDPE

6 Trzpien zaworu - 2

7 Przedtuzenie wrzeciona dt. 65 cm 2 stal nierdzewna

8 Kapturek ochronny dz 118 mm 2

9 Zawor kulowy odwodnienia dz 48,3 mm 2
Preizolowany rurociag przytacza

L ccieptowniczego-zasilanie DN 65 1 rurociagi

preizolowane (rura -

Preizol . " stalowa

1 reizolowany quo_mm” przytacza DN 65 1 przewodowa w
cieptowniczego-powrd ptaszczu z HOPE)
.wava_mowm:_m przeciwwilgociowe zew.

12 Powierzchni studni - powtoki bitumiczne ) 1 )

P.T. OGION Jacek Maniszewski
81-589 Gdynia, ul. Laurowa 20

Nazwa opracowania:

PROJEKT PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO 2xDN65 DO BUDYNKU HALI W GDYNI
PRZY UL. HUTNICZEJ 44

Inveslor BA| EX Prywtane Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Lech Baranowski [ P
ul. 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28, 84-200 Wejherowo STYCZEN 2022
Projekiowa: mgr inz. Jacek Maniszewski Skala:
upr.117/Gd/00
1:50

Nezwans: §7CZEGOL STUDNI Z ZAWOREM ODCINAJACYM | ™
| ODWODNIENIEM

6




