3. K-65/90
1,0m x 1,0

1. TPG-100/65
L=1,6m
istn. sie¢ ciept.

2xDN100

4. R65/140/160
L=12m

5. R65/140/160
L=12m

6. R65/140/160
L=6m

7. K-65/90
2,0m x 1,0m
@ wezet c.0.

12. K-65/90
2,0mx2,0m

8. R65/140/160
L=1,5m

9. K-65/90
1,0mx 1,0m

L=6m

11. K-65/90
1,0m x2,0m

Schemat montazowy

Potaczenie z m.s.c.
1 TPG-100/65 Wecinka na goraco
- zawdr do weinki DN65 2x DN 65
- kolano hamburskie DN 65; 45st.
- prostka stalowa DN 65 - ok. 1,6 m
- prostka stalowa DN 65 - ok. 1,6 m
Zawor kulowy odcinajacy z jednym zaworem
odwodnieniowym z przedtuzonym wrzecionem 2x DN 65
2 ZKO-65 |I= 65cm; zawor odwadniajgcy DN40O
3 K-65/90 Kolano preizolowane 1,0x1,0m kat 90 st 2x DN 65
76,1/160
4 R 65/140/160  |Rury preizolowane proste L=12m 76,1/140
76,1/160
5 R 65/140/160  |Rury preizolowane proste L=12m 76,1/140
76,1/160
6 R 65/140/160  Rury preizolowane proste L=6m 76,1/140
7 K-65/90 Kolano preizolowane 2,0x1,0m kat 90 st 2x DN 65
76,1/160
8 R 65/140/160  Rury preizolowane proste L=6m — dt. 1,5m 76,1/140
9 K-65/90 [Kolano preizolowane 1,0x1,0m kat 90 st 2x DN 65
76,1/160
10 R 65/140/160  Rury preizolowane proste L=6m 76,1/140
11 K-65/90 Kolano preizolowane 2,0x1,0m kat 90 st 2x DN 65
12 K-65/90 Kolano preizolowane 2,0x2,0m kat 90 st 2x DN 65
13 Zawor odcinajacy do wspawania 2xDN65
(montaz w wezle)
14 Zawor odpowietrzajacy do wspawania 2xDN20

(montaz w wezle)
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