INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
,BIOZ”

PRZEBUDOWA DROGI PQWIATOWEJ NR
Nazwa obiektu: 2305E W MIEJSCOWOSCI BRODNIA
GORNA

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2305E na

odcinku 1788m

Dane ogolne:

Jednostka INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA
projektowa: UL. OKOLNA 6, 62-510 KONIN
Powiat Laski
Inwestor:
98-100 Lask, ul. Potudniowa 1
Identyfikator 100301 _2.0003.88
dzialki: 100301 _2.0003.211/1

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Sporzadzit:

inz. Stanistaw Wajrak

Konin, styczen 2022r.




Spis zawartoSci:

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

2. Wskazania elementdw zagospodarowania dziatki i terenu, ktore moga stwarzacé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

—

Ad. 1

Zakres robot w kolejnosci ich wykonania:
e rozbidrka istniejacych nawierzchni z betonu asfaltowego, z kostki betonowej, z betonu
cementowego oraz elementéw drog (znaki drogowe, barierki ochronne), przepustow,
wycinka drzew, zdjecie warstwy humusu,roboty ziemne
budowa przepustow,
budowa kanalizacji deszczowej 1 montaz elementéw prefabrykowanych odwodnienia,
usunigcie kolizji sieci wodociggowej,
budowa kanatu technologicznego,
budowa nawierzchni: wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow, poboczy,
montaz oznakowania pionowego 1 malowanie oznakowania poziomego, montaz urzadzen
BRD,
¢ rekultywacja terenu, wykonanie zieleni, uprzatnigcie terenu.

Ad. 2

Do elementow zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi nalezy zaliczy¢:

a) podziemng infrastrukture techniczng (sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna oraz
sie¢ teletechniczna),

Ad. 3
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

® roboty rozbidrkowe istniejacych obiektow budowlanych,

uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow
zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robdt ziemnych i montazowych
prace przy zaladunku i roztadunku elementéw przestrzennych i masowych,

zagrozenie przedmiotami i materiatami budowlanymi oraz ze strony urzadzen i maszyn
wykorzystywanych do realizacji przedsi¢gwzigcia,
® praca przy czynnym ruchu drogowym.

Ad. 4
W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan szkolen
BHP, szczegé6lnie zasady prowadzenia szkolen pracownikow w tym zatrudnionych przy



robotach szczego6lnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowaé zapoznanie si¢
z wszystkimi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot. Ponadto zaleca sig:

a)
b)

prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikdéw przed rozpoczgciem pracy

(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow),

przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz

obejmujacy:

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

e koniecznos$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

e zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasad sktadowania , transportu materialdéw zgodnie z instrukcja producenta,

przeprowadzenie  instruktazu  przed przystagpieniem do robot  szczegodlnie

niebezpiecznych

e stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemia,

e przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i1 zdrowiu ludzi.

Ad. S

Pracownicy:
wprowadzenie codziennego krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczgciem
pracy, uwzgledniajacego specyfike 1 zagrozenie wynikajace z miejsca warunkéw ich
wykonania,
sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochronny BHP indywidualne;.
Zagospodarowanie terenu budowy:
ogrodzenie 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
wykonanie drog, przejs¢ 1 wyjs¢ dla pieszych,
urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow,
zapewnienie lacznosci telefonicznej (radiowe;).
Maszyny i urzadzenia techniczne:
powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,
stosowane wylacznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Roboty drogowe:
roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem shuzb eksploatujacych urzadzenia nad
i podziemne, w rejonie skrzyzowan oraz w miejscach przytaczy mediow do budynkow
mieszkalnych.
w czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy piaskowe,
wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot,
prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebokich
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie r¢cznie,
wykopu w $§cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci Im w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu,
niedopuszczalne  jest uzywanie elementow  budowy  wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem,



e zwracal szczegdlng uwage na linie napowietrzne w obszarze prowadzonych robot
budowlanych,
Roboty montazowe:
e urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiadaé wymagane
dokumenty,
e prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci
wiatru powyzej 10m/s i przy zlej widocznosci.

Uwagi ogolne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami BHP. Zgodnie
z art.21a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa izdrowia ludzi a Ww szczegdlnoSci przysypania ziemig zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Sporzadzit:

inz. Stanistaw Wajrak



