
UWAGI:
Głebokość wylotu = 115cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x1000 - 1szt.

+ ELEMENT DENNY 500x800

+ ELEMENT DENNY 500x800

+ ELEMENT DENNY 500x800

WPUST ULICZNY JEZDNIOWY
KLASY D400 WG PN-EN124:2000

A Poziom jezdni

UWAGA!
Pozostawić luz konstrukcyjny  2,5-10cm

500x750
500x500
500x350

B

WYLOT Z WPUSTU DESZCZOWEGO
- przejście szczelne

ELEMENT DENNY WPUSTU 500x800

C

+ ELEMENT DENNY 500x800

Pierścień utrzymujący

Pieścień odciążający

Rura pośrednia 500x1000

Zagęszczona podsypka

Głebokość wylotu = 125cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x1000 - 1szt.

Głebokość wylotu = 135cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x750 - 1szt.

Głebokość wylotu = 150cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x500 1szt.

rury pośredniej 500x350 - 1szt.

rury pośredniej 500x750 - 1szt.

Rzędne wylotów z wpustów ulicznych wg profili podłużnych

Głebokość osadnika "b" - min. 100cm

Rzędne wg profili podłużnych:
  A - rzędna kraty wpusty
  B - rzędna dna kanału
  C - rzędna dna wpustu
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Szczegół wpust uliczny kratowy
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