PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr2305E w Brodni Gérnej

km1+465,00-3+233,90

Lp.

Nr
STWiORB

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych
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2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

km

1,79

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

km

1,79

10

11

12

13

D-01.02.01

Usuniecie drzew i krzakéw

wycinanie drzew o obwodzie pnia 31-45cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

6,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 46-60cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

4,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 61-75cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

6,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 76-90cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

8,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 91-105cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

9,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 106-120cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

8,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 121-135cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

7,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 136-150cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

5,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 166-180cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

1,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 181-195cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

1,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 211-225cm wraz z
zrebkowaniem galezi, karczowaniem pni, wywoz
materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

1,00

14

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

zdjecie warstwy humusu - grubos¢ 20cm, sktadowanie
humusu z przeznaczeniem do ponownego humusowania,
nadmiar wywiez¢ na zaplecze wykonawcey (12,0-4.0)*1790

m’ 14 320,00

15

16

17

18

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drog

rozbiorka konstrukcji nawierzchni jezdni z asfaltobetonu
oraz podbudowy z kruszywa, wywo6z materiatdéw do 10km
na wysypisko do utylizacji

m’ 7 160,00

rozbiorka nawierzchni zjazdow, z kostki kamiennej i
betonowej, zwrot materialow z rozbiorki wiascicielowi
posesji

1 124,80

rozbidrka przepustow pod zjazdami, wywdz materiatow z
rozbidki do utylizacji

1 149,00

rozbiorka znakdéw drogowych, wywdz materiatow z
rozbiodki na zaplecze wykonawcy

szt.

21,00
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19

20

D-01.03.04

Budowa kanalu technologicznego

Ulozenie kanatu technologicznego z 2 rur @110 PVC na
Scm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) i
zasypanie piaskiem do wysokosci 25¢m

mb.

1 986,00

Zamontowanie studni kablowej polietylenowej w gotowym
wykopie na 10cm warstwie betonu C12/15

szt.

43,00

21

D-01.03.05

Zabezpieczenie podziemnych lini wodociggowych

zabezpieczenie sieci wodociagowej rurami AROT

mb.

123,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

22

23

24

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

wykonanie wykopow w gruncie kat. I-III, wywdz urobku do
10 km na odktad

m’ 2 857,52

Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. I-III pod ustawienie
studni kanatu technologicznego, w tym wywiezienie
nadmiaru na zaplecze wykonawcey

695,00

Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. I-III pod budoweg
kanatu technologicznego, w tym wywiezienie nadmiaru na
zaplecze wykonawcy

695,10

25

26

27

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

wykonanie nasypéw w gruncie kat. I-I11I, transport do 10km

1 538,59

Zasypanie studni kanatu technologicznego piaskiem i
zageszczenie o co najmniej 1s=0,97

12,00

Zasypanie kanatu technologicznego piaskiem i zageszczenie
0 co najmniej 1s=0,97

680,00

D-03.00.00

ODWODNIENIE

28

D-03.01.01

Przepusty pod korong drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane, Scianki

Budowa $cianek czotowych przepustu w km 2+068

szt.

2,00

29

D-03.01.03a

Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych

przebudowa przepustu - wymiana rury na PEHD @800 pod
korona drogi, posadowienie przepustu na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 30cm, wraz z robotami
towarzyvszacymi. w km 2+068

10,00

30

31

32

33

34

35

36

37

D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Kanaty z rur typu PVC-U taczone na wcisk, DN200 SDR 34
SN 8 kN/m2

15,00

Kanaty z rur typu PVC-U taczone na wcisk, DN315 SDR 34
SN 8 kN/m2

72,00

Studnia wlotowa DN 1000 z wykopem, montazem i
transportem

szt.

4,00

Wylot kolektora @315

szt.

2,00

Studnia rewizyjna DN1000 z wykopem, montazem i
transportem

szt.

2,00

Wpusty uliczne, przykraweznikowe, zelbetowe z
osadnikiem min. 50cm DN500 z wykopem, montazem i
transportem

szt.

3,00

Wylot kolektora 200

szt.

3,00

Odwodnienie liniowe z odprowadzeniem przykanalikiem
wody ze zjazddw do rowu

225,50

38

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i zasuw

wykonanie regulacji pionowej zasuw oraz wlazow studni

szt.

77,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

39

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

profilowanie, zaggszczenie koryta pod konstrukcej¢ jezdni,
((6,34-4,00)*1790+102

2 4 291,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
STWiORB

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

2

3

4

5

40

profilowanie i zaggszczenie koryta pod konstrukcje
chodnika i zjazdéw indywidualnych
(922+1350+(2.,00+0,15+0.08)*1790

6 263,70

41

42

43

44

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji jezdni gr.20cm
(5.99*1790)

10 722,10

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdow
asfaltowych publicznych - grubos¢ 20cm

110,00

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdow
asfaltowych indywidualnych - grubos¢ 15cm

1 330,00

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdow
indywidualnych z kostki betonowej - grubos¢ 15cm

2
m

956,00

45

46

47

D-04.05.01a

Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie

wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 w konstrukcji jezdni -
grubos¢ 15cm (6.34*1790)

2
m

11 348,60

wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 w konstrukcji chodnikow-
grubos¢ 15cm

2 710,00

wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 w konstrukcji zjazdow
indywidualnych z kostki - grubosé15cm

956,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

48

49

50

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 w konstrukcji jezdni- gr. 4cm (5,5*1790)

9 845,00

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 w konstrukcji zjazdow publicznych - gr. 4cm

110,00

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 w konstrukcji zjazdow indywidualnych - gr. 4cm

1 330,00

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-11i

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W

51 S . 10 167,20
50/70 w konstrukcji jezdni - gr. 8cm (5,68*1790) m
wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W
52 50/70 w konstrukcji zjazdow publicznych - gr. 4cm m’ 102,00
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W
53 50/70 w konstrukcji zjazdéw indywidualnych - gr. 4cm m’ 1 350,00
D-05.03.11 [Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
54 frezowanie nawierzchni istniejgcej na grubos¢ 4cm m’ 7 160,00
55 wywoz materiatu na zaplecze wykonawcy na odlegtos¢ do o 286,40
10km samochodem samowyladowczym
D-05.03.23a |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéow
wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej
56 koloru szarego (bezfazqwej) H.olland - grub?§c 8cm na 2 2 710,00
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubo$¢ 3cm w
konstrukeiji chodnika
wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej
57 koloru czerwonego (bezfazowej) "Holland" - grubo$¢ 8cm 2 956,00

na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubosé 3cm w
konstrukciji zjiazdow
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D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

58

59

60

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp rowéw

umocnienie skarp i dna wylotu ptytami azurowymi

208,00

umocnienie skarp i dna rowow korytkami betonowymi

1 070,00

umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego kamieniem
polnym 11/13 cm na 10cm warstwie betonu C30/37

22,00

61

D-06.02.01a

Przepust z rur PP

przepusty pod zjazdami o $rednicy 40cm z PP na podsypce
cementowo piaskowej grubosci 15¢cm

537,80

62

63

D-06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem lamanym

wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa tamanego
0/31,5mm - grubo$¢ 15cm

1 248,00

wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa tamanego
0/31,5mm - grubo$¢ 15c¢m szeroko$¢ zmienna 0,75+1,75m

m2

1 322,00

64

D-06.04.01

Rowy

Oczyszczenie i poglebienie rowu melioracyjnego do rzeki

1 300,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

65

66

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

wykonanie oznakowania poziomego - bialego

9,12

Progi zwalniajace wyspowe

szt.

4,00

67

68

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

wykonanie konstrukcji wsporczych znakow z rur
ocynkowanych @60mm z fundamentem z betonu C12/15 o
wymiarach 30x30x70cm

szt.

43,00

wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowych z
orupy wielkosci "SREDNIE"

szt.

56,00

69

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe

montaz bariery energochtonnej N2W2 z fundamentem z
betonu C16/20

8,00

70

D-07.06.02a

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

montaz barierek ochronnych U-12a (barwa zo6lta) z
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm

18,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

71

72

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)

ustawienie krawe¢znikoéw betonowych 15x30x100cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz lawie betonowej
z oporem z betonu klasy C12/15

1 777,50

ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz lawie betonowej
z oporem z betonu klasy C12/15

373,90

73

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) oraz tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C8/10

1 477,50

74

D-08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

Wykonanie $cieku przykraweznikowanego z
prefabrykowanej kostki betonowej na Scm podsypce
cementowo-piaskowej (1:4)

29,00

75

D-08.05.01

Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych

wykonanie $cieku trojkatnego z elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej -
grubos¢ 10cm

25,00
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L Nr Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
. . ZCZ ieni w rozliczeniow
P-| STWiORB yszezeg y Nazwa Tlo§¢
1 2 3 4 5
D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |7zjelen drogowa
76 humusowanie grubo$¢ 10cm powierzchni terenow zielonych m> 1161,00
77 obsianie trawq wraz z pielggnacja powierzchni po o 1 161,00
humusowaniu




