OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2305E w miejscowosci Brodnia Goérna

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2305E w km
1+465+3+252,66 w zakresie:

- wycinki drzew,

- rozbidrki istniejacej konstrukceji nawierzchni,

- wykonania koryta nawierzchni drogi,

- wykonania wzmocnien podtoza koryta nawierzchni,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa naturalnego,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni,

- utwardzenie pobocza drogi kruszywem kamiennym,

- zabudowg elementéw betonowych odwodnienia drogi

- Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej i asfaltobetonu oraz
publicznych z asfaltobetonu,

- ustawienie kraweznika 15/30 na tawie betonowej,

- ustawienie obrzeza betonowego 30/8cm

- Wykonanie koryta nawierzchni chodnikow 1 zajazdow ,

- wykonanie podbudowy chodnika,

- wykonanie nawierzchni chodnika,

- zabudowa kanatu technologicznego na catej dtugosci projektowanego odcinka

- zabudowg rur dwudzielnych na urzadzeniach podziemnych kable
telekomunikacyjne, energetyczne oraz sieci wodociggowe,

- -przestawienie urzadzen wodociggowych

2. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego
Istniejacy pas drogowy posiada nawierzchnie bitumiczna, ktora utracita catkowicie
nosno$é. Swiadcza o tym wielokierunkowe spekania wtoskowate, a takze szczelinowe.
Nawierzchnia nie nadaje si¢ do przebudowy. W pasie drogowym znajdujg si¢ zjazdy o
roznej szerokosci 1 réznej konstrukcji nawierzchni. W zwigzku z tym zjazdy zostang
rozebrane wraz z wymiana przepustoOw pod zjazdami. Materiaty z rozbiorki
nawierzchni 1 zjazdow nie nadajg si¢ do wykorzystania na budowie.



3. Projektowane zagospodarowanie odcinka pasa drogowego

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ w km 1+465, 00 istniejacej drogi.
Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi o szerokos$ci jezdni 5,50m.
Na calej dtugosci zabudowy drogi od km 1+495,00 do km 3+252,66 zabudowany zostanie
chodnik 0 szerokosci 2 m po stronie potnocnej drogi. Istniejaca droga odwadniana jest
powierzchniowo. Elementem odbierajagcym wode w pasie drogowym jest row umocniony
elementem betonowym typu koryto. Row taki stanowi kanalizacj¢ otwartg. Na odcinku
1+465,00 do 1+534,00 row umocniony jest w przekroju poprzecznym elementami
betonowymi azurowymi. Istniejacy przepust ¢$800 w km 2+068 nalezy przebudowac na
tych samych rzednych. Przebudowa zgtoszona jest do zarzadu zlewni. W km1+495
przekrdj nawierzchni przechodzi w przekrdj ptaski na odcinku 30m. Z uwagi na bardzo
maty ruch samochodowy oraz klas¢ drogi nie stosuje si¢ separatorow i osadnikow dla
oczyszczenia wod opadowych. Do wszystkich posesji przy drodze powiatowej stosuje si¢
nowe nawierzchnie zjazdow o szerokos$ci 5,5m i1 dlugosci od krawedzi jezdni do krawedzi
pasa drogowego.

Parametry drogi zaprojektowano dla predkosci projektowej 30 km/h i predkos$ci
miarodajnej 50km/h. Predkos¢ w zabudowie mieszkaniowej nie moze przekroczy¢
50km/h zgodnie z ustawg o ruch drogowym. Wszystkie parametry geometrii drogi
spetniajg warunki jak dla klasy drogi L 0 vp=30km/h.

- w km 1+501,82 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,30m dla 0=2,75g

- wkm 1+562,42 zaprojektowano tuk poziomy o R=340,40m dla 0=3,25g

- w km 1+611,39 zaprojektowano tuk poziomy o R=107,25 dla 0=12.72g

- wkm 1+679,23 zaprojektowano punkt zatamania trasy o =199,53¢g

- w km1742,17 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,70g

- w km 1+807,13 zaprojektowano punkt zatamania trasy punkt zatamania trasy o
=199,569

- w km 1893,84 zaprojektowano tuk poziomy o R=37,75m dla a=51.14g przechylka
3,5% z zastosowaniem rampy drogowej na prostej przejsciowej na dtugosci 25m

- w km 2+004,75 zaprojektowano punkt zatamania trasy a. =199,81g

- w km 2+130,18 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,47g

- w km 2+208,32 zaprojektowano punkt zatamania trasy o =199,47¢g

- w km 2+329,00 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =198,60g

- w km 2+377,30 zaprojektowano tuk poziomy o R=247.25 dla a=5,67g

- w km 2+443,41 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,25 dla a=3,40

- w km 2+507,00 zaprojektowano tuk poziomy o R=60,00 dla a=45,81g o przekroju
poprzecznym jak dla odcinka na szlaku

- w km 2+663,09 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,68¢g

- w km 2+909,57 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,92¢g

- w km 2+964,96 zaprojektowano punkt zatamania trasy o =198,58

- w km 3+230 zaprojektowano skrzyzowanie z drogg gminng zastosowano
promienie skretu drogi powiatowej R =8,00m.



W pasie drogowym zaprojektowano konstrukcje kanatu technologicznego ze
studniami polietylenowymi i 2 rurami PCV @110 Przebieg kanatlu pokazano na pzt.

4. Powierzchnie

W pasie drogowym zlokalizowano:

Nazwa powierzchni Powierzchnia (m?)
Jezdnia (bitumiczna) 9909
Pobocza+umocnienie (kruszywo) 2570
Chodniki (kostka betonowa) 2710
Zjazdy (kostka betonowa, bitumiczne) 2396
Rowy drogowe (el. prefabrykowane) 749
Umocnienienia ptytami azurami 228
Zielen (trawa) 1161
Lacznie 19723

5. Dzialki pasa drogowego

Pas drogowy dp 2305 E zlokalizowany jest na dziatkach

obreb: Brodnia gérna dz 88 1211/1
6. Ochrona przeciwpozarowa

Droga, jako zabudowa liniowa nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.
7. Obszar oddzialania inwestycji

Wykonane elementy zagospodarowania pasa drogowego i nawierzchnia drogowa jezdni,
zjazdow 1 chodnika w tym kraweznik 1 obrzeze oraz elementy betonowe odwodnienia nie
oddziatywuja w Zzaden sposob na dziatki przylegte do pasa drogowego. Oddziatywanie
zamyka si¢ w granicach pasa drogowego. Pas drogowy nie wymusza Sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych i makroskopowych ustala si¢ kategorie geotechniczng
pierwszg. Obiekt konstrukcji prostej.

9. Wplyw na Srodowisko oraz zdrowie uzytkownikéw

Obiekt budowlany droga powiatowa 2305E nie wptywa negatywnie na Srodowisko oraz
na zdrowie uzytkownikow.




10. Oszyszczanie i zapotrzebowanie na wode

Obiekt budowlany droga powiatowa 2305E nie wymaga zapotrzebowania na wode. Wody
opadowe z drogi powiatowej 2305E nie wymagaja oczyszczenia.

11. Emisja gazow i ptynow
Obiekt budowlany droga powiatowa 2305E nie emituje zapachdéw, gazow i pytow.
12. Odpady

Obiekt budowlany droga powiatowa 2305E nie wytwarza odpadow statych ptynnych i
gazowych.

13. Emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego, oraz innych
zaklocen

Obiekt budowlany nie emituje drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego, oraz
innych zaktocen.

14. Wplyw na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany droga powiatowa 2305E nie wptywa negatywnie na drzewostan, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

15. Kanal technologiczny

W przekroju poprzecznym ulicy lokalizuje si¢ kanat technologiczny z 2 rur 9110, z
ktorych jedna zostanie wypelniona 3 mikrorurami na przebiegu zlokalizowano 43 studnie
polietylenowe.

16. Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa zamknigta ma za zadanie zebra¢ wody opadowe i
roztopowe doplywajace do pasa drogowego z drog gminnych. Kanalizacja ta posiada dtugos¢
91,7m 1 wlaczona jest do kanalizacji otwartej projektowanej drogi

Kanalizacja otwarta doprowadza wody opadowe do przepustu w km 2+068 w ciggu rowu
melioracyjnego

Sporzadzit

inz. Stanistaw Wajrak



