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Rura ∅800 PEHD +181,59
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30 cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
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47 cm -Konstrukcja jezdni
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20 cm -Beton C8/10

10 cm -Piasek średni
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Przekrój Przepustu

2+068,00
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1,13%

10 cm -Kamień polny 11/13 na podbudowie z

betonu C8/10 gr. 10cm

20 cm -Beton C8/10

10 cm -Piasek średni

10 cm -Kamień polny 11/13 na podbudowie z

betonu C8/10 gr. 10cm

+180,79
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+180,48
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PRZEPUST DROGOWY W KM 2+068

inż. Stanisław Wajrak

upr. nr GT.8346/II/13/77
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej

STANOWISKO:

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

1 : 20 4.4

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR  2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

Adam Smolarek
PROJEKTANT:

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)
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