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Znak: PAWK.6220.11.18.2021

DECYZJA NR 4/21
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1j ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pozn.
zm.) zwanej dalej w skrocie ustawg oo$, § 3 ust1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziafywac na Srodowisko oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
adminjstracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 28 czerwca 2021 r., uzupetnionego 1 lipca 2021 r., 19 lipca
2021 r., 9 sierpnia 2021 r., 20 sierpnia 2021 r., 31 sierpnia 2021 r. oraz 22 wrzesnia 2021 . przez Pana
Stanistawa Wajraka — Inwestor Konin — Pracownia Projektowa, ul. Okdlna 6, 62-510 Konin — petnomocnika
Powiatu +askiego,

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. Przebudowa Drogi
Powiatowej Nr 2305E w miejscowosci Brodnia Gérna, planowanego do realizacji na dziatkach nr ewid.
88, 211/1, 18 i 249, obreb 0003 Brodnia Gorna, gmina Buczek, biorac pod uwage opinie Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tasku z dnia 9 wrzeénia 2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.32.2021,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 28 pazdziernika 2021 r., znak:
WOOS.4220.768.202,1.EGr.4 oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Sieradzu z dnia 25 listopada
2021 r., znak: PO.2Z25.5.435.496.2021.KOg

orzekam

o realizacji przedsigwzigcia pn. Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2305E w miejscowosci Brodnia
Gorna, planowanego do reaiizacji na dziatkach nr ewid. 88, 211/1, 18 i 249, obreb 0003 Brodnia Gorna,
gmina Buczek i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko oraz

okreslam
warunki realizacji przedsiewziecia:

1. Rodzaj i miejsce przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowe] nr 2305E
w miejscowosci Brodnia Gorna w gminie Buczek. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach
nr 88, 211/1, 18 i 249, obreb 0003 Brodnia Godrna, gm. Buczek. Przedsiewziecie zajmuje
powierzchnie 21360 m?. Whioskodawca jest Pan Stanistaw Wajrak - Inwestor Konin — Pracownia
Projektowa, ul. Okolna 6, 62-510 Konin — petnomocnik Powiatu taskiego. Dla terenu objetego
planowang inwestycjg nie ma obowigzujgcego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczna, ale jest w ziym stanie technicznym.
W istniejgcym pasie drogowym znajdujg sig obustronne odcinkowe rowy drogowe,
ktére sg niedrozne, zarosnigte i czeSciowo zasypane. Brak jest chodnikéw dla pieszych.
W pasie drogowym znajdujg si¢ urzadzenia podziemne takie jak wodocigg, kanalizacja sanitarna,
kable telekomunikacyjne i elektryczne. Przedsiewzigcie dotyczy przebudowy drogi bez zmiany
granic pasa drogowego. Parametry istniejace: szeroko$¢ jezdni 4,5 - 5,0 m, szeroko$¢ poboczy
trawiastych 1,5 - 2,0 m. Stara nawierzchnia drogi zostanie rozebrana z uwagi na catkowite spekanie
| zbudowana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni. Parametry projektowane: szeroko$¢ jezdni
ok. 5,5 m, szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego ok. 0,75-2,4 m. Po stronie péinocnej projektuje
sig chodnik. Odwodnienie drogi bedzie realizowane powierzchniowo poprzez jednostronny spadek
jezdni drogi w kierunku rowéw drogowych, odptywowych, umocnionych elementami betonowymi.
Projektowany jest row drogowy jednostronny o szerokosci ok. 0,7 m i gteboko$¢ od 1,2 m do 1,5 m,
z umocnieniami. Wody opadowe bedg kierowane rowem do istniejgcego rowu melioracyjnego,
tak jak odwodnienie drogi odbywa si¢ obecnie. Row melioracyjny odptywowy znajduje sie
w pikietarzu drogi km 2+068,18, przedstawiony na projekcie zagospodarowania pasa drogowego.
Row melioracyjny stanowigcy odbiornik woéd opadowych zostanie poddany rekultywacii

z udroznieniem odptywu. Nie planuje sie zadnych urzgdzen podczyszczajgcych.
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Droga przebiega giownie przez tereny zabudowane, a takze tereny rolne. Wzdiuz
przedmiotowej drogi wystepuje zadrzewienie. Do wycinki przeznaczone sg drzewa w liczbie
57 sztuk, wszystkie drzewa zinwentaryzowane wzdiuz drogi podlegajg wycince. Starostwo
Powiatowe przewiduje nasadzenia zastgpcze na drodze powiatowej nr 2305E w km 3+700 do 9+000
w ilosci 138 drzew.

Warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich

a) planowana inwestycja pofozona jest poza siecig korytarzy ekologicznych i obszarami
chronionymi na podstawie przepisow o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098
ze zm.) — prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywag sie zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami ochrony przyrody i ochrony $rodowiska;

b) teren objety inwestycjg potozony jest poza obszarami chronionymi na postawie ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1326) - inwestycje na gruncie
powinno sie prowadzi¢ zgodnie z zasadami ochrony gruntéw rolnych i le$nych ww. ustawy:;

c) wymagania jakie nalezy uwzglednic na etapie realizacji ilub eksploatacji przedsiewziecia:
- przedsigwzigcie zaprojektowac i zrealizowa¢ w taki sposéb, by ograniczyé skale wycinki
do niezbednego minimum, tj. wycigé drzewa wytacznie na odcinku przebudowywanej drogi,
ktére kolidujg z projektowanymi elementami przedsigwzigcia i nie da sie zastosowaé rozwigzan
technicznych umozliwiajgcych pozostawienie ich w terenie. Dopuszcza sig wycinke maksymalnie
57 sztuk drzew.

- w zwigzku z wycinkg drzew zaprojektowa¢ nowe nasadzenia zastepcze uwzgledniajac skale
wycinki, gatunki planowanych do wycinki drzew i ich funkcje ekologiczng, wptyw na ksztattowanie
warunkow mikroklimatycznych oraz usuwang mase asymilacyjng. Nalezy wykona¢ nasadzenia
majgce na celu przywrdcenie utraconych ustug ekosystemowi, poprzez wykonanie nasadzen
drzew w minimalnej liczbie okreslonej wedtug nastepujgcej metody:

—za usunigte drzewo o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 1,3 m) do 0,5 m wigcznie —
1:1 (jedno nowe drzewo za jedno drzewo usuniete),

—za usuniete drzewo o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 1,3 m) powyzej 0,5 mdo 1,0 m —
2:1 (dwa nowe drzewa za jedno drzewo usuniete),

—za usunigte drzewo o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 1,3 m) powyzej 1,0 mdo 1,5 m —
3:1 (trzy nowe drzewa za jedno drzewo usuniete),

—za usunigte drzewo o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 1,3 m) powyzej 1,56 m — 4.1 (cztery
nowe drzewa za jedno drzewo usuniete).

W przypadku realizacji maksymalnej skali wycinki (57 sztuk drzew), nalezy dokona¢ nasadzen
zastepczych w ilosci minimum 138 sztuk drzew.

- nasadzen zastepczych dokona¢ z wykorzystaniem gatunkéw rodzimych (zalecana forma
naturalna, typowa, nieodmianowa), np. lipa drobnolistna. W przypadku braku miejsca
w projektowanym pasie drogowym, dopuszcza sie dokonanie nasadzen poza terenem
przedsiewzigcia, na innym terenie, wzdtuz tej samej lub innej drogi znajdujgcej sie w jak
najblizszej mozliwej odlegtosci od przedmiotowego przedsiewziecia.

- nasadzenia zastepcze wykonac zgodnie z dobrg praktykg ogrodnicza. Rosliny produkowane
w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok, przy czym zaleca sie wykonywaé¢ nasadzenia
w okresie bezlistnym (jesien lub wczesna wiosna). Ros$liny z balotowang brytg korzeniowg
lub z odkrytym korzeniem zaleca sie sadzi¢ wiosng po rozmarznigciu gleby lub jesienig. Zaleca sie
prowadzenie nasadzen w dni wilgotne, pochmurne i chiodne, rosliny nie powinny by¢ sadzone
w warunkach utrudniajgcych przyjecie sig roslin, np. w upaine dni. Sadzone drzewa powinno sie
ustabilizowac palikami i tasmami. Po posadzeniu kazdg rosling powinno sie obficie podlaé.

- w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia zapewni¢ stosowng opieke i pielegnacje drzew i krzewdw,
a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsigwziecia, przez pierwsze trzy lata
od posadzenia, w okresach bezdeszczowych powinno sig podlewaé, przy czym warunek
ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i czgstotliwos¢ podlewania dostosowaé do aktualnych
warunkéw hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzi¢ tak,
by dostarcza¢ drzewom tygodniowg minimalng dawke wody najlepiej wg wzoru: 20 litréw
na osobnik + 20 litrow na kazde 2,5 cm piersnicy drzewa. Dopuszcza sie takze stosowanie
podziemnych i naziemnych systemdw nawadniania zapewniajgcych odpowiednig ilo$¢ wody.



- wycinke drzew wykona¢ poza okresem legowym wigkszosci zwierzgt, w tym ptakow, trwajgcym
od 1 marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza sig¢ wycinke w okresie legowym po 1 sierpnia,
jednakze wycinke nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyzg ornitologiczng stwierdzajgcg brak
zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa
planowanego do usunigcia. Nadzér przyrodniczy ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym
winien zbada¢ kazde drzewo pod kgtem obecnosci czynnych gniazd iwstrzymaé wycinke
do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub wnioskodawca winien wystgpic o stosowng derogacje
do organu ochrony przyrody. W przypadku ryzyka ptoszenia zwierzat gatunkéw chronionych
na skutek prac wycinkowych w sezonie legowym (niezaleznie od wykluczenia legéw na terenie)
oraz w przypadku zasiedlenia zadrzewienia przez gatunki chronione, nalezy uzyskaé
zezwolenie na odstgpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw podlegajgcych ochronie.

- wszystkie naprawy, obstuge sprzetu i pojazdéw oraz remonty nalezy wykonywad
na wydzielonym zapleczu budowy, w przypadku braku miejsca w pasie drogowym, w bazie
wykonawcy roboét.

- zaplecze budowy wyposazyé w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji
ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku olejow lub paliw substancje
te (lub zanieczyszczong glebe) nalezy zebraé (z wykorzystaniem sorbentdéw) i przekazaé
jednostce uprawnionej do ich unieszkodliwienia.

- tankowanie pojazdow, maszyn i urzgdzen prowadzi¢ poza terenem budowy, na stacjach paliw
lub na zapleczu budowy w bazie wykonawcy robot, z zastosowaniem Zabezpieczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem podczas procesu tankowania, nalezy zapewnic¢
szczelnos¢ na kazdym etapie procesu tankowania paliwa.

- roboty ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci
akustycznej (godz. 6 — 22), z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzetu.

- maszyny w trakcie przerwy w pracy nalezy wytgczac, w celu ograniczenia emisji spalin.

- zaplecze budowy/plac budowy wyposazyé w przenosna toalete ze szczelnym zbiornikiem
na nieczystosci, usunigcie nieczystosci nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie stanowigcej obstuge
serwisowg toalet.

- transport materiatow takich jak: piasek, kruszywo kamienne, masy bitumiczne prowadzi¢
samochodami samowytadowczymi z krytymi plandekami na czas transportu.

- W razie awarii maszyny i urzgdzenia wylgczyé z pracy i Przetransportowaé¢ na statg baze
wykonawcy robét lub do specjalistycznych warsztatow i tam dokonywag ewentualnych napraw.

- odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsigwziecia gromadzi¢ selektywnie,
w uporzgdkowany sposoéb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie
do srodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy przekazywaé firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

- prace na rowie melioracyjnym prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig, kontrolujgc uprzednio
zasiedlenie tego rowu przez gatunki chronione (gtéwnie ptazy), w przypadku wystapienia zwierzat
na fterenie prowadzonych prac nalezy umozliwi¢ im ucieczke lub je odiowi¢ iwypuscié
w bezpiecznych miejscach poza terenem inwestycji, odpowiednich siedliskowo dla danego
gatunku.

- teren placu budowy po zakonczeniu robdt uporzadkowag, tereny przeznaczone
pod powierzchnie biologicznie czynng obsiac trawa.

- zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialow budowlanych i odpadéw oraz miejsca
postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowaé na terenie
utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem sig zanieczyszczen do gruntu.

- w czasie prowadzenia roboét budowlanych nalezy prowadzié staty monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia zanieczyszczenia gruntu
I neutralizacjg miejsc moggcych powodowacé ewentualne zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-

wodnego.

- w przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podja¢ dziatania
zmierzajgce do usuniecia skutkdw i przyczyn awarii,

- w zwigzku z likwidacjg rowu nalezy rozwigza¢ problem spltywu wod opadowych z terendow
przylegtych.



d) rozwigzania technologiczne dotyczgce ochrony $rodowiska, powodujgce minimalizowanie
wplywu inwestycji na srodowisko, jakie nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji:

- zastosowac sprzet budowlany i transportowy w dobrym stanie technicznym,

- teren placu budowy po zakornczeniu robot zrekultywowac i obsiac trawa.

3. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 28 czerwca 2021 r., Pan Stanistaw Wajrak - Inwestor Konin — Pracownia Projektowa, ul. Okdlna
6, 62-510 Konin — petnomocnik Powiatu taskiego, ztozyt w Urzedzie Gminy w Buczku wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. Przebudowa Drogi Powiatowej
Nr 2305E w miejscowosci Brodnia Gdérna, planowanego do realizacji na dziatkach nr ewid. 88, 211/1, 18
i 249, obreb 0003 Brodnia Goérna, gmina Buczek, uzupetniony 1 lipca 2021 r., 19 lipca 2021 r., 9 sierpnia
2021 r., 20 sierpnia 2021 r., 31 sierpnia 2021 r. oraz 22 wrzesnia 2021 r.

Wraz z wnioskiem ziozone zostaly nastepujgce dokumenty: karta informacyjna przedsiewziecia
w czterech egzemplarzach w formie papierowej i w formie elektronicznej, petnomocnictwo udzielone
Panu Stanistawowi Wajrak — przedstawicielowi firmy Inwestor Konin — Pracownia Projektowa, ul. Okélna 6,
62-510 Konin przez Powiat aski reprezentowany przez Zarzgd Powiatu taskiego; dowéd uiszczenia optaty
skarbowej w kwocie 205 zt za decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz 17 zt za petnomocnictwo.

W dniu 1 lipca 2021 r. Inwestor Konin — Pracownia Projektowa uzupeit wniosek dotyczacy wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o wypis dla dziatki nr 211/1, obreb 0003 Brodnia Gérna, gmina
Buczek.

Ze wzgledu na fakt, ze ztozony wniosek nie byt kompletny, Wnioskodawca zostat wezwany do jego
uzupetnienia w pismach z dnia & lipca 2021 r., znak: PAWK.6220.11.1.2021 oraz z dnia 12 sierpnia 2021 r.,
znak: PAWK.6220.11.3.2021. W dniu 9 sierpnia 2021 r. Wnioskodawca ztozyt czed¢ brakujgcych elementow
w postaci mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obszar znajdujgcy sie¢ w odlegtosci 100 m od granic tego terenu,
a 20 sierpnia 2021 r. zlozyt reszte brakujgcych dokumentow, czyli mape ewidencyjng w skali 1:1000
w postaci papierowe;j i elektronicznej.

Inwestor Konin — Pracownia Projektowa w dniu 31 sierpnia 2021 r. uzupeinit wniosek w zakresie
lokalizacji przedsiewziecia z uwagi na odwodnienie drég gminnych. Ztozyt rowniez licencje do mapy
zasadniczej wydanej przez Staroste taskiego.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 2305E w miejscowosci
Brodnia Goérna w gminie Buczek. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr 88, 211/1, 18 i 249,
obreb 0003 Brodnia Gorna, gm. Buczek. Przedsigwzigcie zajmuje powierzchnig 21360 m?.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w gminie Buczek, dla ktdrej gestos¢ zaludnienia wynosi
55 os./km? (wg Urzedu Statystycznego w todzi na 2019 r.). Droga powiatowa jest obustronnie zabudowana
budynkami jednorodzinnymi z przewagg po stronie potnocnej i stuzy do celdéw komunikacyjnych
mieszkancow wsi Brodnia Gérna
Obecnie droga o powierzchni 7810 m? posiada nawierzchni¢ bitumiczng, ale jest w zlym stanie
technicznym. Nowa nawierzchnia zabudowana bedzie na powierzchni 9980 m? W istniejgcym pasie
drogowym znajdujg si¢ obustronne odcinkowe rowy drogowe, ktdre sg niedrozne, zaro$nigte i czesciowo
zasypane. Brak chodnikéw dla pieszych. W pasie drogowym znajdujg sig urzgdzenia podziemne takie jak
wodocigg, kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne i elektryczne. Przedsigwzigcie dotyczy
przebudowy drogi bez zmiany granic pasa drogowego. Parametry istniejgce: szerokos¢ jezdni 4,5-5,0 m,
szerokos$é poboczy trawiastych 1,5-2,0 m. Stara nawierzchnia drogi zostanie rozebrana z uwagi na catkowite
spekanie i zbudowana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni. Parametry projektowane: szerokos¢ jezdni
ok. 5,5 m, szeroko$¢ poboczy z kruszywa famanego ok. 0,75-2,4 m. Po stronie poinocnej projektuje sie
chodnik. Odwodnienie drogi bedzie realizowane powierzchniowo poprzez jednostronny spadek jezdni drogi
w kierunku rowéw drogowych, odptywowych, umocnionych elementami betonowymi. Projektowany jest row
drogowy jednostronny o szerokosci ok. 0,7 m i glebokos¢ od 1,2 m do 1,5 m, z umocnieniami.
Wody opadowe bedg kierowane rowem do istniejgcego rowu melioracyjnego, tak jak odwodnienie drogi
odbywa sie obecnie. Row melioracyjny odptywowy znajduje sie w km 2+068,18. Row melioracyjny
stanowigcy odbiornik wod opadowych zostanie poddany rekultywacji z udroznieniem odptywu. Nie planuje
sie zadnych urzadzen podczyszczajgcych.

Droga przebiega gidwnie przez tereny zabudowane, a takze tereny rolne. Wzdtuz przedmiotowej
drogi wystepuje zadrzewienie. Do wycinki przeznaczone sg drzewa w liczbie 57 sztuk, wszystkie drzewa
zinwentaryzowane wzdtuz drogi podlegajg wycince. Drzewa rosng w skrajni drogi oraz kolidujg z elementami
zagospodarowania pasa drogowego | zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikéw drogi, w zwigzku

z powyzszym muszg by¢ usuniete, nie jest mozliwe pozostawienie ich w skrajni jezdni. W celu uzasadnienia
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potrzeby wycinki drzew, w dokumentacji przedstawiono ich lokalizacje na mapie planowanego
zagospodarowania terenu, skad wynika, iz wiele drzew znajduje sie bardzo blisko jezdni lub bezposrednio
Z nig koliduje Iub koliduje z projektowanym chodnikiem. Nowe elementy Przedsiewzigcia takie jak chodnik
i row drogowy, a takze poszerzenie jezdni zostang zlokalizowane w istniejgcym pasie drogowym, bez Zmiany
jego granic, co ogranicza mozliwo$¢ dostosowania projektowanych elementéw drogi do wystepujgcego
w terenie zadrzewienia. Usytuowanie drzewa pomiedzy jezdnig a projektowanym rowem drogowym
(projektowane sg dla tej drogi obszerne, gtebokie rowy) réwniez kwalifikuje drzewo do usuniecia ze wzgledu
na usytuowanie wzgledem skrajni drogi, zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi i ryzyko zaburzenia
statyki podczas korytowania pod jezdnie i pobocze, a takze budowania rowu drogowego. Droga objeta
przedmiotowym przedsiewzigciem przebiega przez tereny zabudowane, dlatego biorac pod uwage
koniecznos¢  zapewnienia  wlasciwych  warunkéw  bezpieczerstwa na drodze, uzasadnione
jest zlokalizowanie na tym odcinku chodnika i uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe] w postaci
realizacji rowu drogowego. Wymienione elementy drogi sg niezbedne dla tego odcinka drogi powiatowe;j.
Ponadto  nie pozostang Zzadne drzewa wymagajgce zabezpieczenia na etapie prowadzenia prac
budowlanych. Termin wycinki drzew planuje sie na okres zimowy (w miesigcach styczer — luty), zgodnie
z uzupeinieniem karty informacyjnej przedsigwziecia. Organ, biorac pod uwage rodzaj, lokalizacje
przedsigwzigcia, zakres planowanych prac i rodzaj zadrzewien przeznaczonych do wycinki doprecyzowat
I okreslit szczegotowo warunek prowadzenia prac z uwzglednieniem sezonu legowego zwierzat
(w odniesieniu do prawdopodobienstwa zasiedlenia zadrzewienia przez ptaki). W tym konkretnym przypadku
nie ma potrzeby zawezania okresu, w ktorym moze zostaé przeprowadzona wycinka do miesigcy styczen —
luty, dlatego wskazano, by wycinke przeprowadzi¢ poza sezonem legowym zwierzat trwajgcym zazwyczaj
od 1 marca do 15 pazdziemnika, ale dopuszcza sie wycinke drzew w sezonie legowym w terminie
od 1 sierpnia do 15 pazdziernika po wykonaniu ekspertyzy ornitologiczne; stwierdzajgcej brak zasiedlenia
ptakow w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa planowanego do usuniecia.
Warunki okreslone w sentencji niniejszego postanowienia wydajg sie by¢ wystarczajgce do zapewnienia
wiasciwego przebiegu prac pod wzgledem minimalizacji ewentualnego oddzialywania na $rodowisko
przyrody ozywionej.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie nasadzenia zastgpcze drzew. RDOS w todzi wskazat
W postanowieniu z 28 pazdziernika 2021 r. proponowany zakres nasadzen Zastgpczych wedtug
nastepujgcego przelicznika: za usuniete drzewo o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 1,3 m) do 0,5m
wigcznie — 1:1 (jedno nowe drzewo za jedno drzewo usuniete), za usuniete drzewo o obwodzie pnia
(mierzonym na wys. 1,3 m) powyzej 0,5 m do 1,0 m - 2:1 (dwa nowe drzewa za jedno drzewo usuniete),
za usunigte drzewo o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 1,3 m) powyzej 1,0 m do 1,5 m — 3:1 (trzy nowe
drzewa za jedno drzewo usuniete), za usuniete drzewo o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 1,3 m) powyzej
15 m — 4:1 (cztery nowe drzewa za jedno drzewo usuniete). Przewiduje sie nasadzenia zastepcze
na drodze powiatowej nr 2305E w km 3+700 do 9+000 w ilo$ci nasadzen 138 drzew. W pierwszej kolejnosci
powinno sig zlokalizowa¢ nasadzenia w pasie drogi objetej przedmiotowym przedsigwzieciem, a dopiero
w przypadku braku miejsca, wykorzystaé inng lokalizacje, np. na ww. odcinku drogi powiatowej. Dopuszcza
si¢ lokalizacj¢ poza terenem przedmiotowego przedsiewziecia, w jak najmniejszej mozliwej odlegiosci
od terenu przedsigwzigcia. Skala wycinki drzew, uwzgledniajac diugose przebudowywanego odcinka drogi,
zakres przedsigwzigcia i rodzaj zadrzewien, jest duza i dotyczy drzew cennych przyrodniczo, nastgpi
w zwigzku z tym strata srodowiskowa, dlatego wykonanie nowych nasadzen drzew pozwoli dopiero
stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywaé na $rodowisko
przyrody ozywionej. Biorgc powyzsze pod uwage okreslono minimalng liczbe nasadzen (adekwatng
do faktycznej liczby wycinanych drzew) — uwzgledniono propozycje minimalnej liczby nasadzen Zawartg
w uzupetnieniu karty informacyjnej, ktérg nalezy traktowaé jako minimalng liczbe nasadzen w przypadku
maksymalnej skali wycinki (wszystkie 57 sztuk do wycinki) i jednoczesnie okresiono 0golne minimalne
wymagania ze wskazaniem sposobu przeliczenia iloéci nasadzen w stosunku do liczby wycinanych drzew.
Wskazano réwniez, jakimi ogdlnymi wytycznymi powinno sie kierowagé przy wykonywaniu nasadzer
i pézniejsze] pielegnacji nasadzen, by utrzymac je we wiasciwym stanie zdrowotnym i zapobiec wypadaniu,
zwiaszcza w niesprzyjajacych w ostatnich latach warunkach pogodowych (diugie okresy suszy). Ponadto,
wycinka w duzej czgsci dotyczy drzew nalezacych do gatunkéw rodzimych miododajnych (dotyczy giéwnie
lipy drobnolistnej), dlatego by faktycznie skompensowaé strate przyrodniczg wynikajgcg z przysztej wycinki,
uzasadnione jest dokonanie nasadzen gatunkami rodzimymi.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2
ustawy 0o$, wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r,
(t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko, dla ktérych zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wymagane jest uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jesli dla danego przedsiewzigcia wymagana Jjest decyzja o warunkach
zabudowy, fo zgodnie z art. 72 ust 1 pkt 3 ustawy o0o0s, wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nastepuje przed jej uzyskaniem.

Ponadto zgodnie z § 3 ust1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pozn.
zm), przedsigwzigcie kwalifikuje sie jako ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia
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powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, sfuzgcych do obstugi stagji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody”, w zwigzku z czym
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla kiérych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Wojt Gminy Buczek, dziatajgc na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6Zn. zm. ) i zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy
00§ (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z péZn. zm.), wszczat postepowanie powiadamiajgc strony obwieszczeniem.
Jednoczesnie w dniu 26 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 w/w ustawy, wystgpit
z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w tasku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu o wydanie opinii w sprawie
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia i ustalenia
zakresu ewentualnego raportu, dotgczajgc kopie wniosku wraz z zatgcznikami w tym karte informacyjng
przedsiewziecia.

W zwiazku z uzupetnieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r. Wojt Gminy Buczek w dniu 6 wrzesénia 2021 r.
przestat do powyzszych organéw ponownie pismo o wydanie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia i ustalenia zakresu ewentualnego
raportu, dofgczajgc nowe dowody w sprawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, pismem z dnia 3 wrzesnia 2021 r., znak:
WOO0S.4220.768.2021.EGr, zwrdcit sie do Wojta Gminy Buczek o uzupetnienie karty informacyjnej
przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Buczek, w dniu 10 wrzesnia 2021 r. wystgpit z pismem
do Wnioskodawcy o uzupetnienie karty informacyjnej, wyznaczajgc jednoczesnie 30-dniowy termin
na wniesienie uzupetnien.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tasku, pismem z dnia 9 wrzesnia 2021 r., znak:
PPIS.ZNS.460.32.2021, wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsigwzigcia odstgpuje od koniecznosci
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

W toku prowadzonego postepowania Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu pismem z dnia
22 wrzesénia 2021 r., znak: PO.ZZS.5.435.496.1.2021.KOg zawiadomit Wajta Gminy Buczek , ze w uwagi
na znaczny stopien skomplikowania sprawy wydanie opinii dla przedmiotowego przedsiewziecia nastapi nie
pdzniej niz do 22 pazdziernika 2021 r.

Whioskodawca 22 wrzesnia 2021 r. ztozyt uzupetlnienia do karty informacyjne] przedsiewziecia,
ktére zostaly przekazane organom opiniujgcym w dniu 4 pazdziernika 2021 r.

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia postgpowania wyjasniajacego i analizy catego zgromadzonego
materiatu dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi zawiadomit pismem z dnia
11 pazdziernika 2021 r., znak: WO00S.4220.768.2021.EGr.3 ze dotrzymanie terminu wydania opinii
w przedmiotowej sprawie nie jest mozliwe i wyznaczyt nowy termin wydania orzeczenia w sprawie.

Po otrzymaniu uzupeinien Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tasku w pismie z dnia
18 pazdziernika 2021 r., znak: PPIS.ZNS.076.26.2021 podtrzymuje swoje stanowisko, zawarte w opinii
z dnia 9 wrzesnia 2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.32.2021 i odstepuje od koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu pismem z dnia 22 pazdziernika 2021 r., znak:
P0.7Z7$.5.435.496.2.2021 zawiadomit Wojta Gminy Buczek, ze w uwagi na znaczny stopien skomplikowania
sprawy wydanie opinii dla przedmiotowego przedsigwzigcia nastapi nie pozniej niz do 22 listopada 2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, po analizie wszystkich ztozonych dokumentow,
wydat w dniu 28 pazdziernika 2021 r. postanowienie znak: WOO0S.4220.768.2021.EGr.4, w ktorym wyrazit
opinie, ze ,dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2305E w miejscowosci
Brodnia Gorna”, nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko”.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu, po analizie wszystkich ziozonych dokumentow,
wydat w dniu 25 listopada 2021 r. opinig¢ znak: P0.ZZS.5.435.496.2021.KOg, w ktorym nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsiewzigcia na sSrodowisko.

Niniejsza decyzja zostala wydana po zasiegnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w tasku z dnia 9 wrzesnia 2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.32.2021, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 28 pazdziernika 2021 r., znak: WOO0S.4220.768.2021.EGr.4
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Sieradzu z dnia 25 listopada 2021 r., znak:
P0O.ZZ$.5.435.496.2021.KOg.

Majgc na uwadze zapis art. 77 kpa organ w sposéb wyczerpujacy zebrat i rozpatrzyt materiat dowodowy
oraz obwieszczeniem z dnia 26 listopada 2021 r.,, znak: PAWK.6220.11.17.2021, zawiadomit strony
postepowania o mozliwosci wypowiedzenia si¢ rowniez co do zebranych dowoddw i materiafow.
Strony we wskazanym terminie nie wniosty uwag co do planowanej inwestycii.
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Zastosowana technologia podczas przebudowy drogi powiatowej nr 2305E w miejscowosci Brodnia
Gérna nie przewiduje wprowadzenia do srodowiska substancji szkodliwych lub energii elektryczne;. Jedynie
w momencie uktadania mas bitumicznych pojawiajg sie lekkie olejki eteryczne, ktére po zageszczeniu mas
bitumicznych sg obojgtne dla srodowiska. Nie wprowadza sie zadnej energii do $rodowiska. Przedsigwziecie
nie emituje zanieczyszczen do gleby, powietrza, sciekow i pol energetycznych.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie krétkotrwaty ze wzgledu na niewielkg skale przedsiewzigcia.
Wigkszos¢ ucigzliwosci zwigzanych z okresem budowy bedzie odwracalna. Wynika to ze skali inwestygj,
stosowanej technologii i rodzaju przedsigwziecia. Oddzialywanie przedmiotowego przedsigwzigcia wigzad
sig bedzie z emisjg hatasu i emisjg do powietrza na etapie budowy w zwigzku z praca maszyn, urzgdzen
I pojazdow, powstawac bedg réwniez odpady i $cieki (gtownie w zwigzku z funkcjonowaniem Zaplecza
budowy).

Hatas emitowany w czasie budowy przekraczajgcy 65 dB zostanie wyeliminowany z chwilg
zakoniczenia budowy. Ruch samochodowy zgodnie z atestami samochodowymi nie przekracza na granicy
pasa drogowego dopuszczalnego hafasu zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia
15 pazdziernika 2013 r., tab. 1, poz. 3, kol. 1 — poziom dopuszczalny 65 dB. Projektowana predkosé dla tej
drogi wynosi 30 km/h, natomiast Prawo o ruchu drogowym dopuszcza maksymalng predkosé w terenie
zabudowanym jako 50 km/h. Natezenie ruchu na drodze nie powoduje przekroczenia hatasu 65 dB
dla terendw budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. W godzinach 6:00-22:00 drogg przejedzie 179
pojazdow w ciggu 16 godzin, a to oznacza, ze pojazd przejedzie co 5,4 minuty, W czasie 4,8 minuty nastgpi
catkowita cisza. Zabudowa jest co 8-20 m od jezdni. W ciggu 1,2 minuty samochdd z predkoscig 50 km/h
przejedzie caly odcinek drogi, a drugi pojazd wjedzie na projektowany odcinek dopiero za 4,8 minuty.
Stad stwierdzenie, ze hatas nie przekroczy dopuszczalnej normy, gdyz czas ciszy jest prawie czterokrotnie
diuzszy od przejazdu samochodu przez odcinek 1,8 km. Dlatego droga nie Wymaga ochrony akustyczne;j.

W fazie eksploatacji emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza nie ulegnie zmianie w stosunku
do stanu istniejgcego pod wzgledem ilosci poruszajgcych sie pojazdow, jednakze poprawie ulegnie komfort
jazdy, a takze bezpieczenstwo na drodze. Realizacja przedsigwziecia przyczyni sie do spadku emisji
zanieczyszczen do powietrza, hatasu, drgan i wibracji. Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje zmian
w $rodowisku gruntowo-wodnym lub nastgpi zmniejszenie oddziatywania ze wzgledu na uporzgdkowanie
gospodarki wod opadowych i roztopowych z nawierzchni przedmiotowej drogi.

W zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Wszelkie prace zwiazane z planowanym przedsiewzieciem
zostang wykonane tak, aby spowodowac¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaricow
i otaczajgcego srodowiska naturalnego.

Wszystkie naprawy, obstuge sprzetu i pojazdéw oraz remonty wykonawca bedzie wykonywaé
na swoim zapleczu statym. Z uwagi na waski pas drogowy w peni zagospodarowany, na pasie drogowym
nie bgdzie lokalizowane zaplecze budowy. Samochody i maszyny muszg zjezdza¢ do bazy wyKkonawcy,
a materialy muszg by¢ dowozone do wbudowania bezposrednio, gdyz nie ma mozliwosci ich skiadowania.
Tankowanie maszyn i urzgdzeri musi odbywac sie na stacjach paliw publicznych lub na bazie wykonawcy.
Nie wystgpujg zanieczyszczone masy ziemne, a grunt z wykopdw bedzie uzyty w miejscach do zasypania
odcinkéw zagtebien i zanizen. Ze wzgledu na ograniczenie ucigzliwosci akustycznych wykonywanie rob6t
bedzie odbywac si¢ od godz. 6 do 22. Maszyny w trakcie przerwy w pracy nalezy wytgcza¢, zmniejszy
to emisje spalin do atmosfery. Na placu budowy zostang ustawione sanitariaty, usuniecie nieczystosci
nalezy zlecic specjalistycznej firmie stanowigcg obstuge serwisowa toalet Teren placu budowy
po zakonczeniu robdt powinien by¢ zrekultywowany iobsiany trawa. Transport materiatow masowych:
piasek, kruszywo kamienne i masy bitumiczne musza by¢ transportowane samochodami
samowytadowczymi z krytymi plandekami na czas transportu. Materiaty ze wzgledu na brak mozliwosci
skiadowania muszg by¢ dowozone bezposrednio do miejsca wbudowania. Na budowie bedg uzywane
maszyny dopuszczone do eksploatacji. W razie awarii maszyny i urzadzenia muszg byC zabrane na statg
baze wykonawcy itam powinno sig dokonywaé ewentualnych napraw. Ingerencja w $rodowisko
przyrodnicze bedzie dotyczy¢ gtownie utraty zadrzewienia na analizowanym terenie. Teren przedsiewziecia
nie znajduje sig na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach chronionych. Nowe elementy
przedsigwzigcia takie jak chodnik i row drogowy, a takze poszerzenie jezdni zostang zlokalizowane
w istniejacym pasie drogowym, bez zmiany jego granic, co ogranicza mozliwosé dostosowania
projektowanych elementéw drogi do wystepujacego w terenie zadrzewienia. Ponadto wiele z drzew
juz obecnie wkracza w skrajni¢ drogi. W karcie informacyjnej zaproponowano rozwigzania minimalizujgce
oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, w tym termin wycinki uwzgledniajgcy sezon legowy ptakow oraz
nasadzenia zastepcze w stosunku do drzew wycinanych. Warunki okreslone w wymaganiach, jakie nalezy
uwzglednic na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsiewziecia wydajg sie¢ by¢ wystarczajgce
do zapewnienia wiasciwego przebiegu prac budowlanych pod wzgledem minimalizacji ewentualnego
oddziatywania na srodowisko, w tym srodowisko przyrody ozywionej.

Przedsigwzigcie ma niewielkg skale. Realizacja planowanego przedsigwziecia bedzie wymagata
wykorzystania wody, materiatow i surowcow, ktore bedg wbudowane w konstrukcje jezdni, chodnika,
zjazdéw i poboczy. Przewiduje sie zuzycie nastepujgcych materiatéw i surowcow: wody ok. 3500 |, mas
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bitumicznych ok. 440 m?3 kruszywa kamiennego 880 m?, betonu ok. 660 m?, elementow betonowych
ok. 340 m3, paliwa ok. 10000 I, energii elektrycznej - 0.

Przebudowa drogi powiatowej 2305E w miejscowosci Brodnia Gérna wigze sie z wytwarzaniem
odpadow. Wsrod nich bedg gtownie: materiat z rozbiérki nawierzchni (170181) w ilosci 2378/7 m?
oraz odpady z docinki elementow betonowych (170101) w ilosci 0,75 Mg. Odpady o kodzie 170181 zostang
zutylizowane, na wysypisku posiadajgcym atest ich utylizacji. Z kolei odpady betonowe z docinki elementow
betonowych o kodzie 170101 bedg wywozone na state zaplecze wykonawcy, przetiuczone i ponownie
wbudowane w podbudowy innych drog. W trakcie realizacji drogi bedg powstawaé rowniez odpady
segregowane osobno: papier (191201), tworzywa sztuczne (191204), biodegradowalne (200108), szkio
(191205), ktore bedag przekazywane do punktdw odbioru tworzyw sztucznych, papieru, szkfa, surowcow
wtornych oraz biodegradowalnych.

Przedsiewzigcie nie wigze sig z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlane;j.

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie powigzane bylo z innymi przedsiewzigciami
i istniato obecnie ryzyko kumulowania sig oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych,
dla ktorych zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie,
na ktorym planuje sig realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sig¢ W obszarze oddziatywania planowanego przedsigwziecia w zakresie, w jakim
ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.
Jednakze przedsigwzigcie ze wzgledu na swoj charakter powigzane jest z istniejgcy siecig drog.

Ze wzgledu na rodzaj, skalg i usytuowanie przedsigewzigcia mozna jednoznacznie stwierdzig,
iz przedsiewzigcie nie bedzie powodowac transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Ponadto przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary chronione oraz na sieé¢
korytarzy ekologicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.J. Dz. U.z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) poniewaz bedzie ono zlokalizowane poza tymi obszarami.

Najblizej planowanego przedsigwzigcia znajdujg sie: Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej
Grabi (ok. 0,9 km od przedsigwzigcia), Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Park w Buczku (ok. 3,12 km
od przedsigwzigcia), Rezerwat Przyrody Jodly taskie (ok. 3,7 km od przedsiewziecia), Zespét Przyrodniczo-
Krajobrazowy Dolina Grabi (ok. 4,3 km od przedsigwziecia). Najblize] potozonym Obszarem Natura 2000
jest obszar majgcy znaczenie dla Wspoinoty Grabia PLH100021 (ok. 5,85 km od przedsiewzigcia).

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW600083 oraz w granicach Jednolitych Wod Powierzchniowych (JCWP): Koriska Struga
o kodzie PLRW600016182889.

JCWPd o kodzie PLGWB00083 charakteryzuje sig¢ stabym stanem ilosciowym oraz dobrym stanem
chemicznym i jest zagrozona nieosiggnieciem celow $rodowiskowych, zas JCWP o kodzie
PLRW600016182889 posiada status silnie zmienionej czesci wod, jej stan jest zly, a osiggniecie celow
srodowiskowych uznano za zagrozone.

Przedsiewziecie z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielkg skale, nie bedzie mialo znaczaco
negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszarow i spéjnosé sieci
obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody. W karcie informacyjnej przedsiewziecia
wskazano rozwigzania chronigce $rodowisko, ktorych zastosowanie zminimalizuje potencjalne
oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze. Analizujgc rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia, a takze
dotychczasowy sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie miata istotnego wptywu nawalory krajobrazowe okolicy, poniewaz
przedsiewzigcie dotyczy przebudowy istniejgcej drogi. Wycinka drzew moze mie¢ wplyw na lokalny
krajobraz, jednakze w ramach przedsigwziecia wykonane zostang nasadzenia zastepcze drzew w poblizu
terenu realizacji przedsigwzigcia. Przedsigwziecie potozone jest poza korytarzami ekologicznymi.

Przedsigwzigcie nie bedzie w znaczgcy sposob oddziatywac na tereny przylegajgce do przedmiotowych
dziatek. Teren przedsigwzigcia nie jest obszarem wodno-bfotnym, ani terenem o plytkim zaleganiu wod
podziemnych. Nie znajduje sie na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich i lesnych, jak réwniez na terenie
siedlisk tggowych oraz w ujsciu rzek. Teren przedsiewzigcia nie znajduje sie takze w strefie ochronnej ujeé
wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod $rodlgdowych. W otoczeniu terenu przedsiewziecia brak
obszarow o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub archeologiczne. Teren
przedsigwzigcia nie jest obszarem przylegajgcym do jezior, a takze nie jest obszarem uzdrowiska
i obszarem ochrony uzdrowiskowej. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby przedsiewziecie
realizowane byto na obszarach, na ktdérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone.

Ze wzgledu na fakt, ze planowane przedsigwziecie bedzie oddzialywalo na tereny sagsiednie,
a oddziatywanie to wigza¢ sig bedzie z etapem budowy i bedzie miato charakter punktowy i krétkotrwaty
oraz, ze Inwestor planuje zastosowanie wszelkich $rodkéw | prac w celu zminimalizowania
tego oddzialywania, oddzialywanie przedsigwzigcia ogranicza sig¢ do zajmowanego przez nie terenu,
nie powodujgc naruszenia intereséw osob trzecich.



Organ prowadzgcy postgpowanie po przeanalizowaniu wszystkich dokumentow przy wydawaniu decyziji
uwzglednit uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
Uwzgledniajac przedstawiony wniosek oraz biorgc pod uwage wszystkie okolicznoci faktyczne i prawné
w zakresie oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko, orzeczono jak w sentenciji.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktdrych mowa
w art. 72 ust 1 pkt 1 — 28 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisky i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie
do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia, o ktorym mowa
w ust. 1a. Whniosek ten powinien by¢ ziozony w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Wéjta Gminy Buczek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwofania. W Przypadku zrzeczenia sie prawa
do odwotania decyzja staje sig prawomocna co skutkowad bedzie brakiem mozliwosci zaskarzania
w/v decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Zatgeznik:
Charakterystyka przedsiewziecia

trzymuja:
Wrioskodawca — Stanistaw Wajrak ~ Inwestor Konin — Pracownia Projektowa — pefnomocnik Powiatu taskiego,
2. Pozostate strony postgpowania zgodnie z art. 49 kpa w zwigzku z art. 74 ust, 3 ustawy 008,

3. ala.

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w t.odzi,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tasku,
3. Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu.

Optate skarbowg z tytutu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na podst. Zat. Cz. | kol.3 pkt. 45
oraz z tytutu petnomocnictwa na podst. Zat. Cz. IV kol. 3
ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej

(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1546 ze zm.) pobrano

w wysokosci 222 z}

nspektor ds, planowania
przesirzennego i architektury
Lok,
Karolina Bartosik
Sporzadzita: Karolina Bartosik
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WOJT GMINY BUCZEK
ul.Giéwna 20
98-113 BUCZEK

po~ laski, wojic 7k Zatacznik nr 1
do decyzji nr 4/21
Znak: PAWK.6220.11.18.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Charakterystyka przedsiewziecia
pn. ,,Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2305E w miejscowosci Brodnia Goérna”

Planowana inwestycja to przedsiewzigcie polegajgce na przebudowie drogi powiatowej nr 2305E
w miejscowosci Brodnia Gérna o nawierzchni bitumicznej w pikietarzu drogi w km 1+465 + 3+245 (0,
ktére zlokalizowane zostanie na dziatkach nr ewid. 88, 211/1, 18 i 249, obreb 0003 Brodnia Gorna, gmina
Buczek. Przedsigwzigcie zajmuje powierzchnig 21360 m2.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng w stanie catkowitej utraty nosnosci. W istniejgcym
pasie drogowym znajdujg si¢ obustronne odcinkowe rowy drogowe, ktére sg niedrozne, zarosniete
| czgsciowo zasypane. Brak jest chodnikow dla pieszych. W pasie drogowym znajdujg sie urzadzenia
podziemne takie jak: wodocigg, kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne i elektryczne.

Przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi bez zmiany granic pasa drogowego. Parametry istniejgce:
szerokos¢ jezdni 4,5-5,0 m, szeroko$¢ poboczy trawiastych 1,5-2,0 m. Stara nawierzchnia drogi zostanie
rozebrana z uwagi na catkowite spekanie i zbudowana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o powierzchni
9980 m2. Parametry projektowane: szeroko$¢ jezdni ok. 5,5 m, szerokosé poboczy z kruszywa tamanego
ok. 0,75-2,4 m. Po stronie potnocnej drogi projektuje sie chodnik. Odwodnienie drogi bedzie realizowane
powierzchniowo poprzez jednostronny spadek jezdni drogi w kierunku rowow drogowych, odptywowych,
umocnionych elementami betonowymi. Projektowany jest row drogowy jednostronny o szerokosci ok. 0,7m
i gtebokos¢ od 1,2 m do 1,5 m, z umocnieniami. Wody opadowe bedg kierowane rowem do istniejgcego
rowu melioracyjnego, tak jak odwodnienie drogi odbywa sie obecnie. Row melioracyjny odptywowy znajduje
sig¢ w pikietarzu drogi w km 2+068,18. Roéw melioracyjny stanowigcy odbiornik wod opadowych zostanie
poddany rekultywacji z udroznieniem odptywu. Nie planuje sie zadnych urzadzen podczyszczajacych.

Materiat z rozbiorki, odpady z remontow i przebudowy drég zostang Wwywiezione do miejsc sktadowania
posiadajgcych atest ich utylizacji. W to miejsce zostanie zabudowana konstrukcja nawierzchni
w podbudowie z kruszywa kamiennego i warstw jezdni z mas bitumicznych. Jezdnia drogi zabudowana
bedzie migdzy krawgznikami betonowymi. Po stronie pétnochej pasa drogowego zostanie zabudowany
chodnik z elementéw betonowych. Grunt z wykopéw bedzie uzyty w miejscach do Zasypania odcinkow
zaglebien i zanizen.

Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji gromadzone bedg w przenosnych sanitariatach
typu Toi-Tol. Nieczystosci z sanitariatéw typu Toi-Toi bedg wywozone do oczyszczalni sciekéw
specjalistycznymi pojazdami.

Przebudowa drogi powiatowej 2305E w miejscowosci Brodnia Gorna wigze sie z wytwarzaniem
odpadéw. WSrdéd nich bedg gtownie: materiat z rozbiérki nawierzchni (170181) w ilosci 2378/7 m3
oraz odpady z docinki elementow betonowych (170101) w ilosci 0,75 Mg. Odpady o kodzie 170181 zostang
zutylizowane, na wysypisku posiadajgcym atest ich utylizacji. Z kolei odpady betonowe z docinki elementow
betonowych o kodzie 170101, bgdg wywozone na state zaplecze wykonawcy, przettuczone i ponownie
wbudowane w podbudowy innych drég. W trakcie realizacji drogi bedg powstawaé rowniez odpady
segregowane osobno: papier (191201), tworzywa sztuczne (191204), biodegradowalne (200108), szkto
(191205). Odpady komunalne pokonsumpcyjne bedg zbierane osobno do workow z tworzyw sztucznych,
a nastepnie bedg wywozone do punktu odbioru.

Droga przebiega gtownie przez tereny zabudowane, a takze tereny rolne. Wzdtuz przedmiotowej drogi
wystepuje zadrzewienie. Do wycinki przeznaczone sg drzewa w liczbie 57 sztuk, wszystkie drzewa
zinwentaryzowane wzdtuz drogi podlegajg wycince. Drzewa rosng w skrajni drogi oraz kolidujg z elementami
zagospodarowania pasa drogowego | zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow drogi, w zwigzku
z powyzszym muszg by¢ usuniete — nie jest mozliwe pozostawienie ich w skrajni jezdni. W celu
uzasadnienia potrzeby wycinki drzew, w dokumentacji przedstawiono ich lokalizacje na mapie planowanego
zagospodarowania terenu. Wiele drzew znajduje sig bardzo blisko jezdni lub bezposrednio z nig koliduje
lub koliduje z projektowanym chodnikiem. Nowe elementy przedsigwziecia takie jak chodnik i réw drogowy,
a takze poszerzenie jezdni zostang zlokalizowane w istniejacym pasie drogowym, bez zmiany jego granic,
co ogranicza mozliwos¢ dostosowania projektowanych elementdéw drogi do wystepujacego w terenie
zadrzewienia. Usytuowanie drzewa pomiedzy jezdnig a projektowanym rowem drogowym (projektowane
sg dla tej drogi obszerne, gtebokie rowy) réwniez kwalifikuje drzewo do usunigcia ze wzgledu
na usytuowanie wzgledem skrajni drogi, zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi i ryzyko zaburzenia
statyki podczas korytowania pod jezdnie i pobocze, a takze budowania rowu drogowego. Droga objeta
przedmiotowym przedsigwzigciem przebiega przez tereny zabudowane, dlatego biorgc pod uwage
koniecznosC¢  zapewnienia  wiasciwych — warunkow  bezpieczefstwa na drodze, uzasadnione
jest zlokalizowanie na tym odcinku chodnika i uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowe] w postaci
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realizacji rowu drogowego. Wymienione elementy drogi sg niezbedne dla tego.odcinka drogi powiatowe;.
Ponadto zadne drzewa nie bedg wymagaly zabezpieczenia na etapie prowadzenia prac budowlanych.
Termin wycinki drzew planuje si¢ na okres zimowy (w miesigcach styczen — luty). Biorgc pod uwage rodzaj
lokalizacje przedsigwzigcia, zakres planowanych prac i rodzaj zadrzewien przeznaczonych do wycinki Organ‘
doprecyzowat i okreslit szczegbtowo warunek prowadzenia prac z uwzglednieniem sezonu legowego
zwierzat (w odniesieniu do prawdopodobienstwa zasiedlenia zadrzewienia przez ptaki). W tym konkretnym
przypadku nie ma potrzeby zawezania okresu, w ktorym moze zostac przeprowadzona wycinka do miesiecy
styczen — luty, dlatego wskazano, by wycinke przeprowadzi¢ poza sezonem legowym zwierzat trwajgcym
zazwyczaj od 1 marca do 15 pazdziernika, ale dopuszcza si¢ wycinke drzew w sezonie legowym w terminie
od 1 sierpnia do 15 pazdziernika po wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej stwierdzajgcej brak zasiedlenia
ptakow w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu rownym wysokosci drzewa planowanego do usunigcia.
Warunki okreslone w sentencji niniejszego postanowienia wydajg sie by¢ wystarczajgce do zapewnienia
wiasciwego przebiegu prac pod wzglgdem minimalizacji ewentualnego oddziatywania na $rodowisko
przyrody ozywionej.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie krotkotrwaty ze wzgledu na niewielkg skale przedsiewziecia.
Wiekszo$¢ ucigzliwosci zwigzanych z okresem budowy bedzie odwracalna. Wynika to ze skali inwestycjj,
stosowanej technologii i rodzaju przedsigwzigcia. Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia wigzac
sie bedzie z emisjg hatasu i emisjg do powietrza na etapie budowy w zwigzku z pracg maszyn, urzadzen
i pojazdow, powstawac bedg rowniez odpady i Scieki (gtownie w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza
budowy). Najwigksze i nieodwracalne oddzialywanie zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedzie wynikac
z wycinki przydroznego zadrzewienia.

W fazie eksploatacji emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza nie ulegnie zmianie w stosunku
do stanu istniejgcego pod wzgledem ilosci poruszajgcych sig pojazdow, jednakze poprawie ulegnie komfort
jazdy, a takze bezpieczenstwo na drodze. Realizacja przedsiewzigcia przyczyni sie do spadku emisji
zanieczyszczen do powietrza, hatasu, drgan iwibracji. Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zmian
w érodowisku gruntowo-wodnym lub nastgpi zmniejszenie oddziatywania ze wzgledu na uporzadkowanie
gospodarki wod opadowych i roztopowych z nawierzchni przedmiotowej drogi.

Podczas prowadzonych prac realizacyjnych mogg wystgpic takze miejscowe zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi, nastepujgce w wyniku nieszczelnosci/awarii pojazdéw mechanicznych,
ktére nastepnie mogg sie przedosta¢ do $rodowiska gruntowego. Oddziatywania te beda mialy charakter
krotkotrwaty, — przejsciowy i odwracalny, apoprzez zastosowanie $rodkéw  zapobiegawczych
(m. in. zastosowanie sprzetu budowlanego i transporfowego w dobrym stanie technicznym, wykorzystanie
sorbentéw w przypadku awaryjnego wycieku olejow lub paliw) nie przewiduje sie negatywnego
bezposredniego oddziatywania na gleby. Nie przewiduje sig takze wystgpienia negatywnego wplywu fazy
realizacji planowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne.

W zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzigciem
zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow
i otaczajgcego $rodowiska naturalnego.

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wymagata wykorzystania wody, materiatéw
i surowcow, ktére beda wbudowane w konstrukcje jezdni, chodnika, zjazdéw i poboczy. Przewiduje sie
zuzycie nastepujgcych materiatow i surowcow: wody ok. 3500 I, mas bitumicznych ok. 440 m?, kruszywa
kamiennego 880 m?, betonu ok. 660 m?, elementéw betonowych ok. 340 m?, paliwa ok. 10000 |, energii

elektrycznej — 0.

Przedsiewzigcie nie bedzie w znaczgcy sposob oddziatywac na tereny przylegajgce do przedmiotowych
dzialek. Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze teren przedsiewziecia nie jest obszarem wodno-
btotnym, ani terenem o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Nie znajduje sie na obszarach wybrzezy,
obszarach gorskich i lesnych, jak rowniez na terenie siedlisk tggowych oraz w ujsciu rzek. Teren
przedsiewziecia nie znajduje sie takze w strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow waéd
srodlgdowych. W otoczeniu terenu przedsigwzigcia brak obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przedsigwzigcia nie jest obszarem przylegajgcym do jezior,
a takze nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej. Z karty informacyjnej
przedsiewziecia nie wynika, aby przedsigwzigcie realizowane byto na obszarach, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

W zwigzku z powyzszym przedsigwziecie nie powinno stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska.
ZRp. } jta
Sl

Sporzgdzita: Karolina Bartosik



