OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

WYCINKI DRZEW
DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2305E W MIEJSCOWOSCI

BRODNIA GORNA

1. Projekt wycinki

Drzewa przeznaczone do wycinki przedstawiono na rys 1.1-3. Drzewa przeznaczono do
wycinki ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowanymi elementami drogi oraz na blisko$¢ pni
drzew od drogi co powoduje zagrozenie dla kierujagcych pojazdami. Drzewa przeznaczone do
wycinki przedstawiono réwniez w formie tabelarycznej. Nalezy réwniez usungé krzewy
znajdujace si¢ w pasie drogowym.

2. Projektowane rozwiazanie

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdéw obejmuja: wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na zaplecze wykonawcy.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdéw w pasie drogi powiatowej powinna by¢
uzyskana od witasciciela drogi.

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi wymaga szczegdlnej ostroznos$ci i dbatosci o
zachowanie bezpieczenstwa ruchu drogowego, pieszego i placu budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ oznakowanie informujace o §cince
drzew i ogrodzi¢ teren budowy.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na drodze powinni by¢ ubrani w pomaranczowe stroje z
elementami ( taSmami) odblaskowymi.

Roboty prowadzié¢ przy dobrej widocznosci.
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