WPUST DESZCZOWY JEZDNIOWY

WPUST ULICZNY JEZDNIOWY
KLASY D400 WG PN-EN124:2000

Poziom jezdni

UWAGA!
Pozostawi¢ luz konstrukcyjny 2,5-10cm

Piescien odcigzajgcy

wqg. profilu

Rura posrednia 500x1000
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WYLOT Z WPUSTU DESZCZOWEGO
' o - przejscie szczelne

ELEMENT DENNY WPUSTU 500x800
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\ Zageszczona podsypka
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INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.OKOLNA 6, 62-510 KONIN
UWAGI: ’ , T NAZWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
Gtebokos¢ wylotu = 115¢cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x1000 - 1szt. OBIEKTU: W MIEJSCOWOSCI BRODNIA GORNA
+ ELEMENT DENNY 500x800
oniES WOJEWODZTWO: LODZKIE
Gleboko$¢ wylotu = 125cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x1000 - 1szt. ' POWIAT: LASKI
+ ELEMENT DENNY 500x800
R;—;{JIE&U; Szczegét wpust uliczny kratowy
Gtebokos¢ wylotu = 135cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x750 - 1szt.
rury posredniej 500x350 - 1szt.
+ ELEMENT DENNY 500x800
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS I DATA
Gtebokos$¢ wylotu = 150cm przy zastosowaniu rury posredniej 500x500 1szt. inz. Stanistaw Wajrak
rury posredniej 500x750 - 1szt. PROJEKTANT:
+ ELEMENT DENNY 500x800 upr. nr GT.8346/11 /1377
w specjalnosci konstrukcyjno—inzynieryjnej
Rzedne wylotéw z wpustéw ulicznych wg profili podtuznych mgr inz. Dawid Maslinski
€ Y p Y/ gp p Y/ ASYSTENT grnz. Daw
Glebokos¢ osadnika "b" - min. 100cm PROJEKTANTA: -
Rzedne wg profili podtuznych:
A - rzedna kraty wpusty DATA: SKALA: NR RYSUNKU
B - rzedna dna kanatu
C - rzedna dna wpustu
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upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej
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