OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

KANALU TECHNOLOGICZNEGO
DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2305E W MIEJSCOWOSCI

BRODNIA GORNA

1. Projekt zagospodarowania

Kanat technologiczny zlokalizowano w pasie drogowym drogi powiatowej 2305E.
Zaprojektowano dwie rury PVC @110 oraz 43 studnie kablowe polietylenowe na dlugosci
calego projektowanego odcinka. Dlugo$¢ kanalu technologicznego wynosi 1880,0m.

2. Przekroj poprzeczny

Obie rury @ 110 nalezy utozy¢ w wykopie na poziomie ca -0,70 m p.p.t. i obsypac
piaskiem do wysokos$ci 25 cm nad rurami.

Studnie z polietylenu (PE) nalezy ustawi¢ w wykopie na 10cm warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) pozostalg przestrzen zasypac piaskiem S$rednim i zagesci¢ co
najmniej do osiggnig¢cia wspotczynnika zageszcezenia 1,=0,97. Rure nalezy uktada¢ w wykopie
na Scm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4), zasypywa¢ w dwdch warstawach.
Pierwsza warstwa piasku do wysokosci 25 ¢cm nad rurami @110, nast¢pnie druga, az do
poziomu terenu. Zagesci¢ co najmniej do osiggnigcia wspotczynnika zageszczenia [=0,97.

W jednej z rur ostlonowych @110 nalezy umiesci¢ 3 rury $wiattowodowe zgodnie z
rysunkiem szczegotowym 1 jedng wigzke mikrorury drugg rurg pozostawi¢ pusta.

2. Przekroj podluzny

Kanat w gruncie nalezy zaglebi¢ wzgledem niwelety gruntu na glebokos¢ 0,70 m p.p.t.
Przy pokonywaniu przeszkod nalezy kanat technologiczny zaglebi¢ uwzgledniajac przy tym
zaglebienie studni.

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem zawartym w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (Rys. nr 1.1-3)

3. Uwagi

Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykona¢ przedmiot umowy
z materialow dowolnych producentéw pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wlasciwosci technicznych



1 uzytkowych. Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm. Wykonawca
ustali harmonogram robdt przed rozpoczeciem prac, uzgodni go z inwestorem. Wykonawca
przed rozpoczeciem prac przekaze inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiatow
oraz instrukcje montazu w zakresie rozwigzan systemowych wystawione przez producentow
uzytych materiatow.
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