
4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

8cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

o
ś
 j
e
z
d
n
i

±0,00

8cm -w. ścieralna z kostki brukowej

3cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

30cm-krawężnik betonowy 15x30cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-ława z oporem z betonu klasy C12/15

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm -ława z oporem z betonu klasy C12/15

15cm -kruszywo łamane 0-31,5mm

+0,05
+0,17+0,18+0,22

-0,05 -0,11

0,75 szer. zmienna0,152,00

0,08

5,50

1:1,5
2,0%2,0%
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15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

Pobocze Umocnienie kruszywem

na całej szerokości
Chodnik Jezdnia

30cm-obrzeże betonowe 8x30cm

Przekrój normalny
1+465,00-1+534,11

8,0%

8cm -płyta ażurowa 40/60

10cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

0,40

0
,5
0

1:1 1:
1

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Stanisław Wajrak

STANOWISKO

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

1 : 50 2.1

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
POWIAT: ŁASKI

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

ADRES
OBIEKTU:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inż. Artur Szymczak
SPRAWDZIŁ:

Adam Smolarek


�����������


�����������


�����������



4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

8cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

o
ś
 j
e
z
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n
i

±0,00

8cm -w. ścieralna z kostki brukowej

3cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

30cm-krawężnik betonowy 15x30cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-ława z oporem z betonu klasy C12/15

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm -ława z oporem z betonu klasy C12/15

15cm -kruszywo łamane 0-31,5mm

+0,05
+0,17+0,18+0,22

-0,05 -0,11

0,75 szer. zmienna

0,56 0,06

0,152,00

0,08

0,06

5,50

1:1,5
1:1,5

Przekrój normalny
1+534,11-1+877,81

1+908,13-3+252,66

+0,18+0,22

2,00
0,08

1:1,52,0%2,0%
8,0%
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5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm -ława z oporem z betonu klasy C12/15

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

Pobocze Umocnienie kruszywem

na całej szerokości
Chodnik Jezdnia

Element betonowy

typu koryto

15cm-Podsypka cementowo

-piaskowa (1:4)

30cm-obrzeże betonowe 8x30cm
30cm-obrzeże betonowe 8x30cm

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Stanisław Wajrak

STANOWISKO

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

1 : 50 2.2

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
POWIAT: ŁASKI

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

ADRES
OBIEKTU:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inż. Artur Szymczak
SPRAWDZIŁ:

Adam Smolarek

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)
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±0,00
-0,11

+0,01+0,02+0,06 +0,10

0,75

0,15
2,00

0,08
5,50

1:1,51:1,5

Przekrój normalny
Km 1+877,81-1+908,13

3,5%2,0%
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3,5%

0,20

+0,12

4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

8cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

8cm -w. ścieralna z kostki brukowej

3cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

30cm-krawężnik betonowy 15x30cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-ława z oporem z betonu klasy C12/15

30cm-obrzeże betonowe 8x30cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm -ława z oporem z betonu klasy C12/15

15cm -kruszywo łamane 0-31,5mm

1,0%

3,5%

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Stanisław Wajrak

STANOWISKO

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

1 : 50 2.3

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
POWIAT: ŁASKI

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

ADRES
OBIEKTU:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inż. Artur Szymczak
SPRAWDZIŁ:

Adam Smolarek

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)
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±0,00+0,05
+0,17+0,18+0,22

-0,05

Zjazd publiczny
0,15

2,00
0,08

5,50

1:1,5

Przekrój normalny
zjazd publiczny asfaltobetonowy
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i%

warstwa ochronna z piasku

o zmiennej grubosci

4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

4cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-ława z oporem z betonu klasy C12/15

szerokość zmienna

i%
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g
o

4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

8cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

8cm -w. ścieralna z kostki brukowej

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

30cm-krawężnik betonowy 15x30cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-ława z oporem z betonu klasy C12/15

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm -ława z oporem z betonu klasy C12/15

3cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

Rura PEHD ∅400

15cm-Podsypka cementowo

-piaskowa (1:4)

Zjazd

30cm-obrzeże betonowe 8x30cm

Obniżenie 1cm 0,40

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Stanisław Wajrak

STANOWISKO

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

1 : 50 2.4

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
POWIAT: ŁASKI

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

ADRES
OBIEKTU:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inż. Artur Szymczak
SPRAWDZIŁ:

Adam Smolarek

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)
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±0,00+0,05
+0,17+0,18+0,22

-0,05

Zjazd indywidualny
0,15

2,00
0,08

5,50

1:1,5

Przekrój normalny
zjazd indywidualny asfaltobetonowy
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i%

4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

4cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

15cm -podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

8cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

8cm -w. ścieralna z kostki brukowej

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

30cm-krawężnik betonowy 15x30cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-ława z oporem z betonu klasy C12/15

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm -ława z oporem z betonu klasy 12/15

3cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

30cm-obrzeże betonowe 8x30cm

warstwa ochronna z piasku

o zmiennej grubosci

Rura PEHD ∅400

15cm-Podsypka cementowo

-piaskowa (1:4)

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Stanisław Wajrak

STANOWISKO

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

1 : 50 2.5

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
POWIAT: ŁASKI

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

ADRES
OBIEKTU:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inż. Artur Szymczak
SPRAWDZIŁ:

Adam Smolarek

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)
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±0,00

25cm-opornik betonowy 12x25cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm-ława z oporem z betonu klasy C12/15

+0,05
+0,06+0,07 -0,05 -0,11

0,750,15szerokość zmienna 5,50

Przekrój normalny
zjazd indywidualny z kostki

2,0%2,0%
8,0%

i%
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+0,06

0,08

1:1,5
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4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

8cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

8cm -w. ścieralna z kostki brukowej

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

30cm-krawężnik betonowy 15x30cm

5cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm -ława z oporem z betonu klasy C12/15

3cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

Pobocze Umocnienie kruszywem

na całej szerokości

Zjazd Jezdnia

1:1,5

15cm-Podsypka cementowo

-piaskowa (1:4)

szer. zmienna
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Element betonowy

typu koryto

Obniżenie 1cm 0,40

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Stanisław Wajrak

STANOWISKO

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

1 : 50 2.6

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
POWIAT: ŁASKI

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

ADRES
OBIEKTU:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inż. Artur Szymczak
SPRAWDZIŁ:

Adam Smolarek

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)

(31.01.2022r)
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