
OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

WYCINKI DRZEW 

DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2305E W MIEJSCOWOŚCI 

BRODNIA GÓRNA  

 

1. Projekt wycinki 

Drzewa przeznaczone do wycinki przedstawiono na rys 1.1-3. Drzewa przeznaczono do 
wycinki ze względu na kolizje z nowoprojektowanymi elementami drogi oraz na bliskość pni 
drzew od drogi co powoduje zagrożenie dla kierujących pojazdami. Drzewa przeznaczone do 
wycinki przedstawiono również w formie tabelarycznej. Należy również usunąć krzewy 
znajdujące się w pasie drogowym. 

2. Projektowane rozwiązanie 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują: wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na zaplecze wykonawcy.  

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogi powiatowej powinna być 
uzyskana od właściciela drogi.  

Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wymaga szczególnej ostrożności i dbałości o 
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i placu budowy.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać oznakowanie informujące o ścince 
drzew i ogrodzić teren budowy.  

Pracownicy wykonujący czynności na drodze powinni być ubrani w pomarańczowe stroje z 
elementami ( taśmami) odblaskowymi. 

Roboty prowadzić przy dobrej widoczności. 
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