
4cm -w. ścieralna z AC 11S 50/70

8cm -warstwa wiążąca z AC 16W 50/70

15cm -wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C5/6

20cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Istniejąca nawierzchnia

Frezowanie 4 cm

Skala 1:25

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI

inż. Stanisław Wajrak

STANOWISKO

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

1 : 50 4.8

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKÓLNA 6,  62-510 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
POWIAT: ŁASKI

TYTUŁ
RYSUNKU:

31 Styczeń
2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
W MIEJSCOWOŚCI BRODNIA GÓRNA

ADRES
OBIEKTU:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inż. Artur Szymczak
SPRAWDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

Adam Smolarek
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