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obrzeza 8x30

Obrzeze betonowe 8x30

0,03
f

Szczegét: Scieku
przykraweznikowego szer. 20cm
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Szczegét: Scieku
szer. 40cm w konstrukcji zjazdu
oraz posadowienie opornika 15x25

Prefabrykoany element odwodnieniowy
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Szczegot: Posadowienia
zatopionego kraweznika 15x30
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INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.OKOLNA 6, 62-510 KONIN
NAZWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2305E
OBIEKTU: W MIEJSCOWOSCI BRODNIA GORNA
ADRES WOJEWODZTWO: Lt ODZKIE
OBIEKTU: POWIAT: LASKI
TYTUL .
RYSUNKU: SZCZEGOLY
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
inz. Stanistaw Wajrak
PROJEKTANT:
upr. nr GT.8346/11/1377
w specjalnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej (31.01.2022r)
inz. Artur Szymczak
SPRAWDZIL:
WKP/0065/PWOD/05
w specjalnosci drogowej (31.01.2022r)
ASYSTENT Adam Smolarek
PROJEKTANTA:
(31.01.2022r)
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
37 Styczeri ;
2022 7:50 4.1
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