OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2305E W MIEJSCOWSCI
BRODNIA GORNA

1. Stan istniejgcy

Istniejacy pas drogowy posiada nawierzchnie bitumiczna, ktdra utracita catkowicie
nosno$é. Swiadcza o tym wielokierunkowe spekania wloskowate, a takze szczelinowe.
Nawierzchnia nie nadaje si¢ do przebudowy. W pasie drogowym znajdujg si¢ zjazdy o réznej
szerokosci 1 roznej konstrukcji nawierzchni. W zwigzku z tym zjazdy zostang rozebrane wraz
z wymiana przepustow pod zjazdami. Materiaty z rozbidrki nawierzchni 1 zjazdéw nie nadaja
si¢ do wykorzystania na budowie. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

W pasie drogowym istniejg nastepujace sieci:
-wodociggowa

-elektroenergetyczna

-teletechniczna

Droga na projektowanym odcinku znajduje si¢ w terenie zabudowy. Jest to zabudowa
zwarta obszarow wiejskich.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ w km 1+465, 00 istniejgcej drogi.
Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi o szerokos$ci jezdni 5,50m.
Na calej dlugosci zabudowy drogi od km 1+495,00 do km 3+252,66 zabudowany zostanie
chodnik o szerokos$ci 2 m po stronie potnocnej drogi. W km1+495 Przekr6j nawierzchni
przechodzi w daszkowy na odcinku 30m i powraca do przekroju daszkowego km3+216.
Z uwagi na bardzo maty ruch samochodowy oraz klas¢ drogi nie stosuje si¢ separatoréw i
osadnikéw dla oczyszczenia wod opadowych. Do wszystkich posesji przy drodze
powiatowej stosuje si¢ nowe nawierzchnie zjazdow o szerokosci 5,5m i dlugosci od
krawedzi jezdni do krawedzi pasa drogowego.

Przebieg drogi zaprojektowano dla predkosci projektowej 30 km/h. Predkos¢ w
zabudowie mieszkaniowej nie moze przekroczy¢ 50km/h zgodnie z ustawa o ruchu
drogowym. Wszystkie parametry geometrii drogi spetniajg warunki jak dla klasy drogi L.



W pasie drogowym zaprojektowano konstrukcje kanatu technologicznego ze
studniami polietylenowymi i 2 rurami PCV @110 Przebieg kanalu pokazano na
rozwiazaniu.

3. Trasowanie drogi

- w km 1+501,82 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,30m dla 0=2,75¢g

- wkm 1+562,42 zaprojektowano tuk poziomy o R=340,40m dla 0=3,25¢g

- w km 1+611,39 zaprojektowano tuk poziomy o R=107,25 dla a=12.72¢g

- wkm 1+679,23 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,53¢g

- w km1742,17 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,70g

- w km 1+807,13 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,56g

- w km 1+893,84 zaprojektowano tuk poziomy o R=37,75m dla 0a=51.14g
przechytka 3,5% z zastosowaniem rampy drogowej na prostej przejsciowej na
dhugosci 25m

- w km 2+004,75 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,81g

- w km 2+130,18 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,47¢g

- w km 2+208,32 zaprojektowano punkt zatamania trasy o =199,47g

- w km 2+329,00 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =198,60g

- w km 2+377,30 zaprojektowano tuk poziomy o R=247.25 dla 0=5,67¢g

- w km 2+443,41 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,25 dla a=3,40

- w km 2+507,00 zaprojektowano tuk poziomy o R=60,00 dla a=45,81g o przekroju
poprzecznym jak dla odcinka na szlaku

- w km 2+663,09 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,68¢g

- w km 2+909,57 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,92¢g

- w km 2+964,96 zaprojektowano punkt zalamania trasy o =198,58

- w km 3+230 zaprojektowano skrzyzowanie z drogg gminng zastosowano
promienie skretu drogi powiatowej R =8,00m.

4. Przekroj normalny

Przekr6j normalny stanowi jezdnia z asfaltobetonu o dwdch pasach ruchu
2 x 2,75 m o przekroju ptaskim, spadek jednostronny 2,00 %, jednostronne pobocze z
kruszywa 0,75m szerokosci, spadek 8%. Pozostata cze$¢ pobocza réwniez utwardzona
kruszywem. Jednostronne rowy z elementow prefabrykowanych. Po lewej stronie
bezposrednio przy krawedzi zlokalizowany jest chodnik dla ruchu pieszego o szerokosci 2,0m
1 spadku 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-2,
e 8cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-2,



e 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem C5/6,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej:

e 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z asfaltobetonu:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e 20cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Nawierzchnia zjazdéow indywidualnych z kostki betonowej obramowana opornikiem
betonowym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik ograniczony od strony
jezdni kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, natomiast od strony
zieleni obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5. Przekroj podiuzny

Niwelete drogi zaprojektowano okoto 10-15cm ponizej istniejacej niwelety dp2305E w celu
zapewnienia odpowiednich pochylen na zjazdach, ze wzgledu na uzbrojenie sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym nie jest mozliwe obnizenie niwelety drogi
o wieksze wartosci, co wymusza zostosowanie odwodnien liniowych na czesci zjazdow.
Zaprojektowano minimalne pochylenie podtuzne 0,20%, maksymalne pochylenie podtuzne
3,42%. Zatomy wyokraglono tukami wklestymi oraz wypuktymi



6. Odwodnienie

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo. Elementem odbierajacym wodg¢ w
pasie drogowym jest row umocniony elementem betonowym typu korytko krakowskie. Row
taki stanowi kanalizacj¢ otwartg. Na odcinku 1+465,00 do 1+534,00 ré6w umocniony jest w
przekroju poprzecznym elementami betonowymi azurowymi. Istniejgcy przepust $800 w km
2+068 nalezy przebudowac na tych samych rzednych. Ré6w melioracyjny R-5 nalezy oczyscic¢
1 odszlami¢ na calym odcinku odptywu. Odbiér woéd naptywowych z drogi gminnej dz.111
zaprojektowano do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych po obu stronach drogi
gminnej, wody przemieszczono kolektorem deszczowym dalej do kanalizacji otwartej. W
celu odbioru wod opadowych ze zjazdéw w projekcie obnizono niwelete drogi 15cm aby
woda mogta odptyna¢ przekrojem poprzecznym do kanalizacji otwarte;.

Pod zjazdami zlokalizowano rury PEHD o $rednicach @400 oraz ¥315 w km 1+468,50.
Na zjazdach ktorych pochylenie podtuzne kierowato by wode z pasa drogowego w kierunku
dziatki prywatnej, nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe ukazane w czesci rysunkowej Rys
4.3

Zaprojektowano budowg kanalizacji deszczowej, o dlugosci 91,7m.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z materiatow:

— rury PVC-U DN 315 x 9,2mm LITA PCV_U 76,4m
— przykanaliki z rury PCV-U dn200 x 5,9mm 15,3m
— studni¢ betonowe dn1000 mm, z wlazem Zeliwnym, kl. d400 2 szt.
— studnie wlotowe z osadnikiem 4 szt.

— wpusty drogowe betonowe dn500 mm z osadnikiem min. 50 cm 3 szt.

7.Studzienki kanalizacyjne betonowe

W ciggu kanalizacji deszczowej na zalamaniach trasy 1 przy podtaczeniach rur
bocznych projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z krggdw betonowych, o $rednicy dn1000
mm, z elementow prefabrykowanych, taczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37,
wodoszczelnego 1 nasigkliwo$ci ponizej 5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete betonowa
wykonac jako szczelna.

Do przykrycia studni zastosowa¢ wilazy zeliwne kl. D400 z wypelieniem betonowym bez
wentylacji z wkltadkag gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wilazu
pierscieniem zelbetowym, co trzeci wlaz wykona¢ jako wentylowany.

Studnia rewizyjna betonowa dn1000 sktada si¢ z elementow:
o c¢zes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw
oraz z fabrycznie wyprofilowang kineta,
o cz¢$¢ kominowa z kregdéw zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowa oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wlaz zeliwny klasy D400, wtaz
posadowi¢ na pier$cieniu odcigzajagcym.



Do regulacji wysokosciowej wtazow nalezy stosowacé pier§cienie dystansowe z tworzywa
sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/200/300mm (dla jednej studni maksymalnie 3
pierscienie regulacyjne o facznej wysokosci 30cm).

8. Whpusty uliczne

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-
EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci".
Nalezy zastosowac nast¢pujace klasy wtazow kanalizacyjnych i wpustow drogowych:

Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drog
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Gore wilazu studni rewizyjnych 1 wpustow drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu.

Kratki wpustowe nalezy osadzi¢ na studniach z elementow betonowych
prefabrykowanych o $rednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gtebokosci min
0,5m. Cze$¢ denna wraz z przejSciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana
jako 1 element. Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyroOwnawczej z betonu
C8/10, o grubosci min 10cm.Realizacje wpustow nalezy wykona¢ w ramach projektu budowy
nawierzchni drogi

9. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem terenu w postaci:

— sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— sieci teletechniczne;,

— sieci elektroenergetyczne;.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Zalozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),

— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,

— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejagcych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz

sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystgpienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ r¢cznie, ze
szczegblng ostroznoscig 1 pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania



robot odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji no$ne;j.

10. Zielen

Drzewa rosnagce w pasie drogowym przeznaczone do wycinki przedstawiono na rys 1.1-3.
Drzewa przeznaczono do wycinki ze wzgledu na bliskos¢ pni drzew od krawedzi jezdni co
powoduje zagrozenie dla kierujacych pojazdami. Powierzchnie niezagospodarowane beda
humusowane i obsiane trawa.

11. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie wyznaczyC przebieg istniejagcego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatagczonymi do i innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowaé si¢ do
podanych w nich warunkow i wymagan.

— Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

— Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania
poszczegbdlnych robdt branzowych.

— Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odbiorze robot
branzowych.

Opracowat

inz. Stanistaw Wajrak
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3,42%. Zatomy wyokraglono tukami wklestymi oraz wypuktymi



6. Odwodnienie

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo. Elementem odbierajacym wodg¢ w
pasie drogowym jest row umocniony elementem betonowym typu korytko krakowskie. Row
taki stanowi kanalizacj¢ otwartg. Na odcinku 1+465,00 do 1+534,00 ré6w umocniony jest w
przekroju poprzecznym elementami betonowymi azurowymi. Istniejgcy przepust $800 w km
2+068 nalezy przebudowac na tych samych rzednych. Ré6w melioracyjny R-5 nalezy oczyscic¢
1 odszlami¢ na calym odcinku odptywu. Odbiér woéd naptywowych z drogi gminnej dz.111
zaprojektowano do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych po obu stronach drogi
gminnej, wody przemieszczono kolektorem deszczowym dalej do kanalizacji otwartej. W
celu odbioru wod opadowych ze zjazdéw w projekcie obnizono niwelete drogi 15cm aby
woda mogta odptyna¢ przekrojem poprzecznym do kanalizacji otwarte;.

Pod zjazdami zlokalizowano rury PEHD o $rednicach @400 oraz ¥315 w km 1+468,50.
Na zjazdach ktorych pochylenie podtuzne kierowato by wode z pasa drogowego w kierunku
dziatki prywatnej, nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe ukazane w czesci rysunkowej Rys
4.3

Zaprojektowano budowg kanalizacji deszczowej, o dlugosci 91,7m.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z materiatow:

— rury PVC-U DN 315 x 9,2mm LITA PCV_U 76,4m
— przykanaliki z rury PCV-U dn200 x 5,9mm 15,3m
— studni¢ betonowe dn1000 mm, z wlazem Zeliwnym, kl. d400 2 szt.
— studnie wlotowe z osadnikiem 4 szt.

— wpusty drogowe betonowe dn500 mm z osadnikiem min. 50 cm 3 szt.

7.Studzienki kanalizacyjne betonowe

W ciggu kanalizacji deszczowej na zalamaniach trasy 1 przy podtaczeniach rur
bocznych projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z krggdw betonowych, o $rednicy dn1000
mm, z elementow prefabrykowanych, taczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37,
wodoszczelnego 1 nasigkliwo$ci ponizej 5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete betonowa
wykonac jako szczelna.

Do przykrycia studni zastosowa¢ wilazy zeliwne kl. D400 z wypelieniem betonowym bez
wentylacji z wkltadkag gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wilazu
pierscieniem zelbetowym, co trzeci wlaz wykona¢ jako wentylowany.

Studnia rewizyjna betonowa dn1000 sktada si¢ z elementow:
o c¢zes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw
oraz z fabrycznie wyprofilowang kineta,
o cz¢$¢ kominowa z kregdéw zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowa oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wlaz zeliwny klasy D400, wtaz
posadowi¢ na pier$cieniu odcigzajagcym.



Do regulacji wysokosciowej wtazow nalezy stosowacé pier§cienie dystansowe z tworzywa
sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/200/300mm (dla jednej studni maksymalnie 3
pierscienie regulacyjne o facznej wysokosci 30cm).

8. Whpusty uliczne

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-
EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci".
Nalezy zastosowac nast¢pujace klasy wtazow kanalizacyjnych i wpustow drogowych:

Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drog
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Gore wilazu studni rewizyjnych 1 wpustow drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu.

Kratki wpustowe nalezy osadzi¢ na studniach z elementow betonowych
prefabrykowanych o $rednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gtebokosci min
0,5m. Cze$¢ denna wraz z przejSciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana
jako 1 element. Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyroOwnawczej z betonu
C8/10, o grubosci min 10cm.Realizacje wpustow nalezy wykona¢ w ramach projektu budowy
nawierzchni drogi

9. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem terenu w postaci:

— sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— sieci teletechniczne;,

— sieci elektroenergetyczne;.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Zalozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),

— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,

— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejagcych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz

sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystgpienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ r¢cznie, ze
szczegblng ostroznoscig 1 pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania



robot odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji no$ne;j.

10. Zielen

Drzewa rosnagce w pasie drogowym przeznaczone do wycinki przedstawiono na rys 1.1-3.
Drzewa przeznaczono do wycinki ze wzgledu na bliskos¢ pni drzew od krawedzi jezdni co
powoduje zagrozenie dla kierujacych pojazdami. Powierzchnie niezagospodarowane beda
humusowane i obsiane trawa.

11. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie wyznaczyC przebieg istniejagcego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatagczonymi do i innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowaé si¢ do
podanych w nich warunkow i wymagan.

— Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

— Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania
poszczegbdlnych robdt branzowych.

— Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odbiorze robot
branzowych.

Opracowat

inz. Stanistaw Wajrak



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2305E W MIEJSCOWSCI
BRODNIA GORNA

1. Stan istniejgcy

Istniejacy pas drogowy posiada nawierzchnie bitumiczna, ktdra utracita catkowicie
nosno$é. Swiadcza o tym wielokierunkowe spekania wloskowate, a takze szczelinowe.
Nawierzchnia nie nadaje si¢ do przebudowy. W pasie drogowym znajdujg si¢ zjazdy o réznej
szerokosci 1 roznej konstrukcji nawierzchni. W zwigzku z tym zjazdy zostang rozebrane wraz
z wymiana przepustow pod zjazdami. Materiaty z rozbidrki nawierzchni 1 zjazdéw nie nadaja
si¢ do wykorzystania na budowie. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

W pasie drogowym istniejg nastepujace sieci:
-wodociggowa

-elektroenergetyczna

-teletechniczna

Droga na projektowanym odcinku znajduje si¢ w terenie zabudowy. Jest to zabudowa
zwarta obszarow wiejskich.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ w km 1+465, 00 istniejgcej drogi.
Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi o szerokos$ci jezdni 5,50m.
Na calej dlugosci zabudowy drogi od km 1+495,00 do km 3+252,66 zabudowany zostanie
chodnik o szerokos$ci 2 m po stronie potnocnej drogi. W km1+495 Przekr6j nawierzchni
przechodzi w daszkowy na odcinku 30m i powraca do przekroju daszkowego km3+216.
Z uwagi na bardzo maty ruch samochodowy oraz klas¢ drogi nie stosuje si¢ separatoréw i
osadnikéw dla oczyszczenia wod opadowych. Do wszystkich posesji przy drodze
powiatowej stosuje si¢ nowe nawierzchnie zjazdow o szerokosci 5,5m i dlugosci od
krawedzi jezdni do krawedzi pasa drogowego.

Przebieg drogi zaprojektowano dla predkosci projektowej 30 km/h. Predkos¢ w
zabudowie mieszkaniowej nie moze przekroczy¢ 50km/h zgodnie z ustawa o ruchu
drogowym. Wszystkie parametry geometrii drogi spetniajg warunki jak dla klasy drogi L.



W pasie drogowym zaprojektowano konstrukcje kanatu technologicznego ze
studniami polietylenowymi i 2 rurami PCV @110 Przebieg kanalu pokazano na
rozwiazaniu.

3. Trasowanie drogi

- w km 1+501,82 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,30m dla 0=2,75¢g

- wkm 1+562,42 zaprojektowano tuk poziomy o R=340,40m dla 0=3,25¢g

- w km 1+611,39 zaprojektowano tuk poziomy o R=107,25 dla a=12.72¢g

- wkm 1+679,23 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,53¢g

- w km1742,17 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,70g

- w km 1+807,13 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,56g

- w km 1+893,84 zaprojektowano tuk poziomy o R=37,75m dla 0a=51.14g
przechytka 3,5% z zastosowaniem rampy drogowej na prostej przejsciowej na
dhugosci 25m

- w km 2+004,75 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,81g

- w km 2+130,18 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,47¢g

- w km 2+208,32 zaprojektowano punkt zatamania trasy o =199,47g

- w km 2+329,00 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =198,60g

- w km 2+377,30 zaprojektowano tuk poziomy o R=247.25 dla 0=5,67¢g

- w km 2+443,41 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,25 dla a=3,40

- w km 2+507,00 zaprojektowano tuk poziomy o R=60,00 dla a=45,81g o przekroju
poprzecznym jak dla odcinka na szlaku

- w km 2+663,09 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,68¢g

- w km 2+909,57 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,92¢g

- w km 2+964,96 zaprojektowano punkt zalamania trasy o =198,58

- w km 3+230 zaprojektowano skrzyzowanie z drogg gminng zastosowano
promienie skretu drogi powiatowej R =8,00m.

4. Przekroj normalny

Przekr6j normalny stanowi jezdnia z asfaltobetonu o dwdch pasach ruchu
2 x 2,75 m o przekroju ptaskim, spadek jednostronny 2,00 %, jednostronne pobocze z
kruszywa 0,75m szerokosci, spadek 8%. Pozostata cze$¢ pobocza réwniez utwardzona
kruszywem. Jednostronne rowy z elementow prefabrykowanych. Po lewej stronie
bezposrednio przy krawedzi zlokalizowany jest chodnik dla ruchu pieszego o szerokosci 2,0m
1 spadku 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-2,
e 8cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-2,



e 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem C5/6,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej:

e 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z asfaltobetonu:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e 20cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Nawierzchnia zjazdéow indywidualnych z kostki betonowej obramowana opornikiem
betonowym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik ograniczony od strony
jezdni kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, natomiast od strony
zieleni obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5. Przekroj podiuzny

Niwelete drogi zaprojektowano okoto 10-15cm ponizej istniejacej niwelety dp2305E w celu
zapewnienia odpowiednich pochylen na zjazdach, ze wzgledu na uzbrojenie sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym nie jest mozliwe obnizenie niwelety drogi
o wieksze wartosci, co wymusza zostosowanie odwodnien liniowych na czesci zjazdow.
Zaprojektowano minimalne pochylenie podtuzne 0,20%, maksymalne pochylenie podtuzne
3,42%. Zatomy wyokraglono tukami wklestymi oraz wypuktymi



6. Odwodnienie

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo. Elementem odbierajacym wodg¢ w
pasie drogowym jest row umocniony elementem betonowym typu korytko krakowskie. Row
taki stanowi kanalizacj¢ otwartg. Na odcinku 1+465,00 do 1+534,00 ré6w umocniony jest w
przekroju poprzecznym elementami betonowymi azurowymi. Istniejgcy przepust $800 w km
2+068 nalezy przebudowac na tych samych rzednych. Ré6w melioracyjny R-5 nalezy oczyscic¢
1 odszlami¢ na calym odcinku odptywu. Odbiér woéd naptywowych z drogi gminnej dz.111
zaprojektowano do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych po obu stronach drogi
gminnej, wody przemieszczono kolektorem deszczowym dalej do kanalizacji otwartej. W
celu odbioru wod opadowych ze zjazdéw w projekcie obnizono niwelete drogi 15cm aby
woda mogta odptyna¢ przekrojem poprzecznym do kanalizacji otwarte;.

Pod zjazdami zlokalizowano rury PEHD o $rednicach @400 oraz ¥315 w km 1+468,50.
Na zjazdach ktorych pochylenie podtuzne kierowato by wode z pasa drogowego w kierunku
dziatki prywatnej, nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe ukazane w czesci rysunkowej Rys
4.3

Zaprojektowano budowg kanalizacji deszczowej, o dlugosci 91,7m.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z materiatow:

— rury PVC-U DN 315 x 9,2mm LITA PCV_U 76,4m
— przykanaliki z rury PCV-U dn200 x 5,9mm 15,3m
— studni¢ betonowe dn1000 mm, z wlazem Zeliwnym, kl. d400 2 szt.
— studnie wlotowe z osadnikiem 4 szt.

— wpusty drogowe betonowe dn500 mm z osadnikiem min. 50 cm 3 szt.

7.Studzienki kanalizacyjne betonowe

W ciggu kanalizacji deszczowej na zalamaniach trasy 1 przy podtaczeniach rur
bocznych projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z krggdw betonowych, o $rednicy dn1000
mm, z elementow prefabrykowanych, taczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37,
wodoszczelnego 1 nasigkliwo$ci ponizej 5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete betonowa
wykonac jako szczelna.

Do przykrycia studni zastosowa¢ wilazy zeliwne kl. D400 z wypelieniem betonowym bez
wentylacji z wkltadkag gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wilazu
pierscieniem zelbetowym, co trzeci wlaz wykona¢ jako wentylowany.

Studnia rewizyjna betonowa dn1000 sktada si¢ z elementow:
o c¢zes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw
oraz z fabrycznie wyprofilowang kineta,
o cz¢$¢ kominowa z kregdéw zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowa oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wlaz zeliwny klasy D400, wtaz
posadowi¢ na pier$cieniu odcigzajagcym.



Do regulacji wysokosciowej wtazow nalezy stosowacé pier§cienie dystansowe z tworzywa
sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/200/300mm (dla jednej studni maksymalnie 3
pierscienie regulacyjne o facznej wysokosci 30cm).

8. Whpusty uliczne

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-
EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci".
Nalezy zastosowac nast¢pujace klasy wtazow kanalizacyjnych i wpustow drogowych:

Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drog
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Gore wilazu studni rewizyjnych 1 wpustow drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu.

Kratki wpustowe nalezy osadzi¢ na studniach z elementow betonowych
prefabrykowanych o $rednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gtebokosci min
0,5m. Cze$¢ denna wraz z przejSciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana
jako 1 element. Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyroOwnawczej z betonu
C8/10, o grubosci min 10cm.Realizacje wpustow nalezy wykona¢ w ramach projektu budowy
nawierzchni drogi

9. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem terenu w postaci:

— sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— sieci teletechniczne;,

— sieci elektroenergetyczne;.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Zalozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),

— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,

— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejagcych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz

sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystgpienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ r¢cznie, ze
szczegblng ostroznoscig 1 pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania



robot odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji no$ne;j.

10. Zielen

Drzewa rosnagce w pasie drogowym przeznaczone do wycinki przedstawiono na rys 1.1-3.
Drzewa przeznaczono do wycinki ze wzgledu na bliskos¢ pni drzew od krawedzi jezdni co
powoduje zagrozenie dla kierujacych pojazdami. Powierzchnie niezagospodarowane beda
humusowane i obsiane trawa.

11. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie wyznaczyC przebieg istniejagcego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatagczonymi do i innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowaé si¢ do
podanych w nich warunkow i wymagan.

— Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

— Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania
poszczegbdlnych robdt branzowych.

— Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odbiorze robot
branzowych.

Opracowat

inz. Stanistaw Wajrak



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2305E W MIEJSCOWSCI
BRODNIA GORNA

1. Stan istniejgcy

Istniejacy pas drogowy posiada nawierzchnie bitumiczna, ktdra utracita catkowicie
nosno$é. Swiadcza o tym wielokierunkowe spekania wloskowate, a takze szczelinowe.
Nawierzchnia nie nadaje si¢ do przebudowy. W pasie drogowym znajdujg si¢ zjazdy o réznej
szerokosci 1 roznej konstrukcji nawierzchni. W zwigzku z tym zjazdy zostang rozebrane wraz
z wymiana przepustow pod zjazdami. Materiaty z rozbidrki nawierzchni 1 zjazdéw nie nadaja
si¢ do wykorzystania na budowie. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

W pasie drogowym istniejg nastepujace sieci:
-wodociggowa

-elektroenergetyczna

-teletechniczna

Droga na projektowanym odcinku znajduje si¢ w terenie zabudowy. Jest to zabudowa
zwarta obszarow wiejskich.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ w km 1+465, 00 istniejgcej drogi.
Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi o szerokos$ci jezdni 5,50m.
Na calej dlugosci zabudowy drogi od km 1+495,00 do km 3+252,66 zabudowany zostanie
chodnik o szerokos$ci 2 m po stronie potnocnej drogi. W km1+495 Przekr6j nawierzchni
przechodzi w daszkowy na odcinku 30m i powraca do przekroju daszkowego km3+216.
Z uwagi na bardzo maty ruch samochodowy oraz klas¢ drogi nie stosuje si¢ separatoréw i
osadnikéw dla oczyszczenia wod opadowych. Do wszystkich posesji przy drodze
powiatowej stosuje si¢ nowe nawierzchnie zjazdow o szerokosci 5,5m i dlugosci od
krawedzi jezdni do krawedzi pasa drogowego.

Przebieg drogi zaprojektowano dla predkosci projektowej 30 km/h. Predkos¢ w
zabudowie mieszkaniowej nie moze przekroczy¢ 50km/h zgodnie z ustawa o ruchu
drogowym. Wszystkie parametry geometrii drogi spetniajg warunki jak dla klasy drogi L.



W pasie drogowym zaprojektowano konstrukcje kanatu technologicznego ze
studniami polietylenowymi i 2 rurami PCV @110 Przebieg kanalu pokazano na
rozwiazaniu.

3. Trasowanie drogi

- w km 1+501,82 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,30m dla 0=2,75¢g

- wkm 1+562,42 zaprojektowano tuk poziomy o R=340,40m dla 0=3,25¢g

- w km 1+611,39 zaprojektowano tuk poziomy o R=107,25 dla a=12.72¢g

- wkm 1+679,23 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,53¢g

- w km1742,17 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,70g

- w km 1+807,13 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,56g

- w km 1+893,84 zaprojektowano tuk poziomy o R=37,75m dla 0a=51.14g
przechytka 3,5% z zastosowaniem rampy drogowej na prostej przejsciowej na
dhugosci 25m

- w km 2+004,75 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,81g

- w km 2+130,18 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,47¢g

- w km 2+208,32 zaprojektowano punkt zatamania trasy o =199,47g

- w km 2+329,00 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =198,60g

- w km 2+377,30 zaprojektowano tuk poziomy o R=247.25 dla 0=5,67¢g

- w km 2+443,41 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,25 dla a=3,40

- w km 2+507,00 zaprojektowano tuk poziomy o R=60,00 dla a=45,81g o przekroju
poprzecznym jak dla odcinka na szlaku

- w km 2+663,09 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,68¢g

- w km 2+909,57 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,92¢g

- w km 2+964,96 zaprojektowano punkt zalamania trasy o =198,58

- w km 3+230 zaprojektowano skrzyzowanie z drogg gminng zastosowano
promienie skretu drogi powiatowej R =8,00m.

4. Przekroj normalny

Przekr6j normalny stanowi jezdnia z asfaltobetonu o dwdch pasach ruchu
2 x 2,75 m o przekroju ptaskim, spadek jednostronny 2,00 %, jednostronne pobocze z
kruszywa 0,75m szerokosci, spadek 8%. Pozostata cze$¢ pobocza réwniez utwardzona
kruszywem. Jednostronne rowy z elementow prefabrykowanych. Po lewej stronie
bezposrednio przy krawedzi zlokalizowany jest chodnik dla ruchu pieszego o szerokosci 2,0m
1 spadku 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-2,
e 8cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-2,



e 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem C5/6,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej:

e 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z asfaltobetonu:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e 20cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Nawierzchnia zjazdéow indywidualnych z kostki betonowej obramowana opornikiem
betonowym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik ograniczony od strony
jezdni kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, natomiast od strony
zieleni obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5. Przekroj podiuzny

Niwelete drogi zaprojektowano okoto 10-15cm ponizej istniejacej niwelety dp2305E w celu
zapewnienia odpowiednich pochylen na zjazdach, ze wzgledu na uzbrojenie sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym nie jest mozliwe obnizenie niwelety drogi
o wieksze wartosci, co wymusza zostosowanie odwodnien liniowych na czesci zjazdow.
Zaprojektowano minimalne pochylenie podtuzne 0,20%, maksymalne pochylenie podtuzne
3,42%. Zatomy wyokraglono tukami wklestymi oraz wypuktymi



6. Odwodnienie

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo. Elementem odbierajacym wodg¢ w
pasie drogowym jest row umocniony elementem betonowym typu korytko krakowskie. Row
taki stanowi kanalizacj¢ otwartg. Na odcinku 1+465,00 do 1+534,00 ré6w umocniony jest w
przekroju poprzecznym elementami betonowymi azurowymi. Istniejgcy przepust $800 w km
2+068 nalezy przebudowac na tych samych rzednych. Ré6w melioracyjny R-5 nalezy oczyscic¢
1 odszlami¢ na calym odcinku odptywu. Odbiér woéd naptywowych z drogi gminnej dz.111
zaprojektowano do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych po obu stronach drogi
gminnej, wody przemieszczono kolektorem deszczowym dalej do kanalizacji otwartej. W
celu odbioru wod opadowych ze zjazdéw w projekcie obnizono niwelete drogi 15cm aby
woda mogta odptyna¢ przekrojem poprzecznym do kanalizacji otwarte;.

Pod zjazdami zlokalizowano rury PEHD o $rednicach @400 oraz ¥315 w km 1+468,50.
Na zjazdach ktorych pochylenie podtuzne kierowato by wode z pasa drogowego w kierunku
dziatki prywatnej, nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe ukazane w czesci rysunkowej Rys
4.3

Zaprojektowano budowg kanalizacji deszczowej, o dlugosci 91,7m.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z materiatow:

— rury PVC-U DN 315 x 9,2mm LITA PCV_U 76,4m
— przykanaliki z rury PCV-U dn200 x 5,9mm 15,3m
— studni¢ betonowe dn1000 mm, z wlazem Zeliwnym, kl. d400 2 szt.
— studnie wlotowe z osadnikiem 4 szt.

— wpusty drogowe betonowe dn500 mm z osadnikiem min. 50 cm 3 szt.

7.Studzienki kanalizacyjne betonowe

W ciggu kanalizacji deszczowej na zalamaniach trasy 1 przy podtaczeniach rur
bocznych projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z krggdw betonowych, o $rednicy dn1000
mm, z elementow prefabrykowanych, taczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37,
wodoszczelnego 1 nasigkliwo$ci ponizej 5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete betonowa
wykonac jako szczelna.

Do przykrycia studni zastosowa¢ wilazy zeliwne kl. D400 z wypelieniem betonowym bez
wentylacji z wkltadkag gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wilazu
pierscieniem zelbetowym, co trzeci wlaz wykona¢ jako wentylowany.

Studnia rewizyjna betonowa dn1000 sktada si¢ z elementow:
o c¢zes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw
oraz z fabrycznie wyprofilowang kineta,
o cz¢$¢ kominowa z kregdéw zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowa oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wlaz zeliwny klasy D400, wtaz
posadowi¢ na pier$cieniu odcigzajagcym.



Do regulacji wysokosciowej wtazow nalezy stosowacé pier§cienie dystansowe z tworzywa
sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/200/300mm (dla jednej studni maksymalnie 3
pierscienie regulacyjne o facznej wysokosci 30cm).

8. Whpusty uliczne

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-
EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci".
Nalezy zastosowac nast¢pujace klasy wtazow kanalizacyjnych i wpustow drogowych:

Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drog
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Gore wilazu studni rewizyjnych 1 wpustow drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu.

Kratki wpustowe nalezy osadzi¢ na studniach z elementow betonowych
prefabrykowanych o $rednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gtebokosci min
0,5m. Cze$¢ denna wraz z przejSciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana
jako 1 element. Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyroOwnawczej z betonu
C8/10, o grubosci min 10cm.Realizacje wpustow nalezy wykona¢ w ramach projektu budowy
nawierzchni drogi

9. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem terenu w postaci:

— sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— sieci teletechniczne;,

— sieci elektroenergetyczne;.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Zalozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),

— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,

— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejagcych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz

sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystgpienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ r¢cznie, ze
szczegblng ostroznoscig 1 pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania



robot odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji no$ne;j.

10. Zielen

Drzewa rosnagce w pasie drogowym przeznaczone do wycinki przedstawiono na rys 1.1-3.
Drzewa przeznaczono do wycinki ze wzgledu na bliskos¢ pni drzew od krawedzi jezdni co
powoduje zagrozenie dla kierujacych pojazdami. Powierzchnie niezagospodarowane beda
humusowane i obsiane trawa.

11. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie wyznaczyC przebieg istniejagcego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatagczonymi do i innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowaé si¢ do
podanych w nich warunkow i wymagan.

— Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

— Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania
poszczegbdlnych robdt branzowych.

— Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odbiorze robot
branzowych.

Opracowat

inz. Stanistaw Wajrak



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2305E W MIEJSCOWSCI
BRODNIA GORNA

1. Stan istniejgcy

Istniejacy pas drogowy posiada nawierzchnie bitumiczna, ktdra utracita catkowicie
nosno$é. Swiadcza o tym wielokierunkowe spekania wloskowate, a takze szczelinowe.
Nawierzchnia nie nadaje si¢ do przebudowy. W pasie drogowym znajdujg si¢ zjazdy o réznej
szerokosci 1 roznej konstrukcji nawierzchni. W zwigzku z tym zjazdy zostang rozebrane wraz
z wymiana przepustow pod zjazdami. Materiaty z rozbidrki nawierzchni 1 zjazdéw nie nadaja
si¢ do wykorzystania na budowie. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

W pasie drogowym istniejg nastepujace sieci:
-wodociggowa

-elektroenergetyczna

-teletechniczna

Droga na projektowanym odcinku znajduje si¢ w terenie zabudowy. Jest to zabudowa
zwarta obszarow wiejskich.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ w km 1+465, 00 istniejgcej drogi.
Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi o szerokos$ci jezdni 5,50m.
Na calej dlugosci zabudowy drogi od km 1+495,00 do km 3+252,66 zabudowany zostanie
chodnik o szerokos$ci 2 m po stronie potnocnej drogi. W km1+495 Przekr6j nawierzchni
przechodzi w daszkowy na odcinku 30m i powraca do przekroju daszkowego km3+216.
Z uwagi na bardzo maty ruch samochodowy oraz klas¢ drogi nie stosuje si¢ separatoréw i
osadnikéw dla oczyszczenia wod opadowych. Do wszystkich posesji przy drodze
powiatowej stosuje si¢ nowe nawierzchnie zjazdow o szerokosci 5,5m i dlugosci od
krawedzi jezdni do krawedzi pasa drogowego.

Przebieg drogi zaprojektowano dla predkosci projektowej 30 km/h. Predkos¢ w
zabudowie mieszkaniowej nie moze przekroczy¢ 50km/h zgodnie z ustawa o ruchu
drogowym. Wszystkie parametry geometrii drogi spetniajg warunki jak dla klasy drogi L.



W pasie drogowym zaprojektowano konstrukcje kanatu technologicznego ze
studniami polietylenowymi i 2 rurami PCV @110 Przebieg kanalu pokazano na
rozwiazaniu.

3. Trasowanie drogi

- w km 1+501,82 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,30m dla 0=2,75¢g

- wkm 1+562,42 zaprojektowano tuk poziomy o R=340,40m dla 0=3,25¢g

- w km 1+611,39 zaprojektowano tuk poziomy o R=107,25 dla a=12.72¢g

- wkm 1+679,23 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,53¢g

- w km1742,17 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,70g

- w km 1+807,13 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =199,56g

- w km 1+893,84 zaprojektowano tuk poziomy o R=37,75m dla 0a=51.14g
przechytka 3,5% z zastosowaniem rampy drogowej na prostej przejsciowej na
dhugosci 25m

- w km 2+004,75 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,81g

- w km 2+130,18 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,47¢g

- w km 2+208,32 zaprojektowano punkt zatamania trasy o =199,47g

- w km 2+329,00 zaprojektowano punkt zatamania trasy a =198,60g

- w km 2+377,30 zaprojektowano tuk poziomy o R=247.25 dla 0=5,67¢g

- w km 2+443,41 zaprojektowano tuk poziomy o R=247,25 dla a=3,40

- w km 2+507,00 zaprojektowano tuk poziomy o R=60,00 dla a=45,81g o przekroju
poprzecznym jak dla odcinka na szlaku

- w km 2+663,09 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,68¢g

- w km 2+909,57 zaprojektowano punkt zalamania trasy a =199,92¢g

- w km 2+964,96 zaprojektowano punkt zalamania trasy o =198,58

- w km 3+230 zaprojektowano skrzyzowanie z drogg gminng zastosowano
promienie skretu drogi powiatowej R =8,00m.

4. Przekroj normalny

Przekr6j normalny stanowi jezdnia z asfaltobetonu o dwdch pasach ruchu
2 x 2,75 m o przekroju ptaskim, spadek jednostronny 2,00 %, jednostronne pobocze z
kruszywa 0,75m szerokosci, spadek 8%. Pozostata cze$¢ pobocza réwniez utwardzona
kruszywem. Jednostronne rowy z elementow prefabrykowanych. Po lewej stronie
bezposrednio przy krawedzi zlokalizowany jest chodnik dla ruchu pieszego o szerokosci 2,0m
1 spadku 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-2,
e 8cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-2,



e 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem C5/6,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej:

e 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
¢ 15cm - wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C5/6

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z asfaltobetonu:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e [5c¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 118 50/70 KR-1,
e 4cm — warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 KR-1,
e 20cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Nawierzchnia zjazdéow indywidualnych z kostki betonowej obramowana opornikiem
betonowym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik ograniczony od strony
jezdni kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, natomiast od strony
zieleni obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5. Przekroj podiuzny

Niwelete drogi zaprojektowano okoto 10-15cm ponizej istniejacej niwelety dp2305E w celu
zapewnienia odpowiednich pochylen na zjazdach, ze wzgledu na uzbrojenie sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym nie jest mozliwe obnizenie niwelety drogi
o wieksze wartosci, co wymusza zostosowanie odwodnien liniowych na czesci zjazdow.
Zaprojektowano minimalne pochylenie podtuzne 0,20%, maksymalne pochylenie podtuzne
3,42%. Zatomy wyokraglono tukami wklestymi oraz wypuktymi



6. Odwodnienie

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo. Elementem odbierajacym wodg¢ w
pasie drogowym jest row umocniony elementem betonowym typu korytko krakowskie. Row
taki stanowi kanalizacj¢ otwartg. Na odcinku 1+465,00 do 1+534,00 ré6w umocniony jest w
przekroju poprzecznym elementami betonowymi azurowymi. Istniejgcy przepust $800 w km
2+068 nalezy przebudowac na tych samych rzednych. Ré6w melioracyjny R-5 nalezy oczyscic¢
1 odszlami¢ na calym odcinku odptywu. Odbiér woéd naptywowych z drogi gminnej dz.111
zaprojektowano do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych po obu stronach drogi
gminnej, wody przemieszczono kolektorem deszczowym dalej do kanalizacji otwartej. W
celu odbioru wod opadowych ze zjazdéw w projekcie obnizono niwelete drogi 15cm aby
woda mogta odptyna¢ przekrojem poprzecznym do kanalizacji otwarte;.

Pod zjazdami zlokalizowano rury PEHD o $rednicach @400 oraz ¥315 w km 1+468,50.
Na zjazdach ktorych pochylenie podtuzne kierowato by wode z pasa drogowego w kierunku
dziatki prywatnej, nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe ukazane w czesci rysunkowej Rys
4.3

Zaprojektowano budowg kanalizacji deszczowej, o dlugosci 91,7m.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z materiatow:

— rury PVC-U DN 315 x 9,2mm LITA PCV_U 76,4m
— przykanaliki z rury PCV-U dn200 x 5,9mm 15,3m
— studni¢ betonowe dn1000 mm, z wlazem Zeliwnym, kl. d400 2 szt.
— studnie wlotowe z osadnikiem 4 szt.

— wpusty drogowe betonowe dn500 mm z osadnikiem min. 50 cm 3 szt.

7.Studzienki kanalizacyjne betonowe

W ciggu kanalizacji deszczowej na zalamaniach trasy 1 przy podtaczeniach rur
bocznych projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z krggdw betonowych, o $rednicy dn1000
mm, z elementow prefabrykowanych, taczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37,
wodoszczelnego 1 nasigkliwo$ci ponizej 5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete betonowa
wykonac jako szczelna.

Do przykrycia studni zastosowa¢ wilazy zeliwne kl. D400 z wypelieniem betonowym bez
wentylacji z wkltadkag gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wilazu
pierscieniem zelbetowym, co trzeci wlaz wykona¢ jako wentylowany.

Studnia rewizyjna betonowa dn1000 sktada si¢ z elementow:
o c¢zes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw
oraz z fabrycznie wyprofilowang kineta,
o cz¢$¢ kominowa z kregdéw zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowa oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wlaz zeliwny klasy D400, wtaz
posadowi¢ na pier$cieniu odcigzajagcym.



Do regulacji wysokosciowej wtazow nalezy stosowacé pier§cienie dystansowe z tworzywa
sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/200/300mm (dla jednej studni maksymalnie 3
pierscienie regulacyjne o facznej wysokosci 30cm).

8. Whpusty uliczne

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-
EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci".
Nalezy zastosowac nast¢pujace klasy wtazow kanalizacyjnych i wpustow drogowych:

Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drog
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Gore wilazu studni rewizyjnych 1 wpustow drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu.

Kratki wpustowe nalezy osadzi¢ na studniach z elementow betonowych
prefabrykowanych o $rednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gtebokosci min
0,5m. Cze$¢ denna wraz z przejSciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana
jako 1 element. Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyroOwnawczej z betonu
C8/10, o grubosci min 10cm.Realizacje wpustow nalezy wykona¢ w ramach projektu budowy
nawierzchni drogi

9. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem terenu w postaci:

— sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— sieci teletechniczne;,

— sieci elektroenergetyczne;.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Zalozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),

— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,

— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejagcych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz

sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystgpienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ r¢cznie, ze
szczegblng ostroznoscig 1 pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania



robot odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji no$ne;j.

10. Zielen

Drzewa rosnagce w pasie drogowym przeznaczone do wycinki przedstawiono na rys 1.1-3.
Drzewa przeznaczono do wycinki ze wzgledu na bliskos¢ pni drzew od krawedzi jezdni co
powoduje zagrozenie dla kierujacych pojazdami. Powierzchnie niezagospodarowane beda
humusowane i obsiane trawa.

11. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie wyznaczyC przebieg istniejagcego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatagczonymi do i innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowaé si¢ do
podanych w nich warunkow i wymagan.

— Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

— Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania
poszczegbdlnych robdt branzowych.

— Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odbiorze robot
branzowych.

Opracowat

inz. Stanistaw Wajrak



