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Konstrukcja jezdni

Ława z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm

Podsypka cem.-pias. (1:4)

Konstrukcja chodnika

Podsypka cem.-pias. (1:4)
Ława z oporem z betonu C12/15

Konstrukcja chodnika
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Konstrukcja jezdni

Ława z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm

Podsypka cem.-pias. (1:4)

Konstrukcja chodnika
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Kostka betonowa gr.8 cm

Podsypka cem.-pias. (1:4)
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Ściek trójkątny
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Prefabrykoany element odwodnieniowy

Podsypka cem.-pias. (1:4)
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Ława z oporem z betonu C12/15

Opornik betonowy 12x25
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Szczegół: Posadowienia

krawężnika 15x30

Szczegół: Posadowienia

obrzeża 8x30
Szczegół: Ścieku

przykrawężnikowego szer. 20cm

Szczegół: Posadowienia ścieku

trójkątnego

Szczegół: Posadowienia

korytka betonowego
Szczegół: Ścieku

szer. 40cm w konstrukcji zjazdu

oraz posadowienie opornika 15x25
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Konstrukcja jezdni

Ława z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm

Podsypka cem.-pias. (1:4)

Konstrukcja chodnika

Szczegół: Posadowienia

zatopionego krawężnika 15x30
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