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Zestawienie parametrów technicznych zestawu skanerów (wewnątrzustny i twarzy) 
wraz z wyposażeniem, pakietem instalacyjnym i dedykowanym laptopem 
oraz ich warunków gwarancji i serwisu

	LP
	Opis parametru (minimalne wymagania)
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	A
	Skaner wewnątrzustny
	xxx
	

	1. 
	pole skanowania - standardowa końcówka skanera: 16 mm x 12 mm x 22 mm
	TAK
	

	2. 
	głębokość skanowania - -2-20 mm od powierzchni wylotowej końcówki
	TAK
	

	3. 
	zasada działania skanera - bezdotykowy skaner ze światłem strukturalnym
	TAK
	

	4. 
	wymiary +- 5% - 281 mm x 33 mm x 46 mm
	TAK
	

	5. 
	waga - 240 +- 10g (bez kabli)
	TAK
	

	6. 
	format plików - STL, OBJ, PLY
	TAK
	

	7. 
	złącze – USB 3.0
	TAK
	

	8. 
	wyjście zasilania - DC/3 A
	TAK
	

	9. 
	Końcówki – 5 (4 standardowe i 1 boczna)
	TAK
	

	10. 
	Oprogramowanie do skanowania
	TAK
	

	B
	Skaner twarzy 3D
	xxx
	

	11. 
	rozdzielczość - kamera do aktywizacji danych 1,3 megapikseli, kamera tekstury HD 5,0 megapikseli
	TAK
	

	12. 
	dokładność - 50 μm
	TAK
	

	13. 
	pole Widzenia - przy dystansie 500mm, pole widzenia to 210*270 mm
	TAK
	

	14. 
	wymiary +- 5% - 215*50*75mm
	TAK
	

	15. 
	waga - 800g +- 5%
	TAK
	

	16. 
	format plików - STL, OBJ, PLY
	TAK
	

	17. 
	złącze - USB 3.0
	TAK
	

	18. 
	wyjście zasilania - Wyjście AC100-220V~, 50/60HZ, 1.5A | Wyjście: DC12V, 7.0V
	TAK
	

	C
	Komputer – laptop do obsługi skanerów
	xxx
	

	19. 
	Procesor - Intel Core i7-14700 lub równoważny
	TAK
	

	20. 
	RAM - 32 GB lub więcej
	TAK
	

	21. 
	Pojemność dysku - 512 GB SSD M.2 lub większy
	TAK
	

	22. 
	Karta Graficzna (GPU) - NVIDIA RTX 4060 ti 16 gb lub równoważna
	TAK
	

	23. 
	system operacyjny - Windows 11 Professional (64bit) lub nowszy
	TAK
	

	24. 
	rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 144 Hz lub lepszy
	TAK
	

	25. 
	porty USB - więcej niż 2 porty Typu-A USB 3.0 lub nowsze
	TAK
	

	C1
	Wymagania dotyczące konfiguracji i gotowości do działania
	xxx
	

	26. 
	Konfiguracja sprzętu:  Dostarczony sprzęt musi być w pełni skonfigurowany i gotowy do natychmiastowego użytku. Sprzęt musi być odpowiednio skonfigurowany do współpracy z dostarczonymi skanerami, w tym zapewnienie pełnej kompatybilności zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym.
	TAK
	

	27. 
	Oprogramowanie: Sprzęt musi być wyposażony we wszelkie niezbędne oprogramowanie, w tym:
- Sterowniki i oprogramowanie niezbędne do obsługi skanerów, zapewniające pełną funkcjonalność zgodnie ze specyfikacją producenta.
- System operacyjny w najnowszej stabilnej wersji, kompatybilny z dostarczonymi skanerami oraz innym oprogramowaniem użytkowym.
- Aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa dla systemu operacyjnego oraz zainstalowanych aplikacji.
	TAK
	

	28. 
	Testowanie i gotowość do użycia: Przed dostarczeniem sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów w celu potwierdzenia, że wszystkie komponenty, w tym skanery, działają prawidłowo w połączeniu z dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem. Sprzęt powinien być dostarczony w stanie gotowym do natychmiastowego użytkowania przez Zamawiającego
	TAK
	

	29. 
	Instrukcja i dokumentacja: Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną, w tym instrukcje obsługi oraz szczegółowe opisy konfiguracji sprzętu i oprogramowania, umożliwiające Zamawiającemu bezproblemowe korzystanie z dostarczonego sprzętu i skanerów
	TAK
	

	D
	Inne
	xxx
	

	30. 
	Dedykowany wózek jezdny do przewodowych skanerów
	TAK
	

	31. 
	Dodatkowe końcówki – standard lub mała – do wyboru przy składaniu zamówienia – 15 sztuk
	TAK
	

	E
	Warunki gwarancji i serwisu
	XXX
	

	32. 
	Gwarancja  min. 12 miesięcy  od  daty podpisania  protokołu odbioru urządzenia 
	TAK, podać
	

	33. 
	Instrukcja  obsługi oferowanego urządzenia  w języku polskim 
	TAK
	

	34. 
	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki – max. 2 dni robocze (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00)
	TAK
	

	35. 
	Ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia lub elementu na nowe – maksymalnie 3
	TAK
	

	36. 
	Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych  - czas nie dłuższy niż 5 dni robocze
	TAK
	

	37. 
	Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu Zgłoszenia awarii)  w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 7 dni roboczych.
	TAK
	

	38. 
	Nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu  (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne, dla którego wyżej określono czas reakcji na usterkę
	
Podać
	


		

