OPIS TECHNICZNY e Bl
(ZAMIENNY DO OPISU W DOKUMENTACJI TECHNICZNE] )
Budowa zjazdu indywiduainego z drogi krajowej nr 16 w km ok. 265+280
(dz. nr28) na dz. nr 71/4, obreb Wierzbiny, m. Wierzbiny.
Sporzadzonej przez Kamila Szymborskiego w lipcu 2017 .,

1.0 Podstawa, cel i zakres opracowania

1.1 Podstawa opracowania
1.1.1  Materialy wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Decyzja GDDKiA O.0L.Z-3.4241.62.2020.JS z dnia 05 czerwca 2020 r. . w sprawie

Zezwolenia na lokalizacje zjazdu,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego,
- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany przez Politechnike
Gdariska z 16.06.2014 r.,
. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016).

- Wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania.

1.1.2 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest rozwigzanie probleméw technicznych  budowy Zjazdu
indywidualnego wymaganym w trybie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowalne.

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie nawierzchni i podbudowy zjazdu
indywidualnego o powierzchni 33.40 m? na dziatke nr 71/4 stanowigcg wlasnosé

Nadle$nictwa Drygaty.
Zakres prac projektowych znajduje sie na trzech dziatkach ewidencyjnych nr 28, 71/3, 71/4.

2. Opis stanu istniejacego/inwentaryzacja
Istniejgca droga krajowa nr 16 ma nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 7 m. Wzdtuz
w/w drogi, po obu jej stronach w granicach pasa drogowego przebiega chodnik z betonowej
kostki brukowej koloru Szarego o szerokosci 1.50 m.

Teren przewidziany pod budowe zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 16 na teren
dziatki o nr geod. 71/4 znajduje sie w pasie drogowym, a takze na fragmencie dziafki
nr71/3, zgodnie z wydang decyzjg GDDKIA zezwalajacg na lokalizacje Zjazdu

indywidualnego.

Uzbrojenie istniejace:
Na terenie projektowane
urzgdzenia obce:

- sie¢ teletechniczna

- kanalizacja deszczowa.

go zjazdu w rejonie dziafki drogowej nr 28 oraz 71/4 znajdujg sie



W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie zatozenie dwoéch, | rur, . ochronnych
dwudzielnych o diugosci L= 5.50 m oraz L=6.50 m na kabel 'sieci' teletechnicznej
znajdujgcej sie¢ pod nawierzchnig zjazdu oraz regulacje wysokdéciéw;e!’ wiazu studni
kanalizacji deszczowe.

3. Opis rozwiazan projektowyeh budowy zjazdu indywidualnego
3.1 Dane ruchowe

Zjazd indywidualny na potrzeby obstugi terenu dziatki
techniczng - zabudowg gospodarczg i mieszkalng.

nr 71/4 z niezbedng infrastrukturg

Mapka pogladowa z lokalizacjg projektowanego zjazdu indywidualhego
3.2 Parametry teehniezne
W tablicy 1 przedstawiono parametry techniczne planowanej inwestyc;ji.

Tablica 1. Parametry techhiczhe zjazdu indywidualnego

Lp. | Wyszczegdinienie Jednostka Parametry
techniczne

1 Pochylenie podtuzne zjazdu % 5-15

2 Szerokos$¢ jezdni zjazdu m 4.50

3 Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i m 3,0

drogi wyokraglone tukiem o R>
4 Pole hawierzchni zjazdu m* 33.40
5 Dtugosé zjazdu m 7.20
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- 322 Konstrukcja zjazdu
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki ,Mpr_s_kiej Dz. U. Nr 43 poz.

430 przyjeto konstrukcje nawierzchni Zjazdu indywidualnego:

- kostka betonowa brukowa grub. 8 cm koloru grafitowego
- podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 gr.20 cm z Zzawartos$cig min.

50% kruszywa tamanego.

Krawezniki:

- kraweznik betonowy najazdowy 20x25x100 cm
- kraweznik betonowy wtopiony 12x25x100 cm

- kraweznik betonowy skosny 20x30/25 cm
Krawezniki posadowione na tawie betonowe;.

3.23 Rozwigzanie sytuacyjne
Geometrie zjazdu indywidualnego z drogi krajowej .16 na dziaf
jako zjazd o szerokosci 4.50 m wraz - a4 {40

Przedstawiony zostat na rys.
z drogg krajowg zaprojektowano z kraweznika betonowego najaz
podsypce cementowo-piaskowej oraz na fawie z oporem z betonu C12/15 (B15). W/w

kraweznik najazdowy zaprojektowano jako posadowiony w $wietle +2,0 em wzgledem
istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi krajowej, celem zapobiezenia sptywu wéd
opadowych na dziatke Inwestora o nr. 71/4 (rys. nr 2 — Przekréj podiuzny). Na dowigzaniu
Zjazdu z istniejacg dziatka nr 71/4 Zaprojektowano kraweznik wtopiony 12x25x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz na tawie z oporem z betonu C12/15 (B15). Kraweznik
wtopiony posadowiony jest na réwni z istniejacym poziomem terenu ma dziatce 71/4.
Nawierzchnie Zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
0 grubosci 8,0 cm w kraweznikach wtopionych 12x25x100 cm, posadowionych na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) na dtugosci

owania terenu. Nachylenie podtuzne zjazdu
nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu, jednak nie przekraczajagcego + 5% na
diugosci pierwszych 5 m Zjazdu, a nastepnie maksymalnie 15 % nachylenia.

ke nr 71/4 zaprojektowano
: = Dokfadny schemat

3.3 Zagospodarowanie
Zgodnie z projektem zagospodarowania ( Rysunek zamienny ).

3.4 Niweleta
Spadki powinny zabezpieczaé odptyw wod powierzchniowych z tereny Zjazdu na przylegty

teren.

3.5 Roboty ziemne
Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych w postaci wykopu celem przygotowania

podtoza pod konstrukcje zjazdu.

3.6 Urzadzenia obce

Z uwagi na wystepujgca sieé teletechniczn
@=110 mm, L=5.50 m oraz L=6.50 m
zatgczeniu). W rejonie projektowanego Zja

4 przewiduje sie dwie rury ochronne dwudzielne,
(stosowne uzgodnienie z wilascicielem sieci w
zdu wystepuje kanalizacja deszczowa stuzgca do
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odwodnienia jezdni DK16. W ramach inwestycji przewiduje sig regulacje wysoko$ciowa
wiazu studni kanalizacji deszczowej. A War T,

W ramach inwestycji przewiduje sig takze rozbiorke barier ochronnych U -123a na dtugosci
ok. 7.5 m. Rozebrane bariery nalezy przekazaé¢ do Kierownika Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad Oddziatu w Olsztynie Rejonu w Etku ul. Kolonia 1.

3.7 Odwodnienie
Powierzchniowo na przylegly teren. Budowa nie wymaga realizacji kanalizacji deszczowe;.

3.8 Wplyw inwestycji na srodowisko
Budowa nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne.

3.9 Sposdéb wykonywania robét (kolejnosc)
- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne

- Ustawienie kraweznikéw

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni Zjazdu

- Wykonanie oznakowania poziomego

3.10 Organizacja ruchu
Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu zawierajg odrebne opracowania.

3.11 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr
151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robét nie wymaga sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

3.12 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych
jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sasiednich oraz
nie zmieni istniejacego zagospodarowania na dziatkach sasiednich.

3.13 Zielen

Projekt budowy zjazdu przewiduje wycinke krzewdw o powierzchni ok. 20 m% Krzew
przeznaczony do wycinki to lilak pospolity. Cze$é krzewow przeznaczonych do wycinki
znajduje sie na dziatce nr 69/1 i jest to podyktowane wymogiem widocznosci przy wyjezdzie
pojazdu na DK16. Zgoda na wycinke krzewéw na terenie dziatki nr 69/1 znajduje sie w

zatgczniku,
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