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szczegot wezta wodomierzowego

filtr siatkowy dn50

zawdr antyskazeniowy EA291NF dn5
wodomierz zimnej wody dn40
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RZUT POMIESZCZENIA WODOMIERZA:

SKALA 1:100

UWAGI:

Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
Rzeczywiste rzedne nalezy okresli¢ na budowie.

Na gtebokosci 20cm powyzej wierzchu rury wodociggowej
zamontowac tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektdw i infrastruktury technicznej znajdujqce sig na
rysunkach, a nie majgce odniesienia w czeSci opisowe] i znajdujgce sie w czesci
opisowej, @ nie znajdujgce odniesienia na rysunkach, nalezy traktowaé jako catos¢
opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,
atestow i dopuszczefi do stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systemdw budowlanych stosowanych w redlizacji
projektu.

3. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzic w
naturze.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi czg§¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacijg
wielobranzowq nalezy rozpatrywa¢ jako cafost.

5. Nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i pozostafych branz. Ewentualne wgtpliwosci
lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystqpieniem do wykonywania robdt.

1. Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy uzgodni¢ z Projektantem, a
nastepnie uzyska¢ akceptacjg Inwestora dla ich wprowadzenia.

8. Wszystkie elementy budowlano—konstrukcyjne, ktore tego wymagajq, nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Ochrony Przeciwpozarowej.

9. Wszystkie materiaty muszq posiada¢ dopuszczenia do stosowania.

10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano—montazowych; aktualne normy, instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne; instrukcje i wytyczne producentow i
dostawcdw materiafow

Przytqcze

Podejscie w pionie na wysokos¢ 0,4-1,0 m

\~Zestaw wodomierzowy

g Dalej wg. stanu istniejgcego
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