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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2019 poz. 1186 wraz z p6zn. zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany przytacza wodociggowego do/przez dziatki nr 13/3; 13/2; 34/5; 172; 170/4;
w miejscowos$ci Nadréz zostat wykonany spetniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy
oraz zasady wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jakub Drozdowski
upr.bud. WAM/ 0144 /PBS/21

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego do/przez dziatki
13/3; 13/2; 34/5; 172; 170/4

Inwestorem jest: Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Ziemi Dobrzynskiej w Nadrozu

W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania przytacza
wodociggowego. Opracowanie obejmuje projekt techniczny przytacza wodociggowego od miejsca wpiecia w sie¢
wodociggowg do wodomierza znajdujacego sie w budynku za pierwsza $ciang zewnetrzng. Opracowanie obejmuje
rowniez okreslenie zasad montazu oraz odbioru przytacza.

Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszg zostac zaakceptowane przez Inwestora,
Projektanta i Zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te odpowiedzialno$c¢ na Wykonawce.

Stan istniejacy
Dziatka nr 172 posiada przytacze elektroenergetyczne, kanalizacyjne i teletechniczne. Dziatka jest zabudowana i
od strony frontowej ogrodzona.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu — Projektuje sie przytgcze wodociggowe. Woda
do dziatki bedzie doprowadzona z sieci wodociggowej dn160 znajdujacej sie w dziatce inwestora nr 13/3

Zestawienia Powierzchni wedtug danych z geoportalu:

1. powierzchnia zabudowy isnitjgcych obiektow -nd
2. powierzchni zabudowy projektowanychobiektéw budowlanych -nd
3. powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw -brak takich powierzchni -nd
4, powierzchnia biologicznie czynna —
I ] - | Bi | 2,3200 |
N 0,08 | | dr| 0,13 | Elllb ?’2‘7‘88 | dr | 06100 | —
Rlllb | 5,50 !
RIVa | 4,07 RIVa | 1,2000
RIVb | 0,29 RIVb | 0,3300

5. Pow. dziatki — 16,24 [ha]

Dane informujace czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru
zabytkoéw oraz czy podlega ochronie na podstawie MPZP

Teren niemniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie
MPZP. Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie zespotu dworsko-parkowego z folwarkiem w
Nadrozu ujetego w wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkdw.

Obszar oddziatywania

Stwierdzam, Ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury nie wkracza poza dziatki objetg inwestycjq i nie
oddziatuje negatywnie na sgsiednie dziatki.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlnego
lub robét budowlanych

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Nie bedzie oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie zgodnie
z par. 11 ust. 2 pkt 11 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe sporzadzenia opracowania stanowia:

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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zlecenie Inwestora;

mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;

podktady architektoniczno-budowlane;

uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;

warunki na wigczenie do sieci wodociggowej wydane przez Gestora Sieci.;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania przytaczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarne;.

Obowigzujace akty prawne, a w szczegoInosci:

% Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 poz. 1186 wraz z /pdzn. zmianami).

Wytyczne wykonania opracowane przez COBRTI INSTAL, a w szczegdlnosci:

& S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,\Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa, wrzesien 2001 r.

& S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,\WWymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien 2003 r.

FEEEEEE

2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

UWAGI WSTEPNE

Tematem opracowania projektowego jest uzbrojenie terenu w infrastrukture wodociggowa. Zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej projektowane przytacze wodociagowe do dziatki bedzie wykonane
w nawigzaniu do sieci wodociaggowej znajdujacej sie w dziatce nr 172.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej za pomocq trojnika zeliwnego z zasuwg kotnierzowq
odcinajacg — wezet W1. Przytacze wodociggowe wykorzystywane bedzie do celéw ppoz. i- bytowo-
gospodarczych. Nowa instalacja wodociggowa zwigkszy bezpieczenstwo w dostawie wody, zwigkszy i
poprawi jako$¢ przeptywu dostarczanej wody. Lokalizacja i przebieg projektowanych przewodéw wg.
rysunku zagospodarowania terenu.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz zlokalizowany w budynku, za pierwsza $ciang
zewnetrzna.

PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przytacze wykona¢ z rur PVC 160x6,2 PN10 lub PEHD PE100 160x9.5 PN10 SDR17 i PE100 63*3,8 SDR17,
PN 10. Przewody PE faczy¢ poprzez zgrzewanie lub za pomoca ksztattek zaciskowych. Przewody PCV taczy¢
kielichowo na wcisk. Materiat PE i PCV uzyty do budowy przytacza musi posiada¢ atest zezwalajacy na montaz w
instancjach wody pitnej. Przytacze zakoriczy¢ hydrantem nadziemnym(wedtug PZT)

Diugosc¢ projektowanego przylacza wodociggowego wynosi :

- PVC 160x6,2 PN10 lub PEHD PE100 160x9.5 PN10 SDR17 - 267mb

- PE100 PN10 SDR 17 ®40x2,4mm.-ok. 19,00mb

uzbrojenie:

- wezty montazowe

- hydranty nadziemne
Uwaga: przy przejsciu pod drogg powiatowg oznaczong nr ewid. - 13/2 zastosowac rure ochronng, przewodowg
na catej szeroko$ci jezdni i pobocza. Ten odcinek nalezy wykona¢ metoda bez wykopowa. A rure uktada¢ na
ptozach centrujacych.

Prowadzenie przewodéw:

Przewody nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gteboko$¢ ok. 1,60 m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywaé potaczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowe;.
Pozostata czeS¢ przewodéw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez
zawarto$ci kamieni pochodzacych z wykopu. Proby cisnieniowe wykona¢ na cisnienie 10,0 bar. Wykopy pod
przytacze nalezy wykonac:

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

- w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B- 10736 ,Roboty ziemne”.
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Na zasuwach zamontowac teleskopowg obudowe do zasuw i skrzynke uliczng (wg DIN 4056, min @157,
h=270mm, sztywna). Zasuwy oznakowac tabliczkg umieszczong na betonowym stupku lub w widocznym miejscu
np. na ogrodzeniu lub elewacji budynku. Skrzynke zabezpieczy¢ — obrukowac lub obetonowa¢. Wodomierz DN40,
montowa¢ w zestawie wodomierzowym (2*redukcja DN50/40, 2*zawdr ocynkowany tradycyjny DN50). Wraz z
zestawem wodomierzowym projektuje sie zawor zwrotny antyskazeniowy z kurkiem spustowym DN50" z
mozliwoscig poboru prébek wody w celu zbadania jej jakosci. Wodomierz montowaé w pozycji horyzontalnej — z
tarcza licznika do goéry. Wodomierz powinien by¢ przystosowany do odczytu drogg radiowa.

WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogdlne:

% przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

% podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejaca infrastrukture;

& roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
— wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

& cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
COBRTI Instal, wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepng wiedza
techniczna.

% roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajacych);
przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

30 cm nad gorg rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego, stanowigca zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym;

na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm?2. Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej;

przed zamontowaniem wodomierza nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przytacza wodociggowego przez
30 minut na maksymalny wydatek punktéw czerpalnych;

przytacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

& & & FF

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu
i zabezpieczenia Scian zalezy od gteboko$ci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzuca¢, wlec,
naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy
czas;
podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;
prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,
zachowa¢ spadki zgodne z rysunkiem;
podsypke piaskowg (gr. 15 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe
na catej jego diugosci;
obsypke wykona¢ na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociagu;
obsypke wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jq warstwami o grubo$ci do
10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania
drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowaé
petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowaé
w uzgodnionym miejscul.

EE FEE &

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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Zasyp rurociggéw sktada sie z dwoch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociggéw przeprowadza sie¢ w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytaczeniem odcinkow na ztaczach, etap |l — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpdr $cian wykopow.

ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik gminy i polega on na:
% sprawdzeniu dokumentaciji,
& kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
% kontroli jakosci wykonania oraz probie szczelno$ci przytacza.

Uwaga: Wykonane przytacze nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 minut. Przed
oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ ptukanie przez 30 minut przy maksymalnym przeptywie (przez wszystkie
punkty poboru wody).

3. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

1.Przed przystapieniem do prac nalezy z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane instytucje.
2.Zaleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejsza jej inwentaryzacie.

3.Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ poprzeczne wykopy w celu doktadnej lokalizacji istniejacego
uzbrojenia.

4.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.
5.Wykonanie przytacze wodociggowe podlega odbiorowi przez UG.

6.Inwestor dokona zgtoszenia zamiaru budowy zgodnie z Prawem Budowlanym w Starostwie Powiatowym lub u
gestora sieci art.29a.

4. UWwWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogow
producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy
zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamowionych i zakupionych elementow i urzadzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po
wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢ oraz czy zostaly wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacii i
ewentualnej naprawy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami
okre$lonymi wiasciwymi przepisami.
Przed przystapieniem do robot Inwestor jest zobowigzany wystapi¢ do gminy.
O terminie przystapienia do budowy proj. przytacza nalezy powiadomi¢ pisemnie z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.
Montaz przytacza nalezy zleci¢ wyspecjalizowane; firmie.

Wykonawca lub Inwestor z 7dniowym wyprzedzeniem winien uméwi¢ sie na odbiér w stanie odkrytym z
pracownikiem gestora sieci.
Zatacznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Podczas montazu nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych przepisow:
% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz
z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami);

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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& S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa, wrzesien 2001 .
& S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien 2003 r.
& Oprocz wiw nalezy przestrzegac lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego zarzadcey sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarne;.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace
np. podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia

projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢
na wykonawce.

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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Plan zagospodarowania terenu rys. 1_

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski



strona 10

Projekt przytacza wodociagowego do celéw przeciwpozarowych.
Gmina Rogowo, miejscowos$¢ Nadroz, dziatki ewid. nr: 13/3; 13/2; 34/5; 172; 170/4

ZALACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa inwestydi: Projekt przytqgcza wodociggowego
do celow przeciwpozarowych.

kategoria obiekiu: XXVI -sieci

DANE INWESTYCJI: )
adres inwestyciji: Gmina Rogowo, miejscowosé NADRO?
nr dziotki ewid. 13/3; 13/2; 34/5; 172; 170/4
obreb: 0013
jednostka ewid. 041203 20013

DANE INWESTORA:
Inwestor: Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.

Ziemi Dobrzynskiej w Nadrozu )

adres: Gmina Rogowo, miejscowo$¢ NADRO?
stadium: zatgezniki projektu budowlanego
branza: Branza sanitama
data opracowania: Kwiecien 2024r.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT :

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

04.2024r.

mgr inz. Jakub Drozdowski

upr. nr: WAM/0144/PBS/21 w specjalnosci
instalacyjnej do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Podpis: Podpis:

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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SPIS ZALACZNIKOW:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 12
KOPIA ZASWIADCZENIA CZt ONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 13
WARUNKI TECHNICZNE 16
PrROTOKOL ZUDP 18

CZESC RYSUNKOWA ZALACZNIKOW
SCHEMAT MONTAZOWY WEZLOW  RYS. 2

SCHEMAT OBRUKOWANIA SKRZYNKI | ULOZENIA RURY ~ RYS. 3
SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO RYs. 4
ZABUDOWA WODOMIERZA RYS. 5

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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6.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b, Dz. U. nr 207/2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) powinien by¢ wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. nr 12072003 r. poz 1126). Zgodnie z wytycznymi, zakres prac przy realizacji projektu przytacza nie wymaga
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie zwalnia to wszakze wykonawcy z obowigzku prowadzenia wszystkich prac budowlano-montazowych zgodnie
Z wytycznymi niniejszego opracowania, zasadami BHP, obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi
wynikajgcymi ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen.

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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6.2. KOPIA ZASWIADCZENIA CZLONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INEYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKATYINA
10532 Olsxtym,  Flac Konsulatn Polskiego 1

WAM.OKK.1J,38.21.202.20 Olsztyn, dnia 30 czerwea 2021 .

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 groednin 2000 © o samorzgdach cawodowych
architektow omz mgynierdw budewnictwn (f, Dz U, 2 2009 ropoz 1117), ast, 12 wst, 2§ wstd,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 leb § art. 150 ust, 20 vstewy 2 doin 7 lipea 1994 . Prawo budowlans
(D Uz 2020 r. poz. 1333 2 o) oraz at, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyimego (e U, ¢ 2020 r, poe. 256 2 am.}, po ustaleniu, #¢ spelnione 2ostaly warunki w zakresie
preveotowanin zmwodowego orue po Hodeniv egraminu na uprwwnienia bodowlane 2 wynikiem pozytywnym,

Pan JAKUB BARTOSZ DROZDOWSKI
magister indynier ingynicrii srodowiskn
it dhmen 03 kewietnia 199] row Bypimie

otrzymje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0144 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

wspecjalnosci instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji | urzydzen
ciepinych, wentylacy juyeh, gazowyveh, wodeciagowych § kanalizncyjnych.

UZASADNIENIE

W ozwigeke 7 uwzplednieniem: wocabosel 2adania strony, na podsoewae arl W7 § 4 K-p.-‘l_ odsgpuie
sig od urasadnicnia decyzii, Zakres nodanych uprawnien budowlznych wskazano na odwrocis decyei

Ponceenier

I dpndmic ®oart 12 ust T owiw wstowy Prwo bodowlise - podicsag o wykomywanin semodeicingch fumsboci techmiconych
w buckivniciwss samawi wiis, w dodze decyzji, do centralnege rejestny Gléwsogo Inspekiom Nadeoru Boadowlmnegn orme whis na lsiy
colnnkii whiscvwes irhy sumoregdu b, potwiendeody aaswindezeviem widlanym preee ig by, 2 ohreslonym w b femmisem
Wikl

1 O decvi miniejiae] shory odwolanie di Erajowe] Komdsii KenEfkooying Polikia Dby Iniynissdw Budoemictsn w Warszswic,
i podrednictaem Okrepowej Komisji K salifkscypng Warnsisko — Maourskieg Okrggrosej leby: Incymionio Budowinsctvn w Dlsrimie,
w termanie |4 dni od doia gy dorgeeenim

1. Fgodniic & treficin art. 127a ustrwy Kodels posteposanin pdminsracygnego (D U.oe 20200, poe. 13 ze ) @ | w makcse negu
erminu do wnissienin odveolania strona moee @Eet sig priwa & wibesienin odwolania wobes argeng sdministrecii publicency. kiory wdsl
devyejy, § 2. 2 dniem dorecienss rganow ddninstrac publicane) cawindcaonia o sreeciesiu sw priova do wisesicnin adardamia proc
ostTinag Fe stroa posiepowania, decyzja siaje sip cststecena | prawomocnn. W propediy diodenas preez strong cdwisdceenmia O ereateTn
s prewi do odwolaitin od decvall (okreslonego. w § 2} stronie mie proshigae prnse de cebwolmnin sig ana skargi do sadu
adminisimeyneg

Sklad wrrekajgey
Okrggowe] Komisji kwalifilkacyjnej

I, mgr ink Mariusz Dwanowscs {?i"

2 megrind Ebbieta Lasmanawics éj :

_Jf;"__

Y dr ing Fenon Drabowice f_/" o

-

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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FPan Jakub Bartosz Drozdowski upowadniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt |, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodci
instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych,

wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczed do:

a) projektowama, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru sutorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 152 ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie te) specjalnosci.

Ill. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninigjsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine,

Skiad orzekajacy

Okregowe] Komisjl Kwalifikxey juei
|
f

\

I, mgring Elzbieta Lasmanowicz (_.E' i

1. mgr e Monusr: [lwanowscz

-

3. drind Zenon Drabowicz e ks

(Mreymuge:

I. Pan Jakub Barosr Drogedowskd
&7-500 Rypin, ul. Sommera 814
2 Okrggowa Rads Izby
3. Gbowny Inspektor Nadzor Bodowlanego

4. a'a

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadcrenie

0 numerze wergfikeoyjnym:
WaAM-5CI-FFG-B41 *

Pan Jakub Bartosz Drozdowski ¢ numerze ewidencyjnym WARM/15/0038/19
adres zamieszkania ul. Sommerza & / 14, 87-500 Rypin
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2024-02-06 roku przez:

jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby iIndynierow Budownictwa.

Zzodnie zart. 75K

5 1. Do zachowania slekironicznej formy cynnosd prawns] wystarczs soierie cowisdozenia woli w postaci elektronicre| i opatrzerie go
iowalifiicwanym podpisem slektronicznym

§ I Dfwiadczenie woli 2icione w formie shektroricre| jast rowngaadne 2 afwisdczeniam wol 2odonym o formis pisemnei.

* Weryfikacjs poprawnoid canych W pENi=jsTym IRDWisdoeEniy moine sorewdIic I8 QoMo NUmers wenyfsacyinegn miwisdozenia na
stronie Folsks] oy Indyniercw Eusownicown www.piiborg.pl lub konpteitujgc sit T biurem whaiciwe] Okrepowej lzoy Indynierce
Budowniches.

o s

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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6.3 WARUNKI TECHNICZNE

Ropowo, 2024-04-08
Og.7013.2,17.2024

Zespol Szkol Centrom Ksztalcenia
Rolniczego im. Ziemi Dobrzynskiej
w Nadroiu

Nadroz 1

87-515 Rogowo

Dotyczy: budowy przylacza wodociggowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3.04.2024 r., /data wplywu do urzedu/ wyraza sig
zeode na budowe przylacza wodociggowego do nieruchomodei oznaczonych numerem 172

w obrebie ewidencyjnym Nadréz pod nastgpujgeymi warunkami:

1. Warunki przylyczenia do sieci wodociggowej.

1.1. Miejsce i rodzaj weinki: istnicjgey wodocigg DN 160, weinka obejma wraz z zZaworem
odeinajacym i skrzynks wodociggows, ktdrg nalezy umocnié betonem lub obrukowac.

|.2. Rodzaj przylgeza: rura PE-HD min € 32, minimalna glebokos¢ uktadania rur 1,50 m,
oenakowad zpodnie z PN,

1.3 Zasypke wykopow dokonaé gruntem plaszczystym warstwami wraz 2z jego
Fageszereniem,

1.4, Zabezpieczenia i pomiar poboru wody: zainstalowad wodomierz © 20 mm. lokalizowaé
go za pierwszg Sciang zewnetrzng budynku, piwnicy lub w studzience wodomierzowe],
w miejscu suchym, umozliwiajgcym dostep dla osob sprawujgeych mladzifur i konserwacje,
zabezpicczonym preed ralaniem woda, delalaniem mrozn oraz mozliwodeia uszkodzenia.

1.5, Przed 1 za wodomierzem nalezy zamontowad zawory odeinajgee i nalezy utrzymywad ich
sprawnosc techniczna.

|.6. Za zestawem wodomierzowym zainstalowa stosowne zabezpieczenie przed widmym
zanieczyszczeniem wody wo sieci, zgodnie 7 wymaganiami dla przeplywdw zwrotnych,
okreslonymi w Polskie] Normie dotyczgce) zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym,

1.7. Nie dopuszcza si¢ podigczania dwoch ukiadow instalacji wodociggowych tj. sieci
wodocigpowe) z ukladem hydroforowym z wlasnego ujecia (studnie lokalne).

1.8, zaprojektowad na sieci wodocigpowe] hydrant ppos. wraz z odeieciem umozliwinjacym

odipczanie od sieci

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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1. Wytyczne organizacy jne.

2.1. Na powvzsze roboty nalezy opracowa¢ dokumeniacje projektows, ktdra nalesy uzgodnic

7 Urzedem Gminy w Rogowie oraz | egremplarz dostarczyé do Urzedu Gminy w Rogowie.
2.2, Dolaczyé do dokumentacji projektowej pisemng zgode wlascicieli gruntdw, preez

ktore przebiegaé bedzie trasa przylycza wodociggowego - zaczynajge od zaworn
odcinajgcego na sieci wodociggowej .
2.3. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodnic istniejace uzbrojenie podziemne

z instytucjami eksploatujacymi te urzadzenia.

2.4, i fosi¢ do Uregdu Gminy w Rogowie oraz  umozliwié
przeprowadzenie kontroli, Roboty montazowe prey weigcin do sieci wodociagowe] inwestor
powinien wykonaé we wiasnym zakresie pod nadzorem pracownika obstupi  sieci
wodociagowe] Urzedu Gminy w Rogowie,

2.5. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy weinkach

roboty ziemne wykonywac tylko recznie.

2.6. W przypadku przejéeia pod droga przylacee wykonad w rurze oslonowej. Prace uzgodnié
zarzgdes drogi,

2.7, Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotncgo.

2.8, Po dokonaniu robot montazowych przed zasypaniem nalezy wykonad inwentaryzacje
geodezyjng i jeden egzemplarz dostarczy do Urzedu Gminy w Rogowie,

2.9 Wykona¢ badanic mikrobiologiczne wody z wynik dostarczyé do Urzgdu Gminy
w Rogowie.

2.10, Wykonane przylacze zglosi¢ do odbioru, a przed rozpoczgeiem korzystania z urzgdzen
nalezy zawrze¢ umowe na dostawe wody /Kie bez uprzedniego zawarcia wmowy pobiera
wode z urzgdzen wodociggowyeh, podiega karze groywny do 5000 2l

2.11. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania,

I

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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Znak sprawy: GIK.BE30.77.2024 zdnia  2024-04-17

PROTOKOL
z narady koordnacyjne] preeprowadzone]: w siedzibie Starostwa Powiatowsgo w Rypinie

zakonczone] w dniu  2024-04-17

Wnioskodawea: Drozdowski Madzdr i Projektowanie Instalacji Sanitamych Jakub Drozdowski zor | Projektowanie Instalacii Sanit

Sposob przeprowadzenia narady: za posrednictwem srodkow komunikadji elektroniczne]
Opis przedmictu narady:  przylacze wodociagows
Lokalizacja: Nadrdz

Przewodniczacy narady: mgr inZ. Karcl Balinski - Gecdeta w Wydziale Geodezji, Kariografii, Katastru i Mieruchomaosc

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Mazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Genira Wapisisk
2| Gmina Rogowo
3| Genina Skrwino
4| Gmina Mlasta Rypin
5| Gmina Rypin
fi| ENERGA- Operator 3A Oddzal w Wieslaw Tuchalsk
Toruniu Rejon Cystrybudgi w
Rlypinie 2. Istnizjaoe kable elefiroenengetyczne wireslono
arientacyjnie. Celem dokladnego ustalenia trasy kabli
nalezy wykonac recene preekopy probne 2004 4
3. Prace ziemne prowadzone w poblizu istnisfacych Ga-11104203
kabli elekiroenergetycznych wykomywad recznis

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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Strona: 2

fopata

4 Wszystkie uszhodzenia istnieizcych kakl
slektroensergetycanych z raci prowadzenia robat
nalefy usunat kosziem | staraniem wykonawey ub
mesiong.

Przedsiabiorstwo Komunalne
"KOMES™ Sp. z oo

Tomasz Kadzinski

oo, Diddziat zaklad Gazowniczy
w Bydposzoazy

Nie dotyczy, brak siec gazowe] we wskazanym
zakresie.

noe dotyczy
20240412 DB2547
B| Zarzgd Drog Powiatowych w Malgorzata Marcinhowska
Rypinie Walezy uzyskac decyzie lokalizacj urzadzen choych
nezaiazanych z pobreebami zarrgdrania drogami kb
polrzebami nuchu dropowego w ZDP w Rypinie.
20240410 143040
8| Poiska Spotka Gazownichea sp. = ¥arol Latanowicz

2024-04-12 130844

EMERGA - Operator 5.4, Dddziaf
w Tonmiu  Rejon Dystrybucii w
Brodnicy

PERN S.A.

brak uwag

Pawel Purc

2024-04-17 DE:05: 32

Gmina Brauze

Migskiz Przedsieborsten
Enengetyki Cieping] Spofka z 0o

Crange Polska 5 A

Signed by /
Podpisano preez:

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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Uzgodnienie ZUDP - plan zagospodarowania terenu - rys. 1_

Projektowat: mgr inz. Jakub Drozdowski
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6.5 STANOWISKO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura we Whoctawku
ul, LEGSKA 42 * 87-800 WEOCLAWEK * TEL./FAX. [054] 2315522

Whoctawek, 27 maja 2024 ¢
WUOZ. DWWEN.5183.4.31.2024.10

Pan Radostaw Wisniewski Dyrektor
Zespotu Szkdt Centrum Ksztafcenia Rolniczego
im. Ziemi Dobrzyriskiej w Nadrozu

Dotyczy: pisma Pana Radostawa Wisniewskiego Dyrektora Zespolu Szkdf Centrum Ksztafcenia
Rolniczego im. Ziemi Dobrzyriskie] w Nadroiu z dnfe 21.05.2024 r (wpfyneto w dniu
22.05.2024r) w sprowie uzyskanio pozwolenia no planowang fnwestygie polegajgeg na
budowie przyigcza wodociggowego do celdw przeciwpoiarowych na terenfe Zespofu Szkot
Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Ziemi Dobreyriskief w Nodrodu na wskazanych dziafkach nr
13/3, 13/2, 34/5, 172, 170/4 obreb 0013 ModrdZ, gmina Rogowo.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu — Delegatura we Wioctawku
w nawigzaniu do ww. pisma informuje, Ze planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie
zespolu dworsko-parkowego z folwarkiem w Nadrodu ujetego w wojewddzkiej oraz gminnej
ewidencji zabytkdw, ktdry podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,b", " art. 7
ust, 4, art, 22 ust, 2 | ust, 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pdin. zm.).

Zeodnie ze rtofonym pismem i dolaczonym projektem zagospodarowania terenu
inwestycja polegadé ma na wykonaniu przylacza wodociggowego do miejsca wpigcia w siec
wodociggowy do wodomierza sprzetonego znajdujgcego sie na budynku dydaktycinego
priyszkolne} oficyny na terenfe Zespotu Szkat Centrum Ksztafcenia Rolniczego im. Ziemi
Dobrzyhiskie] w Nadraiu,

Zakres i sposob prowadzenia ww. inwestycji zawarto w przediczonym projekcie:
LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; DROZDOWSKI NADZOR 1 PROJEKTOWANIE
INSTALACI SANITARNYCH JAKUB DROZDOWSKI UL. SOMMERA 8/14 B7-500 RYPIN TEL. KOM:
+48 693 648 656  E-MAILKUBA DROZDOWSKI@WPRPL;,  MAZWA  INWESTYCII:PROJEKT
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH; KATEGORIA PROJEKTU:
XXVl — SIECI; DANE INWESTYCJl: ADRES INWESTYCHI GMINA ROGOWO, MIEISCOWOSC
NADROZ, NR DZIALKI EWID.: 13/3, 13/2, 34/5, 172, 170/4, OBREB: 0013, JEDNOSTKA EWID.:
041203 _2.0013; DANE INWESTORA: INWESTOR: ZESPOE SZKOE CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. ZIEMI DOBRZYNSKIE] W NADROZU GMINA ROGOWO, MIEISCOWOSE
NADROZ; STUDIUM: PZT, BRANZA: BRANZA SANITARNA; DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN
2024 R., PROJEKTANT MGR INZ. JAKUBE DRODOWSEL”
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Projekt przytacza wodociagowego do celéw przeciwpozarowych.
Gmina Rogowo, miejscowos$¢ Nadroz, dziatki ewid. nr: 13/3; 13/2; 34/5; 172; 170/4

Po zapoznaniu sie z przediotong dokumentacja nalezy stwierdzié, te powyisza
inwestycja jest ze stanowiska konserwatorskiego dopuszezalna.

Majac powyisze na uwadze Delegatura WUOZ we Wioclawku stwierdza, #e ze
stanowiska konserwatorskiego opiniuje pozytywnie zmierzenie inwestycyjne polegajace na
budowie przylgcza wodociggowego do celow przeciwpozarowych na terenie Zespofu Szkol
Centrum Ksztafcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyriskie] w Nadroiu na wskazanych dziatkach
nr 13/3, 13/2, 34/5, 172, 170/4 obreb 0013 Nadréz, gmina Rogowo.

Dtr:p.-mujq:
@/ FPan Radostaw Wisniewski Dyrektor
Zespolu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im, Ziemi Dobrzyniskiej w Nadrodu

2, WUOZDWWEIN. —aa
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