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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ I1ZBY PRZYJEC W BUD.SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA TERAPII ZAJECIOWE)
_BUDOWA SKRZYDtA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
OBEJMUJACA 1ZBE PRZYJEC ORAZ ODDZIAL IZOLACYINY
_BUDOWA tACZNIKA W POZIOMIE 1-PIETRA tACZACEGO BUDYNEK
PROJEKTOWANY Z BUDYNKIEM ISTNIEJACEGO SZPITALA
_PRZEBUDOWA POM. ISTNIEJACEGO SZPITALA ZWIAZANA Z BUDOWA tACZNIKA
_BUDOWA / PRZEBUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w todzi
92-213 tODZ ul. Pomorska 251

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w todzi
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WSPOLNEGO | CPV 71320000-7 USEUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
SLEOWNIKA
ZAMOWIEN
Faza | PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLtOWNICZE)J
BRANZA | SANITARNA
DATA
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ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:
PROJEKTANT W mgr inz. Tomasz Wéjcikiewicz
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SPIS RYSUNKOW

LP. NUMER RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 289-PB-B_1-IS-PZT-R-X-01 1:500
BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLOWNICZE)
2 289-PB-B_1-1S-SZ-PR-X-02 PROFIL PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO 1:250/ 1:100
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Nazwa obiektu: Obiekt medyczny

1

2 | Adres: ul. Czechostowacka 8/10

3 | Inwestor (przytacza): Veolia Energia Lédz S.A.

4 | Zapotrzebowanie mocy:
-Centralne ogrzewanie: 62,0 kW
-Ciepta woda uzytkowa Qzam/Qmax: 55,0/100,0 kw
-Wentylacja: 55,0 kW
-Technologia: - kW
RAZEM: 172,0 kW

B | Techniczne dane wyjéciowe do projektowania
1 | Przylacza:
a | Czynnik grzewczy: I Woda goraca
b | Parametry czynnika grzewczego:
-Temperatury w sezonie grzewczym: 120/65 °C
-Temperatury poza sezonem grzewczym: 701725 °C
-Cisnienie zasilania w miejscu podtgczenia: 1,0941** MPa
-Cisnienie powrotu w miejscu podigczenia: 0,2307* MPa
-Maksymalne nieprzekraczalne ci$nienie zasilania: 1,6 MPa
-Catkowite obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika 288 th
| _grzewczego w sezonie grzewczym: '
-Catkowite obliczeniowe/wymagane natezenie przeptywu 1.91 th
czynnika grzewczego poza sezonem grzewczym: '
c Kanatowa sie¢ cieptownicza 2xDn300mm pomiedzy punktami statymi PS-26 a PS-25

Punkt podigczenia: (dok. arch. ZSC nr 5893).

d | Zalecenia dodatkowe:

o zaprojektowa¢ wigczenie w istniejgce rurociggi 2xDn300mm metodg ,wcinki na gorgco”. W przypadku wystgpienia
takiej potrzeby wigczenie realizowaé za pomocg adapteréw odgatezienia tzw. ,miekki uktad”.

o zaprojektowa¢ przylgcze cieptownicze od miejsca wigczenia do pomieszczenia wezta o $rednicy 2xDn65mm,
a dalej przytacze projektowac o $rednicy wynikajacej z zapotrzebowania mocy cieplnej podigczanego obiektu.

e w dokumentacji technicznej przylacza wykonac obliczenia wytrzymatosciowe oraz hydrauliczne i okresli¢ rzeczywiste
cisnienie w wezle podtgczanego budynku.

¢ przej$cia pod ulicami projektowac w rurach ochronnych oraz bez potgczen mufowych w pasie jezdni.

o przylgcze cieptownicze projektowac w technologii rur preizolowanych w terenie i tradycyjnej w budynkach.

e przebieg przytacza cieptowniczego oraz rozwigzania techn. podiegaja uzgodnieniu z Veolia Energia £6dz S.A. i na
Naradach Koordynacyjnych u- Starosty.

o uktady alarmowe projektowac w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym Nr 2.

e rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne =z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
do projekiowania sieci cieptowniczych dla todzkiego systemu cieptowniczego.

Wezia cieplnego:

a | Parametry czynnika grzewczego:

-Temperatury w sezonie grzewczym: 120/ tp z inst. < 76* ¢

-Temperatury poza sezonem grzewczym: 70/25 °C
*Temperatura powrotu wody sieciowej przyjmowac w zaleznosci od temperatury powrotu wody instalacyjnej jednak nie wyzsza niz 75°C
b | Urzgdzenie regulujgce natezenie przeptywu nosnika ciepta: | Zawor réznicy ci$nien i przeptywu

¢ | Miejsce zainstalowania urzadzenia regulujgcego natezenie | Na rurociggu powrotnym

przeptywu no$nika ciepta:
d | Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: | Na rurociggu powrotnym

e | Miejsce rozgraniczenia wtasno$ci instalacji i urzadzen Pierwsze zawory odcinajgce w wezle cieplnym.

w wezle cieplnym miedzy Dostawca - Odbiorca: Veolia Energia £6dz S.A. dostarcza uktad pomiarowy,
uktad stabilizacji ci$nienia i wodomierz wody
uzupetniajgcej.

f | Miejsce rozgraniczenia eksploataciji instalaciji i urzgdzen Wg ustalen odrebnej umowy eksploatacyjnej

w wezle ciepinym: podpisanej miedzy Dostawcg a Odbiorcg ciepla

-verte-



g | Zalecenia dodatkowe: | W wezle ciepinym projektowac:

e wysokosprawne plytowe wymienniki ciepta.

e wezet c.w.u. projektowac¢ w uktadzie réwnolegtym — wymiennik jednostopniowy.

e ultradzwigkowy licznik ciepta z podigczeniem do ukiadu telemetrycznego stosowanego w Veolia Energia
todz S.A.

¢ automatyke c.o. i wentylacji - pogodowsg, c.w.u.- temperaturows.

o zakres dostawy i eksploataciji urzadzen automatycznej regulacji — wg umowy przytaczeniowe;.

e napetnianie ztadu inst. wewn. c.o. i wentylacji projektowac z sieci wody powrotnej z pomiarem iloéci pobranej wody
(nie dotyczy instalacji wykonanej z elementami z aluminium oraz wentylacji w uktadach z glikolem).

o peiny uktad stabilizacji cisnienia (odbiér magistrainy).

o predko$é przeptywu na wylocie z zaworu regulacyjnego nie powinna przekraczaé 3 m/s.

e dobor urzgdzen w wezle cieplnym winien zapewnia¢ otrzymywanie parametréw pracy wezta zgodnych z tabelg
regulacyjna, ktéra stanowi zatgcznik do umowy.

e rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi ,Wytycznymi doboru i stosowania
urzgdzen oraz uktadéw automatycznej regulacji weztdéw cieplnych w todzkim systemie cieptowniczym”.

o dokumentacja wezta podlega uzgodnieniu w Veolia Energia L6dz S.A.

e odpis niniejszych warunkéw techn. zasilania nalezy zatgczy¢ do projektu przedstawionego do uzgodnienia.

» instalacja wewnetrzna winna by¢ zaprojektowana zgodnie z wytycznymi COBRTI ,INSTAL".

o cato$é robot zwigzanxch z realizacjg wgz&a cieglnego ﬂnansuie Odbiorca ciepta.
—_— e e e —— ]

C [ Termin rozpoczecia dostawy ciepta:
(zgodnie z wnioskiem o przyfaczenie)

(dzien, miesigc, rok)
e . e e P 2 o B ot o ot e i e e e o

D |Integralna czes$¢ niniejszych Warunkéw - Tabele regulacyjne
Przylaczenia stanowia: - Umowa o Przytaczenie
E | Termin waznosci Warunkéw Przylaczenia: 08.04.2024 r.
............ e e
F | Podpisy
1 [ Przedstawiciel inwestora: Zaktad Sieci Cieplnej:
2 Procgs w zakresie ob;lugi Klienta przebiega Opracowat:
| Prawugﬂowo /-nieprawidiewo™ . Dzial Dyspozycji Ruchu Sieci Ciepine;j
FHwagi-w-Zatgcznikunr1d6 Warunkow Przytgczenia— Spegjalista

P

*niepotrzebne skresli¢

Michat Mastowski

Upowazniony do wystawiania
Warunkéw Przylgczenia
Zatwierdzit:

Dzial Dyspozycji Ruchu Sieci Ciepinej
tarszy Specjalista

> 7
/ o f e€eofi >
Malgarzata Jeczrvd/ﬁd e

(imi¢ i nazwisko - potwierdzenie odbioru) | e U .p.owainiony' d'o z; t\-A.ri.er deins v
Warunkéw Przylgczenia
G [ Data wystawienia Warunkéw Przylaczenia: 08.04.2022 r.

(dzien, miesiac, rok)

Uwaga:

Do niniejszych ,Warunkéw Przylgczenia” zatgcza sig projekt ,Umowy o Przytaczenie”, po zapoznaniu sie z ktérym, Odbiorca
winien telefonicznie (tel. 663-950-479 pok. Nr 122) ustali¢ termin zgtoszenia sie do ZSC przy
ul. J. Andrzejewskiej 5 bud. E, celem zawarcia ,Umowy o Przylgczenie” okreslajacej obowigzki stron oraz szczegdtowe
terminy realizacji inwestycji. Warunkiem uzgodnienia dokumentacji technicznej jest podpisanie z VEOLIA ENERGIA £tODZ
S.A. ,Umowy o Przytaczenie”.

Przy wykonywaniu projektu wezta powyisze warto$ci zapotrzebowania ciepla projektant powinien potwierdzié¢
w notatce spisanej z odbiorcq ciepta. Wszelkie watpliwosci wynikie w trakcie projektowania nalezy zgtosi¢ do Dziatu
Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej, ul. J. Andrzejewskiej 5, tel. 667-677-047 lub 667-672-361 (pok. 109 bud. E).

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu wezta Projektant lub Odbiorca ciepta, zgodnie z zapisami w umowie
o przytaczenie do sieci cieptowniczej §3 ust.1 winien niezwlocznie przekazaé¢ informacje do wiasciwego Rejonu
Eksploatacyjnego o koniecznosci zakupu licznika ciepta oraz uktadu stabilizacji ci§nienia.

Przy projektowaniu przylacza w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych na polaczeniach
rur preizolowanych stosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

** Sprawdzenie ukladu stabilizacji ci$nienia wykonaé zaréwno dla sezonu grzewczego i okresu letniego. Ci$nienia
w okresie letnim przy zasilaniu tylko z:

o EC-3: p: = 0,5167 MPa; p, = 0,2366 MPa.

e EC-4: p: = 0,6749 MPa; p, = 0,1246 MPa.
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ANEKS

do Zamiennych Warunkéw Przytaczenia NR 118/22
B z dnia 08.04.2022 r.

Dla: przytaczenia budynku przy ul. Czechostowackiej 8/10.

W' uzupetnieniu do wystawionych Zamiennych Warunkéw Przytgczenia NR 118/22 do
przedmiotowych Warunkéw dodaje sie nastepujacy zapis w czesci B punkt 1d:
e za punktem wigczenia zaprojektowac studnie z preizolowanymi zaworami
odcinajgcymi.

Pozostate zapisy ujgte w Zamiennych Warunkach Przylgczenia NR 118/22 z dnia 08.04.2022 r.
nie ulegajg zmianie.

t6édz, dnia 03.06.2022 r.

Projektant: Zaktad Sieci Cieplnej:
Wystawit:
ﬁ Dziat D)’SpOZiji Ruchu Sieci C|eplnej
R e SPECJALISTA
o
Proces w zakresie obstugi Klienta przebiega /Dawid Bauer

Prawidtowo /nieprawidiowo*

Uwagi-w-Zatgeznikunrt-do-Warunkéw-Rrzylgczenia—

*niepotrzebne skreslic

Zatwierdzit:
N
p.o. Ki rown;kg Dzmb‘u

Dziat Dyspozytj Rughy Sieci Ciepingj

March (Skiersk/ ’
~



rodzka Okrego

izba InZynieréw Budc wa

91-425 1.0dz, uv]. Piln
tel. (0-42) 632 w’%:\).‘.fi:-;r (0-414)8 £-39 Lodz, 21 czerwca 2007 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 4 13690

L.6dzka Okre¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131/775/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Waéjcikiewiczowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 11 lipca 1978 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0775/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Wdjcikiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

o
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / Wr/ﬂ
mgr inz. Zbigniew Cichonski 2

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £EOIIB -
mgr inz. Jan Gatazka (




Pan Tomasz Wdjcikiewicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB 3
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB % /&// W
_——

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ’
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
1. Tomasz Wéjcikiewicz
ul. Parzgczewska 59 m. 22
95-100 Zgierz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(98]
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7AD-D25-YAL *

Pan Tomasz WOICIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8100/07

adres zamieszkania ul. takowa 12 a m. 14, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Projekt zagospodarownaia terenu - budowa przytgcza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Czechostowackiej 8/10 w todzi.
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SPIS TRESCI.

Wstep i podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Opis techniczny.

3.1. Opis rozwigzan projektowych.

3.2. Opis rozwigzan projektowych instalacji alarmowey.

3.3. Wydtuzenia cieplne i kompensacja.

3.4. tagczenie rur.

3.5. Omoéwienie wystepujgcych kolizji.

Prace ziemne i budowlane.
Technologia odtworzenia.

5.1. Odtworzenie zielerca.

5.2. Technologia odtworzenia obrzeza betonowego.

5.3. Technologia odtworzenia drég osiedlowych i ciggu pieszego.
Zabezpieczenia migjsca rob6t wraz z organizacjg ruchu.
Uwagi koricowe.

Normy i przepisy.

CZESC RYSUNKOWA.

Plan zagospodarowania terenu — budowa przytgcza sieci cieptowniczej.

2. Profil przytgcza cieptowniczego.
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Projekt zagospodarownaia terenu - budowa przytgcza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Czechostowackiej 8/10 w todzi.

1. Wstep i podstawa opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie przytgcza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Czechostowackiej
8/10 w Lodzi.
Podstawe opracowania stanowito:
— Umowa o przytgczenie do sieci cieptowniczej wraz z pdzniejszymi aneksami,
— Zmienne Warunki Przytgczenia do sieci cieptowniczej nr 118/22 z dnia 8.04.2022r., wydane przez
firme VEOLIA ENERGIA L6dz S.A,,

— Aneks do Zamiennych Warunkéw Przytgczenia Nr 118/22 z dnia 8.04.2022r. (aneks z dnia

3.06.2022r.),

— wytyczne projektowania sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych,

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja,

— dokumentacja archiwalna, dokumentacja projektowa,

— koordynacja miedzybranzowa,

— uzgodnienia, katalogi, literatura, poradnik techniczny, PN.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przylgcza sieci cieptowniczej do budynku przy
ul. Czechostowackiej 8/10 w todzi. Projekt wezta cieplnego dla potrzeb ww. budynku jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

3. Opis techniczny.
3.1. Opis rozwiazan projektowych.

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii rur preizolowanych ze standardowg gruboscia
izolacji termicznej. Rury preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie i mogg
pracowac w nastepujgcych warunkach:

- ciSnienie robocze 1,6 MPa,
- temperatura czynnika roboczego 130°C z mozliwoscig okresowego podnoszenia do 150°C,

Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci:

- rury stalowe;j
- otaczajgcej jg pianki poliuretanowej
- rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu.

Wiasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspétczynniku wytrzymatosci ztgcza spawanego
z=1 wykonang ze stali St 37.0 wg DIN 1626.

Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci A = 0,027 W/mK.
Pianka spetnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02241.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajgcego skuteczng ochrone
pianki i rury stalowej przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury dostarczane sg w prostych odcinkach 12 metrowych (6 metrowych). Potgczenia rur zaizoluje
sie przy pomocy muf termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie.

Przytgcza cieptownicze z rur preizolowanych projektuje sie do sciany budynku. Dalej przytacza
wykonane sg w technologii tradycyjnej rurami stalowymi bez szwu wg PN-80/H-74219.

Armatura odcinajgca oraz odpowietrzajgca - zawory kulowe spawane, firmy NAVAL, armatura
spustowa — zawory kulowe kotnierzowe, kurki manometryczne nr kat. 249.

Wykopy pod projektowane przytgcze sieci cieptowniczej w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ szczegdlnie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ tego uzbrojenia,
dlatego w tych miejscach wykopy musza by¢ wykonane recznie.

Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociggami oraz zasypka piaskiem i ziemig rurociggow,
powoduje ograniczenia ich wydtuzen cieplnych. Na kolanach, ktére przejmujg wydtuzenia cieplne
rurociggéw nalezy wykona¢ odpowiednie zageszczenie podsypki i zasypki rurociggu (lub utozenie mat
kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensaciji zaleznej od dtugosci kompensowanego odcinka oraz
Srednicy zewnetrznej rury preizolowanej. Odpowiednie wymiary wykopu oraz poszerzenie wykopu na
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zatamaniach nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych, ktére zatgczono do
projektu. Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy cieptocigg zabezpieczyé utozeniem tasmy
ostrzegawczej.

Potaczenia przytgcza sieci cieptowniczej zaprojektowano z muf termozgrzewalnych sieciowanych.
Wszelkie zatamania oraz odejscia zaprojektowano przy pomocy elementéw prefabrykowanych.

Prace te muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w tej technologii i posiadajace certyfikat do ich
wykonania.

Spawy potgczeniowe rur i ksztaltek wykonane mogg by¢ tylko przez spawaczy z odpowiednimi
uprawnieniami, a spawy przez nich wykonane muszg by¢ sprawdzone radiologicznie lub ultradzwiekowo
i potwierdzone protokdtem z badan (probie poddaé nalezy 100% spawdw).

Wykonang sie¢ nalezy starannie przeptuka¢ wodg. Przed zatozeniem muf sie¢ nalezy poddac prébie
cisnieniowej na zimno.
3.2. Opis rozwigzan projektowych instalacji alarmowej.

Projektowane przytgcze cieptownicze wyposazone jest w instalacje alarmowg impulsowa, ktéra
pozwala na szybkie ustalenie stanéw awaryjnych przytagcza. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane
uszkodzeniem jej ptaszcza zewnetrznego badz uszkodzeniem rury stalowej jest mozliwe do wykrycia oraz
mozliwe jest zlokalizowanie miejsca uszkodzenia.

3.3. Wydtuzenia cieplne i kompensacja.

W oparciu o wykresy oraz dane katalogowe firm dopuszczonych do stosowania w Lodzkim Systemie
Cieptowniczym projektuje sie uktad kompensacji z wykorzystaniem zataman trasy typu ,L”, ,Z” i ,U”. Na
zatamaniach trasy przewiduje sie poszerzenie wykopow zgodnie z zatgczonym rysunkami i wymiarami
wg tabeli. W zaleznos$ci od wybranej technologii nalezy stosowaé poszerzenia lub maty kompensacyjne.

3.4. taczenie rur.

Rury nalezy fgczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasy Ill. Do spawania tukowego
nalezy stosowac elektrody ER 346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego nalezy stosowaé
druty spawalnicze BOHLER DMO (prod. Niemieckiej) lub AGA H44 (prod. Szwedzkiej).

Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci, przez wykonanie
kontroli ultradZzwiekowej zgodnie z wymaganiami eksploatatora sieci, jednak nie mniej niz co 10-go spawu
oraz wykonania préby hydraulicznej na zimno na cisnienie ppr = 2,4 MPa. Przy uktadaniu rur pod
nawierzchniami utwardzonymi zaleca sie badanie 100% spawow.

Po wykonaniu pozytywnym préby szczelnosci nalezy wykonac¢ ptukanie cieptociggu a nastepnie
mozna przystgpi¢ do zaktadania muf zgodnie z wymogami producenta stosowanej technologii.

3.5. Omowienie wystepujacych kolizji.

Istniejgce uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz na profilu
przytgcza. Trase rurociggéw zaprojektowano w taki sposéb, aby unikaé jakichkolwiek kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem oraz zastosowania punktow statych.

W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy wykorzystaé
zatamania na mufach termokurczliwych. Powyzsze dotyczy réwniez zblizeh do zieleni, kiedy to wskazana
jest korekta trasy przytacza cieplnego przy uzyciu zataman na mufach w miejscach mogacych zagraza¢
istniejgcym drzewom.

W miejscach Kkolizji z urzgdzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegolng ostroznosé, dokonujgc przed tym prébnych odkrywek. Przed
przystgpieniem do wykopow mechanicznych nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne celem
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu. Dotyczy to zwlaszcza kabli energetycznych
i oswietleniowych, kanalizacji telefonicznej.

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig cieptowniczg nalezy
zabezpieczaé rurami dwudzielnymi typu AROT. Kable mozna umiesci¢ pod lub nad rurociggami
preizolowanymi, zaleznie od zagtebienia.

Kanalizacje telefoniczng w obudowie betonowej nalezy zabezpieczyé przez podparcie na zelbetowych
belkach L19, pozostawionych na state w gruncie.
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UWAGA:
W miejscach kolizji z istniejacym naniesionym uzbrojeniem i zblizeniami do urzadzenh podziemnych nalezy
bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne reczne, w celu sprawdzenia zgodnosci ze stanem istniejgcym.
Jesli podczas budowy przytgcza sieci cieptowniczej wystgpig kolizje niezaznaczone na mapie i profilu
nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:
- zachowa¢ przykrycie ziemig min. 40 cm od spodu nawierzchni do wierzchu rury. W przypadku

mniejszego przykrycia nalezy rury zabezpieczy¢ ptytg opartg o grunt rodzimy,
- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonac¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem,

4. Prace ziemne i budowlane.

Projektowane przytagcze cieptownicze nalezy ukfada¢ w wykopie o wymiarach zgodnych
z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
z piasku niezawierajgcego gliny, ostrych kamienni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.
Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 — 8mm (dopuszczalna jest zawartos¢ 15% kamieni o wym. 8 — 20
mm). Rury nalezy uktada¢ na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania
projektowych i przewidywanych w przysztosci odgatezien i podtgczen. Nalezy bezwzglednie zachowac
podane na rysunkach katalogowych wymiary miedzy rurociggami i $cianami wykopu w celu zapewnienia
dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgatezien.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen spawanych i ich szczelnosci, nalezy
przysypac je warstwg 10 cm piasku, zagescié, utozy¢ nad kazdg rurg tasme ostrzegawcza, a nastepnie
zasypac ziemia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne, budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”, BN-83/8836-06 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”, BN - 66/8973-01 - Sieci cieplne zewnetrzne”.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i punktem
2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemig bez =zanieczyszczen, nie zamarznietg, z jednoczesnym
zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody zageszczenia. Zasypywanie wykopow
w miejscach przej$¢ przytaczem cieplnym przez ulice nalezy wykonywac¢ piaskiem z doktadnym
zageszczeniem uktadanych warstw. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ zgodnie z normg
PN-75/B-96015 - ,Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w gérnej warstwie do
gtebokosci 20 cm - 203 %, do gtebokosci 50 cm - 100 %.

Uwaga:
Miejsca naruszenia terenu w celu wykonywania prac montazowych przytgcza cieptowniczego nalezy
przywrocic¢ do stanu istniejgcego zgodnie z obowigzujgcymi normami.
5. Technologia odtworzenia.
5.1. Odtworzenie zielenca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg przytgcza cieptowniczego teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Nalezy uktada¢ warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania wspétczynnika zageszczenia
0,97. Wykop powinien by¢ wypetniony gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru.
Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm z nawozeniem nawozami mineralnymi w ilosci 5 kg/100m?
(azofoska). Tak przygotowane podtoze obsia¢ trawg w ilosci 2,0 kg/100m2,

5.2. Technologia odtworzenia obrzeza betonowego.

Po zasypaniu wykopu nalezy ustawi¢ linie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej
w nawigzaniu wysokosciowym do istniejgcego chodnika betonowego. Szczeliny pomiedzy obrzezami
wypeti¢ zaprawag cementowo-piaskowa.

Do ponownego wbudowania uzy¢ tylko tych obrzezy, ktore pozostaja w dobrym stanie
technicznym

5.3. Technologia odtworzenia drég osiedlowych i ciggu pieszego.

Nawierzchnie drég i chodnikéw nalezy rozebra¢ na szerokosci min. 1 m od skraju wykopu. Kostke

betonowg oraz ptyty chodnikowe 50x50x7cm i 35x35x5¢cm nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
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5 cm, dowigzujgc wysokosciowo do istniejgcego ciggu pieszego. Spoiny miedzy elementami wypetni¢
piaskiem na petng grubosé ptyty.
Nie dopuszcza sie¢ wbudowywania kostki i ptyt uszkodzonych.

6. Zabezpieczenia miejsca robot wraz z organizacjg ruchu.

W ramach przewidzianych prac projektuje sie wykonanie wykopéw w terenie zlokalizowanym
w rejonie ul. Czechostowackiej w todzi. Dla gtebokosci powyzej 1,0m wykopy nalezy zabezpieczyé
zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych jeden za drugim (jeden 1,2m, drugi 0,6m od poziomu
terenu). Bardzo glebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem szczelnym. Nad wykopami
w miejscach ruchu pieszych nalezy zastosowac stalowe ktadki z poreczami. Przejscia cieptociggiem
przez ulice wykonane majg by¢ metodg przewiertu, dzieki czemu nie bedzie koniecznosci zmiany
organizacji ruchu w trakcie realizacji przytacza.

7. Uwagi koricowe.

Catosc¢ robdt zwigzanych z realizacjg przytgcza preizolowanego wykonaé nalezy $cisle wg projektu
technicznego i instrukcji producenta zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i wytycznymi
eksploatatora sieci.

Wszystkie zmiany wymagaja pisemnej zgody projektanta.

Przed przystgpieniem do montazu przytgcza cieptowniczego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow
w projekcie z tyczeniem trasy w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zawiadomic
projektanta celem podjecia decyzji.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem stwierdzenia
faktycznego zagtebienia przewodoéw gospodarki podziemne;j.

Podczas realizacji przytagcza cieptowniczego nalezy zachowa¢ wymagania odnosnie lokalizaciji
poduszek przy zatamaniach sieci cieptowniczej.

Przytgcze cieptownicze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych.

Montaz, préby i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych cz. li Il

Ptukanie przytgcza oraz ruch probny wykonaé zgodnie z wytycznymi ZSC - £6dz.

8. Normy i przepisy.

PN-EN 253 — System rur preizolowanych. Zespét rurowy.

PN-EN 448 — System rur preizolowanych. Ksztattki.

PN-EN 488 — System rur preizolowanych. Zespét stalowej armatury.

PN-EN 489 — System rur preizolowanych. Zespét ztgcza.

PN-B-10405 — Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury iurzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robo6t budowlano — montazowych
i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt
4 ( COBRTI INSTAL — czerwiec 2002r.)

PN-63/B06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-75/B-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu.

PN-68-/B-06050 — Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania
przy odbiorze.

KESC-77/56.1 — Katalog elementéw sieci cieplnych — 1987r.

,CIEPLOWNICTWO” — Witold Kamler — 1979r.
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~Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociggéw sieci cieplnych.” — Biuro Studiéw i Projektéw
Energetycznych ENERGOPROJEKT - 1977r.,
Opracowat:
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH.

1. Projektowane przytgcze cieptownicze.

Punkt Rurociag nr 1 Rurociag nr 2 U .
charakterystyczny X Y X Y wagi
P1 5738715.45 | 6604075.73 | 5738715.17 :6604075.78
Z3 5738716,45 6604081,11 @ 5738716,11 6604080,87
Z4 5738713,50 | 6604081,65 5738713,16 6604081,42
P5 5738717,09 . 6604101,04 @ 5738716,80 :6604101,09
2. Projektowana studnia zaworowa.
Punkt .
charakterystyczny X Y Uwagi
Studnia zaworowa
S2 5738715.68 6604077.72 dw=z1200mm,
dz=31470mm,
3. Wspdtrzedne wejscia i wyjscia rurociggdw przytgcza w studnie zaworowa.
Punkt X Y
charakterystyczny Uwagi
S2p1 5738715.69 6604076.97
S2z1 5738715.40 6604077.02
S2p2 5738715.95 6604078.42
S2z2 5738715.67 6604078.47




