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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Pan Tomasz WÓJCIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/8100/07

adres zamieszkania ul. Łąkowa 12 a m. 14, 95-100 Zgierz

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-7AD-D25-YAL *
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1. Wstęp i podstawa opracowania. 

 Projekt obejmuje wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Czechosłowackiej 

8/10 w Łodzi. 

Podstawę opracowania stanowiło: 

 Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z późniejszymi aneksami, 

 Zmienne Warunki Przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr 118/22 z dnia 8.04.2022r., wydane przez 

firmę VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., 

 Aneks do Zamiennych Warunków Przyłączenia Nr 118/22 z dnia 8.04.2022r. (aneks z dnia 

3.06.2022r.), 

 wytyczne projektowania sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych, 

 aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

 inwentaryzacja, 

 dokumentacja archiwalna, dokumentacja projektowa, 

 koordynacja międzybranżowa, 

 uzgodnienia, katalogi, literatura, poradnik techniczny, PN. 

2. Zakres opracowania. 

 Zakres opracowania obejmuje wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy 

ul. Czechosłowackiej 8/10 w Łodzi. Projekt węzła cieplnego dla potrzeb ww. budynku jest przedmiotem 

odrębnego opracowania. 

3. Opis techniczny. 

3.1. Opis rozwiązań projektowych. 

 Zaprojektowano przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych ze standardową grubością 

izolacji termicznej. Rury preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie i mogą 

pracować w następujących warunkach: 

- ciśnienie robocze 1,6 MPa, 

- temperatura czynnika roboczego 130OC z możliwością okresowego podnoszenia do 150OC,  

 Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części: 

- rury stalowej 

- otaczającej ją pianki poliuretanowej 

- rury zewnętrznej wykonanej z twardego polietylenu. 

 Właściwa rura przewodowa jest rurą ze szwem o współczynniku wytrzymałości złącza spawanego 

z=1 wykonaną ze stali St 37.0 wg DIN 1626.  

 Izolację termiczną stanowi pianka poliuretanowa o współczynniku przewodności λ = 0,027 W/mK. 

Pianka spełnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02241. 

 Rura zewnętrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniającego skuteczną ochronę 

pianki i rury stalowej przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Rury dostarczane są w prostych odcinkach 12 metrowych (6 metrowych). Połączenia rur zaizoluje 

się przy pomocy muf termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie. 

 Przyłącza ciepłownicze z rur preizolowanych projektuje się do ściany budynku. Dalej przyłącza 

wykonane są w technologii tradycyjnej rurami stalowymi bez szwu wg PN-80/H-74219.  

 Armatura odcinająca oraz odpowietrzająca - zawory kulowe spawane, firmy NAVAL, armatura 

spustowa – zawory kulowe kołnierzowe, kurki manometryczne nr kat. 249. 

 Wykopy pod projektowane przyłącze sieci ciepłowniczej w miejscach skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym należy wykonać szczególnie ostrożnie, aby nie uszkodzić tego uzbrojenia, 

dlatego w tych miejscach wykopy musza być wykonane ręcznie.  

 Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociągami oraz zasypka piaskiem i ziemią rurociągów, 

powoduje ograniczenia ich wydłużeń cieplnych. Na kolanach, które przejmują wydłużenia cieplne 

rurociągów należy wykonać odpowiednie zagęszczenie podsypki i zasypki rurociągu (lub ułożenie mat 

kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensacji zależnej od długości kompensowanego odcinka oraz 

średnicy zewnętrznej rury preizolowanej. Odpowiednie wymiary wykopu oraz poszerzenie wykopu na 
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załamaniach należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych, które załączono do 

projektu. Po wykonaniu zasypki rurociągu należy ciepłociąg zabezpieczyć ułożeniem taśmy 

ostrzegawczej.  

 Połączenia przyłącza sieci ciepłowniczej zaprojektowano z muf termozgrzewalnych sieciowanych. 

Wszelkie załamania oraz odejścia zaprojektowano przy pomocy elementów prefabrykowanych.  

Prace te muszą być wykonane przez osoby przeszkolone w tej technologii i posiadające certyfikat do ich 

wykonania.  

 Spawy połączeniowe rur i kształtek wykonane mogą być tylko przez spawaczy z odpowiednimi 

uprawnieniami, a spawy przez nich wykonane muszą być sprawdzone radiologicznie lub ultradźwiękowo 

i potwierdzone protokółem z badań (próbie poddać należy 100% spawów). 

Wykonaną sieć należy starannie przepłukać wodą. Przed założeniem muf sieć należy poddać próbie 

ciśnieniowej na zimno. 

3.2. Opis rozwiązań projektowych instalacji alarmowej. 

 Projektowane przyłącze ciepłownicze wyposażone jest w instalację alarmową impulsową, która 

pozwala na szybkie ustalenie stanów awaryjnych przyłącza. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane 

uszkodzeniem jej płaszcza zewnętrznego bądź uszkodzeniem rury stalowej jest możliwe do wykrycia oraz 

możliwe jest zlokalizowanie miejsca uszkodzenia. 

3.3. Wydłużenia cieplne i kompensacja. 

 W oparciu o wykresy oraz dane katalogowe firm dopuszczonych do stosowania w Łódzkim Systemie 

Ciepłowniczym projektuje się układ kompensacji z wykorzystaniem załamań trasy typu „L”, „Z” i „U”. Na 

załamaniach trasy przewiduje się poszerzenie wykopów zgodnie z załączonym rysunkami i wymiarami 

wg tabeli. W zależności od wybranej technologii należy stosować poszerzenia lub maty kompensacyjne.  

3.4. Łączenie rur. 

 Rury należy łączyć przez spawanie łukowe lub gazowe spoinami klasy III. Do spawania łukowego 

należy stosować elektrody ER 346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego należy stosować 

druty spawalnicze BOHLER DMO (prod. Niemieckiej) lub AGA H44 (prod. Szwedzkiej).  

 Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości, przez wykonanie 

kontroli ultradźwiękowej zgodnie z wymaganiami eksploatatora sieci, jednak nie mniej niż co 10-go spawu 

oraz wykonania próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie ppr = 2,4 MPa. Przy układaniu rur pod 

nawierzchniami utwardzonymi zaleca się badanie 100% spawów. 

Po wykonaniu pozytywnym próby szczelności należy wykonać płukanie ciepłociągu a następnie 

można przystąpić do zakładania muf zgodnie z wymogami producenta stosowanej technologii.  

3.5. Omówienie występujących kolizji. 

 Istniejące uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz na profilu 

przyłącza. Trasę rurociągów zaprojektowano w taki sposób, aby unikać jakichkolwiek kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem oraz zastosowania punktów stałych.  

 W celu ewentualnego ominięcia istniejącego niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy wykorzystać 

załamania na mufach termokurczliwych. Powyższe dotyczy również zbliżeń do zieleni, kiedy to wskazana 

jest korekta trasy przyłącza cieplnego przy użyciu załamań na mufach w miejscach mogących zagrażać 

istniejącym drzewom.  

 W miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich roboty ziemne należy 

prowadzić ręcznie zachowując szczególną ostrożność, dokonując przed tym próbnych odkrywek. Przed 

przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem 

zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu. Dotyczy to zwłaszcza kabli energetycznych 

i oświetleniowych, kanalizacji telefonicznej.  

 Kable energetyczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią ciepłowniczą należy 

zabezpieczać rurami dwudzielnymi typu AROT. Kable można umieścić pod lub nad rurociągami 

preizolowanymi, zależnie od zagłębienia. 

Kanalizację telefoniczną w obudowie betonowej należy zabezpieczyć przez podparcie na żelbetowych 

belkach L19, pozostawionych na stałe w gruncie.  
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UWAGA: 

W miejscach kolizji z istniejącym naniesionym uzbrojeniem i zbliżeniami do urządzeń podziemnych należy 

bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne ręczne, w celu sprawdzenia zgodności ze stanem istniejącym. 

Jeśli podczas budowy przyłącza sieci ciepłowniczej wystąpią kolizje niezaznaczone na mapie i profilu 

należy kierować się następującymi zasadami: 

- zachować przykrycie ziemią min. 40 cm od spodu nawierzchni do wierzchu rury. W przypadku 

mniejszego przykrycia należy rury zabezpieczyć płytą opartą o grunt rodzimy, 

- ewentualną przebudowę uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z użytkownikiem i inwestorem,  

4. Prace ziemne i budowlane. 

Projektowane przyłącze ciepłownicze należy układać w wykopie o wymiarach zgodnych 

z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę piaskową 

z piasku niezawierającego gliny, ostrych kamienni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. 

Granulacja piasku powinna wynosić 0 – 8mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wym. 8 – 20 

mm). Rury należy układać na jednakowym poziomie dla umożliwienia wykonania 

projektowych i przewidywanych w przyszłości odgałęzień i podłączeń. Należy bezwzględnie zachować 

podane na rysunkach katalogowych wymiary między rurociągami i ścianami wykopu w celu zapewnienia 

dostępu dla wykonania spawania rur oraz montażu muf i odgałęzień. 

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń spawanych i ich szczelności, należy 

przysypać je warstwą 10 cm piasku, zagęścić, ułożyć nad każdą rurą taśmę ostrzegawczą, a następnie 

zasypać ziemią.  

 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 „Roboty ziemne, budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”, BN-83/8836-06 „Przewody podziemne. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”, BN - 66/8973-01 - Sieci cieplne zewnętrzne”. 

Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i punktem 

2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemią bez zanieczyszczeń, nie zamarzniętą, z jednoczesnym 

zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla danej metody zagęszczenia. Zasypywanie wykopów 

w miejscach przejść przyłączem cieplnym przez ulice należy wykonywać piaskiem z dokładnym 

zagęszczeniem układanych warstw. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić zgodnie z normą 

PN-75/B-96015 - „Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w górnej warstwie do 

głębokości 20 cm - 203 %, do głębokości 50 cm - 100 %. 

Uwaga: 

Miejsca naruszenia terenu w celu wykonywania prac montażowych przyłącza ciepłowniczego należy 

przywrócić do stanu istniejącego zgodnie z obowiązującymi normami.  

5. Technologia odtworzenia. 

5.1. Odtworzenie zieleńca. 

 Po wykonaniu prac związanych z budową przyłącza ciepłowniczego teren należy doprowadzić do 

stanu pierwotnego. Należy układać warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia 

0,97. Wykop powinien być wypełniony gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Rozścielenie ziemi urodzajnej grubości 10 cm z nawożeniem nawozami mineralnymi w ilości 5 kg/100m2 

(azofoska). Tak przygotowane podłoże obsiać trawą w ilości 2,0 kg/100m2. 

5.2. Technologia odtworzenia obrzeża betonowego. 

 Po zasypaniu wykopu należy ustawić linię obrzeży betonowych na podsypce piaskowej 

w nawiązaniu wysokościowym do istniejącego chodnika betonowego. Szczeliny pomiędzy obrzeżami 

wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 

 Do ponownego wbudowania użyć tylko tych obrzeży, które pozostają w dobrym stanie 

technicznym 

5.3. Technologia odtworzenia dróg osiedlowych i ciągu pieszego. 

 Nawierzchnię dróg i chodników należy rozebrać na szerokości min. 1 m od skraju wykopu. Kostkę 

betonową oraz płyty chodnikowe 50x50x7cm i 35x35x5cm należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 
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5 cm, dowiązując wysokościowo do istniejącego ciągu pieszego. Spoiny między elementami wypełnić 

piaskiem na pełną grubość płyty. 

 Nie dopuszcza się wbudowywania kostki i płyt uszkodzonych. 

6. Zabezpieczenia miejsca robót wraz z organizacją ruchu. 

 W ramach przewidzianych prac projektuje się wykonanie wykopów w terenie zlokalizowanym 

w rejonie ul. Czechosłowackiej w Łodzi. Dla głębokości powyżej 1,0m wykopy należy zabezpieczyć 

zaporami drogowymi w dwu rzędach umieszczonych jeden za drugim (jeden 1,2m, drugi 0,6m od poziomu 

terenu). Bardzo głębokie wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem szczelnym. Nad wykopami 

w miejscach ruchu pieszych należy zastosować stalowe kładki z poręczami. Przejścia ciepłociągiem 

przez ulice wykonane mają być metodą przewiertu, dzięki czemu nie będzie konieczności zmiany 

organizacji ruchu w trakcie realizacji przyłącza. 

7. Uwagi końcowe. 

Całość robót związanych z realizacją przyłącza preizolowanego wykonać należy ściśle wg projektu 

technicznego i instrukcji producenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi 

eksploatatora sieci.  

Wszystkie zmiany wymagają pisemnej zgody projektanta. 

Przed przystąpieniem do montażu przyłącza ciepłowniczego należy sprawdzić zgodność wymiarów 

w projekcie z tyczeniem trasy w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zawiadomić 

projektanta celem podjęcia decyzji. 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia 

faktycznego zagłębienia przewodów gospodarki podziemnej. 

Podczas realizacji przyłącza ciepłowniczego należy zachować wymagania odnośnie lokalizacji 

poduszek przy załamaniach sieci ciepłowniczej. 

 Przyłącze ciepłownicze przed zasypaniem należy zgłosić do powykonawczych pomiarów 

geodezyjnych. 

Montaż, próby i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych cz. I i II. 

Płukanie przyłącza oraz ruch próbny wykonać zgodnie z wytycznymi ZSC - Łódź. 

8. Normy i przepisy. 

PN-EN 253 – System rur preizolowanych. Zespół rurowy. 

PN-EN 448 – System rur preizolowanych. Kształtki. 

PN-EN 488 – System rur preizolowanych. Zespół stalowej armatury. 

PN-EN 489 – System rur preizolowanych. Zespół złącza. 

PN-B-10405 – Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/M-34031 – Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano – montażowych 

i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – zeszyt 

4 ( COBRTI INSTAL – czerwiec 2002r.) 

PN-63/B06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-75/B-96015 – Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu. 

PN-68-/B-06050 – Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania  

przy odbiorze. 

KESC-77/56.1 – Katalog elementów sieci cieplnych – 1987r. 

„CIEPŁOWNICTWO” – Witold Kamler – 1979r. 
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„Wytyczne obliczenia wytrzymałościowych rurociągów sieci cieplnych.” – Biuro Studiów i Projektów 

Energetycznych ENERGOPROJEKT – 1977r., 

  Opracował: 



 
Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do bud. przy ul. Czechosłowackiej 8/10 w Łodzi. 

 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH. 

1. Projektowane przyłącze ciepłownicze. 

Punkt 
charakterystyczny 

Rurociąg nr 1 Rurociąg nr 2 
Uwagi 

X Y X Y 
P1 5738715.45 6604075.73 5738715.17 6604075.78  

Z3 5738716,45 6604081,11 5738716,11 6604080,87   

Z4 5738713,50 6604081,65 5738713,16 6604081,42  

P5 5738717,09 6604101,04 5738716,80 6604101,09  
 

2. Projektowana studnia zaworowa. 

Punkt 
charakterystyczny 

X Y Uwagi 

 S2  5738715.68 6604077.72 
Studnia zaworowa 

dw=1200mm, 
dz=1470mm, 

 
3. Współrzędne wejścia i wyjścia rurociągów przyłącza w studnię zaworową. 

Punkt 
charakterystyczny 

X Y 
  

Uwagi 

S2p1 5738715.69 6604076.97   

S2z1 5738715.40 6604077.02  

S2p2 5738715.95 6604078.42  

S2z2 5738715.67 6604078.47   
 


