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ZP-66/PGK/2021

Opis Przedmiotu Zamodwienia

pn.
»~Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Korzensko, gmina Zmigréd”

1. Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. z siedziba w Miliczu,
Rynek 21, 56-300 Milicz.

2. Nazwa Zamodwienia:
»,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Korzernsko, gmina Zmigréd”.

3. Oznaczenie wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
—71242000-6 - przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,
—71245000-7 - plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje,
—71248000-8 - nadzdr nad projektem i dokumentacja.

4. OkreS$lenie przedmiotu i zakresu zamoéwienia:

4.1. Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Korzensko, gmina
Zmigrod”.

Zadanie polega na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowoSci
Korzenisko w systemie grawitacyjno-ttocznym z przepompowniami S$ciekéw oraz

rozdzielnicami zasilajgco-sterujacymi, przy czym Zamawiajacy dazy do wykonania jak

najwiekszej czeSci kanalizacji w systemie grawitacyjnym. Zamoéwienie obejmuje réwniez
zaprojektowanie odcinkéw bocznych sieci od kanatu gtéwnego do granic poszczegélnych

nieruchomosci zabudowanych oraz przewidzianych pod zabudowe.
Zakres rac__obejmuje réwniez zaprojektowanie technologii zapobiegajacej
zagniwaniu Sciek6w w rurociagu tlocznvm oraz korozji w studzienkach na wylotach

rurociagéw ttocznych i zbiornikach przepompowni $ciekéw.
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4.2. Scieki z terenu miejscowoéci Korzensko beda doptywaly do istniejacej przepompowni
Sciekow zlokalizowanej w miejscowosci Garbce, skad istniejacym rurociggiem tlocznym
odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Borek.

Przewidywana dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi
okoto L=7,0 km, tlocznej L= 3,0 km. Wskazane dtugosci sieci sa orientacyjne, zostaty
oszacowane przez Zamawiajacego wylacznie na potrzeby opracowania niniejszego
zapytania ofertowego i nie stanowig podstawy do roszczen finansowych w przypadku
konieczno$ci zwiekszenia dlugosci sieci.

Obszar planowanej inwestycji przedstawiajg zataczone plany sytuacyjne.

4.3. Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje ponizej okreslone elementy:

a) Sporzadzenie map do celéw projektowych.

b) Uzyskanie lub wykonanie wedlug potrzeb - wypisow i wyryséow z ewidencji
gruntow, raportéw, opinii, decyzji i uzgodnien, pozwolen, warunkéw, inwentaryzacjji,
w tym uzyskanie zgody od wtascicieli terenu na przebieg sieci kanalizacyjnej po
zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego przebiegu sieci.

Dla terenu objetego zaméwieniem nie zostal uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

c) Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

d) Uzgodnienie z wiascicielami przytaczanych budynkéw (dotyczy budynkéw
istniejagcych oraz bedacych w budowie) proponowanej trasy przytaczy
kanalizacyjnych poprzez naniesienie ich na planie sytuacyjnym, ktéry winien by¢
podpisany przez wilasciciela nieruchomos$ci i ma by¢ czescia oSwiadczenia (druk
o$wiadczenia podlega akceptacji przez Zamawiajacego przed udostepnieniem jego
tresci mieszkancom). Przylacze kanalizacyjne to odcinek przewodu t3czacego
wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia
kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje projektu przytaczy kanalizacyjnych na odcinku
od budynku do granicy nieruchomosci.

e) Opracowanie projektu branzy elektrycznej obejmujgcego instalacje do
projektowanych przepompowni Sciekéw i szaf sterowniczych tacznie z uzyskaniem
warunkoéw technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

f) Przedmiot zaméwienia nie obejmuje opracowania dokumentacji technologicznego
wyposazenia szafki sterowniczej. Wymagania odno$nie sterowania praca
przepompowni okres$la posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja pn. ,Projekt
wykonania Szafy AKPiA dla pompowni $ciekow”.

g) Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

h) Opracowanie projektu budowlanego.

i) Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich wymaganych branz (sanitarna,
elektryczna, drogowa, inne wymagane bedace w zakresie w projektu).

j) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
wszystkich wymaganych branz i kategorii rob6t budowlanych bedacych w zakresie
projektu. Specyfikacje musza uwzglednia¢ obmiarowy sposéb rozliczania robét
budowlanych, ktére beda realizowane pod nadzorem inspektora nadzoru.



4.4.

k) Opracowanie przedmiaru rob6t oraz kosztorysu inwestorskiego metoda kalkulacji
szczegblowe;j.

1) Jednorazowa aktualizacje kosztoryséw inwestorskich w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci i rekojmi.

m) Pozostate opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbedne dla
prawidtowej realizacji robét budowlanych wynikajace z wymagan jednostek
opiniujacych i uzgadniajacych badzZ wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych
(m.in. projekt odtworzenia nawierzchni, inne).

n) Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmujgcej wszelkie niezbedne
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji
gruntow dla dziatek ewidencyjnych, po ktérych przebiegaé bedzie trasa
projektowanej sieci, zgody wtascicieli nieruchomosci na wejscie w teren w celu
wykonania rob6t oraz inne wymagane dokumenty dla inwestycji objetej
przedmiotem opracowania.

0) Wykonanie wers;ji elektronicznej dokumentacji na ptycie CD/DVD:

» projekt budowlany, projekt wykonawczy i STWiORB w formacie ,*.pdf”,
dodatkowo STWIORB w formacie ,*.doc”,
» przedmiar robét i kosztorys inwestorski w formacie ,*.pdf’, XML (ATH2),
» geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - w formacie
,Fpdf”.
Kompletne opracowanie wraz z uzgodnieniami, zatagcznikami nalezy skanowac¢ do
jednego pliku. Opis poszczegélnych plikow na nosniku elektronicznym musi
jednoznacznie okresla¢, co dany plik zawiera.

p) Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i wystgpienie z wnioskiem do
wlasciwego organu administracji oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na budowe.

q) Przedtozenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiajacemu przed ztoZeniem
go do wlasciwego organu administracji publiczne;j.

r) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy:

» projekt budowlany - w wersji papierowej w 4 egzemplarzach,

» projekt wykonawczy dla poszczegélnych branz - w wersji papierowej
w 3 egzemplarzach,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - w wersji
papierowej w 1 egzemplarzu,

» kosztorys inwestorski i przedmiar robdt - w wersji papierowej w 1 egzemplarzu,

» geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - w wers;ji
papierowej w 1 egzemplarzu,

» wersja elektroniczna dokumentacji na ptycie CD/DVD - 1 szt.

Wymagania stawiane opracowanej dokumentacji w ramach przedmiotu
zamoOwienia

Na etapie wstepnym opracowania dokumentacji projektowej Projektant winien
przedstawic¢ robocza wersje dokumentacji, ewentualne warianty - propozycje rozwigzan
projektowych, celem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wersja robocza
projektu po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego bedzie podstawa dalszego
opracowania i wystagpien.



4.5.

a)

b)

d)

b)

Uzgadnianie na biezaco z Zamawiajagcym dokumentacji w zakresie proponowanych
rozwigzan technicznych, uzytkowych, technologicznych, materiatowych idoboru
urzadzen.
Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z obowiazujagcymi aktami
prawnymi, a w szczegdlnosci z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.
Projekt wykonawczy ma obejmowaé swoim zakresem szczegdly rozwigzan nie
ujetych w projekcie budowlanym. Jest to uszczegdlowienie projektu budowlanego
w stopniu wigkszym niz wymagany przez Prawo budowlane. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ m.in.:

» wykaz dziatek objetych projektem,

» zestawienie studni (rodzaj studni; gleboko$é¢; rzedne wilazu i1 dna kanatu;

$rednice oraz katy i1 rzedne wlotow i wylotow),

» karte doboru pomp i przepompowni,

» zestawienie materialdéw (nazwe materiatu, jednostke, i108¢),

» schematy poszczegolnych przepompowni,

» plan sytuacyjny oraz przekroje konstrukcyjne odbudowy nawierzchni
drogowych (na planach sytuacyjnych nalezy wskaza¢ szerokos¢ odtworzenia
nawierzchni),

» na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wskazaé

kierunki sptywu za pomocg strzatek.
Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Przedmiot zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ w oparciu o Wytyczne do opracowania
dokumentacji projektowej, stanowigce zatacznik nr 2.
Rozwigzania materiatowe i technologia wykonania sieci kanalizacji, musi by¢ uzgodniona
i zatwierdzona przez Zamawiajacego. Sie¢ nalezy projektowaé po najkrétszej trasie.
Rozwigzanie techniczne oraz przebieg projektowanej sieci musza uwzglednia¢ czynniki
ekonomiczne, minimalizujgc koszty budowy.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacja inwestycji, wedtug potrzeb okreslonych przez Zamawiajacego.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

stwierdzanie w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych
i doboru urzadzen,



c) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, opracowanie i dostarczenie koniecznych rysunkéw dla zmian.
W przypadku konieczno$ci opracowania istotnych rozwigzan zamiennych, Strony
okresla w drodze odrebnej umowy przedmiot zmian, spos6b ich wprowadzenia, termin
realizacji oraz wysokos$¢ dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

d) opiniowanie i kwalifikacja odstapienn od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz
Z uzasadnieniem,

e) zapewnienie udziatu projektantéw poszczegdlnych branz budowlanych w sprawowaniu
nadzoru autorskiego,

f) niezwloczne uzupelnienie dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan, w taki sposéb, aby czynnosci te nie
powodowaty przeszkdd, badz opdznien w realizacji inwestycji,

g) pobyty na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym udziat w naradach
technicznych w siedzibie Zamawiajgcego, uczestnictwo w czynno$ciach rozruchéw,
probach, odbiorze inwestycji i innych czynnoSciach niezbednych do realizacji celu
umowy),

h) wykonywanie w biurze projektowym dziatan zwigzanych z pelnieniem nadzoru
autorskiego niewymagajacych wizyt projektanta w miejscu realizacji inwestycji,
zleconych przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng (e-mail).

5. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia:

5.1. Termin wykonania zaméwienia: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

5.2. Nadzor autorski bedzie sprawowany w czasie przygotowania i realizacji inwestycji, dla
ktérej opracowano dokumentacje projektowa. Zakoniczenie realizacji inwestycji
planowane jest w terminie do 31.12.2024 r. Wskazany termin jest szacunkowy i zalezy
od okresu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzor
autorski. W zwigzku z powyzszym, okres realizacji nadzoru autorskiego moze ulec
zarowno wydtuzeniu jak iskréceniu. W przypadku wydtuzenia lub skrécenia czasu
realizacji ustugi, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczng ilo§¢ wykonanych
ustug wskazanych przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w umowie zawartej w
wyniku niniejszego zapytania ofertowego.

6. Gwarancja jakosci i rekojmia:

6.1. Okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy i liczony jest od daty odbioru wykonanego
przedmiotu zamoéwienia bez uwag, potwierdzony protokotem.

6.2. Wykonawca niezaleznie od gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, ktéra wygasnie wobec niego wraz
z wygasnieciem odpowiedzialnosci ostatniego wykonawcy rob6t budowlanych z tytutu
rekojmi za wady obiektéw i robét wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

7. WarunKi ptatnosci:
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie finansowe na podstawie faktur czesciowych za
wykonanie przedmiotu zaméwienia wedtug ponizszej formuty:
a) 40% wynagrodzenia - po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego, wraz ze ztoZeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe do organu administracji architektoniczno-budowlane;j,



b) 60% - po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz opracowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego pozostatych elementéw dokumentacji projektowe;j.

8. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Posiadanie niezbednej wiedzy oraz doswiadczenia do wykonywania przedmiotu

zamOwienia:

a) Warunek zostanie spetniony je$li Wykonawca: udokumentuje nalezyte wykonanie
dwdch odrebnych ustug polegajacych na wykonaniu dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej o dlugosci sieci grawitacyjnej min. 4 km
isieci ttocznej o dilugo$ci min. 1 km (dla jednego projektu), w tym: minimum
1 przepompownia sieciowa z systemem monitoringu.

b) Zamawiajacy uzna warunek za spetniony na podstawie zalgczonych dowodéw,
okreslajacych, czy ustugi te zostaly wykonane w sposéb nalezyty.

9. Zalaczniki:
1. Plany sytuacyjne przedstawiajace obszar planowanej inwestycji - 4 szt.
2. Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowe;.



