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1. Zagadnienia ogdine.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Przeciwdziatanie
spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie placow zabaw w miejscowosci
Gutowo w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci. w Gminie Bartniczka
okresla nastepujgce wymagania w zakresie:

e wlasciwosci materiatow

e sposobu i jakosci wykonania robét

e odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt opracowana zostata na
podstawie:

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania ogolne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robot zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadac wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robdt.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisOw oraz wymogow wiadz samorzgdowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie
wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robot.

Podstawg odbioru robdt bedzie:
e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot
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e dokumentacja powykonawcza

e posiadanie certyfikatdw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot, ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robdt i podpisuje go.

Protokdt odbioru koncowego robdt stanowi podstawe do rozliczenia robét i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.
2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych wykonywanych recznie.

2.2. Sprzet i maszyny:

e Lopaty, szpadle, grabki
e Taczka
e Koparko-tadowarka

2.3. Wykonanie, zakres robot:

W celu wykonania robdt - zamontowania urzadzen nalezy wykonac
nastepujgce roboty ziemne:

wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych
podbudowe betonowa

nawierzchnie

roboty budowlano-drogowe

2.4. Odbior robot.

Odbidr koncowy — robot, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robot .



3. Roboty konstrukcyjno-materiatowe.

Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie
wydzielonych czesci pod nawierzchnie bezpieczng piaskowg. Wszystkie urzgdzenia
posadowione na stopach fundamentowych betonowych. Rodzaje i wielkosci stop
nalezy przyja¢ zgodnie z instrukcjami montazu zatgczonymi do urzadzen przez
producenta.

Wszystkie miejsca przeznaczone na place zabaw nalezy odpowiednio zniwelowad,
przebronowad i obsiac¢ trawg (oprocz stref bezpieczenstwa).

Strefa bezpieczenstwa — obszar spadania

Jako nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano dla urzadzen o wysokosci
upadkowej powyzej 1,0 m (zestaw zabawowy i hustawka podwadjna) nawierzchnie
piaskowg obszaru spadania w strefie bezpieczenstwa dla danego urzadzenia z
piasku ptukanego o frakcji 0,2 — 2 mm o grubosci 30 cm. Strefe tg nalezy
wygrodzi¢ obrzezami bezpiecznymi z granulatu pochodzacego z recyklingu.

Obrzeza

Jako obrzeza wygradzajgce strefy bezpieczefnstwa nalezy zastosowac obrzeza
gumowe z granulatu pochodzacego z recyklingu. Obrzeza o grubosci co najmniej
6 cm i wysokosSci co najmniej 20 cm, zamontowane w gruncie na fawie betonowej
z betonu C20/25. Nalezy zastosowaC obrzeza barwione w masie w kolorze
grafitowym lub czerwonym. Obrzeza przestajgce w stosunku do terenu poza
strefg bezpieczenstwa okoto 5 cm.

Jakos¢, certyfikaty i doSwiadczenia
Urzadzenie nalezy wykonac i zamontowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1 do 1176-7,
PN-EN 1176-10, PN-EN 1176-11 oraz PN-EN 1177

Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen opracowang przez producenta wszystkie
urzadzenia nalezy zamocowaé w fundamencie betonowym. Urzadzenia
wyposazone winny by¢ w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen
dodatkowo zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego nalezy wszystkie elementy
zamocowaC okoto 60 cm w warstwie betonu B-20 (C16/20). Fundamenty
betonowe wykonac¢ w postaci stdp fundamentowych o szerokosci 60 cm, dtugosci
60 cm oraz gtebokosci 60 cm. Jesli urzadzenie spetniajgce okreSlone parametry i
funkcje posiada zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta
inny sposéb montazu lub inng podstawe montazowg nalezy wykonac
posadowienie zgodnie z takg technologig.

Zestaw zabawowy z tworzywa
Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ minimalna 406,5 cm



Dtugos$¢ minimalna 613,5 cm
Wysoko$¢ minimalna 390 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa:

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 45,11 m2
HIC 160 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzern minimalna 886 x 759,5 cm
Obwadd strefy bezpieczenstwa 27,89 m

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:.

- zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i
edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s3 z polietylenu niskiej
gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy
przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubo$¢ 2 mm; grubos¢ Scianki elementu jest
rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa
tworzywa gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4
mm;

- stupy konstrukcyjne o Srednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementow sprawnosciowych, zabezpieczajacych,
zabawowych oraz podestéw wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okraggtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 6, podestach kwadratowych szt.2, jednym
prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;

Wysokosci podestow:

- podest ze zjezdzalni dwutorowej na wysokosSci mini. 90 cm;
- podest zadaszony na wysokosci min. 20 cm;

- podest startowy zjezdzalni Slimakowej na wys. min. 158 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem czterospadowym;

- 1 zjezdzalnia $limakowa na h= 158 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta dwutorowa na h= 90 cm;

- 1 Scianka wspinaczkowa na h= 120 cm;

- 3 panele zabawowo-edukacyjne:, siodetko, panel z bulajem, okienko;

- 2 elementy dekoracyjne zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych;

Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje PCA;



- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg
potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody podesty, mostki) z wyjatkiem elementéw z
tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co
powinno by¢ potwierdzone raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA.

Urzadzenie zabawowe — hustawka wazka
Wymiary urzadzenia

SzerokoS¢ minimalna 45 cm

Dtugos¢ minimalna 200 cm

Wysoko$¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 15,75 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 500 x 315 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 16,3 m

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:.

- podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, Scianka 2,2 mm.

- zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo
barwione w masie,

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,

- porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej — $r. preta
32 mm oraz 25 mm,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE,z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg
potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

Zestaw zabawowy — bujaczka podwdijna
Wymiary urzadzenia

Szeroko$¢ minimalna 127 cm

Dtugos$¢ minimalna 331,50 cm



Wysoko$¢ minimalna 220 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24,69 m2

HIC 150 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen minimalna 308,50 x 800 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 22,17 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm;

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem;

- hustawka wahadtowa podwdjna, posiada dwa siedziska ( koszykowe lub ptaskie)
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176

wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA;

Siedzisko ptaskie

Wymiary urzadzenia minimalne 450 x 160 x 27,5 mm

Opis techniczny urzadzenia

e guma EPDM formowana metodg wtryskowg

e aluminiowe zbrojenie

» dostepne z taficuchem ze stali nierdzewnej tacuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m
e szekla typu D na gérnym koncu

e ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcow min.50 cm

Urzadzenie zabawowe — sprezynowiec z tworzywa

Wymiary urzadzenia

SzerokoS¢ minimalna 40 cm

Dtugos$¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 11 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzenn minimalna 340x 380 cm
Obwdd strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajgcy akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja
potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;



Urzadzenie zabawowe — sprezynowiec z tworzywa

Wymiary urzadzenia

Szeroko$¢ minimalna 40 cm

Dtugos¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 11 m2

HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzern minimalna 340x 380 cm

Obwadd strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg
potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

Urzadzenie zabawowe — sprezynowiec z tworzywa

Wymiary urzadzenia

Szerokos¢ minimalna 40 cm

Dtugos$¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 11 m2

HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzern minimalna 340x 380 cm

Obwadd strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg
potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r.w sprawie rejestraciji,



oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

tawka zewnetrzna
tawka metalowa z oparciem o wym.minimalnych — dtugo$¢ 160 cm x szeroko$¢ 54 cm i
wysokosci 70 cm

Tablica informacyjna z regulaminem stalowa

Wszystkie place zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne wraz z regulaminem
korzystania z placu zabaw. Tres$¢ regulaminu i informacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
uzyskac od niego zatwierdzenie

Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane
jako wzorcowe. Dopuszcza sie wykorzystanie elementow i urzadzen o
parametrach rownowaznych badz lepszych. Wyzej wymienione urzadzenia
dobrano tak, aby spetnialo wymagania norm Bezpieczenstwa i posiadato
stosowne certyfikaty. Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonata firma
produkujaca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac
solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg
budowlang, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP.

4.0. Transport:

e Samochdd skrzyniowy
e Samochdd samowytadowczy

5.0. Wykonaniei zakres robot.
Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa oraz instrukcji

montazu wedtug producentdw urzadzen.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robot 0oséb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Montaz urzadzen dokonac w gruncie na fundamentach zelbetowych.
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6.0. Odbior materiatow.

Nalezy sprawdzic:

e Zgodnosc ilosciowg i jakoSciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi
projektu

e Zgodnos¢ danych techniczny elementdw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci
zastosowane przekroje, Srednice i grubosci Scianek elementéw sktadowych

e Zgodnosc¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

7.0. Odbior koncowy robét.

Odbidr korcowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy
robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot ustala termin odbioru koncowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
e zachowania stref bezpieczefistwa montowanych urzadzen
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen
o certyfikatdw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia
e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych
wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie
e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania
e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robdt i podpisuje go.

Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokoétu odbioru koncowego robdt
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

Dokumenty odbiorowe przekazane przez Wykonawce w dniu odbioru:
- dziennik budowy,

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- protokoty robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu
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- atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty
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