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N
dotyczy : informacji o warunkach gdrniczo-geologicznych nr 197/2021

W odpowiedzi na pismo znak: ZT/2527/2021 w sprawie warunkoéw gorniczo-geologicznych dla
terenu potozonego w Gliwicach, przy ul. Tylnej, Mtodego Gérnika i Wschodniej
informuje
1. o mozliwosci wystapienia nastgpujacych wplywow projektowanej dziatalnosci gorniczej KWK
.Sosnica”:
— opiniowany teren potozony jest na obszarze gorniczym ,.Sosnica [[I” KWK ,,Sosnica™ ,gdzie:

o do konca 2042r.: nie prognozuje si¢ wystapienia wplywow od eksploatacji gérniczej
KWK ,,So$nica”,

- istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzasow pochodzenia gorniczego wywotujacych przyspieszenia
drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 140 mm/s?, ktore zgodnie ze skala GSI-GZW bedg
oddzialywaly na zabudowe w ,,0” stopniu,

- stosunki wodne nie powinny ulec zmianie,

2. niniejsza informacja nie zastgpuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pdzniejszymi
zmianami),

3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 17.09.2021r.
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Zatacznik:
—  Informacja dla inwestoréow, dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztoryséw réznicowych
ustalajacych wysokos¢ odszkodowan z tytutu zwrotu kosztow zabezpieczen przed wptywem eksploatacji
gdrniczej
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INFORMACIA DLA INWESTORGW

DOTYCZACA PODSTAWOWYCH ZASAD Si \ 4
USTALAIACYCH WYSOKROSE ODSZRODOW AN ZTYTULY ZWROTU KOSTYOW ZABEZPIECZEN

PRZED WPLYWAM! EXSPLOATACH GORMICZE}
Lossy Wr e TWVAN eRSPLOATACH GORMICZE]

Zgodnie z zapisami art. 148 | 150 ustawy ,Prawo geologiczne i gornicze” inwestorowi przystuguje
wabec przedsiebiorcy gorniczego roszczenie o zwrot nakladdw paniesionych na zabezpieczenie
wzniesionego obiektu. Przedsigbiorca zobowigzany jest do  zwroty wytaeznie nakladdw
uzasadnfonych czyli takich, ktorych poniesienie w danych warunkach gealogiczno-gérniczych byta
niezbed"ne, adekwatne do wielko4ci prognozawanych oddziatywan gérniczych i nie wynikatg
2 zadnych innych uwarunkowari, np. geotechnicznych.

Qdszkodowanie z tytulu zwroty dodatkowych i koniecznych naktaddéw ponoszanych przez
inwestora przy realizacji obiektu budowlanege na terenie gbrniczym jest wyliczane jake réimica
pomigday kosztem wybudowania identycznego obiektu na terenia gérniczym i poza tym terenem.

Dzialajgc w kierunku unikniecia nieporozumier i sporéw pomiedzy inwestorami przedsiebioreg
gomniczym o wielkos¢ wyplacanych odszkcdowari, Polska Grupa Gdrnicza S.A. informuije
0 podstawowych zasadach, ktdre nalezy uwzgledniaé pray sporzadzaniu kosztarysow rdznicawych
ckredlajgcych wysokodé edszkodowania z tytulu kosztéw zabezpieczenia obiekiéw budowlanych
przed wplywami eksplaatacji garniczej.

I. ROBOTY ZIEMNE.

1) Do kalkulacji kosztéw dodatkowych robdt ziemnych zwigzanych 2 koniecznoicig
zabezpieczenia obiektu przedsiebiorca gérniczy uwzglednia kaszty mechanicznego
wykonywania robét, Rgczne wykonywanie robét wymaga uzasadnienia technicznego
i stosownego udokumentowania przez inwestora. -

2} Gigbokoéé wykopéw zwigzanych z wykonaniem dodatkowych elementow zahezpieczajgcych
nalezy przyjmowaé od poziomu uwzgledniajacego koniecznosé usunigcia warstw humusy (ub
kanieczna$é wykonania warstw posadzki na gruncie.

3) W przypadku gdy inwestor ponidst dodatkowe naklady zwigzane z wywozem nadmiary mas
ziemnych z nieruchomaoici, powstatych na skutek zabudowania w gruncie elementow
zwigzanych 2 2abezpieczeniem obiektu przed wplywami eksploatacii gorniczej, koszt
skiadewania mas ziemnych z wy_k_opéw_na sktadowisku odpadéw jest uwzgledniany wylacznie
na podstawie pasiadanych przez inwestora dokumentdw trachunki, faktury).

4) Wymiana gruntu z"pov’vc’:dq wy”s;tgpowanié' W rejonie inwestycji gruntéw nasypowych fub
innych, nie odpowiadajgcych wymogam bddowlanym, nie jest uznawana 13 dodathow

naklad rwigzany ¥ zabezl czzniembsdnku




11. PODKLADY BETONOWE NA $ODLOZY GRUMTOWYM

przedsighiorea gorniczy nie zalicza do dodatkowych nakiadow rwiazanych 2 zabezpieczeniem obiektu
przed wplywami gdraiczymi kosztow wykanania padkiadu petonowego pod elementami
podstawowymi fundamentu, czyli takimi ktore bylyby realizowane niezaleznie od warunkdw

gorniezych.
1. LAWY ZELBETOWE.

1} wykonanie elementow dodatkawych  rusztu fundamentowega nalezy przv]mcwat

z uwzglqdnieniem wzajemnego przenikama sie tych elementaw i 1aw podstawcwvch pudynku.

Z) Do kosztow zahezpieczenia zalicza sig dozbrojenie law zasadniczych ghiekty, tj. réznicg pomigdzy
zbrojeniem wynikajgcym ¢ adaptacji projekiu do warunkow gorniczych, 3 zbrojeniem
podstawowym uwidocznionym W projekcie ypowym. W przypadky braku prajektu typowegg,
zastosqwane brojenie ‘na_wterenie gorniczym nalezy pomniejszyc © minimalne podtuzne
i paprzeczne zbrojenie konstrﬁkcﬁﬁgiaw.' e S

3) Do kosZIOW zabezpieczenia przedsigbiorca gorniczy nie zalicza kosztow zwigzanych ze miang
wymiarow przekraju taw fundamentowvch, jezeli przyigte wymiary wynikajg z obcigzen innych niz

obcigienia powodowane czynnikami gérniczymi.

- (V.PLYTA FELBETOWA.

Zgodnie Z pkt. 513 instrukeji Nr 416/2006 Instytuty Techniki gudowianej pt. ,,‘ijektowanie
pudynkdéw na terenach gérniczych-”, pcsadowienie na plycie fundamentowej zaleca si€ stosowat
nych przypadkach, gdy wym gajq tego warunki gruntowe,

tylko w uzasadnio

Przer W ki gH

» 1) W przypadkach gdy vzas.-tos;dw'a'hi'é'plytw} ieibetox&ve'jbﬁie wvnika'z warunkow gruntowych
maigeyeh 2uigzel 2 ruchem zakiadu gorniczego. do kosztow zabezpieczenia przed-siqbiorca
salicza wylacznie roznicg W kasztach wykonania pli/‘ty na terenie garniczym i poza tym
terenem lub koszty zabezpieczenia ustalone n3 podstawie uproszczonego projektu
zamiennego posadowienia pudynku (np. ruszt fundamentowy lub przepona zelbetowa na
tawach fundamentowvch),

) W przypadku gdy zastosowanie plyty zelbetowe] wynika 2 warunkow gruntowych majacych
zwigzek 2 ruchem zakiadu gorniczego, do kosztow zabezpieczenia obiektu przedsiebiorca

zalicza.
a) .“.ta."z'l' ot

towa ponizej strefy Br marzania grunty - budinek niepodaielcEd b

3> rddnice pdmiediy kosztami v‘vyk'ona'h‘ia piyty jelbetowej Z warstwami podkladowymi,
a kosztami wykonania standardowej konstrukdji fundamentaw obiekty,
olyta. pelbetowa.po nize strefy zambudnekﬂdbldm omy
» réihicq pomigdzy kasztami wykcnénia P \

a kosztami wykonania standardowej konstrukcji fundamentow, 2 uwzglednieniem
warstw  posadzii piwnic na gruncie, ktare bylyby wykonywane gdyby pivly

fundamentowej nje zastosowano.

b}

\ "zélbet'dwej z warstwami podkladowymi,_




) piytd :albetowa w renie goaamu 18rany

»

-

ornice pomigdzy Kos2tami wykonania plyty zelpatowsi 2 warstwami godkradowymi,
a wasziamt wykcnania Konstrukai standardowyeh fundamenidw t3wowyeh, $can
fundamentowych | warstw gosadaks nae gruncie {padsypka paskows, podkiad

tstanowy), kidra oylyby wykonywane gdyby olyty fundamantcws] niz 2astosowans

RDZENIE ZELBETOWE.

@
W przypadku gy 2 uwsgi na warunki gdrnicze w obiekcie zostaty 13stosowane rdzenie
zeibetowe, koszt dodatkowego zabezpieczenia winien obajmowad rdinice pomxﬂdzy kosztem
wykonania rdzeni, a kosztem wykonania w tym miejscu £cian, kidre wystapowalyby gdyby
rdzenie nie zostaly zastosowane.

WIENICE ZELBETOWE,

Zgodnie z zasadami sztuki budowlane] wiencd zelbetowe s3 standardowym _elementem
budynkéw. Do kosztéw zabezpieczenia abiektu na wplywy eksploatacji gdrniczej
przedsiebiorca gérniczy zalicza: ’

* roinice pomigdzy konstrukcjg wierica na terenie gorniczym, a konstrukejg wierica ktarg
nalezaloby wykona¢ gdyby obiekt realizowane poza tym terenem,
w przypadku, gdy z uwagi na warunki geologiczno - gornicze zastosowano dodatkowe
wienice w abiekcie, do kosztu zabezpieczenia nalezy uwzgledniad réinice pomiedz;/
kosztem wykonania dodatkowego wierica zelbetowego, a kasztem wykanznia w tym

miejscu $ciany kanstrukcyinej, ktdra wystgpowalaby gdyby wieniec nie zostal
2astosowany.

Vil OYLATACIE,

Do kosztdw dodatkowego zabezpieczenia cbiektu -przedsi’ebiorca gorniczy zalicza wytacznie
dedatkowe dylatacje konstrukcyijne, wynikajgce z warunkdw gealogiczno-gérniczych. Nie sg

uwzgledniane koszty dylatacji, ktdrych wykonanie wynika z ogdlnych zasad sztuki budowlane;j,
w tym m.in. dylatacji:

s pomigdzy obiektami juz istniejacymi i nowo wznaszonymi,

® pomigdzy obiektami o duzych rdznicach w abcigzeniach,

. wvmkaﬁcych Ze 2zmiany sposobu posadowienia czeéci budynkéw lub zmiany
konstrukql budynkow

@ wynikajgcych ze zmiennych warunkéw gtuntowych wystepujacych w  rejonie
posadowienia,

» wynikajgcych z oddziatywari termicznych.

Viil.  PODATEX VAT,

1} Przy ustalaniu wartaéci odszkodowania, w przypadku gdy inwestor realizowal budowe
systemem gospadarczym, jesli nie jest on podatnikiem podatku VAT, w cenach materiatéw
uwzglednia si¢ odpowiednia stawke podatku VAT. _

2} Jedli inwestor wykaze {akaze faktury), ze robety budowlane na jego zlecenie realizawal
podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie hudownictwa i bedacy podatnikiem podatku VAT,




wowezas odpowiednia stawke podatku VAT uwzglednia sig takze w cenach robocizny,
materialow i sprzetu. B

3} W przysadky gdy inwestof jest podatnikiem godatku VAT, 3 zraglizowany obiekt m3
wigzek prowadzong przez niego dziatalnodciq gospodarca, wowczas wartosd
odszkadowania ustala sig wg Ccen netic, bez uwzglednienia podatku VAT.

. WERYFIKACIA  2AKRESU RZECZOWEGO 7ABEZPIECZEN W PRZYPADKACH
ZASTOSOWANIA 2ABEZPIECZEN NIEADEXWATNYCH DO PROGNOZOWAMNYCH
WPLYWOW GORNICZYCH. '

W przypadku stwierdzenia, e zastosowane 1abezpieczenia obiektu budowlanego oraz koszty
ich wykanania 53 nieadekwatne do prognozowanych wielkodci wptywow eksploatacji gdrniczej,
przedsigbiorca gdrniczy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania przedlozenia obliczen uzasadniajgcych przyjete przez'broiezkt'_énta rgzwiqzania
konstrukeyine,

2) sparzadzenia,  priez gsobe  posiadajgcq stosowne uprawniania budowiane
do projektowania, opinii budowlanej zawierajacej m.in.:

e gcene zasadnosci i poprawnoéci zastosowanych rozwigzan projektawych w aspekcie
zabezpieczenia obiektu na progngzowane wptywy eksploatadiji gorniczej wraz
7 weryfikacjg przyjgtych przez projektanta rozwigzaf konstrukcyinych,

e w przypadku negatywnej oceny zastosowanego zakresu zabezpieczeri, wskazanie
rozwigzania technicznego 2abezpieczen, adekwatnego do prognozowanych wielkosci
wplywow gorniczych na nieruchomos¢, popartego spcrzqdzeniém UproszcZonego
projekty posadowienia budynkuy,

e wyceng uzasadnicnych dodatkowych nakiadow poniesionych przez inwestardw
w zwigzku z zabezpieczeniem obiektu na wplywy eksploatacji gérniczej, wyliczanych
na podstawie uproszczonego projektu. :




