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1.Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej zeliwnej DN300 mm wzdtuz ul.
Wschodniej, Mtodego Gdrnika i Tylnej.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej w celu potaczenia
z wodociggiem zeliwnym DN300 mm zaprojektowanym w ramach zadania Il pn.” Budowa wodociggu
od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej w rejonie toréw PKP” oraz od strony pompowi z istniejgcym
wodociggiem PE@225.

Z uwagi na to, 7e cato$¢ problematyki zostata przedstawiona w niniejszym projekcie

zagospodarowania terenu nie przewiduje sie opracowywania projektu technicznego ani projektu

architektoniczno-budowlanego.

2. Inwestor.
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

3. Podstawa opracowania.

- Mapa do celéw projektowych.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

- Warunki techniczne dla projektowanego wodociggu, wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach - pismo nr ZT/2934/2021 z dnia 14. 10.2021r.

- Aktualne przepisy prawne i normy.

4. Usytuowanie planowanej inwestycji.
Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje sie w wschodniej czesci Gliwic wzdtuz ul. Wschodniej,

Mtodego Gérnika i Tylnej.
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5. Stan istniejacy.

W rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa DN300 mm bedaca w
ztym stanie technicznym, ulegajaca czestym awariom oraz sie¢ wodociggowa DN100.

Ponadto w rejonie inwestycji znajdujg sie:

kanalizacja deszczowa stanowigca odwodnienie jezdni ul. Mtodego Gérnika

— napowietrzna linia energetyczna,

kable energetyczne i oswietleniowe,

przytgcza do obiektéw przy ul. Mtodego Gérnika 24A, B, C, D.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nowa sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego DN300 mm
i powigzana z wodociggiem zeliwnym DN300 mm zaprojektowanym w ramach zadania Ill pn. Budowa
wodociggu od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej w rejonie toréw PKP”. Trasa projektowanej sieci
wodociggowej zostata zaplanowana wzdtuz ul. Tylnej, Mfodego Gérnika i Wschodniej.

Zakres robét obejmuje wykonanie :

- odcinka sieci wodociggowej DN 300 mm o dtugosci L=363,3 m

- 2 odcinki przytaczy wodociggowych PE @40 o dtugosci sumarycznej L=14,0m

wraz z armaturg na projektowanej sieci.

7. Zgodnos¢ inwestycji z ustaleniami MPZP.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako:

- 08KDL 1/2 —tereny drég publicznych klasy lokalnej, gdzie jako uzupetniajgce przeznaczenie terenu
dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami okreslonymi w
przepisach odrebnych, w oparciu o dokumentacje techniczne uzgodnione z wtasciwym zarzadcg drogi.

- 08KDZ 1/2 — tereny drdg publicznych klasy zbiorczej, gdzie jako uzupetniajgce przeznaczenie
terenu dopuszcza sie lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury techniczne;.

Na tym obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata Rady
Miejskiej w Gliwicach nr XXXV/1062/2010 z dnia 10.06.2010r. (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 143 z dnia
04.08.202010 r., poz. 2372), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Gliwice dla obszaru obejmujgcego dzielnice Sosnica Pétnoc.

Dla dz. nr 1693/4, ktdra nie jest objeta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
dla miasta Gliwice uzyskano Decyzje o lokalizacji celu publicznego. Nieruchomos¢ ta nalezy do PKP S.A,,

jednakze nie miesci sie w zakresie terenéw zamknietych.
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8. Stan prawny terenu, zajecie terenu na cele budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach na zajecie ktérych uzyskano odpowiednie

uzgodnienia:
Osoba fizyczna
lub prawna
Nr Adres lub | Forma posiadajgca tytut
Lp. | Obreb e .. . . Podstawa uzyskania zgod
P ¢ dziatki | potozenie wtadania prawny/imieg Y gocy
nazwisko lub
nazwa/adres
1. Sosnica | 1404 ul. Tylna wtasnosé Inwestor Nie wymagane
Osoby fizvezne Pismo Spoétdzielni DOMATOR nr
v 2y TI/R-3/70/430/23 z dnia
Zarzadca
- ul. Mtodego . .. | Spétdzielnia 12,'06'2023
2. | Sosnica | 1409 . wspotwiasnosc : . Oswiadczenia z dnia 24.06.2021
Gérnika Mieszkaniowa . . .
DOMATOR w Oswiadczenia z dnia 08.06.2021
L Oswiadczenie z dnia 08.10.2021
Gliwicach
, . ul. Mtodego . . . . .
3. Sosnica | 1090 L, J wtasnosé Osoba fizyczna Oswiadczenie z dnia 27.05.2021
Gérnika
Decyzja nr ZDM/1055/2021/DS
Gmina Gliwice z dnia 09.04.2021r
.. ul. Mtodego ., R D j ZDM/2472/2021/DS.
4. Sosnica | 2000 L, J wtasnosé ul. Zwyciestwa 21, ecYZJa nr / / /
Gérnika 44-100 Gliwice z dnia 22.07.2021r
Decyzja nr ZDM/395/2023/DS.
z dnia 09.02.2023r
Decyzja nr ZDM/1055/2021/DS
Gmina Gliwice z dnia 09.04.2021r
;. L, R D j ZDM/2472/2021/DS.
5. Sosnica | 1999 ul. Tylna witasnosé ul. Zwyciestwa 21, ecYZJa nr / /2021/Ds
44-100 Gliwice z dnia 22.07.2021r
Decyzja nr ZDM/395/2023/DS.
z dnia 09.02.2023r
Umowa nr KNKa7.646.17.2022
6. | Sosnica | 1693/4 | ul. Wschodnia | wtasno$é PKP S.A. 7 dnia 21.03.2022.

10. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, oraz z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, niniejsza inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko na
etapie budowy ani pdiniejszej eksploatacji. Sposéb prowadzenia robdt zapewni utrzymanie ruchu
i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i przewodach wodociggowych. Zastosowane
materiaty zapewnig dtugotrwatg prace wodociggu. Potgczenia rur (kielichowe blokowane, zgrzewane

elektrooporowo, kotnierze z armaturg), zapewnig szczelno$¢ przewoddw i urzadzen.

str. 8



Projekt budowlany N proj.
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Goérnika w Gliwicach.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie
zagospodarowany do obsypania projektowanych rurociggédw. Zebrany humus bedzie sktadowany
selektywnie i uwalniany od kamieni i chwastéw oraz uzyty do rekultywacji terenéw zielonych po
zakonczeniu robdt ziemnych.

W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000, ani inne obszary ochrony przyrody.
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycja proekologiczng. Generalnie nalezy uzna¢, ze nie stanowi

zagrozenia dla istniejacego srodowiska.

12. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz strefach ochrony konserwatorskiej i ochrony
archeologicznej na podstawie ustalern MPZP.

Na trasie planowanych dziatarh brak obiektéw/obszaréw objetych $cistg ochrong konserwatorskg na
podstawie art.7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003roku
(tekst jedn. Dz.U z 2017 roku, poz. 2187 z pdzn. zm.) tj. wpisanych do rejestru zabytkéw.

Oznaczone w miejscowym planie stanowiska archeologiczne znajdujg sie poza zakresem planowane;j

inwestycji.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
13.1. Zasieg oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

13.2. Wskazanie przepiséow w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w srodowisku (z pézn. zm.).
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14. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r
(Dz.U. z 2012, poz.463), projektowany wodociag jest obiektem, ktdry zalicza sie do drugiej kategorii

geotechnicznej z uwagi na posadowienie w wykopie o gtebokosci powyzej 1,2m.

14.1. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie istniejgcych obiektéw przebudowywanych
oraz obiektéw sasiednich a takze analizy danych archiwalnych, nie stwierdzono wystepowania waéd
gruntowych do poziomu 1,5 m pod terenem.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢, jako proste.

14.2. Informacje o wptywach eksploatacji gérniczej na podstawie MPZP.

Obszar inwestycji znajduje sie na obszarze gérniczym ,, Sosnica IlI” KWK , Sosnica”, gdzie zgodnie
z informacjg o warunkach gérniczo — geologicznych nr 197/2021, zawartg w pisSmie Polskiej Grupy
Gdrniczej — Oddziat KWK ,Sosnica” nr 41/MGM/BF/4632/21 z dnia 17.09.2021, do korica 2042r.

nie prognozuje sie wystgpienia wptywoéw od eksploatacji gérniczej KWK ,,Sosnica”

14.3. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r., pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw,
takie jak wykopy do gtebokosci 1,2 m wykonywane przy uktadaniu np. rurociggéw.
Projektowany rurocigg z uwagi na projektowang gtebokos¢ posadowienia, w mysl rozporzadzenia
wpisuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na kryterium posadowienia na gtebokosci
powyzej 1,2m.
Niemniej jednak, przy okreslaniu kategorii geotechnicznej, bierze sie rowniez pod uwage stopien
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, co w przypadku posadowienia podziemnej sieci

wodociggowej o Srednicy jak w projekcie nie ma istotnego znaczenia.
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15. Wytyczne realizacji.

15.1. Opis projektowanych rozwigzan.

Projektowany rurocigg z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego DN 300 mm utozy¢ zgodnie
z trasg pokazang na planie zagospodarowania terenu oraz profilem. Trasa przebiega wzdtuz ulic Tylnej,
Mtodego Gérnika i Wschodniej.

Nowg sie¢ wodociggowg nalezy powigzaé¢ z wodociggiem zeliwnym DN300 mm zaprojektowanym
w ramach zadania Ill ,, Budowa wodociggu od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej, potgczenie z istn.
wodociggiem w rejonie torow PKP”, w rejonie dziatki nr 1693/5 oraz z istniejgcym wodociggiem PE
@225 przy ul. Tylnej - pompownia . Szczegdty weztéw potaczeniowych pokazano na rysunku.

W punktach nr W5 i W6 zaprojektowano przepiecie istniejgcych przytaczy do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych znajdujacych sie przy ulicy Mfodego Gérnika 24A, 24B, 24Ci 24D.

Projektowana sie¢ jest przewodem rozprowadzajgcym wode do przewoddw rozdzielczych, nie jest
siecig przeciwpozarowg i nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

Przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody starym
rurociggiem stalowym DN300 mm. Po odcieciu starego wodociggu i uruchomieniu nowej magistrali,
stary wodocigg po oprdznieniu z wody nalezy zamuli¢ pianobetonem.

15.2. Materiaty i armatura.

15.2.1. Rury przewodowe uktadane w wykopie.

Rurocigg gtéwny DN 300 mm, nalezy wykona¢ z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego do wody
pitnej, z kielichem jednokomorowym dostosowanym do potgczenia nieblokowanego, w ktérym
uszczelnienie stanowi uszczelka, ktéra dodatkowo doszczelnia pofaczenie kielichowe pod wptywem
ci$nienia panujacego w rurociagu, lub potaczenia blokowanego, gdzie specjalna uszczelka wyposazona
we wktadki pazurowe ze stali nierdzewnej stanowi zaréwno element uszczelniajacy jak
i blokujacy rure przed wysunieciem z kielicha, o nastepujgcych parametrach technicznych:

- klasy cisnieniowe zgodne z normg EN 545-2010i ISO 2531-2009,

- powtoka zewnetrzna: stop cynku z aluminium (85%zn-15%Al) z domieszkg miedzi, naktadana

ogniowo w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego o gramaturze minimum 400 g/m? oraz

akrylowa powtoka uszczelniajgca na bazie wody o grubosci 80 um, dopuszczona do kontaktu

Z Zywnoscia,

- wykfadzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o duzej

odpornosci na siarczany,
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- powtoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie

akrylowe, dopuszczone do kontaktu z zywnoscig,

- uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu z zywnoscig,

- mozliwos¢ uzyskania ztgcza blokowanego poprzez prostg zmiane uszczelki.

15.2.2. Ksztattki.

Wszelkiego rodzaju ksztattki kielichowe, trdéjniki kielichowe uzyte do budowy rurociggu gtéwnego

DN 300 mm powinny stanowic integralny element zaproponowanego systemu rur i pofagczen, jest to

istotne ze wzgledu na gwarancje szczelnosci zastosowanych potgczen.

W pozostatych przypadkach mozna stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie min. PN16,

zabezpieczone antykorozyjnie powtoka epoksydowq naktadang proszkowo zgodng z dyrektywg GSK

RAL-GZ-662 oraz normg PN-EN 14901.

15.2.3. Uszczelki w potaczeniach kielichowych i kotnierzowych.

potaczenia kielichowe:

przy potaczeniach kielichowych stosowac oryginalne uszczelki z EPDM dedykowane dla
zastosowanego sytemu rur i potgczen kielichowych, jest to istotne ze wzgledu na gwarancje
szczelnosSci zastosowanych potaczen, a miejscach kotwienia specjalne uszczelki blokujgce

z wktadkami pazurkowymi ze stali nierdzewnej.

potaczenia kotnierzowe:

uszczelki gumowo-stalowe elastomerowe,

uszczelki z wkfadka stalowg przeznaczone do potaczern kotnierzowych wykonanych
wg PN-ISO 7005-1 (DIN2501), muszg posiadac certyfikaty jakos$ci na uzyte materiaty oraz atest
PZH,

do pofaczen kotnierzowych oraz innych srubowych nalezy stosowac sruby, podktadki ze stali

nierdzewnej A2, a nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4.

15.2.4. taczniki rurowe.

Wymagania dla tgcznikdw rurowych:

elementy facznika zabezpieczajace rure przed wysunieciem: dla cisnienia nominalnego PN16,
przeznaczone do taczenia rur rdznych materiatéw,

korpus i pierscienie dociskowe z zeliwa sferoidalnego GGG45, zgodnie z EN-GJS-450-10,
powtoka epoksydowa, zgodna ze standardami GSK oraz EN14901,

uszczelnienie EPDM EN 681-1 dla wody pitnej

blaszki wykonane ze stali nierdzewnej A4 (AISI 316),

str.12




Projekt budowlany N proj.

/w Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Goérnika w Gliwicach.

sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304) lub A4 (AISI 316),

w przypadku tgczenia rur tworzywowych wymagane jest stosowanie wktadek
wzmacniajacych.

typy w zaleznosci od potrzeb: mufa — mufa , mufa — mufa z redukcjg $rednicy, mufa — kotnierz

(owiercenie na PN16 zgodnie z EN 1092-2), mufa — zaslepka.

15.2.5. Zasuwy.

Wymagania dla zasuw na projektowanej sieci:

zasuwy kotnierzowe klinowe DN300, DN32,

zabudowa krdétka, wg normy PN-EN558-1,

owiercenie kotnierzy PN 16 wg normy PN-EN1092-2,

korpus i pokrywa z Zzeliwa sferoidalnego min.GGG-40, z powiokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL o min. grubosci 250 um,

wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przediozenie aktualnych
certyfikatéw produktowych potwierdzajagcych utrzymanie jakosci procesu produkgcji,
wystawionego przez RAL-GSK lub instytut réwnowazny,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym producenta, srednice DN, cisnienie nominalne
i materiat korpusu,

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg
plastyczng na goraco,

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie,
trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina,
trzpien odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy,

uszczelnienie trzpienia min. 3 o-ringi, preferowane jest dodatkowe uszczelnienie trzpienia
poprzez uszczelke wargowg z gumy EPDM lub 4 o-ring,

przelot zasuwy peten réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen,

rdzen klina z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej
wytrzymatosci na state potgczona z klinem, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie
powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm,

prowadnice klina wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego,

nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,
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— spetnienie wymogdéw préby szczelnosci wodg PN-EN1074-1i 2 oraz PN-EN12266,

Zasuwy zwienczy¢ obudowg oraz skrzynkag uliczng, oznakowac tabliczkami umieszczonymi na
wysokosci ok. 2 m nad ziemig, zgodnie z normg PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne posadowi¢ na
odpowiednich ptytach podktadowych. Nad skrzynkami (w przypadku gdy zasuwa znajduje sie
w terenie zielonym lub nawierzchni gruntowej) od géry utozy¢ prefabrykowane ptyty
nadskrzynkowe z otworami dedykowanymi dla zasuw.

Pod zasuwami kotnierzowymi jako podparcie umiesci¢ bloczki betonowe w taki sposéb aby nie

utrudniaty montazu i demontazu zasuwy.

Wymagania dla obudéw do zasuw:

— przedtuzacz trzpienia sztywny z mozliwoscig skracania dtugosci poprzez przyciecie,

— wykonanie z materiatéw antykorozyjnych,

— czop goérny i dolny wykonany ze staliwa nierdzewnego lub zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie,

— rura ochronna wykonana z PE,

— w przypadku potagczenia nasady z wrzecionem za pomocy dotgczonej zawleczki lub sruby (musza
by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej),

— trzpien przedtuzacza wykonany z profilu kwadratowego zamknietego, ze stali nierdzewnej lub
ocynkowany ogniowo,

— obudowy zasuw muszg by¢ tego samego producenta co zasuwy.

Wymagania dla skrzynek do zasuw:

— skrzynki z zeliwa szarego zabezpieczone antykorozyjnie lub z tworzywa PEHD+ (pokrywa

z zeliwa szarego)

15.5. Przetaczenie istniejgcych przytaczy wody.

W punktach nr 5 i6 przewidziano przepiecie istniejgcych przytaczy wody do dwdch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mtodego Gdrnika 24A, 24B, 24C, 24D. Zagtebienie istniejgcego
przytgcza nie jest znane.

W miejscu wigczenia do sieci projektuje sie nawiertki do rur zeliwnych do przytaczy domowych

DN300/1 %” oraz zasuwe DN 32 mm, ktérg nalezy umiesci¢ w chodniku.
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15.6. Prace budowlane w rejonie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
planie zagospodarowania terenu i profilu. Nalezy sie liczy¢ z faktem, ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane i wniesione na zasoby geodezyjne. W zwigzku z tym

nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach ziemnych i wykonywaé je pod nadzorem

dysponentéw poszczegdlnych sieci. Nie jest znane réwniez doktadne zagtebienie istniejgcego

uzbrojenia, dlatego przed rozpoczeciem prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy kontrolne. W rejonie inwestycji mogg réwniez wystepowac
niezinwentaryzowane sieci drenarskie.

a) kable elektroenergetyczne — podczas prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 22.07.2022r. a prace
prowadzi¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi
kablami ziemnymi (dotyczy odcinkédw rur wykonywanych w wykopie otwartym), kable nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg dwudzielng wychodzacg po 0,5 m poza o$ rurociggu.

— dla kabli 1 kV zastosowa¢ rury ostonowe #3110 mm koloru niebieskiego

— dla kabli SN zastosowa¢ rury ostonowe #3160 mm koloru czerwonego
Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. foli
lub cegty. Zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych
w sasiedztwie nieostonietych kabli energetycznych pozostajgcych pod napieciem. W czasie
prowadzenia wykopdw w przypadkach koniecznych nalezy zastosowac zabezpieczenie kabli i kanatéw
kablowych poprzez podwieszenie lub podparcie.
Pozostate wytyczne w zakresie wykonywania prac w poblizu kabli energetycznych opisano
w zatgczniku do wywiadu branzowego TAURON - pismo nr TD/OGL/OMD/UB/HB/4574/2021 z dnia
09.09.2021r.

b) napowietrzna linia energetyczna - wzdiuz projektowanej trasy wodociggu przebiega
napowietrzna linia energetyczna Nn, ktdorg nalezy przed przystgpieniem do prac nalezy
zinwentaryzowac.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewoddw linii
napowietrznych nN wykonawca uzgodni bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A oddziat

w Gliwicach.
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Podczas prowadzenia robdét budowlanych w sasiedztwie linii energetycznej nalezy S$cisle
przestrzegac przepiséw BHP. Zabrania sie prowadzenia prac przy czynnej linii energetyczne;.

W trakcie wykonywania wykopu w bezposredniej bliskos$ci stupéw energetycznych, nalezy wykonac
podparcie stupa od strony wykopu aby zapobiec jego przewrdceniu. Po utozeniu rury wodociggowej,
stup nalezy ustabilizowaé zasypujagc wykop od strony stupa kruszywem budowlanym. Rure
wodociggowq zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki ochronnej owijajac jg w miejscu zasypu folig
kubetkowa do izolacji fundamentow.

c) istniejacy wodociag stal DN300 mm — istniejgcy wodocigg musi pozosta¢ czynny do momentu
odbioru technicznego i sanitarnego wodociggu projektowanego. Istniejgcy wodocigg krzyzuje sie z
projektowanym na odcinku nr W7-W8. Nie jest znane doktadne zagtebienie istniejgcego wodociggu
stalowego DN300 mm, dlatego w miejscu skrzyzowan przed rozpoczeciem prac budowlanych w rejonie
tego odcinka, nalezy sprawdzi¢ faktyczng gtebokos¢ jego posadowienia. W projekcie przyjeto, ze na
skrzyzowaniu nowy wodocigg zostanie utozony pod istniejgcym.

f) kanalizacja sanitarna i deszczowa — generalnie w przypadku skrzyzowania z kanalizacjg nalezy
zachowad odlegtos¢ nie mniejszg niz 20 cm pomiedzy $ciankami rur przy zachowaniu przykrycia
projektowanego rurociggu 1, 4 m.

Podczas prac prowadzonych w poblizu sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ warunki
okreslone w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 22.07.2023. Nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci w rzucie poziomym od innych przewodéw i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

15.7. Technologia utozenia i montazu przewodow.

Roboty montazowe (ukftadanie rur, montaz armatury) nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
i instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw i armatury oraz z niniejszym projektem.

Uktadanie i montaz przewoddéw zeliwnych wykonywaé s$cisle z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu rur i potaczen oraz niniejszym projektem. W projekcie przyjeto system rur
zeliwnych kielichowych.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na okreslone przez producenta wytyczne: montazu ztgczy
kielichowych, montazu uszczelek, ciecia rur, dopuszczalnych odchylen katowych na ztaczach oraz
dtugosci kotwienia. Kotwienie (ktdre jest alternatywa dla stosowania blokéw oporowych), nalezy
wykonac stosujac specjalne uszczelki w miejscach zataman w poziomie i pionie, przed zaslepkami, na

odgatezieniach.
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W przypadku zastosowania innego systemu z rur zeliwnych, nalezy stosowa¢ wytyczne danego
producenta sytemu, z uwagi na réznice w sposobie montazu, rodzaju stosowanych uszczelek, rodzajow

potgczen blokowanych, dopuszczalnych odchylen i dtugosci kotwienia.

15.8. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywadé zgodnie z:
- niniejszym projektem,

- warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi

- pod nadzorem i zgodnie z warunkami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- aktualnymi normami,
- przepisami BHP,

Przy wykonywaniu rurociggdw majg zastosowanie nastepujgce nhormy:

— PN - EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych”
— PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

15.8.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- wytyczenie trasy projektowanego rurociggu w terenie,

- wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie wysokosciowe istniejgcego
uzbrojenia w punktach na catej trasie rurociggu w miejscach przewidywanych kolizji,

- rozbidrka nawierzchni.

15.8.2. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o $ciankach pionowych obustronnie umocnionych.
Wykopy nalezy oznakowaté i zabezpieczy¢. Zapewnic¢ bezpieczne dojscie dla ruchu pieszego zgodnie
z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zleci¢ nadzér wiascicielom uzbrojenia
podziemnego, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W przypadku wystgpienia na trasie sieci drenarskich nalezy je zabezpieczyé, a w przypadku uszkodzenia
odtworzy¢.

Rurociagi uktadac z projektowanym spadkiem i zagtebieniem podanym na profilach podtuznych.
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Prace w wykopie wykonywac¢ w nastepujacy sposdb:

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét na dnie wykopu nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
o grubosci ok. 20 cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektdw - wymieniong warstwe usungc
recznie. W gruntach zwieztych, rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm lub
bezposrednio na gruncie z piasku. Podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Dla rur kielichowych w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe
o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wpychania bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury i dla
prowadzenia préby cisnieniowej. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego muszg zapewnia¢ warunki
czystosci tj. nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.

Nastepnie wykonaé obsypke z piasku do wysokosci 30 cm nad wierzch rury z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami co 10 cm. Zageszczad jg po obu stronach réwnoczesnie, aby uniknagé
przemieszczenia rurociggu.

Na tak wykonanej strefie przewodu wodociggowego utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zielonego
o szerokosci 20 cm z zatopiong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynki
zasuwy.

W przypadku miejscowego wystgpienia gruntéw organicznych lub stabonosnych nalezy przewidziec¢
catkowitg wymiane gruntu pod rurg na grunt nosny.

Po wykonaniu obsypki wykonac¢ zasypke z gruntu rodzimego bez kamieni warstwami, co 20 cm do
powierzchni podbudowy ulicy, chodnika lub terenu zielonego z jednoczesnym jej zageszczeniem.
Sprzet ciezki do zageszczania stosowac dopiero powyzej 1m od wierzchu rury.

Zageszczenie gruntu nalezy doprowadzi¢ do wartosci okoto 95% standardowej skali Proctora,
a w przypadku nawierzchni utwardzonej do okoto 98%.

Odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzjach

zarzadcy drogi.

15.9. Odwodnienie wykopow.

Nalezy zapewni¢ suche warunki montazu rurociggdw w wykopach. Nie przewiduje sie
wystepowania wody gruntowej w wykopie jezeli prace budowlane bedg prowadzone w okresie
suchym.

W przypadku zaistnienia koniecznosci obnizenia poziomu wéd gruntowych, nalezy zastosowac
taki sposéb odwodnienia, aby zapewnié¢ prawidtowe warunki gruntowo-wodne do wykonania

wykopdw i przeprowadzenia prac montazowych.
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Wykopy liniowe nalezy odwadnia¢ w zaleznos$ci od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych,
bezposrednio z wykopdw badz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej jedno lub dwurzedowej.
W przypadkach, gdy woda gruntowa bedzie uniemozliwia¢ odwodnienie wykopu
i posadowienie rurociggdw nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wod gruntowych za pomocg igtofiltréw.
Poziom zwierciadta wdd gruntowych powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Odwodnienie za pomocg igtofiltrow nalezy kontynuowaé w okresie catodobowym,
w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby szkodliwe z uwagi na strukture
gruntu w wykopie i jego sasiedztwie. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ tak
przeprowadzone, aby ci$nienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu

pod realizowanym rurociggiem.

15.10. Odbiory po utozeniu rur.
Po utozeniu rur nalezy sprawdzic¢:
a) zgodnos¢ usytuowania i dtugosci przewodu z projektem i inwentaryzacjg geodezyjnga:
— dopuszczalna réznica w dtugosci przewodu (catej inwestycji) na podstawie inwentaryzacji

geodezyjnej nie_moze przekroczyé + 2% w stosunku do dtugosci okreslonej w projekcie

budowlanym,
— dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
2cm,
— dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ + 1 cm,
b) klase zageszczenia strefy rury,
c) zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu, jezeli wystepuje,
d) szczelnos¢ przewodu,

Zobowigzuje sie wykonawce do biezgcych powykonawczych pomiarow rzednych wysokosciowych osi

rurociggu przed jego zasypaniem i naniesienia tych rzednych na profilu podtuznym w powykonawczej

dokumentacji projektowej we wszystkich punktach profilu, lub wykonania nowego profilu

powykonawczego.

15.11. Préby szczelnosci.
Przed catkowitym zasypaniem wykonanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe

hydrauliczng na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar), wg normy PN-EN
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805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Podczas préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego rurociggu.
15.12. Ptukanie i dezynfekcja wodociagu.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 wedtug
nastepujacego schematu:
a) ptukanie wstepne czystg wodg z predkoscig przeptywu min 1,5 m/s, ptukanie zakonczy¢ dopiero gdy
na wyptywie woda bedzie wizualnie czysta i bezbarwna,
b) dezynfekcja podchlorynem sodu w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g
wolnego Cl2/m3 (tj. ok. 350 g NaClO o stezeniu 13%-15% chloru w roztworze na 1 m* wody), poprzez
jednokrotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociggu, przez co
najmniej 24 h i jego oprdznienie (Srodek do dezynfekcji odprowadzi¢ bez szkody dla srodowiska, jesli
jest to niezbedne nalezy prowadzi¢ neutralizacje z uzyciem tiosiarczanu sodu),
c) ptukanie wtérne az do zaniku zapachu chloru.
Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych i napetnieniu odcinka wodg wodociggows i przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji, nalezy zleci¢ kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczna
w uprawnionym laboratorium. Woda powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
W przypadku uzyskania wyniku negatywnego nalezy powtdrzy¢ dezynfekcje i ptukanie rurociggu oraz
ponownie przeprowadzié¢ badania bakteriologiczne.
16. .Uwagi koncowe.
— Nalezy zleci¢ nadzory branzowe u poszczegdlnych dysponentéw sieci.
— Po zakonczeniu robdt zleci¢ geodezyjne pomiary powykonawcze celem naniesienia na mapy

zasadnicze.

— Stosowac sie do uwarunkowan zawartych w dokumentach stanowigcych zatgczniki do projektu.
—  Wszystkie uzyte materiaty przeznaczone do kontaktu z wodg pitng powinny posiadaé atesty

higieniczne PZH oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

17. Zagadnienia BHP.

Powotaé kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe wyposazyé
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe jezeli s3 wymagane, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz, wykopy liniowe oznakowac i zabezpieczy¢, prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu
prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem stuzb technicznych operatoréw wtascicieli sieci, stosowad

materiaty i urzagdzenia posiadajgce odpowiednie atesty techniczne.

str. 20



PWK

Projekt budowlany

Goérnika w Gliwicach.

Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego

Nr proj.
PB-137

Stosowad sie do przepisdw BHP na budowie, w szczegdlnosci do:

e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robodt ziemnych, budowlanych

i drogowych (z péz.zm.),

e rozporzgdzenia ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych prac zwigzanych z wysitkiem

fizycznym,

e rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan

dotyczqcych bezpieczenristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow

podczas pracy (z p6z.zm.).

18. Specyfikacja podstawowych elementéw.

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | 1LOSC UWAGI
MIARY
1 2 3 4 5
SIEC WODOCIAGOWA

Rura ci$nieniowa do wody z zeliwa sferoidalnego DN600

1. . . mb 364
mm z kielichem jednokomorowym

2. Zasuwa kotnierzowa DN300 mm szt. 2

3. Zasuwa domowa DN32 mm szt. 2

4 Obudowa do zasuw klinowych szt. 4
Skrzynka uliczna do zasuw + ptyta podskrzynkowa + ptyta

5. kpl. 4
nadskrzynkowa

6. Trdjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN300/300 ot )
mm

7 Ksztattka MMQ z potgczeniem Universal STD 90° DN100 ot 1
mm

8. | tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego 45° DN300 mm szt. 1

9. tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego 30° DN300 mm szt. 2

10. [tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego 22°30° DN300 szt. 6

11. [tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego 11°30° DN300 szt. 7

12, tacznik rurowo - kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego ot 5
DN300 mm

13, tacznik rurowo — kotnierzowy redukcyjny z zeliwa ot 5
sferoidalnego DN250/300 mm
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Bloczek oporowy 24x38x12cm — do podparcia pod

14. szt. 2
armaturg
15, Tasma ostrzegawcza koloru zielonego szerokosci 20 cm z mb. Ok 378
wkfadka metalowa
16. |Rura PE10OORC ®32x3,7 mm mb 14,0
17 Prostka jednokotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN 300 ot wg.
" [mm ) potrzeb

UWAGA: Nie uwzgledniono dodatkowych uszczelek, ksztattek oraz tacznikéw, ktérych faktyczna
ilos¢ wyniknie w trakcie montazu i zalezna jest od ilosci docinek rur oraz ewentualnych
dodatkowych zataman trasy rurociggu w pionie jak i poziomie.

UWAGA: Wszystkie elementy powinny zosta¢ dobrane na cisnienie co najmniej PN16.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych typéw posiadajgcych parametry techniczne

nie gorsze od podanych w projekcie.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosownie do ich przeznaczenia
deklaracje zgodnosci z obwigzujgcymi normami, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub

certyfikaty, karty gwarancyjne itp.
Zastosowane materiaty dla rurociggédw wody przeznaczonej do spozycia, rury oraz armatura powinny

dodatkowo posiadac atest PZH.
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Il. ZALtACZNIKI FORMALNE

. Oswiadczenie projektanta.

. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego projektanta.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Warunki techniczne PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr ZT/2934/2021 z dnia 14.10.2021r.

. Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr P.6733.1.D.3.2021 z dnia 14.12.2021r.

. Decyzja Zarzadu Drég Miejskich nr ZDM/1055/2021/DS. z dnia 09.04.2021r. — lokalizacja sieci

. Decyzja Zarzadu Drég Miejskich nr ZDM/2472/2021/DS. z dnia 22.07.2021r. — zmiana trasy

. Decyzja Zarzadu Drég Miejskich nr ZDM/395/2023/DS. z dnia 22.07.2021r. — zmiana technologii przejscia przez

ul. Mtodego Gérnika oraz rozszerzenie o przyfacza.

10

.Uzgodnienie lokalizacji sieci z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach — pismo

znak: KNKa4.6512.181.2021.G1/13 z dnia 05.05.2021r.

11

. Uzgodnienie lokalizacji sieci z PKP S.A Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich

Goérach — pismo znak: I1Z09IN.2161.57.2021.e z dnia 06.12.2021r.

12
13

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

. Uzgodnienie lokalizacji sieci z PKP TELKOL — pismo znak: RU4-504-860/2021 z dnia 13.01.2022r.
. Uzgodnienie lokalizacji sieci z PKP ENERGETYKA— pismo znak: 0S3-0s3f-5501/840-2/21 z dnia 15.12.2023r.
Uzgodnienie lokalizacji sieci z TK TELEKOM — pismo znak: ZT/1422d/2021/4812 z dnia 15.11.2021r.

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
nr GE.6630.73.2022 z dnia 22.07.2022r.
Informacja o warunkach gérniczo geologicznych- pismo Polskiej Grupy Gérniczej S.A. Oddziat KWK Sosnica
nr 41/MGM/BF/4632 z dnia 17.09.2021.

Postanowienie Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach —pismo nr GLI.5120.125.2021.Za
z dnia 24.11.2021
Wywiad branzowy TAURON — pismo nr TD/OGL/OMD/2021-09-09/0000021 z dnia 09.09.2021r.
Wywiad branzowy PSG Sp. z 0.0. — pismo nr PSGZA.0159.463.804.4084.160095711.21 z dnia 14.09.2021r.
Wywiad branzowy PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr ZT/2627/2021/9575 z dnia 28.09.2021r.
Uzgodnienie projektu przez PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr DT/1872/2023 z dnia 06.07.2023r.
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ZAtACZNIK NR 4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
NAZWA Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej
ZAMIERZENIA . _ o
BUDOWLANEGO: | | Mtodego Gornika w Gliwicach.
ADRES Gliwice, ul. Wschodnia, Tylna, Mtodego Gdrnika
'O'ETET:fSR'A dziatki nr: 1404, 1693/4, 1999, 1409,2000,1090, obreb Soénica
BUDOWLANEGO: kategoria obiektu budowlanego: XXVI

IDENTYFIKATORY @ 246601_1.0051.1404, 246601_1.0051.1693/4,
DZIALEK 246601_1.0051.1999, 246601_1.0051.1409, 246601_1.0051.2000,
EWIDENCYJNYCH: | 246601 1.0051.1693/4,

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

INWESTOR: ul. Rybnicka 47, 44 — 100 Gliwice

PROJEKTANT: mgr inz. Weronika Przybycin
upr. bud. nr: SLK/8702/PBS/19

Gliwice, lipiec 2023r.
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1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane , art.20 ust.1b.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow.

Projektowany wodocigg w ramach niniejszego opracowania zostanie powigzany z wodociggiem zeliwnym DN300
mm zaprojektowanym w ramach zadania Il pn. Budowa wodociggu od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej w rejonie
toréw PKP oraz wodociggiem PE 225 od strony pompowni przy ul. Tylnej. Trasa projektowane] sieci
wodociggowej zostata zaplanowana wzdtuz ul. Tylnej, Mtodego Gérnika i Wschodniej.

Zakres robdt obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej oraz dwoch przytgczy ktére wynosza:

Materiat Dz x grubosc Scianki [mm] DN [mm] Dtugos¢ [m]
Sie¢ zeliwo sferoidalne @ 324,9,7x12,45 DN 300 364
wodociggowa
przytacza polietylen @40,0x3,7 DN32 14

3. Kolejnos¢ realizacji robét:
Roboty przygotowawcze w terenie
— Wytyczenie trasy rurociagéw
— wykonanie przekopéw Kkontrolnych i sprawdzenie usytuowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego na trasie projektowanego rurociggu
Roboty ziemne - wykopy
— wykonanie wykopéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych obustronnie umocnionych
— przy zmechanizowanym wykonywaniu robét nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o gruboSci
ok.20cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektéw- wymieniona warstwe usung¢ recznie
— zabezpieczenie wykopdéw tasma ostrzegawcza
Roboty montazowe
— wykonanie podsypki w dnie wykopu
— ulozenie rur
— montaz armatury
— wykonanie obsypki piaskowej ponad wierzch rurociggu

Zasypka wykopow
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— zasypka wykopow gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegblnych warstw po wykonaniu préby szczelno$ci i geodezyjnym odbiorze trasy
rurociagu

— rozbiérka obudowy wykopow

Odtwarzanie stanu pierwotnego

— niwelacja i plantowanie terenu

— odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciaggdw komunikacyjnych

— odtworzenie terendw zielonych ,ogrodzen itp.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— uzbrojenie = podziemne -  wodociagi, kanalizacja, kable elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne

— uzbrojenie napowietrzne - linia elektroenergetyczna nN, linia telekomunikacyjna

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- wykopy o gtebokosci ponad 1 m,

- kable elektroenergetyczne,

- ruch samochodéw

6.Wskazanie przewidywanych zagroien, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Lp. | Rodzaj Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
zagrozenia ryzyka

1. Spadek z 1. Brak zabezpieczenia drabiny przed Ztamania konczyn, uraz | Stosowa¢ wiasciwe
drabiny poslizgnieciem. glowy, kregostupa, drabiny, w dobrym stanie

2. Brak stopek gumowych. ogo6lne pottuczenia technicznym, ustawia¢
3. Brak wyposazenia w ciegno i lub pret drabiny na réwnym
uniemozliwiajacy rozsuniecie drabiny. podiozu
4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim
podtozu.
5. Brak asekuragji.

2. wpadniecie 1. Brak ogrodzenia i oznakowania wykopu,brak | Ztamania koniczyn, uraz | 1. Wygrodzenie terenu,
pracownika lub | o$wietlenia terenu glowy, kregostupa, oznakowanie miejsc
innej osoby do 2. Brak wtasciwych zej$¢ do wykopu ogo6lne pottuczenia niebezpiecznych,
wykopu ,prawidtowych przej$c¢ oraz dojs$¢ do stanowisk ustawienie poreczy

pracy ochronnych przy wykopie,

doswietlenie terenu

2. Zapewnienie
prawidtowych przejs¢ i
doj$¢ do stanowisk,
utozenie kladek na
przejsciach przez wykopy
z obustronnym
oporeczowaniem
ochronnym; wykonanie
zej$¢ do wykopu w postaci
drabin lub schodéw - w
odstepach nie wiekszych
niz 20 m
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3. zawalenie sie 1. Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi Ztamania konczyn, uraz | Sktadowanie materiatéw
$cian wykopu, wykopu sprzetem, urobkiem, materiatami gtowy, kregostupa, w bezpiecznej odlegtosci
wpadniecie ogo6lne pottuczenia, od krawedzi wykopu: poza
sprzetu do uduszenie klinem odtamu gruntu -
wykopu przy $cianach nie

umocnionych, i nie

mniejsze niz 1 m, jezeli
$ciany sa umocnione

4. Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym miejscu Rany ktute lub ciete 1.0pakowania, zbedne
konczyn elementéw montazowych, budowlanych, oraz sttuczenia i materiaty produkcyjne i
lub tutowia maszyn, sprzetu, opakowarn, desek itp. ztamania. odpady usuwac ze

stanowiska pracy i

sktadowaé w

wyznaczonym miejscu.

2. Ostre elementy chwytaé

w rekawicach.

5. Urazy 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach Zranienia, pottuczenia | 1. Prowadzi¢ prace
wywotane wytadunkowych lub transporcie recznym. i przygniecenia roztadunkowe przy
podczas 2. Wyciaganie spodnich warstw materiatéw. konczyn, tutowia. Sci$lej koordynacji
roztadunku 3. Nieréwne ustawienie, utozenie materiatéw prac w zespotach.
materiatéw sktadowanych lub transportowanych. 2. Materiaty uktada¢ w

dopuszczalna liczbe
warstw.

3. Materiaty uktada¢ w
wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpiecza¢ elementy
przed upadkiem.

5. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczac teren pracy
dzwigu.

6. Eksploatacja 1.Uzywanie narzedzi wyeksploatowanych. Ostabienie stuchu, 1. Uzywac narzedzi w
narzedzi 2.Ponadnormatywny czas pracy. choroby narzadéow dobrym stanie
powodujacych 3.Niestosowanie indywidualnych $rodkéw stuchu, zaburzenia technicznym.
nadmierny ochrony stuchu naczyniowe i ruchowe | 2. Przestrzega¢ czasu
hatas i wibracje pracy w warunkach

hatasu.

3. Stosowac
indywidualne $rodki
ochrony stuchu.

7. Uszkodzenie Zte wykonanie ochron mechanicznych NN Porazenie pradem Stosowac rury ostonowe i
linii znaczniki trasy.
elektrycznych
podczas prac
ziemnych.

8. Pojawienie sie 1.Przeciecie kabla pod napieciem wskutek Porazenie pradem Obudowywac lub ostania¢
napiecia w najechania. kable korytkami
gruncie. 2.Nie ostoniecie tras kablowych. betonowymi lub rurami

ostonowymi, podwieszaé

kable.

9. Zasypanie w 1. Brak umocnienia $cian wykopu. Uduszenie Nalezy bezwzglednie
wykopie stosowac umocnienia

wykopow przy gtebokosci

powyzej 1 m

10. | Uszkodzenie 1.Niestosowanie indywidualnych $rodkéw Zatrucia, obrazenia Przed wej$ciem do

ciata i zatrucia ochrony osobistej spowodowane istniejgcej studzienki

przy wejsciudo | 2.Nieuwaga wyziewami z nalezy ja przewietrzy¢.
istniejacych kanalizacji. Stosowac sie do przepiséw
studzienek BHP.

kanalizacyjnych
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Goérnika w Gliwicach.

7.Wskazanie dotyczgce prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych szczegblng uwage nalezy zwrdcic na :

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia

— ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

— zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznym,
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
instrukcjami lub procedurami w szczeg6lnosci dotyczacymi :

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

— wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych

— Dbezpieczenstwa transportu i sktadowania materiatéw

— prac wykonywanych w wykopach

— pracy mechanicznych srodkéw transportu

— postepowania w sytuacji wymagajacej natychmiastowego odciecia mediow - pradu

elektrycznego, wody i gazu.
8.Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé¢ plac budowy. Budowe wyposazy¢é w
odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.Poz, wykopy liniowe
oznakowac i zabezpieczy¢, prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw wtascicieli sieci, stosowac narzedzia i urzadzenia posiadajace
odpowiednie atesty techniczne, stosowac sie do przepiséw BHP na budowie.

W trakcie prac budowlanych stosowac sie do obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci:

e rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

e rozporzqdzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e rozporzqdzenia ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych prac zwiqzanych z wysitkiem fizycznym,

e rozporzqdzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagarn dotyczqcych

bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzZytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,
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Projekt budowlany

Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego

Goérnika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

ZALtACZNIKNR 5

Gliwice, 14.10.2021 r.
zZ1/ 28%Y4 /2021

Inwestycja wiasna

Dot.: wydania warunkéw technicznych dla projektowanej budowy sieci wodociagowej
w rejonie ul. Wschodniej w Gliwicach

Ponizej podajemy warunki techniczne dla projektowanej inwestycji jw.:

1. Nowy odcinek sieci wodociagowej w ulicy jw. zaprojektowaé o $rednicy @ 300 mm
z zeliwa sferoidalnego.

2. Projektowana sie wodociggowa nalezy powiazaé z bedaca w realizacji siecig
wodociagowa z zeliwa sferoidalnego ® 300 mm zlokalizowana w ul. Wschodnie) oraz
istniejaca sieciq wodociagowa PE @ 225 mm znajdujaca sie w rejonie pompowni wody
przy ul. Tylnej / Swietego Michata.

3. Na projektowanej sieci wodociagowej przewidzie¢ armature zgodnie z obowiazujacymi
normami | przepisami.

Warunki techniczne wazne sa na okres dwoch lat liczac od daty nin. pisma

KIERQWNIK
DZIALY Ef\'.a-tNICZVEGO
Barbara Malyszewicz-Wibbel

Sprawe prowadzi: Bogumita Teterycz, tel. (32) 428 45 04

/ Zataczniki
/} (’1\.,1 Mapa + szkice
f 1 N @
[\ | Kopia:
'f\_ \f\ 1. ZIR +mapa
[ %s# N

: 2. B.T. aa. + mapa

Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp.z 0.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawe S A Biiro Obslug: Klienta 'R
3 80000000804 347003 ‘ A4 ¥ Glivat ¢
5-08
w Glwcach Wydzial X |
X [ Pk gltwiceg
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Projekt budowlany
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego
Gornika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

ZAtACZNIK NR 6

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
platek: 8:00 - 15:00

Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 239 11 82
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Tel. +48 32 231 30 41

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PP.6733.1.2.2021 Gliwice, 14.12.2021 r.
o wor. umazzasoazozs  IIIIINNANANARERD
A AD T YINA NR P 21

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 23, art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. © planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z pdézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 735 z poin. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: o

Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z o.0.,
z siedzibq w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47,
reprezentowanego przez Pana Krystiana Tomale

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Wschodniej, Mtodego
Gérnika i Tylnej w Gliwicach - dziatka nr 1693/4, obreb Sosnica.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla: Budowy sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Wschodniej,

Mtodego Goérnika i Tylnej w Gliwicach - dziatka nr 1693/4, obreb
Sosnica.

na rzecz: Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.
z siedziba w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47.

I. Ustalenia dotyczace lokalizacji, funkcji zabudowy i rodzaju
inwestycji: 2

1. Lokalizacja: Gliwice, ul. Wschodnia, w rejonie torow kolejowych i DTS -
dziatka nr 1693/4, obreb Sosnica.

2. Rodzaj inwestycji: budowa odcinka wodociagu.

3. Funkcja zabudowy: infrastruktura techniczna.

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:

. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania

- WiIKSp.z oi'i’ el bwﬁ:b tadu przestrzennego:
| DIl -llfz- LTS 1) inwestycje nalezy zaprojektowac w sposéb umozliwiajacy przysziosciowe

! ‘15' 12. 201

sziat Z{QJ Podp

zagospodarowanie terenu (wskazane maksymailne, zgodne z normaty-
wem, zblizenie projektowanej trasy siecl do istniejacych sieci uzbrojenia
terenu);

2) Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach Postanowieniem nr 100/2021 z dnia
29 listopada 2021r. uzgodnit projekt decyzji bez uwag

. Ustalenia dotyczace ochrony sSrodowiska | zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego | zabytkéw oraz débr kultury
wspéiczesnej:
1) wymagania ekologiczne:
a) Wydziat Srodowiska Urzedu Miejskiege w Gliwicach pismem nr
SR.600.1,17.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. poinformowal, ze
nie wnosi uwag do projektu decyzji.

® Metropolia™
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b) w dokumentacji projektowej nalezy uwzaledni¢ rozwiazanla, ktdre zapewniag
dotrzymanie standardéw jakosci Srodowiska, okreslonych na podstawie obowlazujacych
ustaw: prawo ochrony Srodowiska, o odpadach, o ulrzymaniu czystosa | porzgdku
w gminach, o ochronie przyrody, prawo wodne | stosownych aktc'rw:wykonawczyd'r

2) wymagania higieniczno - sanitarne:

przedmiotowa inwestycja celu publicznego zostata uzgodniona przez Panistwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w zakresie wymagaﬁ hhghgnlcznych

i zdrowotnych - opinia znak: NS/ZNS-G-524-42(1)/21 z dnla 29 paid,zlermka 2021 r

3) wymagania konserwatorskie:

teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytkﬁw wojewddztwa

ani do gminnej ewidencji zabytkdw. [

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury tm:hnic:nej'i komunikacji:
1) obstuga w zakresie dostawy wody: inwestycja wiasna PWIK Sp. zo.0;
2) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:
a) projekt budowlany sieci oraz ewentualne przektadki lstniejacvch sieci (przylaczy)
nalezy uzgodnic z ich dysponentami przed wystapieniem o pozwolenie na budowe;
b) propozycje usytuowanla sieci nalezy przediozyé w Wydziale Geédezji i Kartografii
Urzgdu Miejskiego w Gliwicach, w celu uzgodnienia na naradzie I@oordynacyjnej;
3) obstuga w zakresie komunikacji:
nie ustala sig warunkéw, gdyz decyzja dotyczy sleci uzbrojenia podzllemnego.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: |
1) do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczyé oéwiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane; |
2) Inwestycle nalely zaprojektowal zgodnie z przepisami technraﬂo budowlanymi,
w sposéb zapewniajacy ochrong uzasadnionych intereséw osdb trzecich, obejmujaca
w szczegolnosci: |
a) ochrong przed pozbawieniem: 1
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektr\ﬂznej i cieplnej oraz
ze Srodkdw tacznosci,
- dostepu do drogi publicznei,
b) ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wlbra:je zakhocenia
elektryczne | promieniowanie, |
c) ochrone przed zanieczyszczeniem powletrza, wody | gleby.

Ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych:

w zwigzku z niezajgciem stanowiska przez Dyrektora Okregowego Llérzedu Gérniczego
w Gliwicach, w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie
przedmiotowej inwestycji na podstawie art.53 ust. 4 pkt5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie to uznaje sie za dakunane z dniem
1 grudnia 2021 r. - zgodnie z art. 53 ust. 5 tej ustawy

Ustalenia dotyczace udokumentowanych zt62 kopalin | wéd pudzlemnvch'

1) dziatka, na ktérej zlokalizowana ma byé planowana inwestycja, polozona jest w obszarze
udukumentowanego zloza wegla kamiennego oraz metanu pokladdw wegli o nazwie
LSoénica”, nr zhota WK 338;

2) w zwigzku z niezajeciem stanowiska przez Marszatka Wojewodztwa élq_sklega
w Katowicach, w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgednienie
przedmiotowej Inwestycji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie to uznaje sle za dnkﬁnane z dniem
1 grudnia 2021 r. - zgodnie z art. 53 ust. 5 tej ustawy; dL

3) w zwigzku z niezajeciem stanowiska przez Ministra Klimatu i Sro owiska (Glownego
Geologa Kraju), w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienle
przedmiotowe] inwestycjl na podstawie art.53 ust.4 pkt 5 ustawy o planowaniu | zagos-
podarowaniu przestrzennym, uzgodnienie to uznaje sie za dokonane z dniem 1 grudnia
2021 r. - zgodnie z art. 53 ust. 5 tej ustawy. r

|
Ustalenia dotyczace terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas zler’nny\ch*
miasto Gliwice nie jest objete rejestrem osuwisk mas ziemnych, jak rawmez nie posiada
predysponowanych do tego terendw. MNa etapie projektu buduwlanegd nalety stosowac
przepisy w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania ublek!:ow budowlanych.

Ustalenia dotyczace ochrony gruntéw rolnych i leénych oraz mellofraqji wodnych:
teren, na ktorym planowana jest inwestycja, w wypisie z rejestru gruntow oznaczony jest
symbolem: dr - drogi.
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9. Ustalenia wynikajace z przepisow dotyczacych obrony cywilnej: |
Zgodnie z korespondencjg SOD nr UM, 12612472021 z dnia 29 Ilstu-pada 2021 r, Centrum

Ratownictwa Gliwice nie wniosto uwag do przedmiotowe]j sprawy.

IIL. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: |
linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono w czescl graficzne] nlnlejsze] decyzji na
kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Informacje dla inwestora: [

1. Projekt budowlany powinien byCc opracowany przez osobe posiidajacq stosowne
przygotowanie zawodowe do peftnlenia samodzielnych funkeji technu:zn\n: w budownictwle,
powinien réwniez posiadad opinie i uzgodnienia whasciwych rzeczoznawchw,

2. Planowang inwestycje naleiy zaprojektowal zgodnie z przepisami, w|tym techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, oraz zasadami wiledz-,,r technicznej,
w sposdb zapewniajacy ochrone frodowiska, warunki uzytkowe zgodne 2 przeznaczeniem
planowane]j inwestycji, ochrone przeciwpoiarowa, bezpieczenstwo ludzi f mienia, ochrone
uzasadnionych interesdw oséb trzecich. |

3. Projekt zagospodarowania terenu nalei',r sporzadzic na aktualnej kopii mapy
zasadniczej obejmujacej: usytuowanie i uktady istniejgcych obiektdw budow[anych sleci
uzbrojenia  terenu, uktad komunikacyjny oraz ukifad zielenl |ze wskazaniem
charakterystycznych elementéw | wymiardw w nawiazaniu do istniejacej zabudowy terendw
sgsiednich.

4. Inwestor zobowiazany jest do zrealizowania w peinym zakresie warunkéw | zalecefi

zawartych w opiniach i uzgodnieniach zainteresowanych jednost

V. Pouczenie: |
1. Organ, ktéry wydat decyzie o lokalizacyi inwestycii celu pub1i1:zr‘|e.|go stwierdza jej

2

wygasniecie, gdy:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwelenie na budewe,

b} dla tego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zawierajgcy ustalenia inne niZz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie
wydana ostateczna decyzia o pozwaoleniu na budowe.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege wiake organ wvdajacy decyzje

o pozwoleniu na budowe,

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe nalety zlokyé do wiasciwego organu
administracji architektoniczno - budowlanej. |

4, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest pozwoleniem
na budowe | nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

UZASADNIENIE !

W dniu 29 paidziernika 2021 r., Przedsiebiorstwo Wodociggow | Kanalizacjl sp. Z 0.0,
z sledzibg w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47, dziatajaca poprzez pe{nomn-cmka zarzadu, Pana
Krystiana Tomalg, wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu Iokalizacjl Inwestyc]i celu
publicznego dla: ,Budowy sieci wodociagowe] w- pasie drogowym uf. Wsc&ndmej, Miodego
Gdrnika | Tylnef w Gliwicach” na dziatce nr 1693/4, obreb Soénica.

W dniu 10 listopada 2021 r., przedioiony zostat oryginat petnomocnictwa, na podstawie
ktérego mozliwe bylo potwierdzenie zgodnosci jego kserokopii z oryginatern oraz dwa
egzemplarze mapy zasadniczej, na ktérych wnioskodawca oznaczyl teren objety wnioskiem oraz
obszar oddziabywania inwestycjl.

Wskazany na mapach teren planowane] inwestycji, zlokalizowany w granlca:h dziatki
nr 1693/4, cbreb Sosnica, znajduje sie na obszarze obowigzujacego od dnia 4 wrzesnia 2010 r.
miefscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego
dzielnice Sosnica —pdinoc (uchwala nr X00XV/1062/2010 Rady Miejskiej w thncach z dnia 10
czerwca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa SIqsluegu Nr 143 z dnia
4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), w ktdrym wskazany zostat jako teren zamknlql:y, dla' ktérego nie
zawarto ustalen,

Dziatka nr 1693/4, obreb Sofnica, nie stanowi terendw zamknletych.! Powyzsze wynika
z analizy dokumentdw: Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r,
w sprawie ustalenia terendw, przez kitdre przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych;
Decyzji nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2018 r. zmfeniajacef dfecyzjrg w sprawie
ustalenia terencw, przez ktdre przebiegaja linle kolejowe, jako terendw zamknietych oraz decyzji
Prezydenta Miasta Gliwice nr GEf127/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., ktérg zatwierdzony zostat
podziat dziatki nr 1693/3, obreb Soénica. '
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|
|
Jak wynika z wniosku, planowana inwestycja dotyczy budowy siecl wodoclagowsi
o DN300. Siec wodociggowa rozdzielcza nie stanowl przedsigwziecia mogacego znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zZnaczaco oddzialywad na
Srodowisko (t.j, Dz. U. z 2019 r., poz. 183%). Tym samym, w Swietle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. o wudostepnianiu informacji o Srodowisku | Jjego |ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s 1 wisko (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 247 z pdén. zm.) dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, a zatem wnioskodawea nie byt zﬂbllgawany do jej
przedtoZenia wraz z wnlosklem.

Zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie, powiadomiono strony postepowania poprzez
obwieszczenie, ktdre zostalo podane do publiczne] wiadomoscl na elektronicznej tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiego w Gliwicach w terminie od 18 listopada 2021 r, do 2 grudnlia 2021 r | w tym
samym terminie w Biuletynie Informacil Publicznej Urzedu Miejskiego w Gliwicach, w zakiadce
Planowanie Przestrzenne [/ Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu| publicznego oraz
decyzje o warunkach zabudowy / Obwieszczenia dotyczace postepowan adi'ninistracyjnych w
sprawie wydania decyzjl o lokalizacfi inwestycji celu publicznege - https J/bip.gliwice.euf
obwieszczenia-ws-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego. Ponadto inwestora | |oraz uzytkownika
wieczystego nieruchomaoécd, na ktérej zlokalizowana ma by¢ planowana |nwest||rcja, zawiadomiono
plsemnie (zawiadomienie z dnia 16 listopada 2021 r.) o wszczetym postepowaniu administra-
cyjnym w ww. sprawie. W okresie wskazanym w ww, obwieszczeniu | w zawiadomieniu, nie
whniesiono pisemnych uwag | zastrzezen do planowanej inwestycii. [

W toku przeprowadzonego postepowania administracyinego dokonano luzgodnieﬁ z:
- Zarzadem Drog Miejskich w Gliwicach - na podstawle art. 53 ust. 4 pkt 9 u wv o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym,
-z wiasciwym Inspektorem Sanitarnym - art. 80 ust. 1 ustawy o planowaniu r|zaguspodamwamu
przestrzennym w zwiazku z art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pa.vismawe; Inspekcji
Sanitarnef (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.195).

Prosbe o uzgodnienie planowanej inwestycji przestano réwniez do Marsz!ﬂka Wojewbdztwa
Slqsklego, do Ministra Klimatu | Srodowiska - Ghiwnego Geologa Kraju oraz do Dyrektora
Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach, korespondencjami elektronicznymi  z dnia
16 listopada 2021 r., ktdre w tym samym dniu zostaly skutecznie doreczone. |Tym samym, ww.
adresatom termin na dokonanie uzgodnienia uplynat w dniu 30 listopada 2021 1. Wobec niezajecia
stanowiska w terminie 2 tygedni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnlenie - uzgodnienia te
uznano za dokonane z dniem 1 grudnia 2021 r. - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto prosbe o uzgodnienie planowanej Inwestycjl przestano rdwmez do Polskich Kolei
Paristwowych S.A. korespondencia z dnia 16 listopada 2021 r., ktdra zostata skutecznle doreczona
dnia 22 listopada 2021 r. Tym samym, termin na dokonanie uzgodnienia uphrnaj w dniu & grudnia
2021 r. Wobec niezajecia stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenla wystapienia
o uzgodnienie - uzgodnienia te uznano za dokonane z dniem 7 grudnia 2021 r.  zgodnie z art. 53
ust. 5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. |

Do dnia wydania niniejszej decyzjl, nie wplynelty pisemne uzgodmehla przedmictowe]
inwestycji dokonane przez Marszatka Wojewddztwa élqslqego Ministra Kllma,'tu i Srodowiska -
Gléwnego Geologa Kraju, Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego wGInwu:ach oraz Polskich
Kolejl Padstwowych S.A,

Poniewaz dziatki, na ktdrych planowana jest przedmiotowa inwestycja celu publicznego:

- nie 53 potozone w obszarze objetym formami ochrony zabytkow, ani nie sa ujete w gminnej
ewidencii zabytkow,

- nie zaliczajg sie do gruntdw wykorzystywanych na cele rolne i lesne,

- nle s3 potoone na terenach, na ktdrych wystepujg obiekty chronione, pofnnikl przyrody lub
zostaty ustanowione inne zasady ochrony $rodowlska odrebnymi akmmu wa miejscowego,

- nie sj potoZone na terenach przeznaczenych na realizacje Inwestyr:] celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym,

nie bylo konieczne dokonanie uzgodnieri na podstawie przepiséw ustawy o pfanowamu i zagospo-

darowaniu przestrzennym - odpowlednio art. 53 ust. 4 pkt 2, 5a, 6, 7, 8, 10, 10a ustawy.

Ma podstawie zebranych ustalen | dokeonanych uzgodnien, wynikajacych z ww. przepistow
odrebnych, w niniejszej decyzjl okreslono wymagania i warunki, jakie inwestor musi spehié, aby
mozliwe bylo wystapienie o pozwolenie na budowe, '
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Na kopii mapy zasadniczej, stanowiace] zatacznik graficzny do decyzji, wyznaczono linie
rozgraniczajace teren inwestycji, w obrebie ktérych mozliwa jest budowa odcinka sieci
wodociagowe), dla ktérego wydano niniejsza decyzje.

Poniewaz lokalizacja planowanej inwestycji jest mozliwa, pod warunkiem spelnienia
wymogow podanych w niniejszej decyzji, orzeka sie jak w sentencji.

} Glowny Spe/r;ahsw
ds. decyzji 0 warynkacl-zabudow,
| zagospodaforagzrtefen

’ = Grazyna LobT

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolalnrtr do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia jego
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publlanej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiad 0 zrzec iu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna - zgodnie
z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ,Odwolanie od decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieral zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres
Zzadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywad dowody uzasadniajqce to zadanie”.

Pobrano optfate skarbowa w wysokosci 598 zt na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (t.).: D.U. z 2021 poz. 1923 z pdin. zm.) - na podstawle zatacznika do ustawy czesc I pkt 8.

Zatacznik do decyzji:

1. Mapa z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, na ktorej pelnomocnik inwestora
orientacyjnie nanidst granice terenu objetego wnioskiem, okreslajace jednoczesnie zakres
oddziatywania inwestycji - zalgcznik nr 1,

Projekt decyzji opracowal czlonek $Iqskiej Okregowej Izby Architektdow, wpisany pod numerem
ewidencyjnym SL-0661.

er;!mglgl
1. )Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
\_~"44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

2. afa - spr. PP.6733.1.2.2021

Do wi s
1. Polskie Koleje Panstwowe S.A. z siedziba przy Alejach Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa
adres do korespondencji: Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach,
ul. Konstantego Damrota 8, 40-022 Katowice
2. Skarb Parnistwa - Prezydent Miasta Gliwice
Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31A

Kopia:
1. Marszalek Wojewodztwa Slqsklego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
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ZAtACZNIKNR 7

Prezydent Miasta

ul. Zwyclestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@&um.gliwice.pl

Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowlecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gllwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

‘;\'\c,'\'.‘ l\ "IA \ .—‘\j\;_ A ~“\_) : %'
\ |
l,; 1' IS8 L‘..". 20y | ’.J:\ ?
PREZYDENT MIASTA GLIWICE '
ZDM-UPD.436.77.2021.DS Gliwice, 09.04.2021 r.
Y SFs € Sy Liliwice PRZEDSIEBIORSTWO
o IR WODOCIAGOW I KANALIZACII
14 04. 2021 SPZ0.0.
— I. RYBNICKA 47
Pl ul.
Dzial "Zl, f‘_oupxs[./w.. 44-100 GLIWICE

e or. zom27sss.z021/0s  IIINIINNAIITAVANN

W odpowiedzi na pismo pr S e ofac sie na nr sprawy: ZDM-UPD.436.77.2021.DS

DECYZJA NR ZDM/1055/2021/DS

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz U. 2018.2068 - j.t. ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks Post¢powania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 - j.t. ze zm.), Uchwaly
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 02.12.2004 r. nr XXV/670/2004, z dnia 06.02.2014
r. nr X1./849/2014 oraz z dnia 21.08.2014 nr XLV/977/2014, na mocy upowaznienia
Prezydenta Miasta Gliwice nr 2016/4286/S/PM z dunia 16.06.2016 r.., 2019/7714/S/PM
z dnia 05.04.2019 .,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2021 r.. (data wplywu 28.01.2021
r.), skorygowanego 31.03.2021 r., zlozonego przez:
Inwestora: Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 47,

Postanawiam
Zezwoli¢ na lokalizacjg sieci wodociggowej DN 300 zeliwo w pasie

drogowym nw. drogi publicznej:
Nr

Nazwa ulicy dzialki

Obreb

ul. Tylna — droga gminna nr 130377 S 1999 Soénica

ul. Mlodego Gérnika — droga gminna nr 130450 S | 2000 Sosnica

wg trasy pokazanej na zatgczniku mapowym stanowiacym integralna czes¢

przedmiotowej decyzji pod nast¢pujgcymi warunkami:

1. O zgodg na zajgcie dz. nr 1693/4 obrgb Sosnica nalezy si¢ zwrécié
do jej wlasciciela.

2. Przejscie poprzeczne przez ulice Mlodego Gornika nalezy wykonaé
metoda przewiertu na glgbokosci nie mnicjszej niz 1,20 ponizej
niwelety drogi w rurze oslonowej.

3. W chodniku wodocigg zlokalizowaé nie plycej niz 1,00 m ponizej
niwelety chodnika i nie mnief niz 0,50 m od lica kraweznika oraz 0,70
m ponizej terenow zielonych i poboczy.
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4.

7

Naruszone chodniki przelozy¢ na calej szerokosci z materialu,
wzornictwa i w kolorystyee identycznej jak na zajmowanym odcinku,
zgodnie ze sziukqg budowlang, z zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowiqzujgcymi warunkami technicznymi.

W przypadku prowadzenia robot w bezposrednim otoczeniu zieleni
(drzewa, krzewy. wurzqdzone tereny zielonme) projekt nalezy przed
uzyskaniem pozwolenia lub zgloszenia uzgodnic pisemnie z Referaiem
Utrzymania Zieleni Zarzqdu Drég Miejskich w Gliwicach, Wszelkie
zmiany lokalizacji sieci podyktowane ochrong zieleni przydroznej
wymagajq ponownego ich uzgodnienia w tul. Referacie.

Naruszony teren odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejgcy
na warunkach podanych przez wut. Zarzqd w decyzji zezwalajqcej
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Uzgodnienie wazne jest do 09.04.2023 r.

Réwnocze$nie informuje, iz zgodnie z Ustawy o drogach publicznych

z

dnia 21 marca 1985r, rozdz. 4 art.39 ust.3a, 4 i 5 przed

rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16

Uzyskania pozwolenia na budow¢ lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robot budowlanych.

Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.
Uzgodnienia na podstawie art. 28b ust.7 Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2016 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.
2020.276 t.j. ze zm.), na naradzie koordynacyjnej w Wydziale
Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach, lokalizacji
urzgdzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg Ilub
zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcic pasa drogowego,
dotyczacego  prowadzenia  robot w  pasie  drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytuhu oplat.

Utrzymania obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszczonych w pasie drogowym.

. Jezeli_ budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie

przelozenia_wnioskowanveh urzadzen koszt przelozenia ponosi
jego wladciciel (art. 39 pkt. 5 uodp.).

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie
Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robot w pasie
drogowym.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do wymiany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania robot elementow pasa
drogowego, na wlasny koszt.

. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usunigcia wad
technicznych spowodowanych nieprawidfowym wykonaniem robot
ujawnionych w ciggu 24 miesigey od udostgpnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odeinka pasa drogowego.

Uzasadnienie
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Pismem 2z dnia 22.01.2021 r., (data wplywu 28.01.2021 r.),
skorygowanym 31.03.2021 r. Inwestor wystapit do tut. Zarzadu
z wnioskiem o wydanie zgody na lokalizacj¢ sieci wodociggowej DN 300
zeliwo, zaprojektowanej w pasie drogowym ww. drogi publicznej. Do
wniosku dolaczono 2 egz. kopii mapy zasadniczej z zaznaczong trasa
lokalizowanych urzadzen. Wniosek by! kompletny w zwiazku z czym
w dniu 24.02.2021 r. zawiadomieniem nr ZDM-UPD.436.77.2021.DS
poinformowano inwestora o toczacym si¢ postgpowaniu Oraz wyznaczono
spotkanie w terenie a nastepnie na dzien 31.03.2021 r. spotkanie
w siedzibie tut. jednostki, celem wypowiedzenia si¢ co do zebranych
dowodéw. Na spotkaniu w dniu 31.03.2021 r. dostarczono Korekie trasy.
Ze spotkan sporzadzono protokol zalaczony do akt sprawy. Nast¢pnie
w dniu 09.04.2021 r. po zapoznaniu si¢ ze zlozonymi dokumentami
wydano niniejsza decyzjg.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach
publicznych, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi w drodze
decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy zarzadca drogi moze
odmowi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen i infrastruktury, o ktorych mowa powyzej, wylacznie, jezeli ich
umieszezenie  spowodowaloby — zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrgbnych
lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
rekojmi w zakresie budowy. przebudowy lub remontu drogi.
W omawianym przypadku biorac pod uwage fakt, ze Zarzad Drég jest
w trakcie opracowania projektu przebudowy ulicy Chorzowskiej
postanowiono orzec jak w sentencji. Przy wydaniu decyzji okreslono
rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, kiére nalezy uzyska¢ w trybie
i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333, j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
techniczne] niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie rob6t zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wyltgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot pobierane
s3 oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej
nr XX/528/2004 z dnia 03.06.2004 r. (Dziennik Urz¢gdowy Wojewodztwa
Slaskiego z 2015 r. poz. 5040 t.j.)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien
dokonywaé oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym.

3
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie w terminie 14 dni od daty jej
dor¢czenia. Odwolanie wnosi si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi, Ktory wydal decyzjg oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna

-

1. ) Inwestor, + zalycznik: | egz. mapy dni Z nanicsi i
2. ZDM Gliwice an (sprawe prowadz Dorota \ok(»l tel. 32 300-86-11),
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W odpowiedzi na pismo prosze powofa sig na nr sprawy: ZDM-UPD.436.77.2021.DS

DECYZJANRZDM/2472/2021/DS

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

L
‘,.“‘ . 'W’C‘_' publicznych (Dz. U. 2020470 - t.j. ze zm.), art. 104 i art, 155 Ustawy z dnia 14
Q A © czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735, t.j.),
N /—4 > Uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 02.12.2004 r. nr XXV/670/2004, z dnia
7 06.02.2014 r. nr XL/849/2014 oraz z dnia 21.08.2014 nr XLV/977/2014 na mocy
RS 5 upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2016/4286/S/PM z dnia 16.06.2016 r.
",'( "g po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2021 r., (data wplywu 25.06.2021

r.), ztozonego przez:
Inwestora: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.0.
z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 47,

Zarzad Drog Miejskich

w Gitwicach Postanawiam
ol Phowsbecka 34 Zezwoli¢ na zmiang trasy sieci wodociggowe] DN 300 zZeliwo,
44-121 Gliwice uzgodnionej decyzja nr ZDM/1055/2021/DS. z dnia 09.04.2021 r

i zaprojektowang w pasie drogowym nw. drogi publiczne;:

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99 Nr

wwew.zdm gliwice.pl Nazwa ulicy dzialki Obr¢b
NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251 ul. Tylna — droga gminna nr 130377 S 1999 Soénica

ul. Mlodego Gornika — droga gminna nr 130450 S | 2000 Soénica

Nowa trasa zostala pokazana na zalgczniku mapowym stanowiacym
integralng czes¢ przedmiotowej decyzji. Przy realizacji inwestycji nalezy
zachowa¢  wszystkie pozostale  warunki podane w  decyzji
nr ZDM/1055/2021/DS. z dnia 09.04.2021 r.
Uzasadnienie

Pismem z dnia 22.06.2021 r. (data wplywu 25.06.2021 r.), Inwestor
wystapil do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanie zgody na zmiang trasy
sieci wodociagowej DN 300 zeliwo, zaprojektowanej w pasie drogowym
ww. drog publicznych i uzgodnionej decyzja nr ZDM/1055/2021/DS.
z dnia 09.04.2021 r. Do wniosku dotaczono 2 egz. kopii mapy zasadniczej
z nowa trasg lokalizowanych urzadzen. Wniosek byl kompletny w zwiazku
z czym w dniu 22,07.2021 r. po =zapoznaniu si¢ ze zlozonymi
dokumentami wydano niniejsza decyzje¢.
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PWK

Projekt budowlany
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego
Gornika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi w drodze
decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy zarzadca drogi moze
odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenic w pasie drogowym
urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej. wylacznie, jezeli ich
umieszczenie  spowodowaloby  zagrozenie  bezpieczenstwa  ruchu
drogowego. naruszenie wymagan wynikajacych z przepisow odrgbnych
lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
rekojmi  w  zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.
W omawianym przypadku biorgc pod uwage fakt, ze Zarzad Drog jest
w trakcie opracowania projektu przebudowy ulicy Chorzowskiej
postanowiono orzec jak w sentencji. Przy wydaniu decyzji okreslono
rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyska¢ w trybie
i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333, j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajgcic
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych 2z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie robét zwigzanych z tym
umieszezeniem moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjne;.

Za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt pobierane
sa oplaty. naliczane w oparciu o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej
nr XX/528/2004 z dnia 03.06.2004 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa
Slaskiego z 2015 r. poz. 5040 t.j.)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzgdzenia w pasie drogowym wnioskodawcea winien
dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszezenia urzgdzenia w pasie
drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Odwolanie wnosi si¢ do Samorzydowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorg¢ezenia organowi, ktéry wydal decyzje odwiadezenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez bstatniq\tp stron post¢powania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna 5 AN

1. Inwestor, = zalgeznik: 1 egz. mapy Zisadnicze] z naniesiony lokalizaciy. |
2. ZDM Gliwice aa (sprawg prowsdz Dorota Sokél tel. 32 300-86-1 l)\/

zyd! ta Miasta
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Projekt budowlany N proj.
/w Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Gornika w Gliwicach.

Mapka
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PWK

Projekt budowlany N proj.
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137
Goérnika w Gliwicach.

ZAtACZNIKNR 9

Prezydent Miasta

ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

GLI
{::l W/e

Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach

ul, Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 31-244-02-61
REGON: 240009251

frawif) o s oy
BT | Lob)| 2025|208
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

drogowym nw. drogi publicznej:

ZDM-UPD.436.77.2021.DS Gliwice, 09.02.2023 r.
] i 9 PRZEDSIEBIORSTWO
AU ‘. LY JOSL WODOCIAGOW I KANALIZACII
SPZ 0.0.

41 " 291
16 UL LULD

ul. RYBNICKA 47

DT /}wJ/ /| 44-100 GLIWICE

OLL 'c O(

A e S

W odpowiedzi na pismo prosze powolac slg na nr sprawy: ZDM-UPD.436.77.2021.DS

DECYZJA NR ZDM/395/2023/DS

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2022.1693 - t.j. ze zm.), art. 104 i art. 155 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. 2022. 2000 j.t.
ze zm.), Uchwaly Rady Miejskicj w Gliwicach z dnia z dnia 07.02.2019
nr II/38/2019, na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr
2021/11190/S/PM z dnia 21.10.2021 r.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2023 r, (data wplywu
16.01.2023 1.), zlozonego przez:

Inwestora: Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.
z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 47,

Postanawiam
Zezwoli¢ na zmiang decyzji nr ZDM/1055/2021/DS z dnia 09.04.2021 r.
oraz decyzji nr ZDM/2472/2021/DS z dnia 22.07.2021 r. w zakresie:
I. Technologii przejscia przez ulicg ML Gornika z metody przewiertu
na wykop dwupolowkowy.
2. Rozszerzenia ww. decyzji o lokalizacje dwéch przylaczy wody fi
40 mm do budynku nr 24C i i 24B, zaprojektowanych w pasie

RO, L 1 Nr
Nazwa ulicy dzialki Obr¢b
ul. Tylna — droga gminna nr 130377 S 1999 So$nica
| ul. Mlodego Gérnika — droga gminna nr 130450 S | 2000 Sosnica l
L

Zmiany zostaly pokazane na zalaczniku mapowym stanowigcym
integralng cz¢s¢ przedmiotowej decyzji. Przy realizacji inwestycji nalezy
zachowac nast¢pujgce warunki:
1. Naruszong jezdnig¢ ulicy Mt. Gornika nalezy odtworzy¢ w oparciu
o przekopy kontrolne dla obciazenia ruchem KR2. klasy
technicznej L i Z w nast¢pujacy sposob: wykop zasypaé¢ warstwami
grubosci 20-40 cm i doprowadzi¢ do kategorii Gl, warstwy
podbudowy i wigzaca odtworzy¢é w  wykopie stosujac
schodkowanie warstw, szeroko$¢ odsadzki 20-25 cm, warstwe

1
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PWK

Projekt budowlany
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego
Gornika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

$cieralng na szerokosci jednego pasa ruchu, krawezniki posadowié
na fawie betonowej z oporem.
2. Zasuwy wodociggowe zlokalizowaé poza jezdnia w chodniku lub
poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od lica kraweznika.
3. Zachowaé pozostale warunki i uzgodnienia podane w ww.
decyzjach.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 11.01.2023 r., (data wpltywu 16.01.2023 r.), Inwestor
wystgpil do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanic zgody na rozszerzenie
decyzji nr ZDM/1055/2021/DS. z dnia 09.04.2021 r. oraz decyzji
nr ZDM/2472/2021/DS z dnia 22.07.2021 r. o lokalizacj¢ dwéch przylaczy
wody do budynku nr 24C i 24B oraz o zmiang technologii przejscia praez
jezdnie ulicy ML Gornika. Do wniosku dolagczono 2 egz. kopii mapy
zasadniczej z nowa trasa lokalizowanych urzadzen. Wniosek byl
komipletily w zwigzku 2z ¢zym w dniu 09.02.2023 r. po zapoznaniu si¢
ze zlozonymi dokumentami wydano niniejsza decyzjg.

Zgodnie 7 art 30 ust 3 listawy 7 dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzgdzefi niezwiazanych
z potrzcbami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi w drodze
decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy zarzadca drogi moze
odméwié wydania zezwoleniy na umieszezenie w pasie drogowym
urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej, wylacznie, jezeli ich
umieszczenie  spowodowaloby  zagrozenie  bezpieczefistwa  ruchu
drogowego, naruszenic wymagan wynikajacych z przepisow odrgbnych
lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
rekoimi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.
W omawianym przypadku biorae pod uwage fakt, ze Zarzad Drog jest
w trakcie opracowania projektu przebudowy ulicy Chorzowskiej
postanowiono orzec jak w sentencji. Przy wydaniu decyzji okreslono
rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktore nalezy uzyskaé w trybie
i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333, j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zaj¢cie
pasa drogowego w celu umieszezenia w nim urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzcbamt ruchu drogowcgo i prowadzenie robdt zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylgeznie za zezwolenmem zarzadey drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjne;.

7a zajgcic pasa drogowcgo pobicrane sg oplaty, naliczane w oparéiv
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskicj nr XXXI/648/2021 z dnia
18.11.2021 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodziwa Slaskiego z 2021 1. poz.
7361 1j.) zmienlongj Uchwaly Rudy Migjskicj m XLI/844/2022 z dnia
10.11.2022 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Slaskiego z 2022 r. poz.
7339 ).t.).
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PWK

Projekt budowlany NF proj.
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Goérnika w Gliwicach.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien
dokonywac oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanic w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Odwolanie wnosi si¢ do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za poSrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje,

Z dniem doreczenia organowi, ktéry wydal decyzje oéwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocena '

/
{ |

zup. Prozvipncd ) 35t

DYREK G

vHE KTy a

\ | .= ¥
\ l‘l{q! InZ [Anna Gilnos
5 ol

Otrzymuja:
1. Inwestor, + zalgcznik: | egz. mapy zasadnicze z naniesiony lokalizaciy.

2. ZDM Gliwice ua (sprawg prowadzi Dorota Sokél tel. 32 300-86-11),
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Projekt budowlany N proj.
/w Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Gornika w Gliwicach.

mapa
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/w Goérnika w Gliwicach.

Projekt budowlany NF proj.
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

ZAtACZNIK NR 10

Polshio Koleje Panstwows 5.4, <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spoka Akcyjna

Centrala
Al Jerozolimekie 142A, 02.206 Warszawa

PKF §.A. Ocdzial Gospodarowania 'Af_7u\0 \?\"_\J LA L\(g | 2’

Nieruchomosdciami w Katowicach
4 Damrotz 8

40-022 Katowice

el 448327106340

e-mal sekretariat nkag@pkp pl

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0

UL. Rybnicka 47 /\M

44-100 Gliwice W
Katowice,05.05.2021 r W . "1
KNKad 6512.181.2021.GI R \0.9
UNP : 2021-0209892 (S

Dotyczy: uzgodnienie budowy sieci wodociagowej DN300 na dzialce nr 1693/4 obreb Soénica
w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo nr ZT/168/2021 z dnia 22.01.2021 r, PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach uzgadnia ww. inwestycje.

|.DYSPONOWANIE:

1. Niniejsze pismo nie upowaznia do wystawiania o$wiadczenia o zgodzie do dysponowania nieruchomaoscig
na cele budowlane oraz do wykonywania robét w terenie.

2. W celu uzyskania zgody na dysponowanie terenem dziatki nr 1693/4 obreb Sosnica w rozumieniu
przepisdw prawa budowlanego, nalezy podpisa¢ umowe na korzystanie z terenu trwale zajetego poprzez
pozostawienie obcych nakladow inwestycyjnych na gruncie PKP S.A.

Roczna opfata za korzystanie z gruntu PKP wynosi 9 332 ,00 zt netto plus VAT.

W tej sprawie nalezy zwrocic sie do tut. Oddziatu, Wydziat Najmu*,

Il. WEJSCIE W TEREN:
3. W celu uzyskania zgody na wejécie w teren dzialki nr 1693/4«cbreb Sosnica nalezy zwrécic¢ sie do tut

Oddzialu.

PONADTO:

Wszelkie prace zwigzane z wiw przedsiewzigciem nalezy zrealizowaé we wiasnym zakresie i na wlasny koszt
oraz zgodnie z prawem i za zgoda PKP S A oraz uzgodnié PKP PLK S A. Zakiad Linii Kolejowych, ul. 3 Maja 16,
41-200 Sosnowiec, TK Telekom Sp. z 0.0, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa; PKP TELKOL sp. z 0.0 AL
Jerozolimskie 142 B. , 03-715 Warszawa, PKP Energetyka S.A, Zakiad Dolno$laski ul. Paczkowska 26, 50-525
Wroclaw z zachowaniem zasad bezpieczeristwa.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 3 iat.

W zabaczeniy:
1 Potwierdzona dokurentacia
Qtzymeia:
1 Adraset
2 KR4
ER S ZASTEPCA DYREKTORA

dz. Exsploatacii

|
Jo:an;'ﬁl{ha/ska
N

Gabreia Imiaia

Starszy Speciaista

o-mai: yapneln RN L
I8l vom 512 145043

Palskin Koloje Panstwowe Spolka Akeyjna 2 sedaby w Warszawie | AL Jerozokmskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NP 525-00.00.2%1
KRS 0000013193 | Sqd Rejorowy dla m. sL \Warszavry Xl Wydzial Gospodarczy | Kapitat zaktadowy Spat 10 150 715 600 2 w cabosci wplacony

S\ o2\l
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Projekt budowlany N proj.
/w Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Gornika w Gliwicach.

Mapa
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Projekt budowlany

/\eumcs/ Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego
Goérnika w Gliwicach. PB-137

Nr proj.

ZAtACZNIK NR 11

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

=l
Zakted! Link Kolejowyeh PWiH Bp. z ofo. Gliwic
'3; E'T“o:“ﬂ;;cghsémh GMJ NA ﬁ:; ‘{’é , [Z’a 42{,,_ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
/ M

ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie
tel. + 48 3271423 26

Joachim Nowak{@ok-5a.p! 21 12. 2071 |
www._plk-sa pl (RIS AN
e
Dzial (Q“ ....... ?odpps/W‘
1Z09IN.2161.57.2021.e Tarnowskie Gory, & .12.2021r.

Dotyczy: zadania pn. Budowa sieci wodociggowej W pasie drogowym ul. Wschodniej, Miodego Gornika i
Tylnej w Gliwicach na odcinku od pompowni w ul. Tyinej do punktu pofaczenia z projektowanym
wodociggiem DN300 w ul Wschodniej."

Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Rybnicka 47

44-100 Gliwice

W odpowiedzi na Parstwa pismo nr ZT/1422b/2021/4812 z dnia 21.10.2021 r. dot. uzgodnienia
realizacji zadania pn. ,Budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Wschodniej, Miodego
Gornika i Tylnej w Gliwicach na odcinku od pompowni w ul. Tylnej do punktu potaczenia
z projektowanym wodociagiem DN300 w ul. Wschodniej", PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach uzgadnia trasg projektowanego wodociagu DN300 na
dziatce nr 1693/4 przy ulicy Wschodniej w Gliwicach, obreb Sosnica w sasiedztwie terenu
kolejowego wzdtuz linii kolejowej nr 200 Gliwice - Gliwice Soénica KWK Sosnica Makoszowy
w ok. km 5,300-5,600 pod nizej wymienionymi warunkami:

1. Prace w sasiedztwie i na terenach kolejowych nie moga spowodowaé zniszczenia,
naruszenia urzadzen Kkolejowych, sdewastowania, zasmiecania terenu kolejowego ani
naruszenia statecznoéci gruntow w tym rejonie.

2. Przy projektowaniu nalezy zastosowaé warunki zawarte w:

e Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020, poz. 1043
z pdzn.zm.)

« Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U.2020,
poz.1247 z pozniejszymi zmianami) W sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej | wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasoéw przeciwpozarowych.

3. Na miejsca, w ktérych odlegtoéé od granicy obszaru kolejowego lub skrajnej szyny jest
niezgodna z Ustawa © transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (z pdzn.zm.), nalezy
wystapi¢ do wiasciwego organu administracji architektoniczno- budowlanej (wtasciwego do
wydania wnioskowanego przez Inwestora pozwolenia na budowe) z prosba o odstgpstwo od
w/w przepisow.

4. Ewentualne kolizje planowanej inwestycji z uzbrojeniem terenu Inwestor rozwigze we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt w uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca sieci.

5 Réwnoczesnie informujemy, ze W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w bezpos$rednim
sasiedztwie i na terenach PKP S.A. nalezy uzyskaé uzgodnienia branzowe z:

« PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach,
+ PKP Energetyka S.A.

« TK Telekom Sp. z 0. 0.

« PKP Telkol Sp. z 0.0.
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Projekt budowlany Nr proj.
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/\G“““CE/ Goérnika w Gliwicach.

Powyzsze uzgodnienie Jest réwniez zgoda na wydanie przez wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej odstgpstwa od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli
okreslonych w art. 53 oraz wykonywania robét ziemnych okreslonych na podstawie art. 54
ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz. 1043).

Zataczniki:
1. Mapa z projektowang trasg wodociagu DN300 -1 ark

Opracowat:
Joachim Nowak,
tel. +48 32 714 23 26
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Projekt budowlany
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego

w Goérnika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

ZAtACZNIK NR 12

PKPTELKOL»

Katowice, dnia 13.01.2022 r,
Region Katowice

Stanowisko ds. Uzgodnier Dokumentaciji

Sebastian Huss

e-mail: Sebastian.Huss@telkoLpl

tel. 32 710 14 51

Nr pisma: RU4-504-860/2021

Przedsigbiorstwo

Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47

44-100 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego wodociggu DN300 na dzialce nr 1693/4 przy ulicy Wschodniej
w Gliwicach, obreb Sosnica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci wodociggowej
W pasie drogowym ul. Wschodniej, Miodego Gérnika i Tylnej w Gliwicach na odcinku od pompowni
w ul. Tylnej do punktu potaczenia wodociagiem DN300 w ul. Wschodniej",

PKP Telkol Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr ZT, 11422¢/2021/4812 2wraca 1 €gz. mapy i z uwagi na brak
naszej infrastruktury w Zaznaczonym obszarze uzgadnia zamierzenie dla zakresu jak wyzej bez uwag.
Uzgodnienie dotyczy wylacznie infrastruktury PKP Telkol Sp.zo.0.
Powyzsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

~

) ‘ l‘.‘\ /“
) k\(‘m 4

2%, Swiadectwo Ny Certyfikat Ministerstwa PKPTELKOLSp.z 0.0.+ Szczedliwicka 62, 02-353 Warszawa + NP 113-28-75.351
‘ Bezpieczeistwa -} Spraw Wewngtrziych REGON 147190587 « Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dia miasta st Warszawy w Warszawie,
™Y P & | i Xi Widziat G tzv K Reiestu S 00 *

kaoltal zak 90 769 500.00 PLN

T ———————
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Projekt budowlany
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego

Goérnika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

ZALtACZNIK NR 13

Gliwice, 15 grudzien 2021
083-0s3f-5501/840-2/21

—

GRUPA KAPITALOWA

PKP ENERGETYKA

OBStUGA

Przedsigebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo nr ZT/1422a/2021/4812 z dnia 21.10.2021 r. w sprawie uzgodnien
branzowych dotyczacych projektu wodociagu DN300 na dziatce nr 1693/4 przy ulicy Wschodniej w

Gliwicach, obreb Sos$nica,

PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy

informuje, ze w uzgadnianym terenie PKP Energetyka S.A. nie posiada infrastruktury.

Ponadto informujemy, ze Obszar Serwisowy Potudniowy uzgadnia projekt zagospodarowania

terenu, zgodny z zatgcznikiem, bez zastrzezen.

W zataczeniu przesytamy fakture Vat za uzgodnienie.

Waznos¢ niniejszego uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie nie dotyczy sieci trakcyjnej.

Z powazaniem:

20, 12. 202

GRUPA KAPITAtOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka Obsluga Sp. z 0.0.

ul Hoza 86 lok 1
00-662 Warszawa
tel. +48 22 39 190 00
fax: +48 22 47 414 79

energetyka@pipenergetyka.pl

vaww_pkpaenergetyka pl

S3d Rejonowy dia m. st Warszawy
XI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
numer KRS 0000610778

NIP: 7010564340
REGON: 354121434
kapaal zakiadowy: 2 000 000,00 21
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GLWICE

Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego

Projekt budowlany

Goérnika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

ZAtACZNIK NR 14

TK TELEKOM

GRUPA NETIA

ke

Andrzej Wojtkun

Zespdt ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: andrzej wojtkun@netia.pl

tel: m +48 605351714, t +48 223528713

Nr ref.: LBPSu-508-0209/21

dotyczy: Uzgodnienie

Gliwicach przy ul. Wschodniej,
"Budowa sieci wodociagowej
Gliwicach na odcinku

pn.
Goérnika i Tylnej w

‘ TK Telekom Spaélka z 0.0.
ul. Kiiowska 10/12A, 03-743 Warszawa

ol +48 22 3922000

TELEKOMUNIKACIA |
KOLEJOWA

r ~ 20
‘ infolinia: 8(

bok@tktelekom,pl

Elblag: 15.11.2021r.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Spétka z 0.0.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

lokalizacji sieci wodociagowej W sasiedztwie terenu kolejowego W

dz. nr 1693/4, obreb Soénica, w ramach zadania
w pasie drogowym ul. Wschodniej, Miodego
od pompowni W ul. Tylnej do punktu

potaczenia z projektowanym wodociagiem DN300 w ul. Wschodniej"

TK Telekom spétka z 0.0.

w odpowiedzi na pismo

nr ZT/1422d/2021/4812 z dnia

21.10.2021r. informuje, ze W obszarze opracowania nie posiada infrastruktury technicznej i
uzgadnia bez uwag przedtozona plansze zbiorcza z trasa projektowanego wodociggu.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytacznie branzy telekomunikacyjnej

TK Telekom sp. Z 0.0..
Wazno&é uzgodnienia wygasa

okresie nie zostanie rozpoczeta rea

nalezace] do

z uplywem dwoch lat od daty jego wydania, jesli w tym
lizacja zadania

Z powazaniem

dokumen

sta dy.
g teffjniczne)
(=
Andrzej Wojtkun

PWik Sp. 7z 0.0. Gliwice
Nr/%b?/ (24 20,,2('./‘.,7;,1 :;éé%

| 23 1. 2071

............... Podpis

Wysokosc kapitahu zakladowego 384 900 500,00 zlotych

‘ Sad Rejonowy dia miksta st

Warsziwa w

1| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesir Sadowego

Numar KRS: 0000024788

| NIP: 528.25-48.753
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PWK

Projekt budowlany
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego
Gornika w Gliwicach.

Nr proj.
PB-137

ZALtACZNIK NR 15

GE.6630.73 2022

Gliwice, dn. 22.07.2022 .

Prezydent Miasta

Gliwice

Inak sprawy: GE.6630.73.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE]
zakonczonej w dniu 22.07.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

-

| 1

5]

Whioskodawea:

Przedmiot narady: | sie wodociggowa

Lokalizacja:|  Gliwice ul. Tylna, Miodego Gérnika, Wschodnia

PRZEDSIEBIDRSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACH SPOLKA Z 0.0.
ul. Rybnicka 47, 44-122 Gliwice

I WIS |
Projektant:|  WEROMIKA PRZYBYCIN Inne upr.: budowlane: SLK/8702/PB5/19

Przewodniczacy:| Greegorz Karkowski

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny

| .

Lista uczestnikdéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Marwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Gérnodlgskie
Przedsigbiorstwo

| elektroniczry

Migjski Zarzad Ustug
Komunalnych w Gliwicach
elektroniczny

Stanowisko
Imig | nazwisko uczestnika
Uhwagi

| Uczestnik nieobecny na naradzie
Praedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej,

Wodociagdw SA w Katewicach

Stanowisko pozytywne Robert Malek
Uzgodniono bez uwag.

| Netia 5A Zespdd Utrzymania

Ustug Reglon Potudniawy
elektranicany
'

| Dperator Gazaciagaw

Stanowisko porytywne Alan Krulikowski
bez uwag

Uerestnik niecbecny na naradzie |

Praesylowych GAZ-SYSTEM SA | prredstawiciel bra niy ple uerestriezyl w naradsie kaordynacyjnej.

Oddziat w Swierklanach
elektroniczmy

Paristwowe Gospodarstwo

— e

Stanowisko pozytywne | Karolina Hubert

Waodne Wody Polskie, Zarzgd g, uwag |

Zlewni w Gliwicach
elektraniciny

Polska Spolka Garownictwa

5p. 1 0.0, Oddzial Zaklad
Gazownicry w Zabrau, Dzial
Stacji | Sieci Gazowych
elektroniciny

Stanowisko pozytywne Banedykt Gwaidi

Dokument wygenerowal{a): EWh DOKTOR, dn. 22-07-2022 14.58:22

Jezell dakument jest wystawiony elekironicznie, 1o nie wymaga podpisu analagowego an pleczer, lece wymaga podpsu elektronicznege
Uwaga: podpls elekironicany fest nlewidorany — modna go aweryfikowat tyiko od powiednim programem
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GE 6630.73.2022

7  Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Krystian Rzeiniczek
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Bez uwag
| Gazowniczy w Zabrzu,
Gazownia w Gliwicach
elektronicany [
8  Przedsigbiorstwo Energetyki Stanowisko pozytywne Agnieszka Krzton
Ciepinej - Gliwice sp. z 0.0. Bez uwag
elektroniczny
9 | Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Anna Koztowska
| Wodociagéw | K;nallucii Trase projektowanej sieci wodociggowe; w rejonie ul. Tylnej, Mlodego |
| sp-20.0.W Gliwicach Gornika, Wschodniej w Gliwicach uzgadnia sig na warunkach pisma
| elektroniczny znak: 27/2934/2021 2 dn. 14.10.2021r. Projekt sieci wodociagowe|
nalezy uzgednit. |
& + S — 4 e {
10 |Tauron Dystrybucja SA, Stanowisko pozytywne z uwagami Beata Kosmala
Oddziat w Gliwicach Uzgadnia sie * uwaga, ie prace w poblizu naszych urzadzed nalezy
elektroniczny wykonywaé recanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
11 | Tramwaje $lgskie SA | Stanowisko pozytywne Adam Zadroiny
‘ | elektroniczny Uzgadnia sig bez uwag. ‘
}- + R ——— 1 _— -— + e ———— |
12 Wydzial Architektury J Uczestnik nieobecny na naradzie w
|.
i Budownictwa UM -Gliwice | prradstawiciel braniy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyinej.
elektroniczny ‘
13 | Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne |lwona Seferowicz ‘
| Nieruchomosciami Bez uwag. i ‘
‘ | UM-Gliwice |
| elektroniczny
14 Wydziat Gospodarowania Stanowisko pozytywne z uwagami Matgorzata Sobusik
Wodami UM-Gliwice ® w zakresie inwestycii mogy znajdowaé sig  sieci
elektroniczny niezidentyfikowane  w  terenie. W momencie

przeprowadzenia robét budowdanych nalety zwrdcic na nie
szczeg®ing uwage. W przypadku ich uszkodzenia Inwestor
zobowigzany jest do usunigcia awarii na wlasny koszt oraz
we whasnym zakresie,

* przed przystapieniem do robot wykonac przekopy
kentrolne, pomiary geodezyjne z ktdrych wynikaé winno
faktyczne  zaglebienie  istniejacych  praykanalikdw.
3. projektowane sieci nalety prowadzic  zgodnie
t obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej w  sposéb  nie  zagrazajqcy
bezpieczenstwu ludzi | mienia,

*  wszelkie prace wykonywane w bezpodrednim sgsiedztwie
istniejgcych  kanalow  deszczowych nalezy wykonywac
w sposéb nie naruszajacy konstrukcii wifw istniejacych |
urzgdzen odwadniajgcych,

* W przypadku zalstnienia awdrii preyhanalikow 1 kanatow
deszczowych w wyniku pr dzonych prac budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej nierwiocznego
usunigcia,

*  nalety zachowaé minimalne odieglosci w rzucie poziomym ‘
od innych przewodéw, urzadzen | obiektow infrastruktury ‘
technicznej, zgodnie 2 cbowigaujacymi  przepisami

| ‘ | normami,
R e, | e |
15 | Wydziat Inwestycji Stanowisko pozytywne Tomasz Plewinski
i Remontéw UM -Gliwice | bez uwag
elektroniczny

Dokument wygenerowal{a): EWA DOKTOR, da. 22-07-2022 14:55:22
Jetell dokument jest wystawiory elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga pocpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest mewidoczny ~ mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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16  Wydzial Planowania Stanowisko pozyw;u

Gratyna Dobrut
Przestrzennego UM -Gliwice | rrasment sieci przeblega przez tereny oznaczone na rysunku m.p.2.p.
elektroniczny (uchwata ne XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach) jako tereny
zamkniete, dla ktérych nie zapisano ustalen.
17  Wydzial Uslug K Inych Stanowisko pozytywne PIOTR GABZDYL
UM -Gliwice Brak uwag
elektroniczny
18  Zarzad Drog Miejskich Stanowisko pozytywne Dorota Sokét
w Gliwicach | Uzgadnia sie na warunkach padanych w decyzji nr
elektroniczny ZDM/1055/2021/0S 2 dnia 09.04.2021 r. oraz nr ZDM/2472/2021/0S

zdnia 22.07.2021r.
Treéé protokoh ta uzgodni
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 613027.1.11670, 613027.1,11920,
613027.1.11930, 613027.2.5178.

z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocy Srodkéw komunikacji

z up. Prezydenta Miasta
p.0. Naczeinik Wydziatu
Geodez)l | Kartegraf

Geodeta, /masla
Gr r Karknwak
Podpis przewodniczgeego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koerdynacyjnej
zgodnie 2 ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1990 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjne] moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgécl projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U. 2 2021 r., poz. 1990 ze zm.) lub ziozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

Dokument wygenerowalia): EWA DOKTOR, dn, 22-07-2022 14:55:22
Jetell dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisus analogowegn ani pieczed, lec wymaga padpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniceny jest niewidocziy - moina go eweryfikowac tylko odpowirdnim programem

Strona3:3

str. 65




Projekt budowlany N proj.
/w Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Gornika w Gliwicach.

Mapa

str. 66



o
Goérnika w Gliwicach.

Projekt budowlany Nr proj.
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

ZAtACZNIK NR 16

POLSKA GRUPA
GORNICZA
ODDZIAL KWK SOSNICA

4UMGM/BE! hG D2, 121 Gliwice, dnia 17.09.2021r.
PWiK Sp. 7z o.0. Gliwice

Ne. ABO /}7/20 Z{/ Zal ,{0{5 2 Przedsigbiorstwo Wodociagow i

Kanalizacji Sp. z o.0.

[ 17 09. 2021 ul. Rybnicka 47

]Dzialuz,..’ ......... Podpts..,ﬁé&) R
%, §

dotyczy : informacji o warunkach gérniczo-geologicznych nr 197/2021

W odpowiedzi na pismo znak: Z1/2527/2021 w sprawie warunkow gomiczo-geologicznych dla
terenu polozonego w Gliwicach, przy ul. Tylnej. Mlodego Gornika i Wschodniej
informuje
I. o mozliwosci wystapienia nastepujacych wplywow projektowanej dzialalnosei géomiczej KWK
~Sosnica™
— opiniowany teren polozony jest na obszarze gorniczym .,Sosnica lII” KWK ..Sosnica™ ,gdzie:
o do konca 2042r.: nie prognozuje si¢ wystapienia wplywow od eksploatacji gorniczej
KWK ,,Sosnica™,

- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia gorniczego wywolujacych przyspieszenia
drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 140 mm/s’, ktore zgodnie ze skaly GSI-GZW beda
oddzialywaly na zabudoweg w ,,0” stopniu,

- stosunki wodne nie powinny ulec zmianie.

[

niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust.| ustawy z dnia 27.03.2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pozniejszymi
Zmianami),

3. niniejsza informacja wydana jest wedlug stanu wiedzy na dzien 17.09.2021r.

Kierownik Kierownik Ruchu
Dzialu TMG Zakladu Gorniczego

Mierniczy Gorniczy

- Informacja dla inwestorow, dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow réznicowych
ustalajacych wysokos¢ odszkodowan z tytulu zwrotu kosztow zabezpieczen przed wplywem eksploatacji

gomiczej
Polska Grupa Gémicza spotka akcyjna « - 0 <o | Foues 10 zarepstrow przez Sad Reonowy  Katowsce-Wachoc
oT +4832 757 oF +48 55 5453 o F ' aa o 1 v ca o Wyschod kapitak) zakiadowens, ckowioe WOIBCoNeat
Oddziat KWK Sosnica, : 2 oT 5 oF 2
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Projekt budowlany

Nr proj.
PB-137

ZAtACZNIK NR 17

DYREKTOR I_EE. 11, 2021 |

OKREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO !
W GLIWICACH Deiet Z1R:..... Pospis. .

GLL5120.125.2021.Za Gliwice, dnia Z# listopada 2021r.

L.dz3s3u3 /1172021
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 ustawy =z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r,, poz. 741 ze zm.) oraz art. 106 § 5
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyijnego (Dz. U. z 2021r.,
poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2021r.,
znak: PP.6733.1.2..2021 (data wplywu 19 listopada 2021r.), w sprawie uzgodnienia projektu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz Przedsigbiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. z Gliwic, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego
na budowie sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Wschodniej, Mlodego Gérnika
i Tylnej w Gliwicach '

uzgadniam

inwestycje celu publicznego pn.: ,Budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym ul,
Wschodniej, Mlodego Goérnika i Tylnej w Gliwicach™ polozonego w granicach terenu
gorniczego ,,Sodnica 11T Polskiej Grupy Gémiczej S.A. Oddzial KWK Soénica w Gliwicach,
przy uwzglednieniu nastepujgcych  czynnikéw  geologiczno-gérniczych  w okresie
koncesyjnym tj. do 31 grudnia 2042r.: '

przy uwzglednieniu na kolejnych etapach przygotowania inwestycji nastepujgcych
czynnikow geologiczno-gorniczych:

- polozenia inwestycji poza zasiggiem wplywéw aktualnie prowadzonej
i projektowanej eksploatacji gorniczej, .

— prognozowanych drgan powierzchni o przyspieszeniach do 160mm/s?, mieszczaeych
si¢ w ,,I” (pierwszym) stopniu intensywnodci wedlug skali GSI-GZW.

UZASADNIENIE
Rozpoznanie sytuacji geologiczno-gomiczej przeprowadzono na podstawie opinii nr

237/2021 z dnia 22 listopada 2021r., znak: 41/MGM/BW//21, sporzadzone] w dziale
mierniczo-geologicznym Kopalni Wegla Kamiennego Soénica nalezacej do Polskiej Grupy

PWiK 5p. 2 0.0. Gliwice
ur.4.&0;?{;9@_1{_4,_;?&_23Ef

Okregowy Urzad Gomiczy w Gliwicach, ul. Jasna 31D, 44-122 Gliwice
1el, 32231 23 59, faks 32 331 44 02, c-mail: ougglivice@wug. gov.pl
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Gorniczej S.A., ktora wplyngla do tutejszego Urzedu w dniu 23 listopada 2020r.

Stwierdzono, ze w przedmiotowym rejonie eksploatacji nie prowadzi sig i nie projektuje
si¢ w okresie obowiazywania koncesji dalszej eksploatacji, ktdra swoimi wplywami moglaby
objaé projektowans inwestycje.

Jednoczesnie informuje, e Polska Grupa Gémicza S. A. w Katowicach Oddzial KWK
So$nica w Gliwicach posiada koncesjg nr 59/94 z dnia 21 kwietnia 1994r. na wydobywanie
wegla kamiennego ze zloza ,,Soénica”, wazng do dnia 31 grudnia 2042r.

Wydajge postanowienie w powyzszej sprawie Dyrektor Okrggowego Urzedu Gémiczego
w Gliwicach wzigl pod uwage Uchwale nr L/630/2006 z dnia 13 lutego 2006r. Rady
Miejskiej w Zabrzu o odstapieniu od sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendéw gérniczych w granicach administracyjnych miasta Zabrze.
Zgodnie z dyspozycja art. 60 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dyrektor Okregowego Urzedu
Gorniczego w Gliwicach jest organem wiasciwym dla uzgodnienia warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia inwestyeyjnego w odniesieniu
do terendw gémiczych.

Wobec powyzszego Dyrektor Okrggowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach, orzekt jak
w sentencji.

Na podstawie art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, stronic stuzy zazalenie na niniejsze postanowienie do Prezesa Wyzszego
Urzedu Goémiczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, ktére wnosi sig za
posrednictwem Dyrektora Okrggowego Urzgdu Gorniczego w Gliwicach, ul. Jasna 31B,
44-122 Gliwice, w terminie 7 dni od dnia jego dorgezenia.

W trakcie biegu ww. 7-dniowego terminu do wniesienia zazalenia strona postepowania moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego
w Gliwicach. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Okregowego Urzedu Goérniczego
w Gliwicach oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia przez strone
postgpowania, postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne. Cofnigcie przez strong
zlozonego juz oéwiadczenia o wzrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia jest
niedopuszezalne.

Niezaleznie od obowigzkiéw organdw administracji publicznej przewidzianych w K.p.a.
niniejszym realizuj¢ obowigzek informacyjny, o kibrym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
rozporzadzenia 2016/679. Powyzszy obowigzek nie wplywa na tok i wynik postepowania
kontrolnego ani administracyjnego.

Informacije i dane do kontaktiw w sprawie danveh osobowych
Administratorem  danych osobowych jest Dyrektor Okregowego Urzedu Gémiczego

w Gliwicach, ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice, ¢ mail: ouggliwice@wug.gov.pl. Dane
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kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wyzszy Urzad
Gorniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl.

Informacje dotyczace przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane w celu realizacji zadan przez Dyrektora Okregowego
Urzedu Goémiczego w Gliwicach, ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice, e-mail:
ouggliwice@wug.gov.pl/, w szczegdlnosci wykonywania zadan m.in. prowadzenia postgpowan
administracyjnych. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest obowiazek prawny
cigzacy na administratorze danych osobowych wynikajacy z ustaw nakladajacych obowigzek
realizacji konkretnego zadania, a takze wykonywanie zadan realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej. Podanie danych osobowych jest
wymagane przepisami prawa.

Okres przetwarzania danyvch

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie
z przepisami dotyczacymi archiwizacji.

Zrédla danych
Przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od osoby, ktorej dane dotycza, a takze ze

zrodel publicznie dostgpnych oraz od organéw administracji publicznej, innych podmiotow
1 0s6b fizycznych zobowigzanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie odnosnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko oraz adres, a takze inne
dane osobowe niezb¢dne do realizacji ww. zadan.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organdéw publicznych i urzgdow panstwowych lub
innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujacych zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publiczne;j.

Prawa osoby, ktérej dane dotyczy

Przysluguje Pani/Panu prawo do Zadania od administratora danych osobowych dostgpu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania

Otrzymuja :
1. Prezydent Miasta Gliwice
. 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21.
2, Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
44-100  iwice, ul. Rybnicka 47.
3. OUG a/a.
Do wiadomosei:
Polska Grupa Gornicza S.A. Oddzial KWK Sosnica w Gliwicach
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ZAtACZNIK NR 18

P
T b
7~

TAUROI

AR DYSTRYBUCJA
d jaf
Gliwice, dn. 09.09.2021 r.
1042697435
DROBCZYK S.C.
Ustugi Geodezyjne
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-09-09/0000021 ul. Stepowa 16b
F 44-105 Gliwice
-

Dotyczy: budowy sieci wodociggowe] w Gliwicach ul. Tylna, Miodego Gornika, Wschodnia,
(TD/OGL/OMD/UB/HB/4574/2021)

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30-08-2021 informujemy, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zataczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN wraz z klauzulami informacyinymi
umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktoérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Przed przystgpieniem do prac w odlegiosci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja SA.
Oddziat w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. My$liwska 6, adres do korespondencji TAURON Dystrybucja S A
Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice.
Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegios¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu, jak rowniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzadzen.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii jw. inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,
Wszelkie zblizenia | skrzyzowania projektowane] inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami | normami BHP i PBUE
W przypadku wykonywania prac w poblizu naszych urzadzen nalezy zleci¢ pfatny nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, 44-100 Gliwice
ul. Myslwska B, zlecenie wysta¢ na adres TAURON Dystrybucja S A skrytka pocztowa 2708,
40-337 Katowice.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgdace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zalgezniki: mapa 2 szt.
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta
Kepia: OMD
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Mapa 1
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Mapa 2
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ZAtACZNIK NR 19

SPOLKA GAZOWNICTWA

6\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Sczedt Bote 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach DROBCZYK S. C.
ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice USLUGI GEODEZYJNE
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00 ul. Stepowa 16B
gazownia gliwice@psgaz pl 44-105 Gliwice
Wasz znak: Gliwice, 14.09.2021

Nasz znak: PSGZA.0159.463.804.4084.160095711.21

Dot.: naniesienia sieci gazowej dla potrzeb aktualizacji mapy zasadniczej do celow
projektowych w Gliwicach przy ul. Tylnej i Wschodnig;.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 30.08.2021 informujemy, ze w zakresie
opracowania Gazownia w Gliwicach nie eksploatuje czynnych sieci gazowych niskiego
i sredniego cisnienia. Nie wystepuja réwniez sieci gazowe wysokiego | podwyzszonego
$redniego ciénienia w obstudze Dziatu Zarzadzania Maijatkiem Sieciowym — Sekgji Ewidencji
Majatku i Uzgodnieri w Zabrzu. Na mape kolorem niebieskim wrysowano planowang
rozbudowe sieci gazowej niskiego cisnienia w fazie realizacji,

Z powazaniem

yirm

C -

Cennik poz. 53 2 1x52.00PLN + VAT

Polska Spota Gazowrictwa sp. 2 0.0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabczu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie
ul, Wojciecha Bar iego 16 ul Szeze$é Boze 11 Xt Wydzial Gospodarczy KRS
32100 Tamow 41-800 Zabrze

NIP 5252408411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 060 z4 www.psgaz.pl

str. 74



Projekt budowlany N proj.
/w Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Gornika w Gliwicach.

str. 75




Projekt budowlany N proj.
/w Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137

Gornika w Gliwicach.

str. 76




Projekt budowlany

Nr proj.
/\eumcs/ Budowa sieci w rejon'ie ulicy Wschodniej, Tylnej i Mtodego PB-137
Gérnika w Gliwicach.
ZALACZNIK NR 20
.-"d-‘-.)f
PWIK/W/2023/ 14 40T W/2023/1334 Gliwice, dn. 06.07.2023 r.

DT/1872/2023

Inwestycja wiasna

Dot.: uzgodnienie projektu pn.” Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Wschodniej,
Tylnej | Mlodego Gornika w Gliwicach.”

Miniejszym uzgadniamy przediozony projekt sieci wodociggowej Zzeliwne] DM300 w rejonie ulic
Wschodniej, Tylnej i Miodego Gornika w wraz z przefaczeniem istniejacych dwdch przylaczy bez

uwag.

£ powaizaniem,

Sprawe prowadzi: Weronika Przybycin, tel. 32 428 45 16

Kopia:
1. DT aa. W.P.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z 0.0. 2 sledziba w Gliwicach
ul, Rybmicka 47 Baure Obslug Klienta MIP £31-010-26-08
44-100 Gliwice tel « 48 32 428 44 44 Sad Refonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS D02 TES2
Kapitat zakladowy 212 506 000,00 2k
Strana; Korto: Bark MELLEMMIUM SAC
e-mail | bok @@ pwik gliwicep 97 1160 2202 0000 0003 HEI1 7854

www_pwik. gliwice.pl

Strona 1z 1
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I1. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr PB-137-R-01
2. Profil podtuzny sieci wodociggowe] — rys. nr PB-137-R-02
3. Schematy weztow i potaczen - rys. nr PB-137-R-03
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