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Ul Portowa 14A, 44-102 Gliwice ’

Adres do korespondencji:
Skrytka poc r 2708 I
:Ll’,‘-li':"}' ‘I<¢::;,:s\{»; DYSTRYBUCJA
Gliwice, dn. 09.09.2021 r.
1042697435
DROBCZYK S.C.
Ustugi Geodezyjne
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-09-09/0000021 ul. Stepowa 16b
[ 44-105 Gliwice

Dotyczy: budowy sieci wodociggowe] w Gliwicach ul. Tylna, Miodego Gornika, Wschodnia.
(TD/OGL/OMD/UB/HB/4574/2021)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 30-08-2021 informujemy, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A.
Odadziat w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. My$liwska 6, adres do korespondencji TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice.
Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczge odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzgdzen.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii jw. inaczej beda
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
W przypadku wykonywania prac w poblizu naszych urzgdzen nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, 44-100 Gliwice
ul. Mysliwska 6, zlecenie wysta¢ na adres TAURON Dystrybucja S.A. skrytka pocztowa 2708,
40-337 Katowice.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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