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Inwestycja wiasna

Dot.: wydania warunkéw technicznych dla projektowanej budowy sieci wodociagowej
w rejonie ul. Wschodniej w Gliwicach

Ponizej podajemy warunki techniczne dla projektowanej inwestycji jw.:

1. Nowy odcinek sieci wodociggowej w ulicy jw. zaprojektowaé o érednicy @ 300 mm
z zeliwa sferoidalnego.

2. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy powigzac z bedaca w realizacji siecig
wodociagowa z zeliwa sferoidalnego @ 300 mm zlokalizowana w ul. Wschodniej oraz
istniejacy sieciq wodociagowa PE @ 225 mm znajdujaca sie w rejonie pompowni wody
przy ul. Tylnej / Swietego Michata.

3. Na projektowanej sieci wodociggowej przewidzie¢ armature zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.

Warunki techniczne wazne sg na okres dwoch lat liczac od daty nin. pisma
_ KIERQWNIK
D74¢ CHNICZNEGO
Barbara Malyszewicz-Wisbel

Sprawe prowadzi: Bogumita Teterycz, tel. (32) 428 45 04

Zataczniki

1. ZIR +mapa

2. B.T. aa. + mapa

Przedsiebiorstwo Wododiggow i Kanalizacji Sp.z o0,

Konte: Bank Handlowy w Warszawie S.4A Bisro Qbslugi Klienta:  tel: +48 32 33871 71

3010201508060000080434 7003 ted: +48 322321706

NIP £31-070-26-08 Fac+4B8 32 232 31 35

Sad Rejonawey w Gliwicach Wydzial X bokBpwik glwice pt

KRS 0000027652 ikt pwik glivice pl

Kapitat akiadowy 212 195 00000 & Sekretatiat tel: +48 32 428 44 65 www,pwik. gliwice.pl
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Uproszczony szkic powykonawczy
(bez skali)

Obiekt: Gliwice ul. Tylna (hydroforownia - czes¢ 1)
Zlec. 1859/03
KERG 612-327/03
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