
SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW 
 
Dot. zamówienia pt. Dostawa procesora obrazu oraz 4 szt. monitorów do tablicy synoptycznej. 
 

1. Procesor graficzny (Kontroler wielomonitorowej ściany wideo ) - 1 kpl.  

Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: 

 możliwość podłączenia do 12 wyświetlaczy,  
 możliwość podłączenia do 4 źródeł sygnału wideo,  
 dostępne formaty wejść  sygnału: analogowe i cyfrowe 
 możliwość wyświetlenia czterech źródeł wideo w czasie rzeczywistym dla każdego 
wyświetlacza.  

Parametry techniczne:  
 uruchomienie kontrolera w czasie  poniżej 150 sekund,  
 dwa zasilacze, w tym jeden redundantny z funkcją hot-swap  

Karta wejściowa:  
 typu hot-swap,   
 złącze: HDMI,  
 wsparcie dla protokołu HDCP, 
 obsługa rozdzielczości 1920x1200, 60Hz. 

Karty wyjściowe:  
 typu hot-swap,   
 obsługiwane rozdzielczości wyjściowe: maks. 1920x1200, 60Hz,   
 złącze: HDMI,  
 wsparcie dla protokołu HDCP,  
 każda karta wyjściowa jest wyposażona w cztery wyjścia HDMI.  

  
Obudowa 19" o wysokości maksimum 8U, przewidziana do montażu w istniejącej szafie RACK.  
  
Dodatkowo:  

 budowa modularna, pozwalająca na rozbudowę o dodatkowe karty typu hot-
swap i podłączenie zarówno sygnałów analogowych jak i cyfrowych;  
 całkowita rozdzielczość ściany wideo jest równa sumie rozdzielczości poszczególnych 
wyświetlaczy;  
 przesyłanie obrazu odbywa się w czasie rzeczywistym bez utraty jakości obrazu;   
 brak ograniczeń co do wielkości okna, w którym wyświetlane jest wybrane źródło;  
 możliwość zarządzania - lokalnie jak i zdalnie;  
 urządzenie przystosowane do pracy ciągłej 24/7;  
 oprogramowanie zarządzające  
 brak ograniczeń licencyjnych dla oprogramowania zarządzającego;  
 urządzenie musi być zakupione w oficjalnym, polskim kanale dystrybucyjnym;   
 certyfikaty:   

o ROHS,  
o CE,  
o FCC.  
 

2. Ekran w technologii bezszwowej – 4 szt.  

Maksymalna odległość między sąsiadującymi monitorami ( grubość ramki dwóch połączonych 
monitorów ) : maksymalnie : 5,6 mm  

Przekątna : 46 cali  



Rozdzielczość monitora : minimum 1920 x 1080   

Jasność : minimum 700 CD/m2 

Kontrast : minimum 4000 :1 

Czas reakcji matrycy : minimum 8 ms 

Zużycie energii : nie więcej niż 140 W/h 

Dodatkowe funkcje : czujnik temperatury, zabezpieczenie obudowy IP5x, monitor przystosowany do 
pracy 24/7  

 
Informacje uzupełniające:  
 
- Dostawca w cenie oferty zamontuje monitory na istniejącym stelażu w układzie 4x3 (uchwyty 
vogel’s).   
- Dostawca w cenie oferty zamontuje procesor obrazu w istniejącej szafie RACK. 
- Odległość najbardziej oddalonego monitora od procesora obrazu nie będzie większa niż 6 m. 
- Odległość operatora od procesora obrazu będzie wynosiła nie więcej niż 7m.   
- Wszelkie konieczne przewody i elementy montażowe po stronie Dostawcy. 
 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
- Gwarancja na całość dostawy: 36 miesięcy  
- Cena oferty musi uwzględniać koszty dostawy/transportu, montaż oraz szkolenie obsługi. 
- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe/produktowe potwierdzające spełnienie wymagań 
zamawiającego ze specyfikacji.    
 
 


