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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 
I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SOPIWZ)

I. Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące aktualizacji mapy terenu zamkniętego oraz aktualizacji mapy tematycznej dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń, obejmujących kompleksu wojskowego K-6005 Latkowo;
Kompleks położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat inowrocławski, jednostka ewidencyjna 040704_2 Inowrocław, obręb Słońsko (działki nr 1/1, 1/2), obręb Latkowo (działka nr 63/4), obręb Balin (działka nr 11/2), jednostka ewidencyjna 040703_5 Gniewkowo, obręb Ostrowo (działka nr 94/3), obręb Szadłowice (działki nr 91/2, 143/1, 154, 220/3, 220/6), o łącznej powierzchni 390,5262 ha.

II. Prace obejmować będą:
1. wykonanie wywiadu w terenie,
2. wykonanie nowego pomiaru wszystkich szczegółów terenowych, które nie zostały zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonego wywiadu w terenie,
3. sporządzenie zaktualizowanej mapy terenu zamkniętego,
4. sporządzenie zaktualizowanej mapy tematycznej dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych 
i ogrodzeń.
Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem oraz wymagany przez Zamawiającego sposób ich wykonania zawarty został w punkcie IV niniejszego SOPIWZ.

III. Podstawa prawna i techniczna wykonania prac:
a) Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 725 z późn. zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);
c) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028);
d) Regulamin Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury 
w Bydgoszczy (www.rzibydgosz.wp.mil.pl).

IV. Sposób realizacji przedmiotowych prac:
a) pracę należy zgłosić w Wojskowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy, z którego wykonawca otrzyma: 
· pliki formatu mapy z programie EwMapa z posiadaną bazą sieci uzbrojenia, 
· wydruk mapy terenu zamkniętego, 
· istniejącą mapę tematyczną (w formie elektronicznej) dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych 
i ogrodzeń, 
· opisy topograficzne wielofunkcyjnej osnowy znajdującej się 
na terenie kompleksu wraz z wykazem współrzędnych tej osnowy.

b) dla czynności opisanych w puncie II podpunkt 1 (wykonanie wywiadu w terenie):
· na podstawie uzyskanego wydruku mapy terenu zamkniętego należy przeprowadzić wywiad w terenie, porównując treść materiału ze stanem faktycznym. 
Porównaniu treści mapy terenu zamkniętego ze stanem faktycznym podlegają szczegóły terenowe zawarte w I, II i III grupach dokładnościowych (za wyjątkiem zakrytych elementów sieci uzbrojenia terenu, konturów użytków gruntowych i oddziałów leśnych), w tym punkty wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej, określonych w § 28 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).
· Porównaniem należy objąć wszystkie budynki i budowle, dla których na istniejącej mapie brak jest numeru ewidencyjnego, wysokości lub „czołówek”.
· Wynikiem przeprowadzonego porównania będzie sporządzenie mapy wywiadu w terenie, na której Wykonawca oznaczy elementy, których położenie zostało jednoznacznie potwierdzone,  wymagające kontroli położenia, nowe – dotychczas nie pomierzone oraz elementy usunięte.

c) dla czynności opisanych w puncie II podpunkt 2 (wykonanie nowego pomiaru wszystkich szczegółów terenowych, które 
nie zostały zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonego wywiadu w terenie):
· lokalizację przestrzenną obiektów, których położenie wymagają kontroli, nowych wskazanych na sporządzonej mapie wywiadu 
w terenie oraz budynków i budowli nie posiadających wysokości, numeru ewidencyjnego lub „czołówek”, należy ustalić na podstawie pomiaru, spełniającego wymagania dokładnościowe pomiaru określone w rozporządzeniu z dnia 09.11.2011 r. Numer ewidencyjny budynku należy ustalić u administratora kompleksu;
· pomiar wykonać urządzeniem GPS lub w oparciu o założoną osnowę pomiarową (sytuacyjną i wysokościową). Przy wykonywaniu osnowy pomiarowej należy wykorzystać wyłącznie osnowę uzyskaną od Zamawiającego (poprzez jej zagęszczenie),
· dla wszystkich pomierzonych punktów należy określić jego współrzędne X,Y i Z. Brak określenia wysokości punktu pomiarowego może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z przyjętej metody pomiaru pojedynczego elementu,
· na szkicach pomiaru budynków i budowli należy podać jego wysokość (w przypadku budynku o różnych wysokościach – wysokość poszczególnych jego elementów) funkcję, numer ewidencyjny oraz „czołówki”;
· pomiar należy wykonać w układzie współrzędnych „2000” oraz układzie wysokościowym „Kronsztadt’86”
d) dla czynności opisanych w puncie II podpunkt 3 (sporządzenie zaktualizowanej mapy terenu zamkniętego):
· mapa terenu zamkniętego to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, sporządzone i prowadzone dla terenu zamkniętego, zawierające aktualne informacje o przestrzennym usytuowaniu: budynków, budowli i urządzeń budowlanych (ich „czołówki”, funkcję, wysokości i numery ewidencyjne), sieci uzbrojenia terenu, uzgodnionych w ZUDP projektach, innych obiektów topograficznych oraz elementów ewidencji gruntów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
· wykonawca zobowiązany jest do pozyskania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mapy ewidencyjnej obejmującej przedmiot zamówienia, w formie wydruku papierowego, formie elektronicznej oraz wykazu współrzędnych punktów granicznych w formie papierowej zawierającej atrybuty każdego punktu granicznego. Materiały uzyskane w formie papierowej muszą być potwierdzone przez wydającego 
(nie Wykonawcę).
· przy aktualizacji mapy terenu zamkniętego należy zachować strukturę, katalogi i oznaczenia zastosowane w otrzymanej 
od Zamawiającego mapie terenu zamkniętego, przy zastosowaniu poniżej opisanych zasad,
· uzyskane i obliczone współrzędne płaskie prostokątne środków obiektów punktowych i punktów załamania obiektów liniowych 
i powierzchniowych oraz wysokości określonych punktów będą podstawę do aktualizacji mapy terenu zamkniętego otrzymanej 
od Zamawiającego, zgodnie z:
· katalogiem obiektów bazy danych GESUT określonym 
w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
· klasyfikacją obiektów bazy danych GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
· wytycznymi dotyczącymi wprowadzania obiektów do bazy GESUT określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
· schematami aplikacyjnymi dla bazy danych GESUT określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
· katalogiem obiektów bazy danych GESUT, określonym 
w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
· wykazem i katalogiem obiektów oraz standardami technicznymi tworzenia mapy terenu zamkniętego określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
· Aktualizację mapy należy przedstawić w systemie numerycznym programu EWMAPA FB 11 (w wersji niezobiektowanej);
· Treść mapy zawarta będzie w 4 niezależnych bazach: 
1) Baza Główna – dla części ewidencyjnej gruntów,
2) Kontury Klasyfikacyjne – dla części ewidencyjnej konturów klasyfikacyjnych,
3) Użytki - dla części użytków gruntowych,
4) Operaty;
· Po bezpośrednim pomiarze szczegółów sytuacyjnych i uzyskaniu wyżej opisanymi sposobami współrzędnych dla poszczególnych obiektów, tworzymy treść mapy przypisując poszczególnym elementom liniowym i tekstowym odpowiednie atrybuty:
· warstwa
· podwarstwa;
· Podstawowe elementy powinny przedstawiać się następująco:
· granice uzyskane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wnoszone za pomocą paska „Edycja Połączeń” bezpośrednio do Bazy Głównej,
· granice konturów uzyskane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wnoszone za pomocą paska „Edycja Połączeń” bezpośrednio do Bazy Konturów,
· granice użytków uzyskane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wnoszone za pomocą paska „Edycja Połączeń” bezpośrednio do Bazy Użytków, 
· obrysy budynków ognioodpornych określone na podstawie przeprowadzonych pomiarów (warstwa liniowa: EBUPP, podwarstwa liniowa nr 1),
· obrysy budynków nieognioodpornych określone 
na podstawie przeprowadzonych pomiarów (warstwa liniowa: EBUPP, podwarstwa liniowa nr 0);
· Czołówki budynków znajdujące się na wojskowych mapach ewidencyjnych mają być naniesione zgodnie ze stanem faktycznym w terenie (z dokładnością do 1 cm);
· Wartości atrybutów wszystkich elementów wykazywanych 
na mapie będą przekazane wykonawcy w postaci pliku z biblioteką warstw i podwarstw oraz zbioru *.txt;
· W treści mapy należy umieścić wszystkie elementy przewidziane w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne;
·  Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy pokrywające 
się (np. płot i granica), które należy wrysować niezależnie, przyznając im odpowiednie atrybuty;
· W bazie „operaty” należy zachować nr operatu archiwalnego 
na podstawie którego ustalono lokalizację przestrzenną poszczególnego elementu. Dla elementów nowych należy wpisać nr RGZ obecnego Zamówienia.
· Zaktualizowaną mapę terenu zamkniętego należy przedłożyć 
do uzgodnienia użytkownikowi terenu i administratorowi kompleksu. Przeprowadzenie tych czynności należy udokumentować, poprzez umieszczenie stosownej uwagi 
na wydruku zaktualizowanej mapy terenu zamkniętego, maksymalnie na 4 arkuszach formatu A-1 obejmujących cały kompleks (bez sieci uzbrojenia terenu). Przekazanie map 
do uzgodnień musi nastąpić minimum 14 dni przed terminem wykonania prac określonym w umowie. Wykonawca poprzez udokumentowane działania (minimum 2 czynności np. ponaglenia) zobowiązany jest uzyskania akceptacji mapy przez użytkownika 
i administratora. Brak akceptacji mapy przez użytkownika 
i administratora nie wstrzymuje wykonawcę do zakończenia prac zgodnie z terminem określonym w umowie; 
· Szkice będące podstawą do sporządzenia mapy zeskanować 
do formatu *.jpg z rozdzielczością 300 dpi. Zapis tych danych należy wykonać w trzech warstwach (rok, RZG, nr operatu). Nazwy plików ustalić z Zamawiającym;
e) dla czynności opisanych w puncie II podpunkt 3 (sporządzenie zaktualizowanej mapy tematycznej dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń):
· uzyskane i obliczone współrzędne płaskie prostokątne środków obiektów punktowych i punktów załamania obiektów liniowych 
i powierzchniowych oraz zaktualizowana przez Wykonawcę mapa terenu zamkniętego, będą podstawę do aktualizacji mapy tematycznej inwentaryzacji: placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń oraz tabelarycznego wykazu poszczególnych elementów wykazanych na mapie, którego wzór zawarty został 
w punkcie IX niniejszych SOPIWZ.
· Treścią mapy będzie:
· istniejące jezdnie z podziałem na poszczególne odcinki. Przy podziale jezdni na odcinki należy kierować się następującymi zasadami: Początkiem odcinka jezdni będzie brama główna kompleksu, a jej końcem początek najbliższego skrzyżowania, zmiana szerokości jezdni, zmiana rodzaju nawierzchni. Kolejnym odcinkiem będzie koniec skrzyżowania (zmiana szerokości jezdni, zmiana rodzaju nawierzchni), a końcem odcinka najbliższe skrzyżowanie, zmiana szerokości jezdni, zmiana rodzaju nawierzchni itd. Skrzyżowania jezdni wykazane zostaną jako odrębne elementy jezdni,
· istniejące chodniki z podziałem na poszczególne odcinki. Przy podziale chodników na odcinki należy kierować się zasadami dotyczącymi podziału jezdni. Opaski wokół budynków wskazać jako odrębne elementy,
· place utwardzone z podziałem na ich lokalizację i istniejącą nawierzchnię,
· tereny zielone,
· ogrodzenia z podziałem na rodzaj i wysokość,
· istniejące budynki i budowle z ich numerami ewidencyjnymi.
· obrys poszczególnych elementów mapy zostanie oznaczony odrębnymi szrafurami, opisanymi na arkuszu mapy w postaci „Legendy”;
· skalę mapy należy dostosować do stopnia zagęszczenia elementów będących jej treścią, tak aby wykazane elementy były czytelne, a ich identyfikacja jednoznaczna z zestawieniem tabelarycznym;
· dopuszcza się sporządzenie tej mapy arkuszami. W takim przypadku opracowanie zawierać ma również mapę przeglądową 
z oznaczeniem budynków (ich numery ewidencyjne) i numerami arkuszy;
· maksymalny format arkuszy mapy wynosi A-1 i winien być złożony 
do formatu A-4;
· Zaktualizowaną mapę tematyczną inwentaryzacji: placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń oraz tabelaryczny wykaz poszczególnych elementów wykazanych na mapie należy przedłożyć do uzgodnienia użytkownikowi terenu i administratorowi kompleksu. Przeprowadzenie tych czynności należy udokumentować, poprzez umieszczenie stosownej uwagi na wydruku zaktualizowanej mapy tematycznej, maksymalnie na 4 arkuszach formatu A-1 obejmujących cały kompleks (bez sieci uzbrojenia terenu). Przekazanie map do uzgodnień musi nastąpić minimum 14 dni przed terminem wykonania prac określonym 
w umowie. Wykonawca poprzez udokumentowane działania (minimum 2 czynności np. ponaglenia) zobowiązany jest uzyskania akceptacji mapy przez użytkownika i administratora. Brak akceptacji mapy przez użytkownika i administratora nie wstrzymuje wykonawcę do zakończenia prac zgodnie z terminem określonym w umowie; 

V. Dokumentacja z wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 
w zakresie objętym zamówieniem:
a) Operat techniczny będzie zawierał materiały jawne, wykonany zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, zawierający dokumenty sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 
b) Do operatu winny być załączone zaktualizowane opisy topograficzne punktów wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej znajdującej się na kompleksie, wszystkie dokumenty otrzymane 
ze Starost Powiatowych uzyskanych w ramach realizacji umowy, 
w tym potwierdzona za zgodność z oryginałem licencja;
c) numeryczna mapa terenu zamkniętego,
d) numeryczna mapa tematyczna dotycząca inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń,
e) 3 egz. wydruków mapy tematycznej dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń (1 egz. wpięty do operatu, 2 egz. stanowiące odrębne opracowanie wykonane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 
do umowy),
f) Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 
do umowy;
g) oświadczenie o usunięciu z pamięci urządzeń elektronicznych danych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;
h) płytę (płyty) CD lub DVD, zawierającą:
· pliki zawierające numeryczną mapę terenu zamkniętego, wykonane w formacie programu EWMAPA 11,
· pliki elektroniczne zawierające mapę tematyczną dotyczącą inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń (w formacie programu EWMAPA 11 oraz dxf,
· wykaz współrzędnych w formacie txt, wszystkich pomierzonych i obliczonych punktów,
· zeskanowany w formacie pliku pdf operat techniczny zawierający wszystkie dokumenty zawarte w tym operacie po jego podpisaniu przez wykonawcę;

VI. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu 
i zawartą umową.
VII. Osoby realizujące zamówienie i ich zmiana w trakcie realizacji umowy:
· Do oferty Wykonawca załączy informację na temat geodety, który będzie wykonywał pracę lub sprawował funkcję Kierownika prac geodezyjnych, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2019 r.  poz. 725 z późn. zm.),
· Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie 
do przekazania Zamawiającemu imienny wykaz osób realizujących zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy;
· Zmiana (uzupełnienie) osób uczestniczących w realizacji umowy może nastąpić za zgodą Zleceniodawcy i wyłącznie pod warunkiem, że personel zastępczy zapewniał będzie równoważny poziom jakości;
· Wniosek w tym zakresie winien zawierać wszelkie dane zawarte 
w ww. wykazach i musi być złożony w terminie 14 dni przed planowaną zmianą osób;


VIII. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:
· O zawartej umowie Zamawiający poinformuje pisemnie użytkownika terenu, przesyłając wykaz osób realizujących zlecenie. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami termin 
i warunki wejścia na teren kompleksów. O wszelkich problemach dotyczących wejścia na teren objęty zamówieniem, Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie drogą elektroniczną, najpóźniej 3 dni od zaistnienia takiego przypadku;
· Prace terenowe mogą być realizowane w godzinach służbowych pracy jednostek, na których wykonywane będą prace geodezyjne;
· Używanie telefonów komórkowych, urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz innych środków łączności w miejscu prowadzenia prac, może nastąpić jedynie za zgodą Użytkownika;
· Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem kompleksów wojskowych;
· Zapytania dotyczące realizacji umowy oraz udzielone odpowiedzi przekazywane będą w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zamawiający w umowie wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy. Ustalenia przeprowadzone w innej formie oraz z innymi osobami nie będą wiążące;

IX. WZÓR TABELI DO INWENTARYZACJI PLACÓW, JEZDNI, CHODNIKÓW, OBSZARÓW ZIELONYCH I OGRODZEŃ


1. JEZDNIE
	ODCINEK NR1)
	RODZAJ NAWIERZCHNI2)
	RODZAJ JEZDNI3)
	SZEROKOŚĆ4)
	DŁUGOŚĆ4)
	POWIERZCHNIA5)


ZESTAWIENIE 
	RODZAJ NAWIERZCHNI2)
	RODZAJ JEZDNI3)
	POWIERZCHNIA5)



2. CHODNIKI
	ODCINEK NR1)
	RODZAJ NAWIERZCHNI2)
	SZEROKOŚĆ4)
	DŁUGOŚĆ4)
	POWIERZCHNIA5)


ZESTAWIENIE 
	RODZAJ NAWIERZCHNI2)
	POWIERZCHNIA5)




3. PLACE
	PLAC NR1)
	RODZAJ NAWIERZCHNI2)
	POWIERZCHNIA5)


ZESTAWIENIE 
	RODZAJ NAWIERZCHNI2)
	POWIERZCHNIA5)



4. OBSZARY ZIELONE
	OBSZAR NR1)
	POWIERZCHNIA5)



5. OGRODZENIA
	ODCINEK NR1)
	POŁOŻENIE OGRODZENIA6)
	RODZAJ OGRODZENIA7)
	WYSOKOŚĆ4)
	DŁUGOŚĆ4)


ZESTAWIENIE (OGRODZENIA ZEWNĘTRZNE)
	RODZAJ OGRODZENIA7)
	WYSOKOŚĆ4)
	DŁUGOŚĆ4)


ZESTAWIENIE (OGRODZENIA WEWNĘTRZNE)
	RODZAJ OGRODZENIA7)
	WYSOKOŚĆ4)
	DŁUGOŚĆ4)






1) zgodnie z załącznikiem graficznym (mapie tematycznej),
2)np. beton, kostka, bitumiczna, płyty, tłuczeń, bruk, żwir, grunt, inne (opisać jakie),
3)jedno-, dwu- kierunkowe
4)w metrach (z dokładnością do cm)
5) w metrach kwadratowych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
6) zewnętrzne, wewnętrzne
7) z siatki metalowej, z siatki metalowej na podmurówce, betonowe z prefabrykatów, murowane z cegły, drut kolczasty (lub inne-należy opisać materiał z jakiego ogrodzenie zostało wybudowane),
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