OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L. Przedmiot zamowienia.
Przedmiotem zamodwienia jest budowa drég na os. Nadwarcianskim w miejscowosci Trzykolne
Miyny.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- budowe drdg na osiedlu Nadwarcianskim z kostki betonowej w obustronnym oporniku drogowym szerokosci
5,00 m i dtugosci ca 677 mb oraz dwodch placéw do zawracania 13,00 x 19,50 m,

- utwardzenie poboczy drdg z kamienia tamanego,

11. Zakres zamoOwienia:

Stan obecny
Droga gminna o nawierzchni gruntowej wzmocnionej ttuczniem. Szerokos¢ pasa drogowego 10,00 m oraz
20,00 m. Na zakonczeniu drég wystepuja place do zawracania.

Stan projektowany

Projektuje sie jezdnie w przekroju drogowym o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm na podbudowie zasadniczej z kamienia tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 c¢cm oraz na podbudowie
wzmacniajgcej grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa. Jako obramowanie
nawierzchni jezdni przyjeto obnizony opornik drogowy 12x25 cm utozony na tawie betonowej z oporem.

Zamowienie obejmuje nastepujace etapy prac:

Wykonanie robdt terenowych, przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, nawierzchniowych
i porzadkowych.

Do prac przygotowawczych nalezg:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ustawienie zaplecza sanitarnego WC na czas budowy), obstuga
geodezyjna, projekt organizacji ruchu podczas prowadzenia robdt w pasie drogowym, oraz ustawienie znakow
zgodnie z zatwierdzonym projektem (prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w Urzedzie Miasta i Gminy Kornik).

Roboty ziemne:

Wykonanie korytowania, zatadunek i wywoéz gruntu z urobku. Podczas robot nalezy dostosowac wysokosciowo
Zjazdy do posesji. Zamawiajacy zastrzega przewoz i wbudowanie istniejgcego materiatu kamiennego (ttucznia
kamiennego) wbudowanego w drogach objetych kontraktem na teren przylegtych drég gminnych
znajdujgcych sie w odl. do 1 km.

Roboty nawierzchniowe:

konstrukcja drogi

- kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z KESM frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,

- podbudowa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Pa gr. 15 cm

pobocze drogi
- podbudowa zasadnicza z KtSM frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,



Urzadzenia obce:

W pasie drogowym realizowanych drog wystepuja urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowaé¢ w terenie przebieg urzadzen podziemnych. Roboty
ziemne w ich rejonie wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty rozne:

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw zastosowanych
materiatéw oraz uzyskanie zatwierdzenia uzytych materiatéw przed ich wbudowaniem przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 1 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 2 egz.,
protokét odbioru technicznego i inne), zakonczenie robdt.

Do obowigzku Wykonawcy zamdwienia nalezy réwniez zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami
technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

III. Termin wykonania:

- rozpoczecie robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
- zakonczenie robdt w terminie do 4-cy od dnia poOdpisania umowy

Wykonanie zamdwienia:

W celu przygotowania wtasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zamawiajacy zobowigzuje
oferenta do zapoznania sie z projektem budowlanym i wykonawczym, przedmiarami robdt oraz zaleca
dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych réwnowaznych materiatdw niz podane w dokumentacji
projektowej. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentdw, uwiarygodniajgcych
te materialy - zgody zamawiajace.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystgpienia w  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych nazw wiasnych, wskazujgcych na
konkretnych producentow materiatow, nalezy traktowac je jako przyktadowe,
bez wzgledu na wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapiséw sprzecznych w tym
zakresie.

IV. Zalaczniki :
1. Przedmiar robot.
2. Projekt budowlany.
3. Specyfikacje techniczne.




