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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
I zasadami wiedzy technicznej
Decyzje o nadaniu uprawnień 
Zaświadczenia z właściwej Izby

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rozwiązania konstrukcyjne                                                                                                                            
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe                                                                                                    
Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego tj. instalacji i urządzeń

               budowlanych                                                                                                                                                    

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
Rysunki:

              Profil podłużny
              Przekroje normalne
               Konstrukcja nawierzchni
               Przekroje poprzeczne
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Oświadczenia projektantów.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 34, ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

pełny tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333.
oświadczamy, że projekt techniczny dla n/w inwestycji

sporządziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor Powiat Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Nazwa zamierzenia 
budowlanego

Budowa  chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  3105G  
Dąbrówka Malborska na odcinku PKP – Cmentarz.

Adres i kategoria 
obiektu budowlanego

Dąbrówka Malborska, gm. Stary Targ.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Pozostałe dane 
adresowe

Jednostka ewidencyjna Stary Targ.
Obręb ewidencyjny Dąbrówka Malborska.
działka nr 120.

Autorzy
opracowania Imię, nazwisko, uprawnienia zakres 

opracowania Podpis

Projektant mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16 Branża drogowa

Dzierzgoń, styczeń 2022 r.
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Decyzje o nadaniu uprawnień
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Zaświadczenia z właściwej izby
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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Działka nr 120 w obrębie Dąbrówka Malborska jest działką drogową. Droga  

powiatowa  nr  3105G jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową. Posiada jezdnię o 
nawierzchni asfaltowej i obustronne pobocza. Na odcinku objętym projektem nie 
występują w stanie istniejącym chodniki, a ruch pieszych odbywa się poboczem. 

Obiekt zaliczony do XXV kategorii obiektu budowlanego.

1.2       Rozwiązania konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z Katalogiem Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - załącznika do zarządzenia nr 31 
wydanego przez GDDKiA z dn. 16.06.2014r. Zgodnie z ww. katalogiem wymagane są 
następujące wartości wtórnego modułu odkształcenia na szczycie poszczególnych 
warstw: • grunt rodzimy - E2≥25 MPa • warstwa ulepszonego podłoża - E2≥100 MPa • 
warstwy podbudowy - E2≥160 MPa Głębokość przemarzania gruntu.

1.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
1.3.1 Roboty ziemne

Prace ziemne należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w 
wykopach gdyż może mieć to wpływ na zmianę właściwości fizykomechanicznych 
gruntów. Wykop należy wykonać koparką z odwiezieniem urobku. 
Ze względu na przemarzanie gruntu nie zaleca się pozostawienia niezabezpieczonego 
wykopu na okres zimowy. 

1.3.2 Chodniki – konstrukcja
CHODNIKI - KONSTRUKCJA PODSTAWOWA

- 8 cm    Warstwa - betonowa kostka brukowa fazowana koloru szarego na zjazdach 
czerwona 
- 3 cm    Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 

-15 cm    Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego
                     mechanicznie 0/31,5mm 
-15 cm    warstwa odsączająca – piasek stabilizowany mechanicznie 
RAZEM 41 cm
Zjazdy - KONSTRUKCJA PODSTAWOWA

- 8 cm    Warstwa - betonowa kostka brukowa fazowana koloru szarego na zjazdach 
czerwona 
- 3 cm    Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 

-25 cm    Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego
                     mechanicznie 0/31,5mm 
-15 cm    warstwa odsączająca – piasek stabilizowany mechanicznie 
RAZEM 51 cm
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1.3.3 Rozwiązanie w profilu podłużnym

Niweletę chodnika zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu, wysokościowe 
rozwiązanie istniejących skarp rowów oraz niweletę drogi nr  3105G, tak aby 
zminimalizować szerokość zajętego przez projektowane elementy terenu. W praktyce 
projektowana niweleta chodnika przebiega po terenie i dowiązuje się wysokościowo do 
drogi nr  3105G. Miejscowo należy obniżyć teren i zastosować obrzeże 30x8 cm z czego 
15 cm będzie jako ścianka . Miejscami pokazano na rysunku bariery ochronne chroniące 
przed zbyt stromymi skarpami ( 136 mb).
Miejscowo będzie dodatkowo wykonany nasyp w celu podniesienia chodnika nad teren 
( długość 62 mb ).

1.3.4 Rozwiązanie w przekroju poprzecznym
Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o wartości 1,5% w 
kierunku rowów odwadniających

1.3.5 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika będzie realizowane powierzchniowo z odprowadzeniem wody 
do istniejących rowów.

                                                                                                                          mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16


