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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przepustow rurowych pod zjazdami i obejmuja:

- przedtuzenie przepustu @400mm z rury HDPE,

-wykonanie warstwy podsypki piaskowo-zwirowej 0/20mm gr. 20cm,

- zasypanie przepustu z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/32mm,

-umocnienie skarpy czolowej (wlot i wylot) - obrukowanie kostka kamienng na podbudowie betonowe;j

C8/10 gr. 10cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur typu HDPE.
1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra
odpornos$cia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczona odpornoscia na benzyne.
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego
zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow pod zjazdami objetymi niniejszg ST sg:

- rury typu HDPE o $rednicy 400mm,500mm,

- kruszywo do wykonania tawy fundamentowej pod rury i do zasypki przepustu - mieszanka kruszywa

naturalnego (pospotka) odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242, o uziarnieniu 020 mm

2.3. Materialy do umocnien skarp i row6w poza przepustem
Jak w ST D.06.01.01
2.4. Skladowanie materialow
Rury polietylenowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.
Podloze, na ktorym skladuje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej
dtugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max. 3,2m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢
uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie.
Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

—  koparki,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszcezarki ptytowe.

—  sprzetu transportowy,

— sprzetu do rozladunku rur, jak lekki sprzet dzwigowy, wozki widtowe (roztadunek moze tez byc
wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karboéw, np. przez zbyt energiczne

wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.
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Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport rur

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawat poza
obrys srodka transportowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
-odwodnienia,
—-czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie
wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych robét podanych w dokumentacji projektowej i ST.
5.3. Wykop
Wykonanie wykopow pod tawe powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami okreslonymi w
ST D-02.01.01. Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowaé do rodzajow gruntu, objetosci robot i
odleglosci transportu.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej + 2 cm.
Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania
przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie tawy fundamentowej - podsypki pod rur¢ przepustu pod
zjazdami z kruszywa naturalnego 0+20mm. Grubo$¢ podsypki wynosi¢ 20cm. Material na podsypke nie
powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Podsypki nie nalezy wykonywac na przemarznietym dnie wykopu.
Lawa powinna mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodny z kierunkiem przeptywu cieku i odpowiednimi
rzgdnymi podanymi w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
—  dla wymiaréw w planie = 5 cm,
—  dlarzednych wierzchu tawy £+ 2 cm.
Podsypke nalezy zages$ci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢
w niej zaglebié
5.5. UlozZenie rur przepustu na lawie
Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si¢ uktadac rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca
z asortymentu produkcji i mozliwos$ci transportowych.
Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.
Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie
po wykonaniu nasypu.
5.6. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30cm ponad gorna krawedz przepustu zaleca si¢ wykonac
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0+~31,5mm o klasie niejednorodno$ci D5.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— réwnomiernie i rownoczes$nie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokos$ci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zaggszczenia >
0,98,
— ze zwroceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.
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Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong nad tawg. Material na
podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 020 mm dla tawy.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy.

Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustéw oktadzing kamienng na podtozu betonowym B10 gr. 20cm
powinno by¢ zgodne z ST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i rowow”.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnych

Kontrole roboét przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan

podanych w punkcie 5.2 1 5.3.

6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie fawy w planie,

- rz¢dne wysokosciowe,

- grubos¢ tawy,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.5. Kontrola ulozenia rury przepustu

Przy kontroli utozenia rury przepustu nalezy sprawdzic:

- rz¢dng wlotu i wylotu rury ,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem
— wykonanie taw fundamentowych z kruszywa,
— ulozenie rury przepustu,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— uporzadkowanie terenu,
— odwiezienie sprzetu.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13242+A1:2008  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Wytyczne projektowania i wykonywania przepustéw z rur HDPE — opracowanie producenta. Edycja 5 — marzec
2001r.



