tédz, dnia 07.03.2024r.

POWIATOWY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Zarzg. CoatMeikic
w Lodzi 190-514 todz. 7 L

91202 E6dz, ul. Warecka 3 AR i

PINB/7356/332-2024/T-30-2024/P /KW dnia :

POSTANOWIENIE Nr 154 /2024

Na podstawie art. 8lc wust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023r. poz. 682 ze zm., dalej PrBud),
oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm., dalej Kpa) po rozpatrzeniu sprawy z urzedu:

- naktadam -

na Gmine Miasto téd: reprezentowang przez Zarzad Lokali Miejskich w todzi
z siedzibg przy al. T. Kosciuszki 47

obowigzek dostarczenia - w terminie do dnia 31.04.2024r. -
dokumentacji techniczno-budowlane;j, zawierajacej jednoznaczny sposéb usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci, stanu technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
zlokalizowanego w todzi przy ul. Mikotaja Kopernika 28/ Stefana Zeromskiego 103
na dzatce nr 115/2, obreb P-20 (identyfikator dziatki: 106104_9.0020.115/2,
identyfikator  budynku: 106104_9.0020.332_BUD) sporzadzonej przez odpowiednio
uprawniong osobe.

Uzasadnienie

W dniu 09.10.2023r., L.dz. 9606/23 do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
wptynat wniosek Pana Mariana Kowalczyka i Pani Doroty Cedrowskiej zam. w todzi
przy ul. Zeromskiego 103 m. 69 o przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej zainstalowane;
na mokrych $cianach lokalu mieszkalnego zagrazajacej zdrowiu | zyciu  lokatordw.
Cyt.: ,My lokatorzy mieszkania nr 69 przy ul. Zeromskiego 103 w todzi zwracam sie z wnioskiem
0 natychmiastowe dokonanie kontroli lokalu mieszkalnego pod katem zagrozenia mozliwoscia
porazenia pradem elektrycznym czy zwarciem instalacji elektrycznej powodujacej pozar
kamienicy”.

Do pisma zalaczono materiat zdjeciowy z przedmiotowego lokalu wraz pismem
Paristwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w todzi z dnia 28.04.2023r,,
znak: PPIS.HK.1410.94.1.2023.J0 informujacym, iz w zwiazku z ze ztozong przez lokatoréw
interwencjg dotyczacg stanu technicznego lokalu nr 69 przy ul. Zeromskiego 103,
zostato skierowane pismo do Zarzadu Lokali Miejskich w todzi informujace o wnioskach
z przeprowadzonej w dniu 15.03.2023r. kontroli.
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Cyt.: W opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi pobyt ludzi
w takich warunkach, jakie panujg w przedmiotowym lokalu, nie moze byc akceptowalny
nie tylko z sanitarnego punktu widzenia”.

W zwigzku z pPoOwWYyZszym pismem z dnia 23.10.2023r,,
" znak: PINB/7325/R-3958-2023/P/ZKK/KW oraz wezwaniem powtérnym z dnia 30.11.2023r,,
znak: PINB/7325/R-4622-2023/P/ZKK/KW Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w todzi
zwrécit  sie do  Zarzadu Lokali  Miejskich, reprezentujacego  wiasciciela  budynku
Gmine Miasto tddZ, o przestanie stanowiska w przedmiotowej sprawie wraz z protokotami
z przegladdéw, posiadanej dokumentacji dotyczacej stanu technicznego budynku tj. ekspertyz,
orzeczen itp., szczegdlnie majacych zwigzek z instalacjg elektryczng budynku.

W dniu  18.12.2023r., L.dz. 12309/23, Zarzad Lokali Miejskich w todzi
przekazat Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w todzi kopie dokumentéw
dotyczacych stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kopernika28/Zeromskiego 103 w todzi, wraz z stanowiskiem w sprawie lokalu nr 69
informujqée, ze , z dniem wskazania Najemcy lokalu zamiennego przedmiotowy lokal
zostanie wylgczony z uzytkowania”.

Z przedtozonych dokumentow wynika:

-z protokotu nr 582/2023 z maja 2023r. z okresowej piecioletniej i rocznej kontroli stanu
technicznego budynku, sporzgdzonego przez mgr inz. Jarostawa Drymera posiadajacego
upr. bud. nr 179/93/Wt oraz mgr inz. Tomasza Majewskiego posiadajgcego
upr. bud. nr 281/87/Wt, stwierdzono, iz budynek moze zagraza¢ izyciu lub zdrowiu ludzi,
bezpieczeristwu mienia badZ $rodowiska i znajduje sie¢ w nieodpowiednim stanie technicznym,
a swym wygladem powoduje oszpecenie otoczenia. Nalezy pilnie wykona¢ zalecenia zawarte
w niniejszym protokole lub rozbidrke budynku. We wnioskach i zaleceniach okredlono, iz:
w stanie awaryjnym, wymagajgcym natychmiastowego wykonania, sa balkony, ktore wymagajg
remontu oraz spekane nadproza okienne - pilnie do podstemplowania i do remontu 3 piony okien.
Murowana przypora przy przystanku jest spekana — pilnie do wzmocnienia i remontu.
Dodatkowo, w przeciggu roku, nalezy wykona¢: remont obrobek blacharskich elewacyjnych,

gzymsow, parapetow; pilny projekt i remont peknigtych muréw  zewnetrznych
i spekanych  nadprozy  okiennych, remont tynkéw i  malowanie  elewacji
remont balustrad balkondw; wymienic zuzyta stolarke okienna,

wymieni¢ zuzytg stolarke drzwiowa, wyremontowac klatki schodowe, remont piwnic.
W zwigzku z tym, iz budynek jest zuiyty technicznie, znajduje sig w nieodpowiednim stanie
technicznym, moze zagraza¢ zyciu lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwu mienia badz srodowiska,
a swym wygladem powoduje oszpecenie otoczenia. Nalezy pilnie wykona¢ catkowity remont
lub rozbiérke budynku,

- z protokotu nr 71/11/E/19 z listopada 2019r. badar i pomiarow okresowo — kontrolnych
w  budynku mieszkalnym przy ul. Zeromskiego 103 lewa oficyna, sporzadzonego
przez Jacka Pawliczaka posiadajacego upr. nr E/322/327/2016 oraz Waldemara Duranskiego,
posiadajacego upr. nr £/322/16/2019, D/322/7/2019 wynika, iz na podstawie przeprowadzonych
pomiarow i ogledzin instalacji elektrycznej stwierdzono, ze stan tablic rozdzielczych, gniazd,
przewoddw, potgczeri oraz pozostatych elementéw instalacji elektrycznej jest dobry.
Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym jest sprawna i nadaje sie do eksploatacji,
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- z protokotu nr 72/11/E/19 z listopada 2019r. badar i pomiaréw okresowo — kontrolnych
w  budynku mieszkalnym przy ul. Zeromskiego 103 prawa oficyna, sporzadzonego
przez Jacka Pawliczaka posiadajacego upr. nr E/322/327/2016 oraz Waldemara Durariskiego
posiadajacego upr. nr E/322/16/2019, D/322/7/2019 wynika, iz na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw i ogledzin instalacji elektrycznej stwierdzono, ze stan tablic rozdzielczych, gniazd,
przewodow, pofaczen oraz pozostalych elementéw instalacji elektrycznej jest dobry.
Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym jest sprawna i nadaje sie do eksploatacji.

Po zapoznaniu sig z ww. dokumentami Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego
w todzi zawiadomieniem =z dnia 27.12.2023r. znak PINB/7325/KT-945-2023/P/ZKK/KW
powiadomit strony o kontroli wyznaczonej na dzier 18.01.2024r.

W dniu 18.01.2024r,, podczas przeprowadzenia ogledzin,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w todzi stwierdzit, iz:

Na nieruchomosci usytuowany jest zamieszkaty budynek mieszkalny, wielorodzinny,
IV kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Budynek jest czesciowo podpiwniczony
(oficyna potudniowa). Budynek posiada konstrukcje mieszang: $ciany murowane z cegtly,
stropy i wigzba dachowa drewniana, strop nad piwnica ceglany odcinkowy na belkach stalowych.
Budynek posiada dwie klatki schodowe. Na elewacji od ulicy Kopernika (oficyna pdtnocna)
widoczne jest pionowe pekniecie Sciany noénej i nadprozy okiennych wystepujace w pionie
otworow okiennych (po lewej stronie). Peknigcie przebiega przez cata wysokos¢ elewacji i posiada
rozwarcie od 0,5cm do ok. 1cm. Ponadto, na elewacji od ulicy Kopernika, widoczne sg odparzone
tynki grozace odpadnigciem, ktére stwarzaja zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi oraz mienia.
Na elewacji wschodniej i potudniowej widoczne sg znaczne ubytki tynku, ktére zostaty
zabezpieczone mleczkiem cementowym. Na elewacji potudniowej zastosowano ubytki tynku,
az do cegiet, jako forme wykonania muralu. Na elewacji wschodniej, od ul. Zeromskiego,

na scianie zewnetrznej kondygnacji poddasza Il i |l pietra widoczny jest zaciek.
Zawilgocenie  $ciany  zewnetrznej  spowodowane  jest  zalewaniem z  dachu.
W miejscu  zawilgocenia widoczny jest ubytek obrébki blacharskiej i fragmentu

ceglanego gzymsu wiericzacego. Plyty balkonowe (3szt.) zlokalizowane na pétnocno wschodniej
elewacji znajdujg sie w zlym stanie technicznym. Posiadajg silne zawilgocenia,
na  skutek braku  obrébek  blacharskich. = Dodatkowo  zauwaiono  odstoniete
i skorodowane stopki belek stalowych oraz ubytki tynku w dolnej czeéci ptyty balkonowej.
W strefie przycokotowej scian zewnetrznych, w szczegélnosci od strony ul. Zeromskiego,
widoczne jest zawilgocenie i ubytki cegiet oraz braki zaprawy w wypetnieniu spoin (zielony nalot).
Gtowica kominowa trzonu kominowego w $cianie elewacji potudniowe;j
posiada odparzone tynki, zawilgocenie, skorodowane obrobki blacharskie.
Na elewacji wschodniej oficyny, od strony ul. Kopernika, widoczne jest pionowe pekniecie,
na catej wysokosci przypdr ceglanych (w miejscu faczeniu przypér ze sciang poprzeczna).
Na elewacji wschodniej podtuznej budynku widoczne sa ukoéne pekniecia $cian i nadprozy
okiennych w jednym pionie otworéw okiennych. Na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej
oficyny potudniowej, stwierdzono spekania sklepied odcinkowych i podestéw pietrowych.
Spekania przechodza na sciany nosne poprzeczne klatki schodowe;.
Ponadto stwierdzono, na kazdym pietrze, spekania ukosne
po dwoch stronach nadprozy otworéw drzwiowych. Stopnie biegéw klatek schodowych
posiadajg  liczne  ubytki  stopnic, szczegdlnie w  miejscu  mocowania  balustrady.
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Dokonano  ogledzin  piwnic,  wystepujacych  wylacznie  w  oficynie  potudniowej
i stwierdzono, e czes¢ belek  stalowych  stropéw  ceglanych  odcinkowych
zostata podparta drewniang konstrukcja wsporcza. Konstrukcja stanowigca podparcie

jest sprawna lecz pokryta czarnym nalotem plesni lub sinicy.
Dokonano ogledzin poddasza i stwierdzono, ze wiezba dachowa nie wykazuje stanow awaryjnych.
Wystepujg miejscowe zawilgocenia i zakrzywienia krokwi i poszycia dachowego.

W miejscu silnie zawilgoconej sciany zewnetrznej elewacji wschodniej oficyny potudniowej
nie stwierdzono zawilgocenia konstrukcji dachu. Widoczne zawilgocenie $ciany noénej
zewnetrznej na poddaszu i warstwe lodu na $cianie. Pomieszczenia poddasza sg zanieczyszczone
odchodami i szczatkami gofebi. Stolarka okienna ulegta degradacji, umozliwia
staty dostep gofebi do strefy poddasza. Ponadto stwierdzono uszkodzony trzon kominowy
z przewodem  spalinowym. W  trzonie  widoczny jest duzy ubytek  cegiet.
Przewod kominowy dymowy jest nieczynny.

Dokonano ogledzin zamieszkatych lokali.

Lokal nr 70- (IV kondygnacja oficyny potudniowej lewa strona) stwierdzono silne
zawilgocenie $cian zewnetrznych w pomieszczeniu pokoju, kuchni i toalety . Sciana jest mokra.
Na $cianie widoczny czarny nalot plesni. W pomieszczeniu odczuwalny jest zapach wilgoci.
Pomieszczenia ogrzewane sg piecykiem gazowym z butli na gaz propan-butan.
Ponadto w pomieszczeniu pokoju (od strony ulic Kopernika i Zeromskiego) nad oknami
wystepujg miejsca z odparzonym tynkiem. Podtogi w ww. lokalu sg nieréwne, odczuwalne ugiecie.

Lokal nr 71 - (V. kondygnacja oficyna potudniowa prawa strona)
stwierdzono zacieki na Scianie pomieszczenia  pokoju, kuchni i suficie pokoju.
W pomieszczeniu kuchni tynk podsufitki na trzcinie jest odparzony, grozi odpadnieciem.
W pomieszczeniu odczuwalny jest silny, drazniacy zapach plesni.

Lokal nr 69 — (Il kondygnacja oficyny potudniowej, lewa strona) stwierdzono
siine - zagrzybienie na  wszystkich  $cianach  nosnych.  Widoczny  czarny  nalot,
na catej wysokoéci pomieszczed. W pomieszczeniach fazienki tynk na scianach zewnetrznych
budynku jest odparzony, zagrzybiony, grozi odpadnieciem.

W  klatce schodowej oficyny pdtnocnej stwierdzono  pekniecie  pionowe
w narozniku $cian zewnetrznych, ktére wystepuje na calej wysokosci klatki schodowej.

Ponadto stwierdzono liczne pekniecia filara przy  drzwiach wejsciowych.
W klatce schodowe] wystepujg pekniecia poziome i ukosne scian.
Posadzka klatki schodowej na parterze jest zapadnieta i spekana.

Ponadto stwierdzono liczne peknigcia ukosne na Scianie poprzecznej klatki schodowej
(Sciana zewngtrzna wschodnia). Drewniana podsufitka stropodachu, nad klatkg schodowa,
grozi  odpadnigciem. Podest drewniany poddasza posiada uszkodzong podioge.
Widoczne jest zapadniecie oraz uszkodzone drewniane deski.
Dodatkowo w klatce schodowej oficyny potnocnej, widoczne sg  stalowe 4ciagi,
zamontowane poprzecznie do klatki schodowej na kazdym pigtrze i pétpietrze.

Majac powyzsze na uwadze stwierdza sie, ze stan techniczny budynku moze stwarzac
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.

W trakcie kontroli przedstawiciel Zarzadu Lokali Miejskich w todzi przekazat
tut. organowi Ekspertyze konstrukcykno—budowlanq o stanie technicznym wraz z analizg
ekonomiczna optacalnosci remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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todz ul.  Zeromskiego 103/Kopernika28-frontowy sporzadzong w czerwcu-sierpniu 2023,
przez mgr inz. Marka Majewskiego, posiadajacego upr. bud. nr LOD/1133/PWOK/09)
z ktorej wynika, iz w stanie przedawaryjnym sg:

- Sciany konstrukcyjne pétnocnej klatki schodowej wraz z przylegtymi pilastrami,

- balkony,

?

- stropy drewniane nad 3-cim pietrem w obrebie lokalu nr 61 oraz w obrebie pomieszczen
nr71.1,71.2i71.3 lokalu nr 71,

- trzon kominowy kondygnacji parteru,

- stan techniczny drewnianego okapu dachu (od strony ul. Kopernika) wraz z jego
drewniang podbitka na drewnianych wspornikach.

W ztym stanie technicznym sa:

- pozostate stropy miedzypigtrowe w budynku,

- odcinkowe plyty ceglane stropéw nad parterem i nad piwnicg,

- drewniana konstrukcja dachu ora poszycia dachu,

- spekane i zarysowane nadproza okienne oraz ceglane gzymsy Scian zewnetrznych,

- spgkane i zarysowane nadproza drzwiowe oraz odcinkowe podesty i spoczniki
potudniowej klatki schodowej,

- tynki wewnetrzne obu klatek schodowych,

- zewngtrzne tynki wszystkich elewacji budynku,

- stara drewniana stolarka okienna,

- drewniany sufit dachowy nad pétnocna klatkg schodowa,

- murowane trzony kominowe w budynku.

Dodatkowo, katastrofalny stan zawilgocenia | porazenia przez grzyby plesniowe $cian
i sufitéw pomieszczen lokalu nr 68 (2 pigtro) wynika z braku wlasciwej wentylacji pomieszczen
oraz z przemarzania zwilgoconych écian zewnetrznych. Cyt.: ,Stan obecny zagraza zdrowiu
uzytkownikéw lokalu nr 68 i wymaga podjecia niezwtocznych dziatai naprawczych lokalu”.
Ekspertyza zaleca réwniez wykonanie niezbednych zabezpieczert do przeprowadzenia w trybie
pilnym nalezy: |

- wytgczyc z uzytku i zabezpieczy¢ balkony,

- wyfaczye z uzytku cata kondygnacje poddasza,

- zabezpieczy¢ konstrukcje dachu,

- naprawic lokalne uszkodzenia i ubytki obrébek blacharskich,

- naprawi¢ drewniany okap dachu (od strony ul. Kopernika) wraz z jego drewniana
podbitka oraz wspornikami drewnianymi i murtata sciany frontowej,

- naprawic uszkodzony trzon kominowy kondygnacji parteru.

Dodatkowo:

- opracowa¢  dokumentacje  projektowa i na jej podstawie  pilnie
naprawic strop nad 3-cim pietrem w obrebie pomieszczer 71.01i71.2 lokalu mieszkalnego nr 71,

- opracowac dokumentacje projektowa oraz na jej podstawie
wykona¢ prace remontowo-budowlane likwidacji uszkodzen  <cian pétnocnej  klatki,
przylegtych do niej pilastréw ceglanych, w sposéb zapewniajacy likwidacje wszystkich uszkodzeri
stwierdzonych  niniejszg  ekspertyzg ~w  obrebie pétnocnej  klatki  schodowej.
Zamierzenie budowlane powinno objgé¢ réwniez naprawe zakotwienia istniejgcych sciggdw
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stalowych. Roboty remontowo  budowlane nalezy wykona¢ nie  pdiniej niz
do 30 wrzesnia 2024roku,

- opracowac dokumentacje projektowg w celu wzmocnienia stropdw drewnianych,

- dokonad regulacji i dobudowy brakujacych przewodéw kominowych w budynku,

- sprawdzi¢ elewacje budynku przez opukanie. Sku¢ fragmenty elewacji odspojone,
odparzone i zagrozone odpadnieciem,

- zabezpieczy¢ odstoniete fragmenty elewac;ji.

Whnioski koricowe, w zakresie stanu technicznego elementéw i stanu sprawnosci
technicznej i wartoéci uzytkowej budynku, pokrywajg sie z wnioskami pokontrolnymi tut. organu.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane naktadajg na wiasciciela
lub zarzadce obiektu budowlanego obowigzek utrzymania i uzytkowania obiektu budowalnego
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Uutrzymywania go w naleiytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych
i sprawnosci technicznej (art. 61 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy PrBud).

Zgodnie z art. 70 pkt.1, 2 PrBud ,Wfasciciel, zarzgdca lub uzytkownik obiektu budowlanego,
na ktorych spoczywajq obowiqzki w zakresie napraw, okreslone w przepisach odrebnych bqdz
umowach, sq obowigzani w czasie bqdZ bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, o ktére mowa
w art, 62 ust.1 pkt 1-4a, usunqgc stwierdzone uszkodzenia oraz uzupefni¢ braki, ktére mogtyby
spowodowac zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia bqgdz srodowiska,
a w szczegodlnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie prgdem elektrycznym
albo zatrucie gazem. Obowigzek o ktorym mowa w ust.1, powinien by¢ potwierdzony w protokole
z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwfocznie przesfac
kopie tego protokotu do organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego,
po otrzymaniu kopii protokofu, przeprowadza bezzwiocznie kontrole obiektu budowlanego
w celu potwierdzenia usuniecia stwierdzonych uszkodzen oraz uzupetnienia brakdw,
o ktorych mowa w ust. 1”.

Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 2 PrBud Kto: 1) w razie katastrofy budowlanej nie dopetnia
obowiqzkéw okreslonych w art. 75 lub art.79, 2) nie spetnia okreslonego w art.70 ust.1 obowigzku
usuniecia  stwierdzonych uszkodzert lub uzupefnienia brakéw, mogqcych spowodowac
niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia bgdz zagrozenia Srodowiska podlega karze aresztu albo
karze ograniczenia wolnosci, albo karze grzywny.

Przeprowadzone ogledziny wykazaty, Ze stwierdzone nieprawidiowosci sg wynikiem

zaniedbani ze strony zarzadcy i wiasciciela budynku w przeprowadzaniu biezacych napraw
i konserwacii, zaleceri wynikajacych z kontroli okresowych.

Zgodnie z art. 81c ust.2 PrBud, ,Organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych watpliwosci co do jakosci wyrobdw
budowlanych lub robdt budowlanych, a takze stanu technicznego obiektu budowlanego,
mogq nafozy¢, w drodze postanowienia na osoby, o ktérych mowa w ust. 1,
obowigzek dostarczenia w okreslonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz.
Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowigzana do ich dostarczenia”.

Przepis art. 81c ust.2 Prawa Budowlanego nie daje podstaw do merytorycznego
rozstrzygnigcia o istocie sprawy administracyjnej. Dziatania organu w tym trybie zmierzaja
do wyjasnienia kwestii technicznych, ktérych celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy.
Zadanie przedstawienia okreélonych dokumentéw ma na celu rozszerzenie materiatu
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dowodowego. W celu wydania w przedmiotowej sprawie decyzji administracyjnej konieczne jest
zebranie  materialu  dowodowego w  postaci  dokumentadji techniczno-budowlanej,
zawierajgcej jednoznaczny sposob usuniecia stwierdzonych nieprawidiowosci,
stanu technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w todzi
przy ul. Mikotaja Kopernika 28/ Stefana Zeromskiego 103 na dziatce nr 115/2, obreb P-20
(identyfikator dziatki: 106104_9.0020.115/2, identyfikator budynku: 106104_9.0020.332_BUD)
sporzadzonej przez odpowiednio uprawniong osobe.

Wobec tak ustalonego stanu prawnego i faktycznego sprawy wiasciwym jest,
aby Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w todzi, w drodze postanowienia,
natozyt na Gming Miasto tddZ reprezentowang przez Zarzad Lokali Miejskich w todzi
obowiazek dostarczenia dokumentacji techniczno-budowlanej zawierajacej jednoznaczny sposéb
usunigcia  stwierdzonych nieprawidtowoéci  stanu  technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego  (okreslonych ~ w  przediozonej  ekspertyzie sporzadzone]  przez
mgr inz.  Marka Majewskiego posiadajgcego upr. bud. nr  LOD/1133/PWOK/09),
zlokalizowanego w todzi przy ul. Zeromskiego 103/Kopernika28 (dz. nr 115/2, obr. P-20),
sporzadzonej przez odpowiednio uprawniong osobe.

Zgodnie z art. 123 § 1 w toku postepowania organ administracji publicznej wydaje
postanowienia. Postanowienia dotyczg poszczegdlnych kwestii  wynikajagcych w  toku
postepowania, lecz nie rozstrzygajg o istocie sprawy, chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej.

Biorac pod uwage powyisze, nalezato orzec jak w rozstrzygnieciu.

POUCZENIE

1. Zgodnie z przepisem art. 81c ust. 3 PrBud na niniejsze postanowienie stuiy zazalenie do todzkiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi (ul. Traugutta 25), za posrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w todzi, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

2. Zgodnie z przepisem art. 81c ust. 4 PrBud w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie zadanych ocen lub ekspertyz
albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, ktdre niedostatecznie wyjaéniaja sprawe bedaca ich przedmiotem, organ
nadzoru budowlanego mote zleci¢ wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na
koszt osoby zobowiazanej do ich dostarczenia.

3. Dokumentacjg techniczno - budowlang przedstawiajacy jednoznaczny sposéb usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci
nalezy przedtozy¢ w trzech egzemplarzach.

z up. Powiatowego lins

¢ jHenudidd
Nadzoru Budowlane

0w Lodzi

Déb eLou) K
Malgorzata Lochowska
Kierownik Referatu inspakeli i Kontr

Otrzymuje do wykonania:

@ Gmina Miasto tddZ reprezentowana przez Zarzad Lokali Miejskich, al. T. Kosciuszki 47, 90-514 tédi

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta todzi, Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego,
Whydziat Urbanistyki i Architektury, ul. Piotrkowska 104, 90-004 t6d3,
2. aa.
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