Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

	Lp.
	Opis
Marka/Model:
……………………………………………………………..
	Potwierdzenie spełniania wymagań / oferowane parametry
(zaznaczyć  poprawnie lub wpisać dokładną wartość)

	1.
	· Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym" (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
· Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako pojazd specjalny pożarniczy oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w dniu przekazania pojazdu nabywcy.
· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)
· Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej istna' pożarnej (Dz. U. 2019 poz594).
· Pojazd musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2
· Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r, w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( t. j. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz 1002 z późn. zm.).
· Pojazd musi spełniać warunki określone w  art.7a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t. j. Dz. U. 2024 poz. 275)  

	








Spełnia / Nie spełnia

	2.
	Samochód w dniu przekazania pojazdu musi posiadać pozytywną opinię techniczną CNBOP.
	Spełnia / Nie spełnia

	3.
	Pojazd musi posiadać napęd na wszystkie osie 4x4.
	Spełnia / Nie spełnia

	4.
	Pojazd musi posiadać skrzynię redukcyjną,
	Spełnia / Nie spełnia

	5.
	Pojazd musi posiadać blokadę przedniego mostu.
	Spełnia / Nie spełnia

	6.
	Pojazd musi posiadać blokadę tylnego mostu.
	Spełnia / Nie spełnia

	7.
	Samochód musi być uterenowiony.
	Spełnia / Nie spełnia

	8.
	Minimalny prześwit: 20 cm
	Spełnia / Nie spełnia

	9.
	Rok produkcji nie starszy niż 2004.
	Rok produkcji …………….

	10.
	Samochód musi być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów z funkcją trybu manualnego wyboru biegów.
	Spełnia / Nie spełnia

	11.
	Samochód musi posiadać hamulec górski.
	Spełnia / Nie spełnia

	12.
	Samochód musi posiadać czterostopniowy retarder.
	Spełnia / Nie spełnia

	13.
	Samochód musi być wyposażony w silnik wysokoprężny:
min. moc: 230KM
   min. pojemność: 6000 cm3.
   przebieg nie większy niż: 20 000 km
    min. rozstaw osi:370 cm 
   Wymiary pojazdu nie mogą przekraczać:
· max. szerokość: 260 cm
· max. wysokość: 310 cm
· max. długość: 790 cm
	Oferowane parametry:
Moc: ........... _KM
Pojemność: ……....cm3
Przebieg: …......... km
Rozstaw osi: .............cm

Szerokość: ...........cm
Wysokość: ..........cm
Długość: ............cm

	14.
	Pojazd musi posiadać:
· system ABS,
· tempomat z możliwością podnoszenia obrotów silnika na biegu jałowym,
· hamulce bębnowe na wszystkich osiach pneumatyczne, Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny.
	

Spełnia / Nie spełnia

	15.
	Kabina musi być jednomodułowa 9 osobowa na bazie jednej płyty podłogowej wykonanej z antypoślizgowego aluminium o układzie miejsc siedzących: 2 siedzenia przodem do kierunku jazdy (kierowca i dowódca), 3 miejsca siedzące tyłem do kierunku jazdy z wbudowanymi mocowaniami na aparaty powietrzne ODO, składanymi oparciami umożliwiającymi zajęcie miejsc z zamontowanymi aparatami oddechowymi lub bez aparatów, pod siedzeniami umiejscowiona jest skrzynia na osprzęt, 4 siedzenia przodem do kierunku jazdy pod siedzeniami umiejscowiona jest skrzynia na osprzęt.
	


Spełnia / Nie spełnia

	16.
	Pojazd musi posiadać dwie skrzynie na osprzęt o min. wymiarach: 


Szerokość: 150 cm
Głębokość: 35 cm
Wysokość: 35 cm
	Spełnia / nie spełnia
Należy podać wymiary:

Szerokość:  	cm 
Głębokość: ......cm
[bookmark: _GoBack]Wysokość: ………cm

	17.
	Stopnie kabiny w przedziale pasażerskim muszą być otwierane automatycznie po otwarciu drzwi wspomagane dwoma siłownikami pneumatycznymi ułatwiający dostęp do przedziału pasażerskiego. Stopnie wykonane z materiału antypoślizgowego dopuszcza się: tworzywo pokryte płytą antypoślizgową, matą bądź blachą aluminiową ze strukturą antypoślizgową

	
Spełnia / Nie spełnia

	18.
	Pojazd musi posiadać poręcze z wbudowanym oświetleniem nocnym znajdujące się na drzwiach ułatwiającym wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego.

	Spełnia / Nie spełnia

	19.
	W przedziale pasażerskim pojazd musi posiadać dodatkowe uchwyty - poręcze umiejscowione poprzecznie pod oknem na drzwiach ułatwiające zamknięcie drzwi oraz bezpieczne zajęcie miejsca.

	
Spełnia / Nie spełnia

	20.
	Pojazd musi posiadać dwie pionowe poręcze umiejscowione w kabinie z prawej i z lewej strony pojazdu umożliwiające łatwe i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego.

	Spełnia / Nie spełnia

	21.
	Pojazd musi posiadać dwie poręcze sufitowe o długości nie mniejszej niż 110cm umiejscowione pod sufitem w poprzek przedziału pasażerskiego. Osobna poręcz dla członków załogi zajmującej miejsca przodem do kierunku jazdy i osobna poręcz dla członków załogi zajmującej miejsca tyłem do kierunku jazdy ułatwiające bezpieczne opuszczenie lub zajęcie miejsca przedziale pasażerskim.

	
Spełnia / Nie spełnia

	22.
	Pojazd musi posiadać w przedziale załogi siedzenia wykonane z materiału odpornego na zabrudzenia, siedziska, oparcia oraz zagłówki osobne dla każdego członka załogi.

	Spełnia / Nie spełnia

	23.
	Pojazd musi posiadać zestaw nagłośnieniowy z funkcją megafonu.

	Spełnia / Nie spełnia

	24.
	Pojazd powinien posiadać dwa niezależne generatory dźwięków o ziemnej gamie w tym jeden pełniący funkcję rezerwowego.

	Spełnia / Nie spełnia

	25.
	Drzwi kabiny muszą być zamykane kluczem.

	Spełnia / Nie spełnia

	26.
	Fotel kierowcy oraz fotel dowódcy muszą być w pełni regulowane 
	Spełnia / Nie spełnia

	27.
	Pojazd musi posiadać w przedziale kierowcy oraz dowódcy schowek na przechowywanie dokumentacji operacyjnej

	Spełnia / Nie spełnia

	28.
	Pojazd powinien posiadać podsufitkę z monolitu tworzywa łatwo zmywalnego. Wyklucza się podsufitkę materiałową 

	Spełnia / Nie spełnia

	29.
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza 
Pojazd musi posiadać gniazdo szybkiego ładowania - startu z instalacja elektryczną w pojeździe 230V zabezpieczone bezpiecznikiem.
	Spełnia / Nie spełnia

	30.
	Pojazd musi być wyposażony w przetwornicę prądu 230V. Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów zewnętrznego źródła 230V. System powinien umożliwić ładowanie akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych
	Spełnia / Nie spełnia

	31.
	Instalacja elektryczna 24V wyposażona w główny wyłącznik prądu łatwo dostępny znajdujący się na desce rozdzielczej. Pojemność akumulatorów min. 140 Ah
	Spełnia / Nie spełnia

	32.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A)
	Spełnia / Nie spełnia

	33.
	Instalacja ostrzegawcza pojazdu składa się z
· Oświetlenia ostrzegawczego
· Sygnalizacji dźwiękowej
· Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy
· Systemu ładowania pojazdu podczas postoju
· Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny)
· Oświetlenia zewnętrznego

	

Spełnia / Nie spełnia

	34.
	Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek
	Spełnia / Nie spełnia

	35.
	Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu
	Spełnia / Nie spełnia

	36.
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne pojazdu uprzywilejowanego:
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze świetlne pojazdu uprzywilejowanego. - na dachu muszą być 3 lampy błyskowe koloru niebieskiego,
- pojazd musi posiadać osłonę przeciw słoneczną z wbudowanymi stroboskopami barwy niebieskiej.
- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego,
- na lusterkach bocznych pojazdu muszą być zamontowane lampy stroboskopowe barwy niebieskiej
- w tylnej górnej części pojazdu oświetlenie ostrzegawcze stroboskopowe barwy pomarańczowej uruchamiane z przedziału autopompy min. 4 stroboskopy
	


Spełnia / Nie spełnia

	37.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, ze skrzynią dachową wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana, o minimalnych wymiarach:
Długość:350 cm 
Szerokość: 60 cm 
Wysokość: 15 cm
Skrzynia wyposażona w minimum dwie klamry mocujące, zabezpieczające przed incydentalnym otwarciem klapy skrzyni podczas jazdy. Skrzynia posiadająca siłowniki wspomagające jej otwieranie/zamykanie. Wnętrze skrzyni wyposażone w oświetlenie włączające się automatycznie po otwarciu pokrywy skrzyni lub wraz z oświetleniem dachu zabudowy.
	


Spełnia / Nie spełnia

	38.
	Zabudowa pojazdu musi być wykonana z elementów nierdzewnych zabezpieczonych przed korozją (stal ocynkowana, aluminium) Podłoga skrytek wykończona blachą aluminiową bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać regulację wysokości.
	
Spełnia / Nie spełnia

	39.
	Na dachu musi być mocowanie na drabinę kompatybilne ze wszystkimi rodzajami drabin.
	Spełnia / Nie spełnia

	40.
	Pojazd musi posiadać wysuwany maszt oświetleniowy o minimalnej wysokości mierzonej od powierzchni ziemi 500cm obracany 360 stopni z głowicą sterującą z panelu sterującego umiejscowionego w przedziale autopompy.
	
Spełnia / Nie spełnia

	41.
	Maszt musi posiadać przycisk automatycznego powrotu głowicy do ustawień wyjściowych umożliwiające bezpieczne złożenie masztu.
	Spełnia / Nie spełnia

	42.
	Na głowicy masztu musi być zamontowane oświetlenie ostrzegawcze barwy niebieskiej uruchamiane z przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej.
	Spełnia / Nie spełnia

	43.
	Pojazd musi być wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym do podłączenia zasilania przyczepy oraz instalacja pneumatyczną umożliwiającą ciągnięcie przyczepy z hamulcem pneumatycznym. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Pojazd wyposażony w dwie szekle holownicze z przodu pojazdu oraz swie szekle holownicze z tyłu pojazdu.
	

Spełnia / Nie spełnia

	44.
	Na zderzaku musi być zamontowana belka najazdowa zabezpieczająca najechanie pojazdów z tyłu
	Spełnia / Nie spełnia

	45.
	Trzy mocowania na noszaki węży 52
	Spełnia / Nie spełnia

	46.
	Wysuwany podest na agregat prądotwórczy z prawej strony pojazdu z funkcją blokowania i obrotu o 180 stopni
	Spełnia / Nie spełnia

	47.
	Z lewej strony pojazdu musi być umiejscowiona skrytka umożliwiająca podłączenie zestawu hydraulicznego
	Spełnia / Nie spełnia

	48.
	W środkowej lewej skrytce prowadnica na 2 aparaty powietrzne ODO wysuwane z mechanizmem opuszczającym aparaty do pozycji samodzielnego podjęcia tych aparatów na plecy.
	Spełnia / Nie spełnia

	49.
	Boczne skrytki w układzie 3+3+1 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego, wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie.
	Spełnia / Nie spełnia

	50.
	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsza modyfikacje przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek.
	Spełnia / Nie spełnia

	51.
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	Spełnia / Nie spełnia

	52.
	Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z :
  Zbiornika wody,
  Autopompy,
Zwijadła szybkiego natarcia
	Spełnia / Nie spełnia

	53.
	Zbiornik wody	wykonany	z	materiału	kompozytowego,	usytuowany wzdłuż zabudowy,	wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony posiadać właz rewizyjny. Zbiornik powinien:
· Mieć pojemność min. 2500 litrów
· konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu
· Tankowanie wody dwiema nasadami 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem)
· Dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane z prawej i lewej strony pojazdu.
	


Spełnia / Nie spełnia

	54.
	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną linię szybkiego natarcia o długości węża min. 30 m na zwijadle
	Spełnia / Nie spełnia

	55.
	Zwijadło powinno posiadać napęd elektryczny i ręczny za pomocą przycisku nożnego na przewodzie spiralnym. Podawanie wody musi być możliwe bez względu na stopień rozwinięcia węża.
	Spełnia / Nie spełnia

	56.
	Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze:
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik włączenia autopompy
Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje.
	

Spełnia / Nie spełnia

	57.
	Autopompa o wydajności:
- min. 1600 l/min i głębokości ssania min. 2 m.
Autopompa	musi	być	zabezpieczona	demontowalną	osłoną	chroniącą	przed przedostawaniem	się	dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.
Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach ochronnych.
	

Spełnia / Nie spełnia

	58.
	Pojazd musi być wyposażony w osuszacz powietrza układu pneumatycznego
	Spełnia / Nie spełnia

	59.
	Pojazd musi być wyposażony w łańcuchy podrzutowe (antypoślizgowe) uruchamiane z kabiny kierowcy.
	Spełnia / Nie spełnia

	60.
	Pojemność zbiornika paliwa min. 100 litrów powinna zapewniać - przejazd min 200 km lub 3 godz. pracę autopompy.
	Spełnia / Nie spełnia

	61.
	Wylot spalin Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
	Spełnia / Nie spełnia

	62.
	Kolorystyka:
· podwozie - czarne lub grafitowe,
· błotniki i zderzaki- białe,
· kabina, zabudowa - czerwone RAL3000,
· drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
· boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe).
	

Spełnia / Nie spełnia

	63.
	Minimalna gwarancja na silnik, pompę, autopompę, reduktory, mosty, skrzynie biegów: 12 miesięcy
	Gwarancja zostanie udzielona na …….. miesięcy

	64.
	Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego
	Spełnia / Nie spełnia

	65.
	Wykonawca obowiązany jest do przekazania wraz z pojazdem:
1. dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny", wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym".
2. Pozytywnej opinii technicznej CNBOP

	
Spełnia / Nie spełnia

	66.
	Faktura  VAT Marża — procedura VAT Marża towary używane

	Spełnia / Nie spełnia

	67.
	Cena pojazdu wynosi ……………………….. zł brutto
Faktura VAT marża – procedura VAT Marża towary używane
	






														……………………………………………….
														(podpis osoby upoważnionej oferenta)
