Zatgcznik nr 1 do umowy nr .............

1) Element stupowy 3d — 26 szt. Montaz : latarnie na Deptaku - ulica Sikorskiego
od ul. Hejmanowskiej do ul. Chrobrego

ORNAMENT z LATARNIA;

Element latarniowy 2D, wiszgcy, wykonany w oparciu o konstrukcje aluminiowg spawang, w formie
Swigtecznego stroika z latarenka.

Wymiary dekoraciji: wys. min. 280 cm, szer. min. 100 cm, max. grubos¢ 30 cm.

W gtéwny ornament w ksztatcie litery "s" wpiete gatezie Swierkowe., rwnomiernie owiniete mini diodami
LED w kolorze biatym cieptym z efektem co 5 diody migajgcej. O$wietlenie gatezi upiete na zielonym
przewodzie. Gidwna konstrukcja, wykonana na bazie stelaza aluminiowego, spawanego. Stelaz w
dolnej czesci owiniety mini diodami LED o barwie cieptej biatej z efektem co 5 diody migajacej z
opadajgcymi sznurami tworzgcymi ksztait sopla. Obrysy dekoracji powinny byé owiniete wezem min. 30
diod/m w barwie cieptej biatej. W centralnej czesci elementu znajduje sie "latarenka 3D" wykonana z
blachy w kolorze ztotym wraz z zaréwkg imitujgca efekt "ptongcej Swiecy". Dodatkowymi elementami
dekoracyjnymi winny byé¢ upiete na zielonych gateziach bombki niettukgce PVC, w kolorach ztotym i
czerwonym o $r. 6-8 cm.

taczna ilos¢ bombek: min. 54 szt. tgczna ilos¢ punktow LED przewidzianych dla dekoracji: min. 766
diod LED. Moc: max. 32W. Min. IP44.

2) CHOINKA (choinka wysoko$¢ minimum 10 m) — Montaz : Plac Nieznanego Zotnierza

Dekoracja 3D w formie stozka choinkowego o wysokosci min 10 m, zwienczona przestrzenng gwiazda.
Konstrukcja ze stali, malowana w kolorze zielonym, wykonana zgodnie z projektem uprawnionego
konstruktora. Powierzchnia stozka pokryta gestym, zielonym, niepalnym igliwiem. Na stozku powinny
by¢ min. pie¢ wstgzek z kokardami inspirowanych wstgzkami prezentowymi, wykonanych z siatki
dekoracyjnej w kolorze czerwonym. Kazda wstazka powinna by¢ obrysowana wezem swietinym LED o
gestosci 30 diod na metr, emitujgcym ciepte biate swiatto. Wstgzki wypetnione sznurami LED na biatych
gumowanych przewodach min. (IP44, IK0O6) z czerwonymi diodami LED, z ktérych co pigta miga. taczna
liczba punktéw swietlinych na wstgzkach to minimum 1200 sztuk.

Stozek rownomiernie wypetniony os$wietleniem w postaci diod LED o cieptej biatej barwie, z co piata
dioda migajgcg. Diody LED upiete na zielonych gumowanych przewodach min. (IP44, IK06).
Dekoracja zawiera min. 170 szt. bombek o $rednicy 10 cm oraz min. 95 szt. bombek o $rednicy 12 cm:
Bombki 10 cm: zlote brokatowe (min. 50 szt.), czerwone (min. 45 szt.), ztote (min.40 szt.), czerwone
brokatowe (min.35 szt.).

Bombki 12 cm: czerwone (min.48 szt.), ziote (min.47 szt.).

Czubek stozka wienczy gwiazda 3D wykonana z aluminium, spawana w technologii TIG, o srednicy ok.
80 cm. Obrys gwiazdy podkreslony wezem swietinym LED (30 diod/m), emitujgcym ciepte biate sSwiatto.
Moc catkowita dekoracji wynosi ok. 880 W. Minimalna ilo$¢ punktéw $wietinych LED: min. 10 000 sztuk.
Dekoracja powinna by¢ stabilna i wyposazona w ochrone przeciwporazeniowg w postaci transformatora
separacyjnego.

3) Rama do zdjeé - 1 szt. Montaz: Plac Nieznanego Zoknierza

Fotopunkt w ksztatcie Mikotaja z brodg. Dekoracja przedstawia gtowe Swietego Mikotaja w okularach.
Element wykonany w oparciu o konstrukcje aluminiowg spawang. Wysokos¢ dekoracji min. 3 m,
szerokos¢ min.1,7 m. llos¢ punktéw LED min. 1480. Moc 61 W.

Fotopunkt 3D zamontowany na platformie metalowej stabilizujgcej w kolorze elementu.

Czerwona czapka z biatym pomponem i biatym futerkiem.

Czerwona czapka wypetniona czerwong folig metalizowang. Na siatce rownomiernie rozprowadzone
diody LED w kolorze czerwonym. Kontur czerwonej czapki podkreslony wezem LED o gestosci min. 30
diod na metr, emitujgcym czerwone swiatto LED. Pompon i futerko na dole czapki wypetniane siatkg w
barwie mlecznej PCV. Na siatce rownomiernie rozprowadzone diody LED w kolorze cieptym biatym,
upiete na kablu. Kontur futerka i pompona podkreslony wezem LED o gestosci min. 30 diod na metr,
emitujgcym ciepte biate Swiatto LED. Kontur czerwonej czapki podkreslony wezem LED o gestosci min.
30 diod na metr, emitujgcym ciepte biate Swiatto LED. Kontur okularéw Mikotaja podkreslony wezem
LED o gestosci min. 30 diod na metr, emitujgcym ciepte biate swiatto LED. Okulary stuzg jako fotopunkt
do wykonywania pamigtkowych zdje¢. Nos Mikotaja wypetniony czerwong folig metalizowang. Na siatce
réwnomiernie rozprowadzone diody LED w kolorze czerwonym, upiete na transparentnym kablu. Kontur



nosa podkre$lony wezem LED o gesto$ci min. 30 diod na metr, emitujacym czerwone $wiatto. Broda
Mikofaja wypetniona siatkg w barwie mlecznej PCV. Na siatce réwnomiernie rozprowadzone diody LED
w kolorze cieptym biatym, upiete na transparentnym kablu. Kontur futerka i pompona podkreslony
wezem LED o gestosci min. 30 diod na metr, emitujgcym ciepte biate swiatto LED. Klasa ochronno$ci
uktadu: min. IP44. Napiecie pracy: 24-48V. Klasa odpornosci mini diod LED: IK06 lub réwnowazne.

4) Anioly - skrzydta — 2 szt. Montaz : Plac Stary Rynek

A) Element przestrzenny 3D-fotopunkt tworzgcy postac aniota o wymiarach ok. wysoko$¢ min.2,10

m, szerokosé min. 1,60 m, gtebokos$¢ min. 2,00 m. Dekoracja sktada sie z dwoch elementow -
skrzydet, oraz anielkiej sukni. Miedzy tymi elementami znajduje sie przestrzen umozliwiajgca
wykonanie zdjecia.
Wypetnienie Swiattem o barwie cieptej biatej z efektem flashing (co 5 dioda migajgca) oraz obrys
Swietlny konstrukcji z wykorzystaniem wezy Swietinych: skrzydta- w barwie cieptej, suknia- w
barwie zimnej biatej. Minimalna ilos¢ 1400 punktéw LED. Moc <=60W. Ze wzgledu na uzycie w
przestrzeni publicznej wymagane napiecie bezpieczne na elemencie fotopunktu 3D do 36V.
Stabilnos¢ konstrukcji zapewnia metalowa platforma w kolorze dopasowanym do dekorac;ji,
ktéra petni funkcje podstawy stabilizujgce;j.

B) Element przestrzenny 3D-fotopunkt tworzgcy postac aniota o wymiarach ok. wysoko$¢é min.2,60

m, szerokos¢ min. 1,95 m, gtebokos¢ min. 2,00 m. Dekoracja sktada sie z dwéch elementow -
skrzydet, oraz anielskiej sukni. Miedzy tymi elementami znajduje sie przestrzen umozliwiajgca
wykonanie zdjecia.
Wypetnienie $wiattem o barwie cieptej biatej z efektem flash (co 5 lub 6 dioda migajgca) oraz
obrys Swietlny konstrukcji z wykorzystaniem wezy swietinych w barwie cieptej i zimnej biate;.
Minimalna ilos¢ 1700 punktow LED. Moc <=70W. Ze wzgledu na uzycie w przestrzeni publicznej
wymagane napiecie bezpieczne na elemencie do 36V. Stabilno$¢ konstrukcji zapewnia
metalowa platforma w kolorze dopasowanym do dekoracji.

5) Dekoracja fotorama — 1 szt. Montaz : Plac Stary Rynek

Wymiary dekoraciji: szerokos¢ min. 215 cm, gtebokos¢ min. 55 cm, wysokos$¢é min. 250 cm

Dekoracja wolnostojgca typu fotorama do robienia sobie w niej zdje¢. Wykonana w oparciu o konstrukcje
aluminiowg spawang z wykorzystaniem technologii TIG. Konstrukcja wymaga odpowiedniego
obcigzenia uniemozliwiajgcego przesuniecie dekoracji za pomocag np. bloczkéw betonowych. Balast
umiejscowiony w podstawie. W przypadku gdy bloczki betonowe bedg widoczne zewnagtrz powinny byé
owiniete np. workami jutowymi ze wstgzkg imitujgce np. worek z prezentami

Podstawa o konstrukcji zamknietej z wierzchu obtozona blachg w kolorze ztotym. Obrecz w ksztatcie
okregu opleciona gatgzkami igliwia sztucznego w kolorze zielonym z wplecionymi rownomiernie diodami
LED w kolorze cieptym biatym oraz bombkami o $rednicach ok. 8, 10 i 12cm w kolorach czerwonym i
ztotym (btyszczgce i matowe) w tgcznej ilosci ok. 110 szt. Na Srodku okregu na gdérze umieszczona
kokarda w kolorze czerwonym o szerokosci 60cm. W czesci frontowej dekoracji zamontowany napis
$wietlny o tresci "Wesotych SWIAT" (na konstrukcji aluminiowej spawanej technologig TIG). Gérna linia
o tresci "Wesotych" wraz z podkresleniem wykonana z weza $wietlnego typu LED Neon w kolorze
zimnym biatym o jednolitej barwie swiatta bez widocznych punktéw LED (ok. 120 diod/m). Dolna linia o
tresci "SWIAT" wypetniona wewnatrz blachg w kolorze ztotym, po krawedziach podkreslona wezem
swietlnym typu LED Neon w kolorze cieptym biatym o jednolitej barwie swiatta bez widocznych punktow
LED (120 diod/m)

taczna ilos¢ punktow Swietinych LED przewidzianych dla dekoracji: 3040 szt. Moc 172W. Napiecie
pracy instalacji: 36V. Klasa ochronnosci uktadu: IP44.



6) Dekoracja choinki zywej — Plac Stary Rynek

Dekoracja drzewa naturalnego Elementy dekoracyjne na zywa choinke, roztozysty swierk o wysokosci

ok. 7m.

Dekoracja powinna zawiera¢ oswietlenie led w barwie cieptej biatej z co pigtg diodg migajgca

na kolor zimny biaty, bombki (min. 200 szt.) w kolorach ztotym i czerwonym, inne elementy typu gwiazdki
led (min. 20 szt) w barwie cieptej biatej. Na szczycie drzewa powinna by¢ zainstalowana przestrzenna,
Swietlna gwiazda led w barwie cieptej biatej wykonana na bazie konstrukcji aluminiowej z
podswietleniem z weza. Cato$¢ utrzymana w klimacie tradycyjnych $wiat.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie ze sztukg w sposob niezagrazajgcy
bezpieczenstwu. llos¢ punktéw LED min. 2640 szt.

Uwagi!
1.

W/w wymienione lokalizacje mogq ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb lub innych okolicznosci
wskazanych przez Zamawiajgcego, ktory poinformuje o tym niezwtocznie Wykonawce. (§ 10
ust. 2 pkt 1 Umowy)

Zastosowane dekoracje swietlne oraz przewody, wtyczki, zlgcza itp. muszq spetniaé wszystkie
wymogi oraz obowiqzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

Przewody i gniazdka itp. powinny by¢ zabezpieczone przed dostegpem oraz ingerencjq osob
trzecich i nie mogq stwarzaé zagrozenia dla osob przebywajgcych w bezposrednim poblizu
dekoracji.

Dekoracje zasilane prgdem stalym realizowane przez wymienny prostownik zabezpieczony
standardowym bezpiecznikiem z mozliwoscig tatwej wymiany w razie uszkodzenia.

Dekoracje bedq dostgpne dla osob postronnych w zwigzku z powyzszym powinny byc
odpowiednio zabezpieczone w przypadku uszkodzenia przewodow, zasilaczy, itp.



