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Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja:

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 1285C

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5

Dzialki nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Topolinek, 0021

ewidencyjne numery dziatek ewidencyjnych: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1),

pod inwestycjg: 201/2 (z podz. dz. 201/1), 197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3),
190/3 (z podz. dz. 190/1), 183/5 (z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

Branza: DROGOWA

Inwestor: Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu

budowlanego XXV —drogi i koleje szynowe

1) Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartosci  2) Projekt architektoniczno - budowlany

- elementy: 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
luty 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 1285C

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5

Dzialki nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Topolinek, 0021

ewidencyjne numery dziatek ewidencyjnych: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1),

pod inwestycjg: 201/2 (z podz. dz. 201/1), 197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3),
190/3 (z podz. dz. 190/1), 183/5 (z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

Branza: DROGOWA

Inwestor: Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu  yyy, drogi i koleje szynowe

budowlanego
Branza Funkcja, imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
. Projektant: konstrukcyjno —
Drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski = inzynieryjna UAN-KZ-7210/141/86
luty 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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1.0  Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j

III Cze¢sé rysunkowa

1.0  Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys. 1.0)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1285C

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej w Topolinku na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do
granicy z dziatka nr 315 — obr. Topolinek. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow;

* budowie pobocza;

* wykonaniu statej organizacji ruchu.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 848,00 mb.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna zlokalizowana jest w potudniowo — zachodniej cze$ci Gminy Swiecie,
w miejscowosci Topolinek, na odcinku pomig¢dzy drogg powiatowg nr 1285C relacji
Dworzysko — Topolno a droga gminng biegnaca wzdluz watu rz. Wista. W sasiedztwie
drogi, na jej catej dtugosci, znajduja si¢ tereny rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna
jednorodzinna.

Droga w stanie istniejgcym posiada zmienng szerokos¢ od 2,8 m do 3,5 m o
nawierzchni utwardzonej tluczniem zmieszanym z gruzem. Droga nie posiada
wydzielonego ciggu pieszego, ani pobocza. Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane
sg powierzchniowo na teren przylegly. Droga nie posiada oswietlenia ulicznego. Ponadto w
pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociggowej i
teletechniczne;.
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Fot. 1 Widok ma drog¢ gminng od skrzyzowania z drogg powiatowa

Fot. 2 Droga gminna - stan istniejacy

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Funkcja ulicy

Droga gminna stanowi¢ bedzie teren komunikacji drogowej publicznej — dojazdowe;.
Za jej pomocg odbywac si¢ bedzie ruch z przylegltych terenéw, zostanie zapewniony dostep
do terenéw rolnych, a takze umozliwi komunikacje miedzy miejscowosciami w zwigzku z
polaczeniem z drogg powiatowa nr 1285C.
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3.2  Bilans terenu

Inwestycja ze wzgledu na budowe¢ drogi wykraczajaca poza pas drogowy
realizowana jest w trybie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Dzialki znajdujace si¢ pod inwestycja:
jednostka ewidencyjna: 041409_5, Swiecie
obreb Topolinek, 0021, dz. nr: : 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1), 201/2 (z podz. dz.
201/1),197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3), 190/3 (z podz. dz. 190/1), 183/5
(z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

Dzialki przeznaczone na czasowe zajecie pod budowe drogi:
obreb Topolinek, 0021, dz. nr: 115 — istn. pas drogowy drogi powiatowej, na dzialce
przewidziano budowe jezdni drogi gminnej, pobocza oraz wykonanie terenéw zielonych.

Inwestycja wymaga cze¢sciowego przejecia dziatek prywatnych, obrgb Topolinek:
dz. nr: 203/2 (z podz. dz. 203/1) — na dzialce przewidziano budowe pobocza, wykonanie
terendw zielonych;
dz. nr: 190/3 (z podz. dz. 190/1) — budowa pobocza, wykonanie terendéw zielonych;
dz. nr: 183/5 (z podz. dz. 183/2) — budowa zjazdu;
dz. nr: 183/3 (z podz. dz. 183/1) — budowa jezdni, budowa pobocza, wykonanie terenéw
zielonych, przelozenie kabla teletechnicznego;
dz. nr: 201/2 (z podz. dz. 201/1) — budowa jezdni, budowa zjazdu, budowa pobocza,
wykonanie terenéw zielonych;
dz. nr: 197/2 (z podz. dz. 197/1) — budowa jezdni, budowa zjazdu, budowa pobocza,
wykonanie terenéw zielonych;
dz. nr: 192/4 (z podz. dz. 192/3) — budowa jezdni, budowa zjazdu, budowa pobocza,
wykonanie terenéw zielonych;

Catkowita powierzchnia objeta budowg wynosi 0,65 ha.

3.3 Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej sg nast¢pujace:

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,50 m,

- szerokos¢ poboczy 0,75 m

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%
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4.0 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Wielkosci projektowanych powierzchni 1 dlugosci, w zakresie branzy drogowej,
przeznaczonych do realizacji ksztattuja si¢ nast¢pujgco:

- jezdnia z betonu asfaltowego - 3870,0 m?
- zjazdy z betonu asfaltowego - 106,5 m?
- zielen - 1274,0 m?
- pobocze - 1295,0 m?

5.0 Kanal technologiczny

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r.
poz. 1693, 1768, 1783) art. 38 ust. 6ba zarzadca drogi nie ma obowigzku budowy kanatu
technologicznego jezeli dlugos¢ drogi objetej budowa nie przekracza 1000 m oraz:

a) projektowany kanatl technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwalg
budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

W zwiazku ze spelnieniem powyzszych uwarunkowah w przedmiotowym zadaniu
Zarzadca drogi zrezygnowat z budowy kanatu technologicznego.

6.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej, Pracownia Geologiczna Gruntownia z
Bydgoszczy wykonata w grudniu 2022 r. badania geotechniczne, na podstawie ktorych
stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, torf, namul, piasek drobny, piasek S$redni,

glina pylasta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: przeci¢tne

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podtoza nawierzchni — G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
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posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla projektowane;
drogi jako pierwszg.

7.0 Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinig wydang przez Kujawsko — Pomorskiego Konserwatora Zabytkow
przy inwestycji Wykonawca Robot zapewni nadzor archeologiczny. W przypadku odkrycia
nawarstwien, obiektow archeologicznych nalezy zapewni¢ przeprowadzenie badan
ratowniczych z eksploracja, rejestracja 1 dokumentowaniem elementéw osadniczych
zgodnie z obowigzujacymi zasadami w granicach projektu budowlanego.

Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej 1 rysunkowe;j
(nawet w przypadku, jezeli archeolog nie zarejestruje wystgpienia ruchomego materiatu
zabytkowego).

Wszelkie  pracy nalezy  wykonywa¢  zgodnie z opinia nr WU
OZ.DB.ZAR.5152.47.3.2023.TZ. z dnia 24 stycznia 2023 r.

8.0 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gorniczej.

9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Elementy budowanego uktadu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie
wywierajg wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostaja bez wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzaja odpaddow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole

elektromagnetyczne lub inne zaktdcenia,

- nie wytwarzajq hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Planowana inwestycja jest przedsiewzigciem wymagajacym przeprowadzenia postgpowania
okreslajacego konieczno$¢ okreslenia warunkow korzystania ze Srodowiska i uzyskania
decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Pod wzgledem kwalifikacji zamierzenia do
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przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
stwierdza sig, ze inwestycja spelnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. poz. 71 z 2016 1.).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania wycinek drzew 1 krzewow.

10.0 Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania inwestycji znajduja si¢ dziatki, na ktérych po
wybudowaniu drogi wystgpig ograniczenia w mozliwosci ich zagospodarowania:
jednostka ewidencyjna: 041409_5, Swiecie
obrgb Topolinek, 0021, dz. nr: 203/3 (z podz. dz. 203/1), 198/1, 191/1, 190/2, 190/4
(z podz. dz. 190/1), 183/4 (z podz. dz. 183/1), 201/3 (z podz. dz. 201/1), 197/3 (z podz. dz.
197/1), 192/5 (z podz. dz. 192/3), 192/2, 185/1.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185 ze zmianami, a takze na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych (Dz. U.2022. poz.
1518).

11.0 Opis bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikéw
ruchu, mozna zatozy¢, ze po wybudowaniu jezdni, poboczy oraz wprowadzeniu stalej
organizacji ruchu budowana droga gminna bedzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich
uczestnikOw ruchu drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o normatywnych
spadkach poprzecznych i1 podtuznych, a takze zapewnienie odwodnienia pasa drogowego,
sprawi, ze droga bedzie speinia¢ wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

12.0 Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi
XXV Kategorig — drogi i koleje szynowe.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany:
Projektant: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego:
Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1285C

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Topolinek, 0021
numer dziatki ewidencyjnej: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1), 201/2 (z podz. dz. 201/1),
197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3), 190/3 (z podz. dz. 190/1),
183/5 (z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 20.02.2023 r.

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dtugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1285C
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 1285C

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Topolinek, 0021

numery dziatek ewidencyjnych: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1),

201/2 (z podz. dz. 201/1), 197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3),
190/3 (z podz. dz. 190/1), 183/5 (z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

DROGOWA

Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

XXV —drogi i koleje szynowe

Imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski ~OnSUUKEYINO = AN k77210114186
inzynieryjna
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
luty 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Czes¢ opisowa (str. 2-7)

Przedmiot 1 ZaKIeS INWESTYCIi.cuvuiirrieirieeiiiieeiiieeiiteeerteeeriteeeteeesteeessbeeessseeessseeensseeensseeensseennns 2
MaAtETIalY WYJSCIOWE ...evieiiiiieeiiie ettt eetee et e ettt e et e e st e e s teeeesbeeessbaeessseeessaesssaeenssaeesseeanns 2
Projektowane zagospodarowanie tEIEINU ............eeeruveeerireeriieeriiieeeieeesseeesseeesseesssseeessseessssesanns 3
Opinia GEOLECHNICZING ....cccuuviiiiiieiiieeiiie ettt et et e et e et e et eesabeeesabeeeabeesnsbeesaaaes 6
UWAZE KONICOWE ...ttt ettt ettt e e st e e st eesabeeeabeesabeesnabeesbaeesane 7

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 8-13)

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys. 1.0)
Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
Przekr6j podtuzny- skala 1:50/500 (rys. 3.0)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1285C

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej w Topolinku na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do
granicy z dziatka nr 315 — obr. Topolinek. Przedsiewzi¢cie polegac¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow;

* budowie pobocza;

* wykonaniu statej organizacji ruchu.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 848,00 mb.

2.0  Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow;

- umowge z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajace, wykonane przez zespot projektowy,

- opini¢ geotechniczng wykonang w grudniu 2022 r. przez Pracowni¢ Geologiczng
Gruntownia z Bydgoszczy.

str. 2
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Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej sg nast¢pujace:

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,50 m,

- szerokos¢ poboczy 0,75 m

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%

3.2  Plan sytuacyjny

Poczatek budowy drogi gminnej znajduje si¢ w Topolinku w dowigzaniu do
krawedzi drogi powiatowej nr 1285C, natomiast koniec budowy przed rowem otwartym
znajdujacym si¢ na dzialce nr 315.

Zaprojektowana droga gminna o szerokosci jezdni 4,5 m, dwupasmowa,
dwukierunkowa, posiada¢ bedzie na calym odcinku przekrdj szlakowy, z obustronnymi
poboczami szer. 0,75 m, nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym
jednostronnym wynoszgcym 2,0%.

Droga gminnej utworzy z droga powiatowa skrzyzowanie typu prostego,
nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawegdzie jezdni R=8,0 m i R=6,0 m. W
lini¢ trasowania drogi gminnej wpisano 5 tukéw poziomych:

- w km 0+003,44 o R=20,0 m,

- w km 0+044,56 o R=500,0 m,

str. 3
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-w km 0+204,71 o R=600,0 m,

- w km 0+328,33 0 R=450,0 m,

-w km 0+762,89 o0 R=450,0 m.

Na odcinku prostym drogi o dlugosci 20,0 m od km 0+129,00 do km 0+149,00
zastosowano prostg przejSciowd, na ktorej nastgpi zmiana spadku poprzecznego jezdni z
lewostronnego 2,0% na prawostronny 2,0%.

3.3 Przekréj podluzny

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z lekkim wyniesieniem w stosunku do
istniejgcego terenu (od 0 do +20 cm) uwzgledniajagc wysokosciowe uksztattowanie
otoczenia drogi a takze szerokos¢ pasa drogowego. Zaprojektowane spadki podtuzne drogi
gminnej wynoszg od 0,50% do 3,0%. Na calym odcinku niweleta posiada jeden tuk
pionowy wklesty w km 0+036,33 o R=600,0 m,

oraz jedenascie zalomow trasy.

3.4 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu
KR1, obcigzenie 100 kN/o$ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drég i Mostow — Zarzgdzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz w oparciu o
wykonang dokumentacj¢ geotechniczng:

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S,

- 5 cm, warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego Coos3,
0/31,5 mm,

- 20 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- 30 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR>30%,

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozcigganie min.
150,0/150 kN/m.

b) zjazd:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S,

- 5 cm, warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego Coos3,
0/31,5 mm,
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- 20 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- 20 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR>30%,

- geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozcigganie min.
150,0/150 kN/m.

¢) pobocze:

- 20 cm, mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5 mm.

d) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.

3.5 Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe 14 zjazdow o szerokosci jezdni od 3,0
m do 4,0 m. Zjazdy potaczone sg z krawedzig jezdni skosami 1,5:1,5. Zjazdy nalezy
wykona¢ w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym, ze spadkiem podtuznym w kierunku
jezdni.

3.6 Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z drogi gminnej powierzchniowo
na teren przylegly. Pomi¢dzy krawedzia jezdni a granicg pasa drogowego, w pasie zieleni,
wykonane zostanie zanizenie terenu, tym samym wody opadowe zostang zagospodarowane
w pasie drogowym drogi gminne;j.

3.7 Urzadzenia obce

W projektowanym pasie drogowym drogi wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne
w postaci sieci wodociggowej oraz teletechniczne;.

Wykonawca Robét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorow
sieci o terminie planowanych robot. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonywania
rob6t w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktéry wlasnym kosztem 1 staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastruktur¢ techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie zawory wodociggowe znajdujace si¢ w obszarze projektowanej
infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych nawierzchni, a dwa hydranty
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nadziemne kolidujace z inwestycja przebudowac na podziemne lub przetozy¢. Wszystkie
roboty na sieci wodociggowej nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniem nr 89/2022 z
dnia 28.12.2022 r. wydanym przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizaciji sp. z 0.0. ze Swiecia.
Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A. nr TTDSILU/JS.215-51308/22 na
odcinku 127,0 mb, od km 0+723,00 do km 0+850,00 nalezy przetozy¢ istniejacy kabel
teletechniczny. Wykonawca robot odkopie istniejacy kabel, a nastgpnie przetozy na
glebokos¢ 1,0 m w miejsce wskazane na rysunku nr 1.0 Projekt zagospodarowania terenu.

3.8 Rozbiorki
W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania rozbidrek.
3.9 Roboty ziemne

Wykopy:

Wykopy zwigzane sg z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazdéw, 1 pobocza.

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku
na nasyp lub na odktad, zageszczenie 1 profilowanie powierzchni wykopu, wbudowanie
dostarczonego gruntu w nasyp, pomiary.

Cata materiat z korytowania nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadéw, a nastgpnie
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania warstw ulepszonego podtoza z gruntéw
pozyskanych na miejscu podczas wykonywania rob6t ziemnych.

Nasypy:
Grunty 1 materiaty do budowy nasypow powinny by¢ dobrane metodami

laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich przydatnosci.

Nasypy oraz warstwg¢ ulepszonego podioza nalezy wykona¢ z gruntu spelniajgcego
wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Nalezy zastosowa¢ piaski grubo
1 Srednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kjo> 6* 10~
> m/s i wskazniku r6znoziarnisto$ci dla dolnych warstw U>3 oraz dla gérnych warstw U>5.
Wymagana wartos¢ modutu odksztatcenia wtérnego dla wymienionej warstwy podioza,
wynosi E2>80MPa i [s=0,97.

4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej, Pracownia Geologiczna Gruntownia z
Bydgoszczy wykonata w grudniu 2022 r. badania geotechniczne, na podstawie ktorych
stwierdzono:
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Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, torf, namul, piasek drobny, piasek S$redni,

glina pylasta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: przecigtne

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategorie geotechniczng dla projektowane;j

drogi jako pierwszg.

5.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdatisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, driia 7 grudma 2000 ¢

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregoweq) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregoywej Komisji ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Gatczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 .

POMORSKA OKREGO
° I W
ééBA INZYNIEROW BUDOWNIETWAA\
(3)—840 Gdafisk, ul. Swietojasiska 43/44
Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G2G-2H7-Q16 *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



I I PRO ul. Gafczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego:
Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugos$ci 848,0 mb
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1285C
na dziatkach nr:
nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Topolinek, 0021
numer dziatki ewidencyjnej: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1), 201/2 (z podz. dz. 201/1),

197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3), 190/3 (z podz. dz. 190/1),
183/5 (z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 20.02.2023 r.

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dtugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1285C
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obrgb Topolinek, 0021: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1),
201/2 (z podz. dz. 201/1), 197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3),
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i Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: w . " Wé—m mm.
. . . . r . urmistrz cla,
Budowa .&o@ gminnej w ,_,ow.o::wc na dlugosci 848,0 m Drogowa  [ul. Wojska
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1285C Polskiego 124,
86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekrdj podtuzny 1:50/500
luty 2023 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
jednostka ewidencyjna: 041409 _5, Swiecie
3.0

techn. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno-
inzynieryjna

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien:

UAN-KZ-7210/141/86

Podpis:

mgr inz. Filip Sobiczewski
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

JEZDNIA

km 0+049,00
L 105 075 4.50 L, 075 064
zielen pobocze jezdnia pobocze | zielen

PRZEKROJ NORMALNY B-B

X=79

4 cm | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
20 cm | w-wa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziarniste spetniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamistosci U=5
30 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR=30%
geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymato$ci na rozcigganie min.150/150 kN/m

ZJAZD

Y=64

km 0+635,50
, 089 4.50 , 075 _ 081
Zjazd jezdnia pobocze| zielen
_
2% _ 2%

PR T —

O30 JWCJCWCJCWCJCWCU,WCU.W. CU m..r.

UWAGA:

1. Wymagana no$no$¢ (wtorny modut odksztatcenia E2):

- dla podioza: E2225 MPa,

- dla w-wy ulepszonego podtoza z pospotki: E2250 MPa,

- dla w-wy ulepszonego podfoza z piaskdw $renio i gruboziarnistych: E2=80 MPa,

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceos: E22130 MPa i l0<2,2.

2. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy ulepszonego podioza oraz podbudowy zasadnicze;
z kruszywa z recyklingu.

3. Warstwe ulepszonego podtoza z piaskow nalezy wykonac z piaskéw $rednio i gruboziarnistych spetniajacych
wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku
roznoziarnistosci U=3 dla dolnych warstw i U=5 dla gornych warstw.

4 cm | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S
5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
15 ¢cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
20 cm | w-wa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziarniste spetniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamistosci U=5
20 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR230%
geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymato$ci na rozcigganie min.150/150 kN/m

POBOCZE

20 cm

mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

ZIELEN

10cm

zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawartos$ci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszanka traw

Umowa nr:

v xo ul. Gatezyhskiego 17B/1  81-587 Gdynia IN 272/40/2022
_ REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 _Noﬂ_._.w“ 2002 ¢
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Branza: Inwestor:

Nazwa opracowania: ) .
Burmistrz Swiecia,

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dtugosci 848,0 mb Drogowa  |ul. Wojska

od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1285C Polskicgo 124,
86-100 Swiecie

Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje normalne 1:50
luty 2023 1.
Lokalizacja inwestycji: , N rys:
jednostka ewidencyjna: 041409 5, Swiecie
obreb Topolinek, 0021: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1), 2.0

201/2 (z podz. dz. 201/1), 197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3),
190/3 (z podz. dz. 190/1), 183/5 (z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

Projektant: Specjalno$é: [Nr uprawnien: Podpis:
techn. Aleksander Sobiczewski [konstrukeyjno-  [UAN-KZ-7210/141/86
inzynicryjna

Sprawdzajacy: Specjalno§é: [Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09




P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja:

Budowa drogi gminnej w Topolinku na dlugosci 848,0 mb
od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 1285C

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5

Dzialki nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Topolinek, 0021

ewidencyjne numery dziatek ewidencyjnych: 115, 184/1, 203/2 (z podz. dz. 203/1),

pod inwestycjg: 201/2 (z podz. dz. 201/1), 197/2 (z podz. dz. 197/1), 192/4 (z podz. dz. 192/3),
190/3 (z podz. dz. 190/1), 183/5 (z podz. dz. 183/2), 183/3 (z podz. dz. 183/1)

Inwestor: Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Spis zawartosci 1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktéorych mowa w art.
- elementy: 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

luty 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



I LEGENDA:

e e e - teren zajety pod projektowany pas drogowy

= e e e e - ODSZAr Niezbedny dla obiektéw budowlanych (granica terenu
przeznaczonego na czasowe zajecie pod budowe)

- proj. krawedz jezdni i zjazdéw

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 20 cm

- proj. zjazdy z betonu asfaltowego AC11S

- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm
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Orange Polska PROFIL Filip Sobiczewski

Hurt

ul. Gatczynskiego 17B/1

Infrastruktura i Serwis Ustug 81-587 Gdynia
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

¥6dz, 11 stycznia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-51308/22

Temat: Uzgodnienie projektu budowy drogi gminnej w Topolinku gm. Swiecie (dz. nr 184/1 obreb 0021
Topolinek).

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy drogi gminnej w Topolinku gm. Swiecie (dz. nr 184/1 obreb
0021 Topolinek).

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. Na etapie realizacji inwestycji dokona¢ trasowania istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i w przypadku
potwierdzenia przebiegu w strefie projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikow dokonac¢ przesuniecia
poza zarys projektowanych elementéw, w teren bedgcy wiasnoscia inwestora. W przypadku braku
mozliwosci dokonania przesuniecia zabezpieczy¢ je wytrzymatosciowo ochronna rurg dwudzielng
gruboscienng w miejscach kolizyjnych. Dodatkowo w miejscach przejs¢ poprzecznych, w projektowanych
wjazdach urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé wytrzymatosciowo rurami dwudzielnymi
grubosciennymi przez catg ich szerokosc¢ lub przedituzy¢ istniejace rury obiektowe poza zarys drogi, wjazdu.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkusset tysigcy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

<y
Sta‘rszy/S)peI{w/ista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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LEGENDA:

- proj. krawedz jezdni i zjazdéw

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 20 cm

- proj. zjazdy z betonu asfaltowego AC11S

- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm
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POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie

tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Swiecie, dnia 23 grudnia 2022 .

PZD 434/200/2022

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Dotyczy: Budowa drogi gminnej w Topolinku na dtugosci 848,0 mb od skrzyzowania z drogq
powiatowq nr 1285C.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu uzgadnia pozytywnie zamierzenie budowlane pn.:
,,Budowa drogi gminnej w Topolinku na dtugosci 848,0 mb od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1285C”, w zakresie drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko - Topolno, dz. nr ew. 115, obreb
Topolinek, gm. Swiecie.

Przed przystgpieniem do wykonywanych robdét — Wykonawca winien przedfozyc
zatwierdzony przez Staroste Swieckiego projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi oraz
poinformowa¢ PZD w Swieciu o terminie prowadzenia robét w pasie drogi powiatowej z 14-
dniowym wyprzedzeniem. Sporzadzi¢ projekt statej organizacji ruchu drogowego.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomosciag
- dziatka nr ew. 115, obreb Topolinek, jednostka ewidencyjna Swiecie na cele budowlane dla
Inwestora — Gmina Swiecie, na czas realizacji robdt objetych niniejszym uzgodnieniem (zgodnie
z Uchwatg nr 134/1050/14 Zarzadu Powiatu Swieckiego z dnia 7 pazdziernika 2014 r.).

Yownik

rog i Mostow

. Sy
mgr inz. Michat Kuzma

Otrzymuja:
/1.~ PROFIL Filip Sobiczewski
~ ul. Gatczynskiego 178/1 ;
81-587 Gdynia
2. Ala. ¥

http://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info Strona 1/1
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LEGENDA:

- proj. krawedz jezdni i zjazdow

Powiatowy Zarzad Drég
1. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swieci
NIP 559-17-04-734 Regon 09237351¢
tel. 52 568 3221-2 fax 52568 3229
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- teren zajety pod projektowany pas drogowy

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 20 cm

- proj. zjazdy z betonu asfaltowego AC11S

- proj. zieler: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

.
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@ JEZDNIA

4 cm | warstwa $cieralna; beton asfaltowy AC11S

5cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5 mm

20 cm | w-wa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziarniste spefniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku r6znoziarnistosci Uz5

30 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwiazana z kruszywa o CBR230%
¥= 79 | geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozciaganie min.150/150 kN/m

@ ZJAZD

4 cm | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S

4 5 cm | warstwa wiazaca: beton asfaltowy AC16W

15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
20 cm | w-wa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziarniste spefniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnoci

K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamnistosci Uz5

20 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka niezwiazana z kruszywa o CBR230%

[ ¥=64 geotkanina polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na rozciaganie min.150/150 kN/m

@ POBOCZE

20 cm | mieszanka kruszywa tamanego niezwiazanego C80/3, 0/31,5 mm

@ ZIELEN

10 cm | zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszanka traw

Powiatowy Zarzad Drég

. Gen. Jozafa Hallera 9, 86-100 Swiecie
NIP 559-17-04-734 Regon 092373519
tel, 52568 32212 fax 525683229
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ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

w.
ZWiK Spétka z o.0.
30 lat 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 28.12.2022 .

PROFIL

Filip Sobiczewski

Ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 89/2022

Przedtozony projekt zagospodarowania terenu: ,Budowa drogi gminnej w Topolinku na
diugosci 848,0 mb. od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1285C.” uzgadnia sie na ponizszych
warunkach: . .

1. Na przedtozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym sie¢ wodociggows istniejacg
naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza sie istnienie na planie uzbrojenia wodociggowego nie
zainwentaryzowanego. Dokfadny przebieg istniejacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych.

2. Hydranty nadziemne bedace w kolizji z projektowana nawierzchnia nalezy przetozyé lub
wymienié¢ na podziemne.

3. Zachowa¢ wymagane prawem odlegto$ci w pionie i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowe;.

Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego,

opierajgc sie¢ na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach. Wykonanie powyzszego nalezy

bezwzglednie przed zasypaniem zgtosié w ZWiK Swiecie.

Po rozwigzaniu kolizji dokonaé bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktdérg przed odbiorem

technicznym nalezy przekazaé nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

Zgtoszenie o terminie rozpoczecia robot nalezy dokonaé z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Rzedne ustawienia skrzynek, wiazéw studni, armatury wod-kan. dostosowaé¢ do poziomu

utworzonej nawierzchni

Wszystkie czynnosci gestora sieci wodociggowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie

inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

8. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztdw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej
wyniktych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych z tym
okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekdw do odbiorcéw,

e zwrocenia szczegdlnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak:
wiazy, skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione w strefie
prowadzonych prac, bedgce wiasnoécig ZWiK w Swieciu.

8. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez
ZWiK w Swieciu.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia. R

()

»

N Oy

Z powgzaniem

tel: 0 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax 0 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zaktadowy 25 538 202 30
‘ ‘ v



\\ }
R 3
% %
i _ =
v s =
\ oS |
i |
| |
é !
I |
Ll ——
las | |
/N [
I |
/7 |
A,
1 |
i
e S 'g
= =4
o |~
' |
|
ez
Al |
\ )
i3 ,‘ i
(R |
\ |
\ | |
1 2
23.\1‘2'; = g
o
]
I
el
je ch.

rura ¢
A120

8

|
\
|
|
|
|
|
|
\
\|
8.01

34

%
o
o

521000

=

33

Z

L

LEGENDA:

- proj. krawedz jezdni i zjazdow

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC118

- proj. zjazdy z betonu asfaltowego AC11S

- teren zajety pod projektowany pas drogowy

- proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego, gr. 20 cm

- proj. zieler: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- nowa lokalizacja istn. kabla teletechnicznego
po przetozeniu

Uzgodnienie doku
po uplywie 2 lat.

ge zakhad

ro?;.ét prosze dostarczyé
geodezyjng, powykonawczg

d'm'a 2(.? 72 199—2@‘

mentacji traci waznosé

22

ul. Galczyfiskiego 17B/1  81/587 Gdynia s
l I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 lz()ﬁiSiZOZZr.
FILIP SOBICZEWSKI v profil-fs.pl . fel. 663-728-218
{| Nazwa opracowania: Branza: IBWu:m“_);m S
Budowa drogi gminnej w Tepphnku na dtugosm 848.0 mb Deogows. Ju. Wessks a,
od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1285C Polskiego 124,
86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 »
grudzien 2022r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
jednostka ewidencyjna: 041409 _5, Swiecie
obreb Topolinek, 0021: 115, 184/1, 203/1, 201/1, 197/1, 192/3, 190/1, 183/2, 1.0
183/1
Projektant: Specjalnos¢: NT uprawnieri: Podpis:
techn. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno-  [UAN-KZ-7210141/86
inzynieryjna 4
Sprawdzajacy: Specjalnosé: NT uprawniei:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04
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Gw . Hallera 5/7
P U n D W n I a Bydgoszcz 85-795

tel. 691 813 589

NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla budowy drogi gminnej w Topolinku

gm. Swiecie

Opracowat:
mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144
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SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zal. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2000
Zat. nr 2 Objasnienia znakow i symboli uzytych na przekrojach
Zal. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych

Zat. Nr 4 -5 Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa drogi gminnej w Topolinku

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokos$ci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnos$ci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
W ramach projektowanego zadania wykonana bedzie wylacznie jezdnia o nowej konstrukcji
wraz z poboczami. Planuje si¢ odwodnienie powierzchniowe na teren przylegty albo do muld

trawiastych. Planuje si¢ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.



4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w obrebie gruntéw wsi Topolinek gm. Swiecie,
stanowi go lokalna droga taczaca szos¢ Gruczno — Topolno 1 szos¢ Chrystkowo — Grabéwko o
dhugosci okoto 850m. Aktualnie nawierzchnia w/w drogi jest nieutwardzona i pokryta warstwa
szutru o grubosci 0,1 — 0,2m wysypanego na piaskowej podbudowie o migzszosci 0,1 - 0,4m.
Powierzchnia przeznaczona do remontu jest nierdwna, posiada ubytki i zapadnigcia. Uzbrojenie
podziemne stanowig lokalne, biegnagce w poboczu drogi wodociagi i linie energetyczne,

utozone w strefie gtebokosci 1,0 — 2,m.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest na wyzszym tarasie

zalewowym rzeki Wisly w obrebie Doliny Fordonskiej.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest plaska, rownomiernie nachylona w kierunku
wschodnim. Rzedne w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale 28,05 — 29,54m n.p.m.,

deniwelacje na caltym opisywanym terenie osiggaja okoto 1,5m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne; wspélrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metoda
ortogonalng z dowigzaniem do istniejacych szczegdlow terenowych. Wspolrzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do repera roboczego /pokrywa zaworu wodociagu / o rzednej odczytanej z

dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 10 otwordéw geologicznych badawczych, w miejscach wskazanych
przez zleceniodawce, do glebokosci 2,0m $widrem spiralnym o $rednicy 70 mm. Lacznie

przewiercono 20,0m podioza gruntowego.

- sondowania ; wykonano badania stopnia zageszczenia w obrgbie gruntow sypkich w 10
punktach lekka sonda udarowa DPL z koncowka stozkowa. Lacznie przesondowano 7,5 m

podtoza gruntowego.



W trakcie wiercen prowadzono na biezaco badania makroskopowe gruntow z kazdego
postepu wiercenia. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci gruntdow spoistych i
organicznych na wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1 oraz okreslano sp6jnos¢ pozorna
cu $cinarkg reczng SO-1.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 05.12.2022 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podloze zbudowane z gruntdw rodzimych, organicznych i mineralnych,
sypkich 1 spoistych podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafia oraz litologig ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmienno$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja polska.
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0m wyrdzniono osady czwartorzgdowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Grunty nasypowe (Qhnn) - reprezentuja nasypy niebudowlane zalegajace ciagla warstwa
prawie na catym terenie w miejscach badan do glebokosci 0,3 — 0,9m. W gornej partii buduja
je warstwa szutru na piaskowej podsypce, dolng partie¢ stanowig naruszone przez skorytowanie

piaski humusowe poziomu glebowego przemieszane z piaskami drobnymi.



Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka SciSliwos$¢ i niskie
wartosci oraz anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie
sparametryzowac. Sa one cz¢sciowo skonsolidowane.

UWAGA! Ze wzgledu na duza domieszke czesci humusowych nalezy je zaliczy¢ do lekko

wysadzinowych.

Holocen ( Qhli ) - utwory organiczne i spoiste akumulacji zastoiskowej

Warstwa I — to warstwa namutow 1 lokalnie torfow oraz pyldéw i glin pylastych nawiercona
w formie niecigglej warstwy o miazszosci 0,4 — 1,2m pod w/w nasypami na giebokosci okoto
0,4 — 0,9 m. Ich spag uktada si¢ w strefie gtebokosci 1,1 — 1,5m. Wyksztalcone sa w stanie
twardoplastycznym 1 plastycznym o wartosci stopnia plastycznosci I mieszczacej sie w
przedziale 0,20 — 0,45. Z uwagi na zréznicowanie ich litologii i stanu wydzielono w ich obrebie

dodatkowo 3 warstwy ;

Warstwa Ia — to torfy wyksztatcone w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia

plastycznosci I/ = 0,20.

Warstwa Ib — to namuty lokalnie przewarstwione glinami wyksztalcone w stanie plastycznym

o warto$ci normowej stopnia plastycznosci I = 0,30.

Warstwa Ic — to pyly 1 gliny pylaste wyksztalcone w stanie plastycznym o wartosci normowej

stopnia plastycznosci I = 0,45.

Powyzsze grunty charakteryzuja si¢ wysokq $cisliwoscig i bardzo niskimi warto$ciami
parametrow wytrzymalosciowych. W praktyce budowlanej pomija si¢ je, jako

potencjalne podloze budowlane. Naleza do silnie wysadzinowych i lamliwych.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa II - to seria piaskow zalegajaca ciagla warstwa pod w/w gruntami zastoiskowymi na
glebokosci 1,1 — 1,5m. Do glebokosci wykonanych wiercen tj. do 2,0m omawianych utworéw
nie przewiercono. Wyksztalcone sa w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci stopnia

zageszczenia Ip mieszczacym si¢ w przedziale 0,37 — 0,50 ustalonym na podstawie badan



sonda DPL. Z uwagi na zr6znicowanie stopnia zageszczenia i uziarnienia wydzielono w ich

obrebie dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa Ila — to piaski drobne lokalnie przewarstwione pytami w stanie §rednio zageszczonym

o wartoséci normowej stopnia zaggszczenia In™ =0,40;

Warstwa IIb — to piaski drobne lokalnie przewarstwione pylastymi i zwirami w stanie $rednio

zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia In™ =0,55;

Warstwa Ilc — to piaski $rednie lokalnie z domieszka humusu w stanie §rednio zageszczonym

o wartoéci normowej stopnia zageszczenia In™ =0,37.

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zat. Nr 4 - 5/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. grudzien 2022 r do glgbokosci 2,0m
stwierdzono wystepowanie jednego, ciagtego horyzontu wod gruntowych wystepujacych w
obrgbie w/w utwordéw sypkich warstwy Il oraz, jako s3aczenia §rodglinowe w warstwie Ic. Jego
nawiercone zwierciadto jest ciagle, swobodne i stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,33 - 1,49m tj. na
rzgdnych 26,76 — 28,21m n.p.m. Zaznacza si¢ wyrazne nachylenie ich zwierciadta w kierunku
wschodnim do rzeki Wisty.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za Sredni w ich rocznym cyklu
wahan. W okresie intensywnych dtugotrwatych opadéw i roztopéw wiosennych oraz wyzowek
w rzece Wisle maksymalny piezometryczny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢

wyzszy o okoto 0,8- 1,0m w stosunku do stwierdzonego badaniami.

IIT WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji s3 mato korzystne z uwagi na:



1.1. Wystepowanie w pasie istniejacej drogi warstwy nasypéw niebudowlanych o zmiennej

migzszosci, zalegajacych do gtebokosci 0,3 — 0,9m

1.2. Wystepowanie bezposrednio pod warstwag nasypow gruntow warstwy [ tj. namutow,
torfow, 1 silnie uplastycznionych glin, grupa konsolidacji ,,C”, charakteryzujacych sie
bardzo niskimi warto$ciami parametrow wytrzymato$ciowych 1 wysoka $ci§liwoscia,

ktorych spag uktada si¢ w strefie glebokosci 1,1 — 1,5m

1.3. Wystepowanie jednego ciggltego poziomu wod gruntowych o zwierciadle swobodnym,

stabilizujacym si¢ na glebokosci 1,33 - 1,49m tj. na rzgdnych 26,76 — 28,21m n.p.m.

2. Glebsze podloze stanowig piaski drobne i $rednie w stanie srednio zageszczonym warstwy

I, stanowia najsilniejszy element badanego podloza.

3. Mozna stwierdzi¢ przecigtne warunki wodne. Grupa nosnosci podtoza "G3-4".

ZALECENIA:

1. W s$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla wykonania sztywnych

utwardzonych nawierzchni zaleca sig;

- wykona¢ skorytowanie w obrgbie pasa jezdni na glgbokos¢ 0,7- 0,8m usuwajac istniejaca
parti¢ nasypow;

- odstonigte w podlozu po skorytowaniu grunty to w zdecydowanej wigkszosci grunty
organiczne, dla ich stabilizacji wskazane jest wykonanie warstwy tlucznia kamiennego
zageszczanego walcem z wibracja, zageszczanie prowadzi¢ do momentu stabilizacji jej
stropu

- na stropie warstwy stabilizujacej wykona¢ warstwy podbudowy piaszczystej pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

- przeanalizowaé zastosowanie geowtoknin, jako elementu stabilizujacego nosnosé

wysoce $cisliwych gruntow warstwy.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT: Opinia geotechniczna dla budowy drogi gminnej w Topolinku | 1,cdna 29,54 m n.p.m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Zat. Nr 5

OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 7

TEMAT: Opinia geotechniczna dla budowy drogi gminnej w Topolinku
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Budowa drogi gminnej w Topolinku na dtugosci 848,0 mb od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1285C
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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej publicznej w Topolinku na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1285C relacji Dworzysko — Topolno do granicy z dziatkg nr
315 — obr. Topolinek. Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow;

* budowie pobocza;

* wykonaniu statej organizacji ruchu.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 848,0 mb.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania rozbiorek.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W projektowanym pasie drogowym wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne w postaci sieci
wodociggowej i teletechnicznej. Moze istnie¢ inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie
nie wystepuja strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” mogg stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowac¢ jako czynne, bedace pod napigciem i1 grozace porazeniem badz
wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.
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i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywac¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.

J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie beda wystepowaly na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1 ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopéw do uktadania przewodéw i studni). Prace
odbywac si¢ beda w ulicy w terenie zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidltowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowéz Ilub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (Projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.
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