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PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

62 - 800 KALISZ ul. Nowy Świat 2 a

mgr inż. Małgorzata Lisiecka

10. 2022 r.

STANOWISKO

Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność   Podpis

ASYSTENT

WKP/0091/ PWOS/05

PWiK Sp.z o.o ul. Nowy Świat 2  62 - 800 Kalisz

SPRAWDZIŁ

inż. Stefan Nawrotkiewicz

Projektowanie w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej

UAN7342-186/94

ul.Torowa dz.nr 11/4,47, 58/1,48/1, 48/10, 48/11, 58/10 obręb  013,048

Szczegóły węzłów W-W7

Projektowanie i kierowanie robotami

budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

trójnik PE

T125/125

Dz 125 PEHD (projekt.)

Z +O + S

100 (Hawle)

Z +O + S

100(Hawle)

    W2

Dz 125PE

mufa elektooporowa

Dz 125PE

mufa elektooporowa

Dz 125PE

mufa elektooporowa

mufa elektrooporowa

125 PE

Z +O + S

100 (Hawle)

Dz 125 PE (projekt.)

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

ul. TOROWA

Dz 125 PEHD (projekt.)

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

ul.Diamentowa

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

ul. TOROWA

trójnik PE

T125/125

Dz 125 PEHD (istn.)

Z +O + S

100 (Hawle)

Z +O + S

100(Hawle)

    W

Dz 125PE

mufa elektooporowa

Dz 125PE

mufa elektooporowa

Dz 125PE

mufa elektooporowa

mufa elektrooporowa

125 PE

Z +O + S

100 (Hawle)

Dz 125 PE (projekt.)

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

ul. TOROWA

Dz 125 PEHD (istn.)

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

ul.Torowa

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

tuleja kołnierzowa

Dn125 z kołnierzem

stalowym dn100

ul. TOROWA

trójnik PE

T125/125

mufa elektrooporowa

125PE

mufa elektrooporowa

125PE

Dz 125 PE (projekt.)

Dz 125 PE (projekt.)

mufa elektrooporowa

125 PE

100 (Hawle projekt.)

Z + O + S

tuleja kołnierzowa

125/100

Projektowana sieć wodociągowa

 PE Dz 125 x 7,4 mm PN10

  W1, W5,  W6,

hydrant p.poż. d = 80 mm

projektowany (podziemny n.p Jafar)

FF  l= zmienne

kolano N dn 80 ze stopką

Z +O + S

80 (Hawle)

tuleja kołnierzowa

90/80

mufa elektrooporowa

125 PE

Redukcja

125/90

mufa elektrooporowa

90 PE

B.O typ 1 nr 16

króciec dwukołnierzowy

FF dn 80 mm  l = 300 mm

Dz 125 PE (projekt.)

 W4

hydrant p.poż. d = 80 mm

         projektowany

króciec dwukołnierzowy

FF dn 80 mm  l = 300 mm

B.O. typ 1 nr 16

kolano N dn 80 ze stopką

Z +O + S

80 (Hawle)

FF  l= zmienne

trójnik PE

T125/90

mufa elektrooporowa

125PE

mufa elektrooporowa 90PE

Dz 125 PE (projekt.)
Dz 125PE (projekt.)

mufa elektrooporowa

125PE

 W7


	Arkusze i widoki
	węzły Torowa-Model


