Wytyczne do projektowania Piywalni

=

Branza budowlana

Schody i korytarze powinny by¢ wylozone wyktadzing typu tarket o odpowiedniej
$cieralnosci zapewniajac tym samym trwatos¢ uzytkowania, antyposlizgowos¢ i fatwosé
utrzymania posadzek w czystosci.

Niezbedne sg okfadziny na $cianach klatki schodowej i korytarzach do wys. min. 150 cm,
ktére zapobiegng ich permanentnemu brudzeniu i koniecznosci ich odswiezania.
Wymagane jest zaprojektowanie bezpiecznego (uwzgledniajac przepisy BHP) dostgpu na
dach obiektu w celu jego kontroli i biezacej konserwacji, a takze zapewnienie mozliwosci
bezpiecznego usuwania nadmiaru $niegu z powierzchni dachéw (otwory w elewacji przy
wyznaczonych miejscach zrzutu wraz z uchwytami dla zamocowania lin asekuracyjnych).
Elewacja budynku do wys. okoto 180 cm powinna by¢ zaprojektowana z tradycyjnego tynku
lub ptytek klinkierowych. Nie sprawdzajg sie zastosowane na Ptywalniach piyty okladzinowe
elewacyjne z uwagi na ich matg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, niezmywalnosé
graffiti i wysoki koszt ich wymiany.

Nie sprawdzajg sie plyty azurowe na parkingu i przejsciach z uwagi na utrudnione dojscie i
dojazd wozkdw oséb niepetnosprawnych do Ptywalni. Proponujemy w zamian peing kostke
brukowa.

W zwigzku z tym, ze na wszystkich Ptywalniach;

a) wystepujg notorycznie powtarzajgce sie przecieki dachow;

b) wystepujg problemy ze spadkami i odptywem wody spod prysznicow do kratek
sciekowych, na plazy basenu oraz przeciekami w sanitariatach i przy myjkach.

c) wystepuja zawilgocenia Scian w podbaseniu na poziomie -1

d) wystepujg zawilgocenia sufitow podwieszonych modutowych spowodowane kondensacjg
pary wodnej. ( w pomieszczeniach hali basenowej, a takze w pomieszczeniach przylegtych
majacych bezposrednie polgczenie wystepuje podwyizszona temperatura powietrza ( okofo
28 stopni C ) oraz wilgotno$¢ wzgledna w granicach 65-70 % (warunki $rednio wilgotne)
wskazane jest wiec zwrdcenie uwagi o mozliwosci wystepowania tych problemoéw podczas
projektowania.

Przy zapewnieniu prawidtowej cyrkulacji powietrza i poprawnym rozwigzaniu przegrod
budowlanych, panujgcy mikroklimat nie bedzie wptywat destrukcyjnie na stan techniczny.
Zwroéceniu uwagi na nadzor, starannosc i doktadnos¢ wykonania tych prac oraz
zaprojektowanie dodatkowych zabezpieczen izolacjg $cian zewnetrznych, odptywu wody w
pomieszczeniach i na dachach budynkéw plywalni w miejscach montowanych urzadzen i
przejic instalacyjnych.

Zalecane jest umozliwienie obserwowania zaje¢ na ptywalni z poziomu holu bgdz poczekalni.
Dobrym rozwigzaniem bedzie zaprojektowanie paczekalni z przeszklonym widokiem na niecki
zwlaszcza dla rodzicéw, ktérzy oczekuja na zakoniczenie zajec dzieci.

Koniecznie geodezyjne wydzielenie i przekazanie w administracje podmiotowi
zarzgdzajgcemu plywalnia terenu, na ktérym bedzie usytuowana ptywalnia wraz z parkingiem
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przynalezacym do plywalni, ciggami pieszymi, droga dojazdowg i innymi cze$ciami terenu
przynalezacymi do inwestycji budowy ptywalni, tak aby obiekt byt w petni niezalezny od
szkoly, przy ktorej bedzie budowana ptywalnia (w przypadku ptywalni Osowa otrzymalismy w
administracje tylko teren, na ktorym stoi budynek. Pozostata cze$¢ inwestycji lezy na terenie,
ktorym administruje szkota - problem m.in. z od$niezaniem, utrzymaniem terenu).

9. Zastosowanie przy projektowaniu inwestycji ,Szczegétowych standardéw dostepnosci dla
ksztattowania przestrzenii budynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania
uniwersalnego licencja nr BRG-29/2019", zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1746/21 Prezydenta
Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegétowych
standardow dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarisku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

1. Branza sanitarna.

1. Nalezy zrezygnowac z instalacji elektrolizy podchlorynu na rzecz standardowych rozwigzan z
pompkami dozujgcymi. Kategorycznie nie rekomendowany jest montaz elektrolizera.

2. Nalezy rozwigza¢ problem z cieplg wodg pod prysznicami w szatniach, ktéra nie spetnia
wymaganych temperatur. Grupowe mieszacze firmy ,PRESTO” nie sprawdzaja sie i
powodujg state problemy z regulacjg wody.

3. Nalezy zwiekszy¢ wydajnos¢ wentylacji nawiewno- wywiewnej, ktéra obstuguje korytarz i
recepcje na pietrze, ewentualnie wydzieli¢ recepcje jako osobne pomieszczenie i przewidzie¢
w niej klimatyzacje, (problemy te wystepuja na Plywalni Gdarisk STOGI).

4. Przewidzie¢ wigkszg ilos¢ kranéw czerpalnych z koricowka do weza na niecce basenowej dla
celéw zmywania posadzek, czerpania wody, itp.

5. System filtracji wody basenowej powinien by¢ oparty na ztozu zwirowo- weglowym ktory
jest sprawdzony i stosowany na innych plywalniach krytych w Polsce.

6. Zaprojektowana instalacja natryskowa, powinna umozliwi¢ poprawne przegrzewanie wody
zabezpieczajace przed wystepowaniem bakterii Legionella, nie tylko zimg przy wysokich
parametrach z miejskiej sieci cieptowniczej, ale takze w okresie letnim po przerwie
technologicznej gdy wymagane jest dokonanie przegrzewu cieptej wody uzytkowej. W tym
celu mozna skorzystac z grzatek zamontowanych w zasobnikach lub zainstalowa¢
dodatkowy system dezynfekcji np. jonizacja lub generator dwutlenku chloru.

1l Branza elektryczna

1. Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. tego typu
obiektow. Zasilanie w energie elektryczng musi by¢ tak zaprojektowane by obiekt ptywalni i
wezet cieplny tegoz obiektu posiadaly niezalezne zasilania umozliwiajgce zawarcie umowy o
zaopatrzenie w energie elektryczng osobno dla ptywalni i osobno przez dostawce ciepta.

2. Nalezy przewidzie¢ zasilanie przy wykorzystaniu fotowoltaiki. wys

V. Branza teletechniczna i informatyczna
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1. Catkowicie bezobstugowe szatnie - szafki z zamkami szyfrowymi na baterie lub z zasilaniem
sieciowym. Dostep w oparciu o programowany przez klienta kod PIN. Chodzi o szatnie w
strefie ogdéInodostepnej na zmiane obuwia, a sezonie jesienno-zimowym kurtek itp.

2. System monitoringu kompatybilny z naszymi systemami (konsultacje na etapie
projektowym).

3. System ESOK korzystajacy z naszej bazy klientow potaczony z kartg mieszkanca.

4. Serwerownia w osobnym wentylowanym pomieszczeniu.

5. Wyposazenie systemu do obstugi klientow w min. jeden automat do samoobstugowej funcki
zakupu biletu wydania i przyjecia zwrotu transpondera.

6. Monitoring wizyjny uwzgledniajgcy budynek wew i zew.

Pozostate uwagi

Dostawy chemii powinny sie odbywac bez wykorzystania zurawika, jezeli istnieje taka
mozliwos¢ to bardziej funkcjonalnie w uzytkowaniu bedzie wydtuzenie podjazdu niz
zaprojektowanie schodow.

Jezieli jest to mozliwe, to funkcjonalniej jest zaprojektowac ptywalnie na poziomie 0, a
podbasienie i pomieszczenia technologéw na -1 w zwigzku z tatwiejszym dostepem dla
uzytkownikéw i rezygnacjq z kosztownego diwigu osobowego. Ponadto nalezy przewidzie¢
pomieszczania dla pracownikéw obstugujacych technologie basenowa w podbaseniu
uwzgledniajac przepisy BHP.

W przypadku projektowania jacuzzi, zrzut wody z jacuzzi powinien by¢ zaprojektowany do
zbiornika.

Rury filtracyjne nalezy zaprojektowac jako przezroczyste.

Przejscia przez drzwi, w ciggach szatniowo-natryskowych powinny byé bez progowe.
Wskazane jest zaprojektowanie opomiarowania $ciekdw — cze$¢ wody paruje, cze$é jest
»~wynoszona” przez uzytkownikdw. Obecnie ilos¢ Sciekow, za ktore ptacimy jest rdwna ilosci
wody pobranej z sieci. Na przykiadzie obiektu basenowego w Biatogardzie (duza niecka
basenowa 25 m 6-torowa, mata niecka rekreacyjna, jacuzzi, zjezdzalnia, dwie niecki
zewnetrzne) przy $rednim miesiecznym zuzyciu wody 2500 m3, po zamontowaniu licznika
$ciekéw odnotowano o 150-200 m? mniejszg iloé¢ $ciekéw. Koszt montazu opomiarowania w
2017 r. wynidst 21 000 zt brutto, co pokryto w niecate 24 miesigce koszty montazu.
Wskazane jest zapewnienie w obiekcie m.in. pomieszczen biurowych, dla obstugi technicznej
plywalni, pomieszczenia warsztatowego, magazynowego (na materialy, urzadzenia),
oddzielnego pomieszczenia na maszyny sprzatajace (na poziomie hali basenowej z wyjsciem
na hale basenowg) i srodki czystosci, pomieszczenia na sprzet basenowy i pomieszczenia
socjalnego dla personelu.

Na wyposazeniu obiektu powinna wystepowac odsniezarka.

Nalezy zwroéci¢ uwage na kolorystyke szafek, ptytek i przegréd prysznicowych w szatniach.
Zaprojektowany czarny kolor na tych elementach jest bardzo trudny dla ich utrzymania w
czystosci.

10. Wskazane sg dozowniki do mydta pod prysznicami oraz potki na przybory kosmetyczne.
11. Przy prysznicach sprawdzajq sie poliestrowe zastony.
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Wskazane jest zaprojektowanie montazu systemu odzysku wéd poptuczynach (wody z
ptukania filtréw), co pozwoli na mozliwos¢ odzyskania okoto 80% wody z ptukania filtréw i
wprowadzenia jej ponownie do obiegu.

. Projekt powinien uwzgledniaé¢ wiate Smietnikowa.
14.

Zaprojektowana instalacja solarna (panele)nie spetnia oczekiwan uzytkownika, jest nie .
skuteczna.

Wyposazenie szatni dla oséb niepetnosprawnych powinno obejmowac¢ kozetke lekarskg lub
inne bezpieczne rozwigzanie umozliwiajgce wygodne przebieranie sie tych osdb.

Potrzebna jest wieksza ilos¢ kratek odptywowych na podbaseniu.

Nalezy zwréci¢ uwage na wentylacje na podbaseniu — niewydajna wentylacja na podbaseniu
ptywalni Osowa spowodowata degradacje, korozje elementéw réznych systemow
zainstalowanych na podbaseniu. Konieczna byta m.in. modernizacja wentylacji, wymiana
komputera basenowego, wymiana laptopa, wymiana paneli sterowniczych central
wentylacyjnych. Podobny problem wystepuje na ptywalni Orunia (zle wentylowane
pomieszczenie technologéw basenowych).

Nalezy rozwazy¢ zamontowanie pleksi lub przeszkleri w kasie ptywalni (do$wiadczenie ze
stanu epidemii). )
Wskazane jest oddzielne opomiarowanie pomieszczenia wezta cieplnego w przypadku
zasilania w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej (ptywalnia Gdarisk OSOWA)

Dtugosc torow w Plywalni powinna wynosi¢ 24,99 m z uwagi na koniecznos¢ zatrudnienia
dodatkowej ilosci ratownikdw przy diugosci od 25,00 m co wigze sie¢ dodatkowymi kosztami.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ zaprojektowane systemy, wyroby i materiaty bedace
dostepne na rynku dostarczane przez producentéw (bez ich wskazywani), nie bedgcych
monopolistami w zakresie ich produkcji, dostawy i serwisu systemow.

Obiekt powinien byc zaprojektowany z 4 szatniami: meska, damska, dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz rodzina, w ktdrej znalez¢ powinny sie min 2 toalety.

W zwigzku z wystepujacymi problemami zachowania i egzekwowania warunkéw gwarancyjnych,
celowym jest ujecie w postgpowaniu przetargowym kosztéw serwisowania urzadzen wraz z
technologig basenowa, przez Wykonawce w okresie trwania gwarancji.
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