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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Le$nej
w m. Czarne, obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dzialce o nr ewid. 3 potozonej

w obrebie ewid. 63 Czarne, jednostka ewidencyjna 220302_4 Czarne — Miasto.

Przewidziany zakres rob6t w ramach planowanego przedsigwzigcia obejmuje:

. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

. rozbidérke kraweznikéw betonowych,

. rozbidérke obrzezy betonowych,

. rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. rozbidérke chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j,
. strezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. ustawienie krawegznikéw betonowych 15x30 cm,

. ustawienie krawegznikéw betonowych 15x22 cm,

. ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

. wykonanie robdt ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowane konstrukcje,

. wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne;j,

. wykonanie konstrukcji wyspy azylu o nawierzchni z kostki granitowej,

. wykonanie konstrukcji zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej,

. wykonanie konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, ptytek

polimerobetonowych ostrzegawczych, ptytek polimerobetonowych wskaznikowych,

. ustawienie barierek ochronnych,

. wykonanie oznakowania pionowego,

. wykonanie oznakowania poziomego,

. ustawienie lamp oswietleniowych wraz z ulozeniem kabla energetycznego— objete

projektem branzy elektrycznej stanowigcej zalacznik nr 2 do przedmiotowego

zgloszenia rob6t budowlanych.



ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

2. Inwestor
Inwestorem jest Powiat Czluchowski z siedzibg przy al. Wojska Polskiego 1,

77-300 Czluchdéw.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

. umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,

. obowigzujace przepisy, normy, ustawy,

. rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie,

. rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  drogowe  obiekty  inzynierskie

1 ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000r.,

. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek jezdni drogi powiatowej nr 2539G objety niniejszym opracowaniem
zlokalizowany jest we wschodniej czgsci miasta Czarne, Gmina Czarne, powiat cztuchowski,
wojewddztwo pomorskie, w obrebie wlotu skrzyzowania z droga wojewodzka nr 210.

Droga powiatowa nr 2539G (ul. Le$na) posiada nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci 7,0 m (DP 2539G). Wzdtuz drogi biegng obustronne chodniki o nawierzchni
z kostki betonowe;.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze zabudowanym, gdzie obowigzujacy limit
predkosci wynosi 50 km/h. Ruch w ciggu drogi powiatowej nr 2539G jest niewielki
i stanowig go przede wszystkim pojazdy osobowe.

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni utwardzonych odprowadzana jest do
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kanalizacji deszczowe;j.

Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworzg szkota, zaktad pracy
oraz budynki jednorodzinne. W obszarze inwestycji wystepuje zaréwno uzbrojenie
podziemne tj. wodocigg, gazocigg, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, jak i nadziemne tj. o§wietlenie uliczne i linia

energetyczna.

S. Warunki gruntowo-wodne
Okresla si¢ grupe nosnosci podioza ,,G3”.
Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje si¢ przebudowe istniejagcego przejscia dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr 2539G (ul. Lesna) w obrgbie wlotu na skrzyzowaniu z droga wojewddzka
nr 201 w m. Czarne.

Zaprojektowano przejscie dla pieszych z wyspa azylu. Istniejace chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej szarej przewidziano przebudowacé i dostosowa¢ do
rzgdnych projektowanego przejscia dla pieszych.

W obrebie przejscia dla pieszych nalezy wykonaé poszerzenie i naktadke jezdni drogi
powiatowej nr 2539G o nawierzchni bitumiczne;.

Nawierzchni¢ wyspy azylu w ciggu przejs$cia dla pieszych nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej fazowej szarej 1 z kostki granitowej surowo tupanej 9/11 cm poza nim.

Na szerokosci przejscia dla pieszych w odlegtosci 0,5 m od krawegdzi jezdni nalezy
utozy¢ nawierzchni¢ z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych zoéttych o szerokosci
0,3 m. W poprzek chodnikéw nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z ptytek polimerobetonowych
wskaznikowych podtuznie ryflowanych z6ttych o szerokosci 0,6 m.

Cze$¢ istniejacego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej nalezy przebudowac.

Nawierzchni¢ projektowanych azyléw nalezy oddzieli¢ pod nawierzchni bitumicznej

jezdni drogi powiatowej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, natomiast
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w ciggu przejscia dla pieszych kraweznikiem betonowym 15x22 cm. Poszerzenie jezdni
nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz kraweznikiem betonowym
15x22 cm na wysokosci przejscia dla pieszych. Przebudowywany chodnik od nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowej nalezy oddzieli¢ krawg¢znikiem betonowym o wymiarach
15x30 cm, natomiast od strony zieleni obrzezem betonowym 8x30 cm.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 i 3 ,Projekt

zagospodarowania terenu’”.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

Naktadka jezdni DP 2539G (ul. Lesna):

. warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 4 cm

Poszerzenie jezdni DP 2539G (ul. Le$na):

. warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 4 cm
. warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 5 cm
. podbudowa zasadnicza z AC 16 P gr. 7 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2  gr. 20 cm

Na styku poszerzenia nawierzchni z istniejgcg konstrukcja drogi powiatowej nalezy

utozy¢ siatke z widkien szklanych 120/200 kN/m o szerokosci 1,0 m.

Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki granitowej):

. kostka granitowa szara surowotupana 9/11 cm gr. 9/11 cm
. podsypka cementowo-piaskowa gr. 4-6 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
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Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki betonowej/ptytek polimerobetonowych):

. kostka betonowa szara typu prostokat z faza/ptytki polimerobetonowe

ostrzegawcze z60tte o wymiarach 30x30 cm/plytki polimerobetonowe

wskaznikowe z6tte o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
Zjazd:
. kostka betonowa szara typu prostokat z fazg gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 18 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Chodnik:
. kostka betonowa szara typu prostokat z faza/ptytki polimerobetonowe

ostrzegawcze zOtte o wymiarach 30x30 cm/ptytki polimerobetonowe

wskaznikowe z6tte o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym

(rys. 4) i szczegétach konstrukcyjnych (rys. 5).
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7. Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Naktadka jezdni 53,2
Poszerzenie jezdni 42,3
Wyspa azylu — kostka betonowa 8,8
Wyspa azylu — ptytka ostrzegawcza 2,4
Wyspa azylu — kostka granitowa 54,2
Zjazd — kostka betonowa 2,5
Chodnik — kostka betonowa 69,3
Chodnik — ptytka ostrzegawcza 2,4
Chodnik — ptytka wskaznikowa 1,9

RAZEM 237,0
8. Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopdow nalezy odwiez¢ na odktad.

9. Odwodnienie
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo za pomocg odpowiednio

dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

10. Zielen

W ramach inwestycji nie przewidziano ingerencji w istniejacg zielen.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G
ul. Lesnej w m. Czarne, obejmujgca przebudowe przejscia dla pieszych.” ma obszar
oddziatywania zamykajacy si¢ w granicach dziatki inwestora tj. dziatki o nr ewid. 3 potozone;j

w obrebie ewid. 63 Czarne, jednostka ewidencyjna 220302_4 Czarne — Miasto.
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12.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

13.

Stala organizacja ruchu

Nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

stanowigcym odrebne opracowanie.

14.

Organizacja ruchu na czas robot

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej

organizacji ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

15.

16.
16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

16.6

16.7

Przewidywany termin realizacji inwestycji

Planuje si¢ realizacj¢ inwestycji do 31 sierpnia 2022 r.

Pozostate informacje

Obszar planowanej inwestycji jest oznaczony symbolem 06.KZ (teren drég
zbiorczych) zgodnie z Uchwatg nr XLVIII/301/10 z dnia 08.11.2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg¢sci obrebu
miasta Czarne i cze$ci obrgbu geodezyjnego Nadziejewo.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych, nie ma na nig wptywu
eksploatacja gornicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami §rodowiska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higieng 1 zdrowie ludzi.

Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowiazujacych przepiséw
techniczno — budowlanych.

Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow

rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne.

10
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16.8

16.9

16.10

16.11

Na etapie projektowania uwzgledniono witasciwosci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu, ktére nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowany zakres inwestycji nie jest ujety w katalogu przedsiewzie¢ zdefiniowanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) stad nie ma koniecznosci uzyskania dla niniejszej inwestycji decyzji
srodowiskowej,

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dost¢pu do drogi
publicznej dla innych nieruchomos$ci, a takze mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkéw lacznosci i1 dostgpu Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Realizacja przewidzianych rob6t budowlanych w ramach przedsigwzigcia nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu srodowiska,
pogorszenia warunkOéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz

zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Spica
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LEGENDA BRANZY DROGOWEJ

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy

— — — Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony

— — — Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm

t— —— —{ Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

I Projektowane jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Wmv w o w d Projektowana wysepka o nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm

I Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

| Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z ptytek polimerobetonowych
ostrzegawczych zéttych gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z ptytek polimerobetonowych
wskaznikowych podtuznie ryflowanych zéttych gr. 8 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Le$nej
w m. Czarne, obejmujgca przebudowe
przejscia dla pieszych

ADRES INWESTYCJ!:
Dziatka nr ewid. 3; Obreb ewid. 63 Czarne
Jednostka ewid. [220302_4] Czarne - Miasto

INWESTOR: Powiat Cztuchowski

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

PROJEKTANT:

LUKASZI §PI1CA ul. Bytowska 32
SPIJUK  s&a

. tel. 698 626 474
—UHOI_m—A.—. spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOt PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13

specjalnos¢ drogowa

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

mgr inz. Pawet Baranowski KUP/0081/PBE/21

specjalnos¢ elektryczna

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Branza
DROGOWA, ELEKTYCZNA

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - PLANSZA ZBIORCZA

Nr rysunku Str.
03.11.2021 2 13
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skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zqfoszenia pracy
geodezyjnej GKiK.6640.1.2021
Nazwa miejscowosci: Czarne

N
Jednostka ewidencyjna Identyfikator: 220302_4
nazwa: Czarne

Obreb ewidencyjny Identyfikator: Ol
nazwa: Czarne 63
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Nazwa ukfadu wspdirzednych progtokgtnych : 2000/18
wysokosci: PL-EVRF2007-NH
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Nie ustalono obciqzefi stuzebriosciami gruntowymi.
Granice nieruchomosci i koptury uzytkow grintowych zgodne z mapq EGB Br—Ps|V
Nie wyklucza sig istnienia 4 terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,

ktore nie byty zgfoszong do iyentaryzacii
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Przekroj konstrukcyjny 1-1

Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm
Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm
g|Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm . ] i I ]
6|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej|
8|z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm Siatka z wikien szklanych 120/200 kN/m - o
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej po wcze$niejszym Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm sfrezowaniu na gt. 4 cm zalewowg z posypka z piasku kwarcowego
Kraweznik betonowy 15x22 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza z6ita 30x30 cm gr. 8 cm Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza zéita 30x30 cm gr. 8 cm| Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza zétta 30x30 cm gr. 8 cm|
Kostka betonowa szara z fazg gr. 8cm Kostka betonowa szara z fazg gr. 8 cm Kostka betonowa szara z fazg gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem _uoa_ocaoém z Bmmmwm:z niezwigzanej z kruszywem m _uoa_ucaoém.. z q.am.ﬁm:_a niezwigzanej z kruszywem m
15|C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm _ gr-15cm |y C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm _ gr- 15 cm s
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.20 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm zalewowg z posypka z piasku kwarcowego tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm
0 O A" SZCZEGOL "C _.m
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Zielen Chodnik Jezdnia DP 2539G (ul. Le$na) Wyspa azylu Jezdnia DP 2539G (ul. Les$na) Chodnik
235 15 300 280 300 15 215

PROJEKT:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Le$nej
w m. Czarne, obejmujgca przebudowe
przejscia dla pieszych

ADRES INWESTYCJ!:
Dziatka nr ewid. 3; Obreb ewid. 63 Czarne
Jednostka ewid. [220302_4] Czarne - Miasto

INWESTOR:

Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow

PROJEKTANT: tUKASZ §PICA ul. Bytowska 32

m U — —.l— —A 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

U—.Olmm_A—. spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
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Faza projektu
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ZEGOL "A"

Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.15cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
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SZCZEGOL "C"

Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm

Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej po wczesniejszym

sfrezowaniu na gt. 4 cm

Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.20 cm
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SZCZEGOL "B"

Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z AC11S gr.4 cm

Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Warstwa wigzgca z AC16W gr.5¢cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
2,0%
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SZCZEGOL "D"

Obrzeze betonowe 8x30 cm PROJEKT:
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Le$nej
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm wm. Onmq:m.. .o_"..m._-::._m.om przebudowe
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm przejscia dla pieszych
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ADRES INWESTYCJI:
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.15cm Dziatka nr ewid. 3; Obreb ewid. 63 Czarne
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Jednostka ewid. [220302_4] Czarne - Miasto
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm INWESTOR:
. Powiat Cztuchowski
7 al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow
2.0% PROJEKTANT: tUKASZ §PICA ul. Bytowska 32
- m_.u_ﬂC_A s
a K U—.Ol_m—A.—. spiluk.projekt@gmail.com
D
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MAPA DO CELOW _uxo,_mww%_a_._

skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zqfoszenia pracy
geodezyjnej GKiK.6640.1.2021

Nazwa miejscowosci: Czarne

Jednostka ewidencyjna Identyfikator: 220302_4

nazwa: Czarne \
Obreb ewidencyjny Identyfikator: 000
nazwa: Czarne 63 \

Nazwa ukfadu wspdtrzednych progtokqtnych : 2000/18
wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie zakresu mapy 77
Nie ustalono obcigzefi stuzebpiosciami gruntoymi.

Granice nieruchomosci i koptury/ uzytkow gruntowych zgodne z mapq EGB
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nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzefi podziemnych,
ktére nie byly zgfoszong do myentaryzacj.
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Obrzeze betonowe do rozbiorki

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej do rozbidrki

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej do sfrezowania

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do rozbiorki

PROJEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Le$nej

w m. Czarne, obejmujaca przebudowe
przejscia dla pieszych

ADRES INWESTYCJ!:
Dziatka nr ewid. 3; Obreb ewid. 63 Czarne
Jednostka ewid. [220302_4] Czarne - Miasto

INWESTOR: Powiat Cztuchowski

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

PROJEKTANT:

LUKASSZ §PJ1CA ul. Bytowska 32
SPIJUK 22

. tel. 698 626 474
U—.nw_m._A.—. spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. Lukasz Spica vowummmmommwﬁ@m\ 13

Faza projektu

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Branza

DROGOWA

Tytut rysunku

PLANSZA ROZBIOREK

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 03.11.2021 6| 17




ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Lesnej w m. Czarne,
obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych

Nr dzialek: 3

Obreb: 63 Czarne

Jednostka ewidencyjna: 220302_4 Czarne - Miasto
Inwestor: Powiat Cztuchowski
Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Data opracowania: 03.11.2021r.

Stanowisko Imie i nazwisko Adres Podpis

ul. Bytowska 32

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice
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ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja pod nazwag ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G wul. LeS$nej
w m. Czarne, obejmujgca przebudowe przejscia dla pieszych” swoim zakresem branzy

drogowej obejmuje:

. odtworzenie trasy 1 punktow wysokoSciowych,

. rozbidérke kraweznikéw betonowych,

. rozbidérke obrzezy betonowych,

. rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. rozbidrke chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j,
. strezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm,

. ustawienie krawegznikéw betonowych 15x22 cm,

. ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

. wykonanie rob6t ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowane konstrukcje,

. wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne;,

. wykonanie konstrukcji wyspy azylu o nawierzchni z kostki granitowej,

. wykonanie konstrukcji zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej,

. wykonanie konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, ptytek

polimerobetonowych ostrzegawczych, ptytek polimerobetonowych wskaznikowych,

. ustawienie barierek ochronnych,
. wykonanie oznakowania pionowego,
. wykonanie oznakowania poziomego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworzg szkota, zaktad pracy

oraz budynki jednorodzinne. W obszarze inwestycji wystepuje zaréwno uzbrojenie
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ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

podziemne tj. wodocigg, gazocigg, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, jak i nadziemne tj. o§wietlenie uliczne i linia

energetyczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
Zakres robot obejmuje nastepujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

W zwigzku z ww. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
1 procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowa¢ podczas budowy, zaliczy¢

nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢
w sposoOb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwr6ci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prac¢ na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy 1 nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczehstwa

robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:

. wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot

niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
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. harmonizacji 1 takiego prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbgdnych  sprawdzen sprawnosci 1  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i1 ochron¢ mienia na
budowie.

Szczegbtowy plan bioz powinien opracowac kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
o 997- Policja,
. 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Chojnice, dnia 03.11.2021r.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt stanowigcy zatacznik do zgloszenia robét
budowlanych dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Le$nej
w m. Czarne, obejmujgca przebudowe przejScia dla pieszych”, zlokalizowanej na dziatce
o nr ewid. 3 potozonej w obrebie ewid. 63 Czarne, jednostka ewidencyjna 220302_4 Czarne —
Miasto, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowe;j
POM/0065/PWOD/13
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYiIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.etojunska 43,44
{1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-S8

Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1pktl1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

-

w specjalnoéci drogowej, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektdw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Pouczenie

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doregczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggo; vsj Komisji Kwalifikacyjnej
inZ, Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

lifikacyjnej
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikacyjmym:

POM-AAT-NCI-1KG *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minlejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Prrewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe) 1zby Inkynierdw Budownictwa,

[Fgodnie art, 5 ust 2 wstawy @ dnia 18 wreednia 2001 1, o podplsée elektraniczrnym Dz, U 2001 M 130 poo. 1450 dene w postacl
elektranicine] opatrzene bezplecznym podplsern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowansgo cerbyfikatu s3
rawriowaine pad wighydem skuthdw prawnych dokumentom apatrzorym podpisami whasnorgezrymi, |

* Woryfikacjn poprasvnogci danych w ninigjszym raswiadczenio moina sprawdid 1a pomacy numery weryfikaoygnego mswiadcoenia na
stronie Polokie] Izhy Indyniendw Budowmictwa wearw_piiboorg.pl lub kontaktujgc sie @ biurem wiadchwe] Qiregowe| Bxby Infynierdw
Budownictwa.
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OSwietlenie

Szczecinek, 15.11.2021r.

SPRAWDZENIA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dotyczy: Czarne ul. Le$na — doswietlenie przejscia dla pieszych

Zawiadamiamy, ze projekt zostat sprawdzony pod wzgledem zgodnosci z uzgodnieniami zawartymi w
warunkach technicznych nr 67/UD-Z/2021 z dnia 05.11.2021r.:

bez uwag / zuwagami-podanymi-penizej:

Wazno$¢ sprawdzenia projektu uptywa z dniem: 15.11.2023r.
Opis sprawdzenia projektu nalezy dotaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji.

UWAGI DLA WYKONAWCY:
Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ na pismie do ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. Dziat

Realizacji Ustug Szczecinek lub mailowo na adres dawid.kuczmera@energa.pl.

Gotowos¢ przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci nalezy zgtosi¢ do ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0. na piSmie lub mailowo w terminie 7 dni przed odbiorem.

aw Jjczmera
[P
T +48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemieslnicza 17/19 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 3912401239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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