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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastgpujgce materialy:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz.
2311 z dn. 26 listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z
dn. 26 listopada 2019r.),
C) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.
U. z 2021r. poz. 450, 463, 694,720),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 1376, 1595),

g) obowigzujace normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
1) wizja w terenie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr 2539G (ul. Lesna) w obrebie wlotu na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka
nr 201 w m. Czarne.

Zaprojektowano przejScie dla pieszych z wyspa azylu. Istniejgce chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej szarej zaplanowano przebudowac i dostosowa¢ do rzednych

projektowanego przejscia dla pieszych.
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Na szerokosci przejécia dla pieszych w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni nalezy
utozy¢ nawierzchni¢ z plytek polimerobetonowych ostrzegawczych zottych o szerokosci
0,3 m. W poprzek chodnikéw nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z ptytek polimerobetonowych
wskaznikowych podtuznie ryflowanych zéttych o szerokosci 0,6 m.

Nawierzchni¢ wyspy azylu w ciggu przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej fazowej szarej 1 z kostki granitowej surowo tupanej 9/11 cm poza nim.

W obrebie przejscia dla pieszych nalezy wykona poszerzenie drogi powiatowej
nr 2539G o nawierzchni bitumiczne;.

Czes¢ istniejacego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej nalezy przebudowac.

Nawierzchni¢ projektowanych azylow nalezy oddzieli¢ pod nawierzchni bitumicznej
jezdni drogi powiatowej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, natomiast
w ciggu przejscia dla pieszych kraweznikiem betonowym 15x22 cm. Poszerzenie jezdni
nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz kraweznikiem betonowym
15x22 cm na wysokosci przejscia dla pieszych. Przebudowywany chodnik od nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowej nalezy oddzieli¢ krawegznikiem betonowym o wymiarach

15x30 cm, natomiast od strony zieleni obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2539G z droga wojewddzka nr 201 zlokalizowane
jest we wschodniej czes$ci miasta Czarne, Gmina Czarne, powiat cztuchowski, wojewddztwo
pomorskie.

Drogi posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,5 m (DW 201) i 7,0 m
(DP 2539G). Wzdluz drogi powiatowej biegng obustronne chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej, natomiast wzdluz drogi wojewddzkiej obustronne chodniki zlokalizowane sg
jedynie na odcinku od centrum m. Czarne do skrzyzowania z drogg powiatow3q.

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni utwardzonych odprowadzana jest do
kanalizacji deszczowej lub w gruntowe pobocza.

Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworzg szkota, zaktad pracy
oraz budynki jednorodzinne.

Obszar zmiany statej organizacji ruchu znajduje si¢ w obszarze zabudowanym, gdzie
obowigzujacy limit predkosci wynosi 50 km/h. Ruch w ciggu drogi powiatowej nr 2539G jest

niewielki 1 stanowig go przede wszystkim pojazdy osobowe
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4. Istniejace oznakowanie

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato pokazana na rys. nr 2.

5. Projektowane oznakowanie
5.1  Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie przejscia dla pieszych za pomocg znakéw D-6
»przejscie dla pieszych” wraz z tabliczkg T-27 ,przejScie dla pieszych szczegdlnie
uczeszezane przez dzieci”. Istniejgce znaki D-6 przeznaczono do likwidacji.

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczeg6towa
lokalizacja przedstawiong na rys. nr 2.

Znaki przewidziano montowac na projektowanych lampach doswietlajacych przejscie
dla pieszych. Znaki musza by¢ umieszczane w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi pobocza,
na wysokosci 2,20 m od poziomu terenu. DIla projektowanych znakéw nalezy zastosowac
folie odblaskowa typu 2. Projektuje si¢ tablice znakoéw o wielkosci ,,Srednie”.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zataczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw pionowych muszg by¢ zgodne z zalgcznikiem nr 1
»Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.2  Oznakowanie poziome

Projektowane przejscie dla pieszych wyznaczono za pomoca znaku P-10 ,,przejscie dla
pieszych”. Przed przej$ciem dla pieszych nalezy wyznaczy¢ lini¢ warunkowego zatrzymania
ztozonej z prostokgtdw za pomocg znaku P-14. Zaprojektowano powierzchni¢ wylaczong
z ruchu przed wysepka azylu od strony drogi wojewddzkiej, oznakowang za pomocg znakow
P-21ai P-7b.

Przeznaczono do likwidacji cz¢$¢ istniejacego oznakowania przejscia dla pieszych
(znak P-10), ktéra nie zostanie zniszczona w wyniku wykonania wysepki azylu.

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowa
lokalizacja przedstawiong na rys. nr 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako chemoutwardzalne grubowarstwowe.

Wykaz znakéw poziomych zawiera zalaczona tabela.
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Zasady umieszczania znakéw poziomych muszg by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano ustawienie
stupkéw przeszkodowych U-5b zespolonych ze znakiem C-9 umiejscowionych w wysepkach
azylu oraz bariery wygrodzeniowe U-12a barwy biato-czerwone;.

Projektowane elementy BRD nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegolowa lokalizacja

przedstawiong na rys. nr 2.

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planuje si¢ wprowadzenie projektowanej statej organizacji ruchu w terminie

do 31 sierpnia 2022 r.

7. Uwagi koncowe
Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZESTAWIENIE ZNAKOW STAEEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Znak llos¢ Uwagi
Ea— [szt.]
D-6 2 -
T-27 2 -
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Symbol Powierzchnia
Ilosé Norma
znaku catkowita [m2]
P-7b 13,5m 0,24 [m?/mb] 3,2
P-10 6,0 m 0,5 [m*/mb*s] 12,0
P-14 6,0 m 0,375 [m*/mb] 2.3
P-21a 7.5 m> 0,38 [m?/ m?] 2,9
ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME DO LIKWIDACIJI
Symbol Powierzchnia
Tlo$¢ Norma
znaku calkowita [m2]
P-10 4,4 m 0,5 [m?*/mb*s] 8.8

PROJEKTOWANE ELEMENTY BRD

Znak Hosé Uwagi
Stupek przeszkodowy U-5b 2 szt. stupek zespolony ze znakiem C-9
Bariera wygrodzeniowa U-12a 8 m barwa bialo-czerwona
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Projektowany kraweznik betonowy, opornik betonowy, obrzeze betonowe]

Projektowane jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Projektowana wysepka o nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm

Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z ptytek polimerobetonowych
ostrzegawczych zéttych gr. 8 cm

134.8

Projektowany chodnik o nawierzchni z ptytek polimerobetonowych
wskaznikowych podtuznie ryflowanych zéttych gr. 8 cm
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