LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G ul. Lesnej w m. Czarne, obejmujgca przebudowe przejscia dla
pieszych
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrew. 3; obreb 63 Czarne; jednostka ewidencyjna 220302_4 Czarne - Miasto
INWESTOR : Powiat Cztuchowski
ADRES INWESTORA  :  al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
BRANZA : drogowa
SPORZADZIL KALKULACJE : kukasz Spica (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2021-11-03
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-11-03

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] DP 2539G - BD.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym
0,0395
0,0395 km 0,040
RAZEM 0,040
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
53,3 m 53,300
RAZEM 53,300
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.2/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
53,2 m?2 53,200
RAZEM 53,200
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|/0813-03 piaskowej
56,5 m 56,500
RAZEM 56,500
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2|0812-03
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2|0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
65.4 m2 65,400
RAZEM 65,400
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
86.4 m2 86,400
RAZEM 86,400
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia polnego i kruszywa kamien-  |m?2
d.2/0802-07 nego o grubosci 20 cm
0802-08
65,4 m?2 65,400
RAZEM 65,400
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ 5 km
0108-12
37.8 m3 37,800
RAZEM 37,800
3 ROBOTY ZIEMNE
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
46.5 m3 46,500
RAZEM 46,500
4 BOCZNE OGRANICZENIA NAWIERZCHNI
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza betonowa z oporem ms3
d.4|0402-04
8,1 m3 8,100
RAZEM 8,100
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.4|0403-01
85,4 m 85,400
RAZEM 85,400
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.4|0403-01
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m
d.4|0403-05
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.4/0407-04 mentowg
35,4 m 35,400
RAZEM 35,400
5 KONSTRUKCJA NAKLADKI JEZDNI
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy  |m2
d.5/0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
53,2 m?2 53,200
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RAZEM 53,200
18/KNR AT-03 |Utozenie siatki z wtokien szklanych 120/200 kN/m m?2
d.5/0203-01
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |m2
d.5/0311-05 niu 4 cm
0311-06
53,2 m2 53,200
RAZEM 53,200
6 KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
54,4 m?2 54,400
RAZEM 54,400
21|KNNR 6 Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym m?2
d.6/0113-02 C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
54,4 m?2 54,400
RAZEM 54,400
22|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m2
d.6/0114-05 3 o uziarnieniu 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,300
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.6|/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,300
24/KNNR 6 Podbudowy z AC16P o grubosci po zageszczeniu 6 cm m?2
d.6/0110-02 Krotnosé = 1,17
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,300
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pudbudo- |m?2
d.6/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,300
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.6/0311-01 niu 5 cm
0311-02
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,300
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno pudbudo- |m?2
d.6/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,300
28|KNR AT-03 |Utozenie siatki z widkien szklanych 120/200 kN/m m?2
d.6/0203-01
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |m2
d.6/0311-05 niu 4 cm
0311-06
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,300
7 KONSTRUKCJA WYSPY AZYLU
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
65.4 m2 65,400
RAZEM 65,400
31/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gru-|m2
d.7/0114-05 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
65.4 m2 65,400
RAZEM 65,400
32|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.7/0113-01 15¢cm
65.4 m2 65,400
RAZEM 65,400
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej szarej nieregularnej 9/11 cm na podsypce m2
d.7/0302-05 cementowo-piaskowej
54,2 m2 54,200
RAZEM 54,200
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej
8.8 m?2 8,800
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RAZEM 8,800
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych z6ttych o wymia- |m?2
d.7/0511-03 rach 30x30 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4 m2 2,400
RAZEM 2,400
8 KONSTRUKCJA ZJAZDU
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
37|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gru-|m2
d.8/0114-05 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia Krotnos¢ = 0,67
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
38/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.8/0113-01 15¢cm
Krotnosé = 1,2
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
9 KONSTRUKCJA CHODNIKA
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
73,6 m?2 73,600
RAZEM 73,600
41/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gru-|m?2
d.9/0114-05 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia Krotnosé = 0,67
73,6 m2 73,600
RAZEM 73,600
42|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.9/0113-01 15¢cm
73,6 m2 73,600
RAZEM 73,600
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.9/0511-03 cementowo-piaskowej
69,3 m?2 69,300
RAZEM 69,300
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych z6ttych o wymia- |m?2
d.9/0511-03 rach 30x30 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych wskaznikowych zoéttych o wymia-  |m?2
d.9/0511-03 rach 30x30 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1,9 m?2 1,900
RAZEM 1,900
10 ORGANIZACJA RUCHU
46|KNR 2-25 Znak drogowy- rozebranie szt.
d.10/0420-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.10/0419-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49 Usuniecie istniejacego oznakowania poziomego m?2
d.10
8,8 m?2 8,800
RAZEM 8,800
50|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.10/0706-06 ba chlorokauczukowg
20,4 m?2 20,400
RAZEM 20,400
51 Montaz barier wygrodzeniowych U-12a m
d.10|analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
52 Montaz stupka przeszkodowego U-5b szt.
d.10|kalk. wtasna
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szt. 2,000
RAZEM 2,000
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