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NAZWY | KODY CPV:

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe;

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych,

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdbwnywanie terenu;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingdw

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
32562100-2 - Swiattowodowe kable telekomunikacyjne

32551400-4 - Sie¢ telefoniczna

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elekiryczne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Warszawa, maj 2021
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I.CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
w nastepujgcym zakresie:

e Odtworzenie i remont istniejgcej sieci drog i chodnikdw;
e budowa nowych drég pozarowych, chodnikéw,

e wymiana nawierzchni wraz z wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych;

e modernizacja istniejgcej sieci drég i chodnikdw;

e odtworzenie i wykonanie odwodnienia catego terenu inwestyciji
wraz z podtgczeniem do sieci kanalizacji deszczowej;

e odtworzenie i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
wraz z planem organizacji ruchu i ewakuacii;

e dostawa i montaz obiektéw matej infrastruktury (kosze na Smieci, tawki, lustra
zewneftrzne itp.);

e usuniecia wszelkich kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,

e Uusuniecie zbednych nawierzchni/przywrécenie powierzchni  biologicznie
czynnej.

Przedmiot zamodwienia sktada sie z dwdch czesci:

- opracowania kompletnej dokumentaciji projektowej,
- wykonania robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacii projektowe;.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszystkie prace wchodzqgce w zakres zamierzenia
inwestycyjnego poczgwszy od wykonania kompletnej inwentaryzacji terenu, dokumentacii
projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgdd, pozwoleh
i uzgodnieh oraz realizacji robdt budowlanych, opracowanie powykonawczej inwentaryzacii
geodezyjnej i uzyskania (jedli to bedzie wymagane) w imieniu Zamawiajgcego wymaganych
zgdd, uzgodnien i pozwoleh.

Przedmiot zamdwienia ma by¢ wykonany w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem ,,1UP”, zatwierdzony Uchwatg Rady
Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

Odtworzenie i remont drég oraz placdéw i parkingu (wraz z wykonaniem nowej
podbudowy) o powierzchni ok. 16 950 m2, remont chodnikéw (wraz z wykonaniem nowej
podbudowy) o powierzchni ok. 3 480 m2 Wykonanie nowych, wyznaczonych odcinkéw drég
(w tym pozarowych) o powierzchni ok. 520 m2, wykonanie nowych chodnikdw o powierzchni
ok. 650 m2. Nalezy dostosowac istniejgcy system drég i chodnikdw i dostosowad
go do wymagan uzytkownika oraz obowigzujgcych przepisdw. W ramach realizacji zadania
nalezy odtworzy¢ oraz w razie koniecznosci wykona¢ nowe odwodnienie i ewentualnie
dokona¢ przebudowy istniejgcego zapewniajgc mozliwos¢ bezkolizyjnego wykonywania
prac (system kanalizacji deszczowej poza pasem drég i chodnikéw). W ramach zadania
nalezy wykonac¢ réwniez opracowanie planu organizacji ruchu oraz planu ewakuacji terenu
wraz z wykonaniem nowego systemu oznakowania pionowego i poziomego dostosowanego
do charakteru obiektu i obowigzujgcych przepisdw. Zadanie obejmuje rowniez
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zagospodarowanie terenu (dostosowanie terenu inwestycji pod wzgledem szaty roslinnej)
i odtworzenie oraz wykonanie elementdw matej infrastruktury w tym luster zewnetrznych.

W  ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich
niezbednych prac poprzedzajgcych proces projektowania.
W szczegdlnosci w zakresie dokumentacji uwzgledni¢ nalezy:

J przed przystgpieniem do prac projektowych wykona¢ badania gruntowo-wodne
i okreslic uwarunkowania dotyczgce zadania w  zakresie  wymaganym
Rozporzqgdzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

. uzyskanie wszelkich zgdd i uzgodnieh niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji,

J wykonanie projekifu koncepcyjnego oraz jego uzgodnienie z Zamawiajgcym,

. pozyskanie mapy do celdw projektowych,

J opracowanie dokumentaciji projektowej dla catego zakresu zadania,

. wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we wtasciwym Wydziale Ochrony
Srodowiska, a takze uzyskanie zgody na wycinke drzew (jesli wymagane),

. wykonania wszelkich niezbednych projektdéw, opracowan, analiz, raportéw
i dokumentaciji jakie bedqg konieczne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego,

J uzyskanie warunkdw technicznych zabezpieczenia, usuniecia kolizji z gestorami sieci,

. wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego majgcego wptyw na zaprojektowanie

i realizacje obiektu, a w tym inwentaryzacje wjazddéw i wyjazddw, oswietlenia terenu
oraz istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej,

J wykonanie projektdéw zwigzanych z pracami rozbidrkowymi i uzyskaniem pozwolenia
na przeprowadzenie prac rozbidrkowych (jesli konieczne),

J wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

U uzgodnienia z Inzynierem Ruchu czasowej organizacji ruchu na czas readlizacii

Inwestycji, uzyskania wszelkich zezwolen, uzgodnieh i dopuszczeh niezbednych
dla redlizacji Inwestycji (wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca)
(w przypadku koniecznosci zwigzanej z reorganizacjq ruchu w trakcie prowadzenia

robdt),

U zapewnienie ciggtosci funkcjonowania stuzby dyzurnej oraz catej jednostki w zwigzku
z odtworzeniem i remontem sieci drogowej,

. przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony tferenu
w trakcie realizacji inwestyciji,

U zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi i realizowanymi pracami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

J wykonanie projektu budowlanego tqcznie z projektem zagospodarowania terenu
wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i opiniami;

. wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysdw;

. opracowanie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

. wykonanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

J wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu;

. wykonanie innych czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

. opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestycji.
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UWAGA:

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzah po uprzednim uzyskaniu
akceptaciji Zamawiajgcego.

1.2.  UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaty
okreslone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Piaseczna dla terenu
oznaczonego na rysunku planu jako ,,TUP" zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej
w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, ktérg otrzymat Zamawiajgcy.
Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowaé ze zmianami w brzmieniu  petnym i
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ przepisdw przywotanych w programie funkcjonalno
- uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujgcy w maju 2021 roku.
Projekt budowlany nalezy opracowaé w zgodzie z przepisami prawnymi i normami
zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdwienia, do ktdérych zaliczy¢
nalezy m.in.:

. Ustawa z dnia z dnia 11 wrzeénia 2019 r. prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019);

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu
Budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 Poz. 1129);

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 Poz.1389);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2021 Poz. 11);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215);

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 Poz. 961);

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219);
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2019 Poz. 155);

U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47
Poz. 401);

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065);

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.2015 Poz. 2117);

J Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 Nr 109 Poz. 719);

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U. 2009.124.1030);
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. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 Poz. 1650);
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 Poz. 1126);

J Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2019 Poz. 1437);

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310);

J Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2020 Poz. 833);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 Poz. 55);

J Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 Poz. 293);

. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie (Dz. U. 2019 Poz. 1862);

. Ustawa z dnia 21marca 1985r.0 drogach publicznych (Dz. U. 2020 Poz. 470);

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1643);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 8 marca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2021 Poz. 438);

. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 Poz. 782);

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdéw
jakie nalezy spetnic¢, przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019 Poz. 1311);

. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegdtowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 Nr 238 Poz. 1579);

. Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.
. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie

standarddéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji (Dz. U. KGP 2017 Poz. 59);

J Ksiega znakdw i elementdw identyfikaciji wizualnej komend i komisariatéw Policji;

J Inne aktualnie obowiqzujgce przepisy prawa;

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna
by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetniaé obowigzujgce
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.
Projekty budowlane i wykonawcze nie mogq zawierac znakdédw towarowych wyrobdéw
budowlanych. Na etapie projektowania cata dokumentacja powinna by¢ uzgodniona
z wtasciwymi wyznaczonymi inspektorami branzowymi Wydziatu Inwestyciji i Remontdw KSP
oraz specjalistq ppoz. KSP, ewentualnie innymi wskazanymi przez Zamawiajgcego.

Wymagana jest wizja lokalna. Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje
nie zwalniajqg z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych,
nie opisanych w programie uwarunkowan.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. NAZIWA | ADRES NIERUCHOMOSCI

Oddziat Prewenciji Policji w Warszawie, 05 — 509 Piaseczno ul. Putawska 44 E.
2.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Decyzjg nr21/2014 r. z dnia 27.08.2014 r. Starosty Piaseczyhskiego Komenda Stoteczna
z siedzibg przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie pozostawita w trwatym zarzgdzie na czas
nieoznaczony zabudowang nieruchomos¢ skarbu Panstwa potozong w  Piasecznie

przy ul. Putawskiej 44E, na cele stuzbowe Komendy Stotecznej Policji, o nr. ewid.
nieruchomosci 2/183, w obrebie 4m, ksiega wieczysta nr WA5M/00247852/2.

2.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest w Piasecznie przy ul. Putawskiej 44E,
dz. ewid nr 2/183. Parametry charakteryzujgce nieruchomosé:

e catkowita powierzchnia gruntu 157 359 m2
e tgczna powierzchnia uzytkowa budynkdéw 32 996 m?
e powierzchnia utwardzona istniejgca — drogi, chodniki, place 38 891 m2
e powierzchnia zabudowy 18 137 m2
e powierzchnia biologicznie czynna 100 331 m2

Dziatka jest zabudowana. Gtéwny wjazd na teren dziatki znajduje sie od ul. Putawskiej
(strona zachodnia). Od strony potudniowej (ul. Energetyczna) znajduje sie wjazd dodatkowy,
ktory nie jest obecnie uzywany. Drugi, nie uzywany wjazd boczny znajduje sie od strony
budynku kasyna, prowadzi przez sqsiedniq dziatke. Teren dziatki jest ogrodzony, czesciowo
zadrzewiony, uzbrojony, posiada wewnetrzny uktad utwardzonych drég i placéw
oraz chodnikéw. Na terenie dziatki wystepuje zieleh w postaci drzew lisciastych
oraz tfrawnikéw.

Obecnie na przedmiotowym terenie realizowana jest inwestycja pn.: ,,Przebudowa
terenu nieruchomosci Oddziatu Prewencji Policji w Warszawie w zakresie kanalizacii
teletechnicznej, wykonania odwodnienia terenu i nawierzchni, budowy wiat
samochodowych wraz z readlizacjg prac towarzyszgcych, przy ul. Putawskie] 44E
w Piasecznie”.

Planowane do uzyskania parametry charakteryzujgce nieruchomo$¢ po realizacji

inwestycji:

e catkowita powierzchnia gruntu 157 359 m2
e tgczna powierzchnia uzytkowa budynkéw 32996 m2
e powierzchnia utwardzona istniejgca — drogi, chodniki, place 49 338 m2
e powierzchnia pod utwardzong wiatqg

(wliczana do powierzchni zabudowy) 10116 m2
e powierzchnia zabudowy 28 253 m2
e powierzchnia biologicznie czynna 79 768 m2

W ramach realizacji rozpoczete] inwestycji powstang m in. wiaty parkingowe
oraz parkingi dla pojozddéw stuzbowych, prywatnych i interesantdéw oraz kanalizacja
teletechniczna dla wszystkich uzytkowanych budynkdw.
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2.4. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Dziatka nr ewid. 2/183 jest uzbrojona w instalacje wodno-kanalizacyjng, gazowqg
i elektryczng. Na terenie dziatki znajdujqg sie przytgcza nastepujgcych medidw:
zassilanie z siedzi wodociggowej,
kanalizacja bytowa jest odprowadzana do siedzi kanalizacyjnej,
kanalizacja deszczowa jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej,
kanalizacja technologiczna wyprowadzana do sieci kanalizacyjnej,
kanalizacja telekomunikacyjna,
instalacja elektryczna NN i SN,
instalacja gazowa,
studnia gtebinowa eksploatowana do 2001 r.
Na terenie nieruchomosci znajdujg sie rowniez budynki, ktére sg uzytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem:
e  biuro przepustek,
budynek tgcznosci,
budynki koszarowe (6 szt.),
hotel,
sztab,
hala sportowaq,
ambulatorium,
kasyno,
stotowka,
kottownia,
budynek administracyjny,
magazyny,
stacja obstugi pojazddw,
magazyn podreczny,
stacja paliw,
stacja trafo (2 szt.),
dyspozytornia,
dyspozytornia / garaz.

Obiekty oraz dziatka wraz z zagospodarowaniem nie sq wpisane do rejestru zabytkdw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie dziatki znajduje sie jeden parking zewnetrzny dla pojazddw osobowych
prywatnych (w trakcie budowy/przebudowy). Nawierzchnia nie posiada odwodnienia,
nie jest utwardzona. Obecnie realizowana jest inwestycja w tym zakresie.

Centfralnym miejscem Oddziatu Prewencji Policji w Warszawie jest plac apelowy.
Jest to miejsce zarédwno obchodu waznych uroczystosci jak i odbywania <&wiczen
pododdziatdw zwartych Policji oraz szkoleh w zakresie kierowania pojazdami. Nawierzchnia
z masy asfaltowe] posiada liczne uszkodzenia, spekania, i ubytki oraz nie posiada wtasciwego
odwodnienia - realizowane jest zadanie w tym zakresie.

We wschodniej czesci dziatki realizowane jest zadanie polegajgce na budowie wiat
parkingowych.

Aktualny, zty stan infrastruktury przedstawia zatgcznik nr 6 (ryciny drég
oraz chodnikéw).

3. CELINWESTYCJI

Zapewnienie petnej funkcjonalnosci terenu i posiadane] infrastruktury wymaga
posiadania systemu drog i chodnikéw o stanie nawierzchni oraz podbudowy dostosowanej
do natezenia ruchu i przenoszonych obcigzen. Niezbednym jest rowniez spetnienie
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obowigzujgcych w tym zakresie wymagan w zakresie przepiséw Ppoz., dlatego tez konieczne
jest wybudowanie nowych drég przeciwpozarowych. Celem zadania jest powstanie
dodatkowych odcinkéw drég pozarowych i in. oraz chodnikdw, wykonanie nowej
nawierzchni drég i chodnikéw wraz z wymagang podbudowqg, dodatkowej powierzchni
utwardzonej, ktérg bedzie mozina wykorzystac dla pojazdédw stuzbowych w  trakcie
prowadzonych dziatan wymagajgcych mobilizacji dodatkowych sit i srodkdw z terenu kraju.
Wykonanie remontu nawierzchni i podbudowy oraz wykonanie odwodnienia poprawi
warunki uzytkowania pojazddw i zapewni bezpieczenstwo komunikaciji kotowej i piesze;.
Kompleksowa redlizacja zatozen zapewni bezpieczehstwo komunikaciji oraz zgodnos¢ z
obowiqgzujgcymi przepisami. Obecnie funkcjonujgca infrastruktura powoduje zagrozenie
zardwno bezpieczenstwa ruchu kotowego (liczne ubytki nawierzchni, wyrwy) jak i pieszego.
Ponadto z uwagi na niewtasciwy stan odwodnienia jest okresowo zalewana, co utrudnia
ruch. W ramach zadania rozebrana zostanie czes$¢ infrastruktury, ktéra nie jest
wykorzystywana a znajduje sie w ztym stanie technicznym. Po zagospodarowaniu uzyskana
zostanie dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna.

Wykonanie nowej infrastruktury, odwodnienia i oznakowania zapewni:

e bezpieczenstwo komunikacji w ruchu kotowym i pieszym,

e spetnienie wymagan BHP dla ciggdw pieszych,

o  komfort uzytkowania,

e sprawnos¢ przemieszczania i poprawe systemu organizacyjnego,

e spetnienie  wymagan zwigzanych z  bezpieczehstwem  pozarowym  ciggdw
komunikacyjnych,

e bezpieczenstwo uzytkowania pojozddw — wydtuzenie okresu eksploataciji elementéw
uktadu napedowego.

4. UWARUNKOWANIA OGOLNE

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie stanowi koncepcji projektowej i jest
jedynie opisem celdw i zasad rozwigzanh projektowych i technologicznych oraz rekomendacii
Zamawiagjgcego, co do poszczegdlnych zagadnien. Wykonawca w ramach projektu
budowlanego i wykonawczego jest zobowigzany do uszczegdtowienia rozwigzan oraz moze
zaproponowad rozwigzania inne niz zawarte w PFU, jedli pozwolg one na osiggniecie korzysci
dla jakosci, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub poprawy waloréw uzytkowych
i estetycznych budowanych obiektdw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia
lub odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych. Dane liczbowe podane w PFU
nalezy traktowac jako wartosci przyblizone. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia
rzeczywistego  zakresu  poszczegdinych  asortymentdw  robdt, ilosci materiatdéw
do wbudowania oraz optat administracyjnych i innych (w szczegdlnosci koszty wspdtpracy
z innymi podmiotami). Ewentualne wystepujgce rozbieznosci nie mogg by¢ podstawqg
do jakichkolwiek roszczeh wobec Zamawidgjgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do kompleksowego zrealizowania opisanego zadania, a cena oferty musi uwzgledniaé
wszelkie ryzyka. Ponadto Wykonawca ma obowigzek wykonania wizji lokalnej w terenie
oraz zweryfikowac i w razie koniecznosci uzupetni¢ informacje niezbedne do prawidtowej
wyceny warto$ci robdt (na wtasny koszt). Wyklucza sie mozliwos¢ roszczenh wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementdw niezbednych
do prawidtowego wykonania umowy. Wyklucza sie mozliwos¢ zgtaszania roszczeh
Wykonawcy z powodu zaistnienia oczywistych pomytek (w rozumieniu KPA) w PFU i wszelkich
innych materiatach stanowigcych dokumentacje przetargowq, a takze z powodu braku
wyszczegdlnienia w PFU i wszelkich innych materiatach stanowigcych dokumentacije
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przetargowg wymogow, ktére wynikajg z zasad sztuki budowlanej, stanu wiedzy technicznej,
obowigzujgcych przepisdw, norm i wytycznych. Wskazania w PFU nalezy traktowac jako
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne. Prace projektowe i roboty budowlane
winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy technicznej, wymaganiami
wszelkich obowigzujgcych, polskich, europejskich i miedzynarodowych przepisdw, norm
oraz instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowiqzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.

5. OPIS PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJINEGO
5.1. INWESTOR

KOMENDA STOLECZNA POLICJI
00 — 150 WARSZAWA, ul. Nowolipie 2

5.2. DOCELOWY UZYTKOWNIK
Oddziat Prewenciji Policji w Warszawie
6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Odtworzenie i remont drég, chodnikdw oraz oznakowania wraz z odwodnieniem
i readlizacjg prac towarzyszqacych na terenie OPP w Warszawie wykonana zostanie w formule
wZaprojektuj i Wybuduj”. Przedmiotem opracowania sg rdéwniez roboty przygotowawcze
Zwigzane m. in. z wycinkg drzew i wykonaniem nasadzeh zamiennych na terenie dziatki.
Obowigzkiem wykonawcy bedzie takze zagospodarowanie na swéj koszt odpaddow
z prac budowlanych. Wykonanie dokumentaciji projektowej wymaga konsultacji Projektanta
ze wskazanymi przedstawicielami Zamawigjgcego na poszczegdlnych etapach fazy
projektowej i wykonawczej Inwestyciji.

6.1. PLANOWANE DZIALANIA
W ramach inwestycji przewiduje sie miedzy innymi:

rozbiérke nawierzchni drég, chodnikéw i placdw,

rozbidérke systemu kanalizacji deszczowej,

rozbidrke elementdw matej infrastruktury,

rozbidrke elementdw betonowych i uporzgdkowanie terenu,

wycinke drzew i krzakdw kolidujgcych z planowang zabudowq (jesli konieczne);

rozbidrke instalacji oswietleniowej (jesli konieczne);

rozbiérke nawierzchni placow;

odtworzenie i remont i budowe drég, chodnikéw i placow,

odtworzenie, remont i budowe systemu odwadniagjgcego z przytgczeniem do sieci

kanalizacji deszczowej w sposdb bezkolizyjny z istniejgcq infrastrukturg (uwzglednienie

np. odseparowania od sieci drog i chodnikdw);

e odtworzenie, remont i budowe chodnikdw na wyznaczonych odcinkach (m. in.
przetozenie kostki, uzupetnienie podbudowy, oczyszczenie i uzupetnienie kostki)

e zabezpieczenie rozebranej kostki zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (wyznaczone
odcinki po demontazu i oczyszczeniu nalezy ztozy¢é w systemie umozliwiajgcym
bezpieczny transport — kosze lub palety);

e odtworzenie i budowe elementédw matej infrastruktury w tym luster zewnetrznych;

e usuniecie wszelkich ujawnionych kolizji;

e wykonanie innych robét nie wymienionych w PFU a koniecznych do wykonania prac.
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6.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odtworzenie, remont i budowa drég i chodnikdw zapewnic ma potgczenie
komunikacyjne zaréwno z wjazdem gtdwnym na teren dziatki znajdujgcy sie od ul. Putawskiej
(strona zachodnia) jak i ze znajdujgcymi sie budowy wiatami parkingowymi, parkingami,
budynkami jak i drogami pozarowymi. Zardwno dla istniejgcego jak i projektowanego
systemu uwzgledni¢ nalezy wtasciwy system odwodnienia z podtgczeniem do kanalizacji
deszczowej. W zamach zagospodarowania nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzupetnienia
ro$linnosci jak i elementy matej infrastruktury, zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

6.2.1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU (zatgcznik nr 4)
BILANS TERENU (DZIALKI EW. NR 2/183) - planowany

Parametry charakteryzujgce nieruchomosé po realizacii inwestycii:

J catkowita powierzchnia gruntu 157 359 m2
J tgczna powierzchnia uzytkowa budynkdéw 32996 m2
J powierzchnia utwardzona istniejgca — drogi, chodniki, place 48 028 m2
J powierzchnia pod utwardzong wiatqg

(wliczana do powierzchni zabudowy) 10116 m2
U powierzchnia zabudowy 28 253 m2
U powierzchnia biologicznie czynna 81078 m2

Razem powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzone 76 281 m2, co stanowi 48,5 %
powierzchni catkowitej. Powierzchnia biologicznie czynna 81 078 m2, co stanowi 51,5 %
powierzchni catkowitej.

6.3. PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE Z ODWODNIENIEM

W ramach robdt zwigzanych z odtworzeniem, remontem i budowqg drég nalezy
wykonaé nowq nawierzchnie asfaltowq wraz z obrzezami i podbudowe dostosowang
do ruchu ciezkiego wraz z systemem odwodnienia i podtgczenia do sieci kanalizacji
deszczowej, na okreslonych odcinkach. Realizacja zadania winna uwzgledniac rowniez
przepisy przeciwpozarowe obowigzujgce w tym zakresie.

W zakresie sieci drogowej niezbedne jest do realizacii:

e Ok. 14800 m2 powierzchni drég - odtworzenie/wymiana nawierzchni
wraz z podbudowq,

e ok. 400 m2 nowych drég pozarowych — w przypadku wystgpienia mozliwosci nalezy
wykonac¢ powierzchnie azurowq bezposrednio przy budynkach,

e 0k. 120 m2 nowych drég wraz z podbudowq.
W przypadku drég pozarowych nalezy wzigé pod uwage koniecznos¢ ich potgczenia

z siecig drog wewnetrznych i zewnetrznych oraz planowang lokalizacjg bram pozarowych.

6.4. PROJEKTOWANE CHODNIKI

W zwigzku z niedostatecznym stanem technicznym oraz w celu zapewnienia
niezbednych potgczeh dla komunikacji pieszej nalezy wykona¢ odcinki chodnikéw
dostosowane do wymagan Uzytkownika (uwzglednienie podbudowy dla duzych obcigzenh
w wyznaczonych miejscach). Winno sie uwzgledni¢ wtasciwe odwodnienie i zastosowanie
obrzezy.
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W zakresie sieci chodnikéw niezbedne do realizacji jest:

e 0Ok. 650 m2 — chodniki nowe z kostki Behaton,

e ok. 940 m2 - chodniki z kostkg Behaton do przetozenia po oczyszczeniu
oraz uzupetnieniu podbudowy (przetozenie kostki petnowarto$ciowe] w miejsca
0 mniejszym natezeniu ruchu oraz mniej eksponowane),

o 0k. 2540 m2 chodniki istniejgce o nawierzchni betonowej i asfaltowej — po usunieciu
zastosowanie nowej kostki Behaton wraz z podbudowq,

6.5. PROJEKTOWANE PLACE

Istniejgce nawierzchnie placdéw nie tylko znajdujg sie w ztym stanie technicznym,
nie zapewniajg réwniez mozliwosci parkowania i manewrowania przez pojazdy ciezkie
(np. AWQ). Koniecznym jest wykonanie nawierzchni z kostki Behaton z wtasciwg podbudowqg
i odwodnieniem. W zakresie placdéw nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej nawierzchni
oraz odtworzy¢ nawierzchnie na powierzchni ok. 1400 m2.

6.6. PROJEKTOWANY ,,ZIELONY PARKING™

Konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla pojazdéw
uzytkownikdw wymaga wyznaczenia miejsc parkingowych. Obecnie wykorzystywana
nawierzchnia z ptyt betonowych pokrytych mieszankg asfaltowq znajduje sie w ztym stanie
technicznym i nadaje sie do demontazu. Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni zielonej
(odpowiednia mieszanka fraw), wodoprzepuszczalnej, wzmocnionej, zapewnigjgcej
mozliwos$¢ parkowania samochoddw osobowych. Powierzchnia parkingu ok. 750m2.

6.7. ROZBIORKA NAWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ ASFALTOWYCH

W ramach zadania nalezy dokonac rozbidrki wyznaczonych nawierzchni betonowych
i asfaltowych, uzupetnienia i zageszczenia gruntu oraz zastosowania roslinnosci zgodnej
z terenem sgsiadujgcym. Konieczno$¢ rozbidrki wynika m. in. ze zmiany powierzchni dziatki
i likwidacji czesci ,,kota poslizgowego”. W przypadku takiej mozliwosci i koniecznodci na tej
powierzchni mozna dokonac¢ nasadzenh zastepczych.

7. PLANOWANE DO UZYSKANIA EFEKTY RZECZOWE

W ramach prowadzonych prac powstang:

o chodniki z oczyszczong kostkg i poprawiong podbudowq 940 m2
o chodniki nowe z kostki Behaton 650 m2
. chodniki z nowg nawierzchniqg z kostki Behaton i podbudowqg 2540 m2
. place z nowqg nawierzchniqg z kostki Behaton z podbudowqg

pod ruch ciezki 1400 m2
o drogi pozarowe nowe 400 m2
) nowa droga (tgcznik) z wiat parkingowych 120 m2
) drogi z nowqg nawierzchnia wraz z podbudowq 14800 m2
o zielony parking dla samochoddéw osobowych 750 m2
. powierzchnia biologicznie czynna po usunieciu zbednych nawierzchni 2000 m3
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Wtasciwe funkcjonowanie sieci drég i chodnikdw zapewni nowy system kanalizacii
deszczowej i odwodnienia powierzchni, utrzymujgcy jg we wtasciwym stanie technicznym
i zapobiegajgcy degradaciji terenu.

Kolejnym z uzyskanych efektdw bedzie oznakowanie systemu drég i chodnikdw
oraz plan organizacji ruchu dla jednostki, a takze dodatkowe elementy matej infrastruktury.

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt ~ modernizacji i budowy drég, chodnikbw oraz  oznakowania
wraz z odwodnieniem i realizacjq prac towarzyszgcych na terenie OPP w Warszawie winien
zostaé opracowany i zreadlizowany na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zamawiagjgcy dopuszcza modyfikacje zatozen programowych i inne
rozwigzania architektoniczne, dla ktérych wyrazi akceptacje. Prace projektowe i realizacja
objete przedmiotem zamodwienia powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami programu
funkcjonalno-uzytkowego, z przywotanymi w nim przepisami, zgodnie z wypisem z planu
miejscowego, zgodnie z zapisami umowy i Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamdwienia
oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowane i wykonane elementy,
urzgdzenia oraz instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienie
podstawowych wymagan przepisdéw budowlanych, dotyczgcych w szczegdinosci:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania i BHP,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

Nie dopuszcza sie zaprojektowania materiatdéw szkodliwych dla otoczenia lub wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Prace projektowe winny by¢ wykonane w zakresie niezbednym do realizacji
ww. zadania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z miejscowym ZUD.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne i materiatowe, wskazane w opracowaniu projektowym
obowigzujgcym dla inwestycji, powinny by¢ powinny by¢ uzgodnione na etapie
przedprojektowym, tqcznie z przedstawieniem Inwestorowi alternatywnych propozycji
zamiennych do zawartych w PFU. Wszystkie projekty nalezy uzgodni¢é miedzybranzowo
oraz z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a takze uzyskalé opinie
zgodnosci z przepisami bhp i sanitarno-epidemiologicznymi. Rzeczoznawcy muszg posiadad
uprawnienia do opiniowania projektéw. Uzgodnienia nalezy zawrze¢ w  projekcie
budowlanym i wykonawczym. Nalezy zadbaé, aby dokumentacja projektowa wraz z
niezbednymi uzgodnieniami branzowymi byta kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, winna rowniez spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie
mogq zawierac¢ znakéw towarowych wyrobdw budowlanych.

9.1. SICZIEGOLOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa na wykonanie robdt budowlanych, powinna sktadac sie z:
1. Badan geotechnicznych w zakresie niezbednym wymaganym przy tego rodzaju
budowach.
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2. Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych, zawierajgcy obrys obiektow, uzbrojenie terenu, uktad zieleni,
komunikacje, ogrodzenie, przytgcza itp.

3. Projektu budowlanego obiektéw okredlajgcy funkcje, forme i konstrukcje obiektdw.

4. Informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

5. Wszelkich niezbednych uzgodnieh, pozwolen i opinii dotyczgcych realizowanego
przedsiewziecia.

6. Projektow wykonawczych - wielobranzowych, uszczegdtawigjgcych rozwigzania
z projektu budowlanego, pozwalajgce na sporzgdzenie przedmiaru robdt i dalej
kosztorysow.

7. Przedmiaru robdt spdjnego ze Specyfikacjg techniczng i z Rozporzgdzeniem
Min. Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (w podziale na branze).

8. Kosztorysu inwestorskiego, zgodnego z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 18.05.2004 (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389) (w podziale na branze).

9. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét z podziatem na branze. Projekty
i dokumentacje wymienione z punktach winny by¢ wykonane w formie pozwalajgcej
na uzyskanie wymaganych zgdd i pozwolen. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét (STWIOR) zawiera& muszg miedzy innymi:

e organizacje robdét i etapowanie umozliwigjgce bezkolizying realizacje robdt
w stosunku do obiektdw sgsiadujgcych,

¢ wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych, maszyn, srodkdw transportu,

e wymagania dotyczgce robdt budowlanych, sposobu wykonczenia, toleranciji
wymiarowych, technologii,

e badan, préb, kontroli i odbioru robdt i odbioréw czesciowych,

e przedmiaru robdt, sposobu rozliczenia itp.

e Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla inwestycji

W STWIOR nalezy zastrzec, ze wszelkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji
przedsiewziecia muszq posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie oraz wskazac jako wymdg warunek ich zakupu w okresie realizacji. Projekty
wykonawcze, uszczegdtawiajgce rozwigzania z projektu budowlanego, pozwalajgce
na sporzgdzenie przedmiaru robdt i dalej kosztorysdw dotyczqg:

e przygotowania terenu pod budowe,

e rozwigzan budowlano konstrukcyjnych i materiatowych,
e detali architektonicznych,

e ogrodzenia, nawierzchni terenu.

¢ Projekty branzowe obejmowad powinny:

Branza sanitarna:
e Projekt przytgcza kanalizacji deszczowej z regulatorem przeptywu.

Dla instalacji sanitarnych nalezy wskazaé podstawe wykonania préb i sprawdzen,
ktérym dane instalacje podlegajg wynikajgcych z obowigzujgcych warunkdéw technicznych
wykonania i montazu lub wymogdw producentdw.

Wszystkie  projekty techniczne branzowe muszg by¢é opracowane na  mapach
dla celéw projektowych, uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Technicznych
oraz uzgodnione z wtasciwym przedsiebiorstwem zajmujgcym sie odbiorem wody opadowe;.
W ramach projektéw wymagane jest dokonanie uzgodnieh miedzybranzowych, uzgodnieh
Z rzeczoznowcqg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz uzyskanie opinii

16



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Odtworzenie i remont drég, chodnikéw oraz oznakowania wraz z odwodnieniem
i realizacjq prac towarzyszgcych na terenie OPP w Warszawie

pod wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnosci
Z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Rzeczoznawcy muszg posiadac uprawnienia
do opiniowania projektéw dotyczgcych budynkdédw podlegajgcych MSW. Uzgodnienia
powinny sie znajdowacd w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej
(wszystkie pliki w pdf oraz w formatach edytowalnych np. rysunki-* DWG, pliki tekstowe-
*.DOC, kosztorysy i przedmiary-*.ATH).
Dokumentacija powinna zosta¢ wykonana i przekazana zleceniodawcy:
1. W wersji papierowe;j:
- 6 kompletdow — Wielobranzowy projekt budowlany i wykonawczy,
- 3 komplety - przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania
i odbioru robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
2. W wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 egzemplarzach z podziatem
na branze:
- ptyta nr 1 - komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umozliwiajgcym
przetwarzanie odpowiednio w formatach (*.doc), (*.ath), (*dwg), (rysunki takze
w formacie *.pdf),
- ptyta nr 2 — zakres dla celéw postepowania przetargowego w formacie *.pdf
(bez kosztorysdw inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztow).

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ zgodna z egzemplarzami papierowymi
tzn.  zawiera¢  wszystkie podpisy i pieczatki oraz dokumenty  uzgadnigjgce
i zatwierdzajgce oraz opinie, decyzje, itd. w formacie *.pdf i *jpg. Ponadto wymagane jest
Os$wiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg papierowq.

10.2. POZOSTALE UWARUNKOWANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI:

1. Przekazywana Zamawiajgcemu dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ winna byc¢
kompletna i opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca do przekazywanej dokumentaciji projektowej lub jej czesci dotqczy
pisemne os$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa lub jej czesé jest
wykonana zgodnie z umowaq, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz normami, i ze zostaje przekazana Zamawiajgcemu w stanie kompletnym.

3. Ustalone zostaje, ze miejscem odbioru dokumentacii projektowej lub jej czesci jest
siedziba  Zamawigjgcego. Zawarta  umowa  okredli  sposéb  przekazania
i odbioru Dokumentacji projektowej lub jej czesci wykonanych w poszczegdlnych
etapach.

4. Zamawiagjgcy nie jest obowigzany jest do sprawdzenia jakosci wykonanej
dokumentacji projektowej podczas jej przekazywania.

5. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego autforskie prawa majgtkowe do rozporzgdzania
i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej czesci, ktére polegac bedg
na realizacji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej czesci, postugiwania sie
dokumentacijqg projektowq lub jej cze$ciami przez wtasciwe organy administracyjne
m.in. w celu udzelenia zamdwienia publicznego, prezentacji dokumentacii
projektowej w ramach organizowanych przez Zamawiajgcego lub inne podmioty.

6. Zamawiajgcy lub upowazniony przez Zamawiajgcego podmiot/osoba fizyczna

dokona weryfikacji przekazanej Zamawiagjgcemu dokumentacji  projektowej

17



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Odtworzenie i remont drég, chodnikéw oraz oznakowania wraz z odwodnieniem
i realizacjq prac towarzyszgcych na terenie OPP w Warszawie

lub jej czeSci pod kgtem zgodnosci jej wykonania z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

7. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej czesci bedzie niekompletna
lub nie bedzie zgodna z zatozeniami okresSlonymi w niniejszym PFU, Zamawiajgcy
w terminie 14 dni wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej
dokumentacji projektowej lub jej czesci i wezwie Wykonawce, aby w terminie 21 dni
usungt zgtoszone przez Zamawiajgcego nhieprawidtowosci.

8. W przypadku braku zastrzezeh Zamawigjgcy w terminie 14 dni przekaze Wykonawcy
podpisany Protokdt Odbioru Ustug.

9. Jezeli dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ przekazana Zamawiajgcemu nie bedzie
zgodna z zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zgtoszonymi przez
Zamawiajgcego zastrzezeniami, a wyjadnienia Wykonawcy uzasadniagjgce odmowe
usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego hieprawidtowosci nie bedq
merytorycznie uzasadnione, Zamawigjgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy.

10.0dbiér Dokumentacji projektowej lub jej czesSci uwaza sie za dokonany
z chwilg podpisania przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu
odbioru.

11.Po podpisaniu przez Zamawiajgcego lub przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego  protokotu  odbioru, Zamawiajgcy przekaze  Wykonawcy
upowaznienie do wystgpienia w jego imieniu z wnioskiem o wydanie decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na budowe.

Rozwigzania materiatowe deklaracje zgodnosci, certyfikaty. Projekty wykonawcze poddane
zostang konfroli Zamawiajgcego w aspekcie zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym w terminie nie krotszym niz 21 dni przed uptywem umownego terminu
zakohczenia prac projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie uznana Za wykonang zgodnie
z zamowieniem po przekazaniu Zamawiagjgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej
opracowanej zgodnie z wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang
poprawnie.
Projektanci, po zakonczeniu readlizacji przez Wykonawce budowy, w ramach nadzoru
autorskiego, zobowigzani bedg do wspdtdziatania z Wykonawcq przy sporzgdzeniu
2 egz. dokumentaciji powykonawcze.

11. WYMAGANE CECHY DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

11.1.  WYMAGANIA DLA REALIZOWANEGO ZADANIA

e bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii;

e forma i standard wykonczenia powinien uwzgledniac sposéb przeznaczenia, przyjete
materiaty  wykonczeniowe powinny sie cechowad trwatoscig  uzytkowq
i estetykq;

e zastosowane rozwigzania w miejscach wymaganych powinny zostaé przystosowane
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo;

e w projekcie nalezy przewidzie¢ elementy matej architektury takie jak smietniki, tawki,
lustra zewnetrzne do ¢wiczen itp;
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opracowanie dokumentaciji projektowe] budowy, przebudowy i remontu drég
oraz chodnikéw,

opracowanie dokumentaciji projektowej odwodnienia terenu,

opracowanie i zatwierdzenie przez uprawniong jednostke planu organizacji ruchu
na catym terenie z uwzglednieniem obowiqzujgcych przepisdw ppoz.,

opracowanie dokumentacji projektowej dla oznakowania pionowego i poziomego
catego terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Uzytkownika,
wykonanie robot budowlanych dla wszystkich wykonanych projektéw zwigzanych
m. in. z budowq, przebudowq i remontem drég, chodnikéw oraz placow,

wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie miegjsc postojowych
dla wyznaczonych powierzchni,

usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,

wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na budowie kandlizacji deszczowe;j
Z przytgczeniem, uwzgledniajgcej caty teren realizacji zadania,

wycinki drzew, wykonania ew. nasadzeh kompensacyjnych,

wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we wtasciwym Wydziale Ochrony
Srodowiska, a w razie koniecznosci, takze uzyskanie zgody na wycinke drzew,
wykonania wszelkich niezbednych projektéw, opracowan, analiz, raportéw
i dokumentacji jakie bedg konieczne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego
i uzyskania wymaganych zgdd i pozwolen,

wykonanie badanh geotechnicznych oraz przygotowanie opracowan
geotechnicznych w niezbednym zakresie lub uzupetnienie dotgczonych
do ninigjszego programu funkcjonalno-uzytkowego opini  geotechnicznych
w zakresie umozliwiajgcym prawidtowq realizacje zamierzenia,

pozyskanie map do celéw projektowych,

uzyskanie warunkéw technicznych zabezpieczenia, usuniecia kolizji
i wykonania przytqczy sieci uzbrojenia terenu,

wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego majgcego wptyw
na zaprojektowanie i realizacje, w  tym inwentaryzacje  wjazdow

i wyjazddw oraz istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej,

wykonanie projektdéw zwigzanych z pracami rozbidrkowymi i uzyskaniem pozwolenia
na przeprowadzenie prac rozbidrkowych,

zaprojektowanie wjazddéw i wyjazdéw z parkingdw, miejsc postojowych, dojazddéw
do obiektow itp.,

wykonanie projektdw docelowej organizacji ruchu, uzgodnienia z jednostkg
odpowiedzialng czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji, uzyskania
wszelkich zezwolen, uzgodnieh i dopuszczeh niezbednych dla realizacji Inwestycii.
Wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

opracowanie informacii dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu
w trakcie realizacji,

przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu (usuniecie kolizji),

wykonanie niwelacji terenu,

nalezy uwzgledni¢ lokalizacje niezbednych urzqdzeh technicznych zwigzanych
z funkcjonowaniem drég i chodnikdw takie jak: elementy do biezgcego utrzymania
wtasciwego stany nawierzchni w okresie zimowym np.: piasek (elementy dostarczone
przez Wykonawce),

wszystkie rozwigzania powinny zapewniac¢ swobode uzytkowania przez osoby
0 ograniczonej zdolnosci do poruszania,
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e budowa przytgczy i sieci uzbrojenia ferenu w celu zapewnienia dostawy wszelkich
mediéw niezbednych dla realizacji inwestyciji,

e opracowanie i zatwierdzenie przez Uzytkownika i Zamawiajgcego planu czasowej
organizacji ruchu uwzgledniajgcego zapewnienie petnej funkcjonalnosci i dziatania
jednostki podczas realizacji zadania (opracowanie na etapie prac projektowych),

e wszelkie ewentualne dziatania nalezy podejmowac za zgodg i w porozumieniu
z zarzqdcq infrastruktury,

e uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnych — jedli to wymagane.

11.2. ORGANIZACJA RUCHU ORAZ OZNAKOWANIE

W ramach zadania nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy opracowanie
planu organizacji ruchu oraz planu ewakuaciji terenu zatwierdzone przez Uzytkownika
i uprawnione organy.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przy wykorzystaniu materiatdw dopuszczonych do uzytkowania i zapewnigjgcych trwatosé
powtoki. Dozowanie minimalne - 650g/m2. W ramach oznakowania poziomego nalezy
wyznaczy¢ miejsca parkingowe oraz ciggi komunikacyjne dla pieszych wraz z przejsciami
dla pieszych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy wykona¢ oznakowanie miejsc
dla osdb niepetnosprawnych.

Oznakowanie pionowe informujgce o organizaciji ruchu, w tym rodzajach parkingdw,
oznakowaniu miejsc dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac zgodnie Rozporzgdzeniem
Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. u. z 2019 r.
poz. 2310) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoétowych  warunkdw  technicznych  dla  znakédw i sygnatdw  drogowych
oraz urzqdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) wraz zatgcznikami.
Szczegdtowq specyfikacje nalezy uzgodni¢ z zamawiagjgcym na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego.

11.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ODWODNIENIA

W ramach prowadzonych robdt przewiduje sie odtworzenie, remont i budowe
oraz przytgczenie kanalizacji deszczowej dla catego terenu zadania z uwzglednieniem
zbiornikéw retencyjnych. Odwodnienie powierzchni parkingdw oraz innych powierzchni
nalezy w razie koniecznoSci wykona¢ <z zastosowaniem separatora  substancii
ropopochodnych zgodnie z normg PN-EN 858:2005 i podtgczeniem do sieci kanalizacji
deszczowej. Nalezy wykonaé¢ nowe potgczenia z odptywdw budynkdw znajdujgcych sie
bezposrednio w zakresie inwestyciji 1j. np.: w rejonie drogi lub placu a takze chodnika.
Zastosowane materiaty winny uwzglednia¢ charakter odwadnianego terenu, natezenie
ruchu oraz rodzaj pojazddw i zapewnienie niezbednej przepustowosci dla prawidtowego
dziatania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Gestora oraz Uzytkownika.

11.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE ROZBIORKI NAWIERZCHNI

Zagospodarowanie terenu po usunieciu zbednych nawierzchni nalezy:

e uzupetnic gruntu wraz z jego zageszczeniem (nalezy zastosowal uzupetnienie
dostosowane do charakteru gruntu oraz humus o paramefrach pozwalajgcych
na odtworzenie roslinnosci — stosowne zaswiadczenie/certyfikat;
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¢ wykonanie odwodnienia ferenu Iub odtworzenia infrastruktury melioracyjnej
(jesli wymagane);

e przywrécenie terenu do stanu zgodnego z obecnie istniejgcym na terenie
sgsiadujgcym;

e odtworzenie szaty rodlinnej (np. mieszanka traw lub nasadzenia kompensacyjne -
jesliwymagane);

e wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej catego obszaru objetego
zakresem zadania (jesli wymagane);

11.5.  WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI | PODBUDOWY DROG
W ramach prowadzonych prac nalezy wykonac:

¢ analize aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, potgczeh z drogami
i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania,

¢ instalacji odwodnieniowej z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

* nowg nawierzchnie asfaltowq podatng, gdzie wystepuje warstwa $cieralna
i wigzgca oraz podbudowa, pozwalajgcg na uzytkowanie przez pojazdy
o DMC powyzej 3,5 t. Nawierzchnia wykonana w technologii rGwnowaznej

w wymaganiami zawartymi w  WT-2 2016, GDDKIA; min. wymagania doft.
parametrow technicznych:

- 5 cmwarstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego polimerami
- 5 cmwarstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 20,0 cm warstwa podbudowy zasadniczej nie zwigzanej z kruszywem,

- 20,0 cm stabilizacja kruszywa naturalnego cementem,

- geowtdknina.

W  przypadku niesprzyjajgcych warunkdw gruntowych nalezy zastosowacd rozwigzania
pozwalajgce na osiggniecie minimalnych wymagan.

11.6.  WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI | PODBUDOWY PLACOW

W ramach prowadzonych prac nalezy wykonac:

e analize aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, potgczenh z drogami
i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania,

e instalacji odwodnieniowej z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

e nowqg nawierzchnie z kostki brukowej Behaton, min. wymagania
dot. powierzchni:

- 8 cm kostka brukowa betonowa Behaton,

- 4 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4),

- 25 cm podbudowy zasadniczej nie zwigzanej z kruszywem,

- 20 cm stabilizacja kruszywa naturalnego cementem,

- geowtdknina.

W przypadku niesprzyjajgcych warunkdw gruntowych nalezy zastosowacd rozwigzania
pozwalajgce na osiggniecie minimalnych wymagan.
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11.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE MIEJSC PRZEJAZDOWYCH | ODCINKOW CHODNIKOW
W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE NARAZONYCH (W UZGODNIENIU Z UZYTKOWNIKIEM
| ZAMAWIAJACYM W TRAKCIE WIZJI LOKALNEJ)

W ramach prowadzonych prac nalezy wykonac:

e analize aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, potgczenh z drogami
i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania,

¢ instalacji odwodnieniowej z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

e nowg nawierzchnie z kostki brukowej Behaton, min. wymagania dot.
powierzchni:

- 8 cm kostka brukowa betonowa Behaton,

- 4 cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4),

- 20 cm podbudowy zasadniczej nie zwigzanej z kruszywem,

- 18 cm stabilizacja kruszywa naturalnego cementem,

- geowtdknina.

W przypadku niesprzyjajgcych warunkdw gruntowych nalezy zastosowad rozwigzania
pozwalajgce na osigghiecie minimalnych wymagan.

11.8.  WYMAGANIA DOTYCZACE CHODNIKOW

W ramach prowadzonych prac nalezy wykonac:

e analize aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, potgczenh z drogami
i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania,

e instalacji odwodnieniowej z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

e nowqg nhawierzchnie 1z kostki brukowej Behaton, min. wymagania
dot. powierzchni:

- 8 cm kostka brukowa betonowa Behaton,

- 4 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4),

- 20 cm podbudowy zasadniczej nie zwigzanej z kruszywem,

- geowtdknina.

W przypadku niesprzyjajgcych warunkdw gruntowych nalezy zastosowad rozwigzania
pozwalajgce na osiggniecie minimalnych wymagan.

11.9.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZIELONEGO PARKINGU

Powierzchnie nalezy dostosowaé do parkowania samochoddw osobowych
i Sredniego/duzego natezenia ruchu.

W ramach prowadzonych prac nalezy wykonac:

e analize aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, potgczeh z drogami
i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania,

e instalacji odwodnieniowej z podtgczeniem do kanalizacji deszczowe;j,

e nowgq nawierzchnie z zazielenionej kratki wypetnionej ziemig o duzej zawartosci
préchnicy,

e mieszanke traw o odpowiednich parametrach, odporng na niekorzysine
warunki,

e warstwe wyrdwnujgcq o grubosci min. 3cm,

e warstwe nosng o grubosci min. 45cm,

e geowtdknine,

e miejsca postojowe wyznaczy¢ zgodnie z technologiq zastosowanego systemu;
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W przypadku niesprzyjajgcych warunkdw gruntowych nalezy zastosowac rozwigzania
pozwalajgce na osiggniecie minimalnych wymagan.

11.10. WYMAGANIA DOTYCZACE MALEJ INFRASTRUKTURY

Wszelkie rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie prac
projektowych. Zaréwno wzér jok i barwe nalezy dostosowaé do charakteru obiektu
i juz posiadanej infrastruktury. Lustra zewnetrzne przystosowane do <¢Ewiczen powinny
by¢ na state przymocowane do gruntu i wymiar min. 15m x 2m. Dopuszcza sie elementy
tgczone w technologii nie wptywajgce na jako$¢ uzytkowania. Wszystkie elementy powinny

by¢ odporne na warunki atmosferyczne. geowtdknine.

11.11. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
T1.11.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE EWAKUACJI

Dtugos¢ drég ewakuacyjnych i ich oznakowanie — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

UWAGA : na instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe wymagane jest opracowanie
projektéw uzgodnionych w zakresie przeciwpozarowym.

11.12. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

11.12.1. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH (KD)

Jesdli wymagane, nalezy zaprojektowac przytgcza kanalizacji deszczowej dla potrzeb
drég chodnikdw i placéw, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci
otrzymanymi od gestora sieci kanalizacji deszczowe;.

11.12.1.1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona po zewnetrznych elementach
budowanych drég i chodnikdw z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowe;.

11.13. ZALECENIA KONCOWE

Dla realizacji planowanych dziatan winno sie rowniez:

e przed wbudowaniem lub uruchomieniem urzgdzenia Wykonawca przedstawi wniosek
o zatwierdzenie zastosowania danego materiatu/urzgdzenia.

o wszystkie materiaty uzyte do wykonania wymienionego zadania winny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na rynku polskim, a takze
odpowiednie $wiadectwa zgodnosci, certyfikaty, deklaracje, dopuszczenia,
aprobaty, itp.

o wszystkie urzgdzenia i materiaty dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia maja by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne
technicznie, pozbawione wszelkich wad konstrukcyjnych, materiatowych i wad
prawnych.

e Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
minimum dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elekironiczna tozsama
Z papierowg na ptycie CD/DVD) wykonanych czesci zamdwienia (dopuszcza sie
naniesienie zmian na projektach wykonawczych).

¢  Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty, protokoty.
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e Wykonawca uzgodni, opisze i wykona z Zamawiajgcym testy funkcjonalnosci
wykonanych instalaciji;

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu winno zostaé zaproponowane na wstepnym etapie prac
projektowych, a nastepnie uzgodnione 1z Uzytkownikiem. Teren nalezy ogrodzi¢
oraz wykona¢ niezbedne dojscia, furtki i bramy wjazdowe oraz wykonac¢ oswietlenie terenu.
Drzewaq, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacijq zieleni
przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

13. WYPOSAZENIE

W ramach realizacji Wykonawca dostarczy niezbedne wyposazenie, m.in.:

e Pojemniki na piasek i sol;

e /naki pionowe;

e Sygnalizatory (jezeli bedg wymagane);

e Kosze na $mieci do uzytku zewnetrznego;
e tawki;

e Lustra.
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II.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.

>

10.

11.
12.
13.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaseczna dla terenu
oznaczonego na rysunku planu jako ,,1UP" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej
w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku (zatgcznik nr 1).
Oswiadczenie zamawidjgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami,
w ktérych przewidziano redlizacje robdét budowlanych i dostarczy Wykonawcy
stosowne dokumenty w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia.

Decyzja nr 31/2014 z 27.08.2014 r. Starosty Piaseczynskiego — RIM.1.6844.144.2005.MK.
dotyczgca przekazania w trwaty zarzgd KSP w  Warszawie zabudowanej
nieruchomosci potozonej w Piasecznie przy ul. Putawskiej 44E, oznaczonej w ewidenciji
gruntéw jako dziatka ewidencyjna nr 2/183 w obrebie 4m o powierzchni 15,7359 ha.
Na przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie Odziat Prewencji Policji w Warszawie
(zatgcznik nr 2).

Kopia mapy zasadniczej (zatgcznik nr 3)

Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 4)

Aktualng mape do celdéw projektowych Programu Wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie.

Zalecenia konserwatora zabytkdw

Nie dotyczy — teren robdt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkdéw.

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje zieleni do celdéw projektowych Programu Wykonawca uzyska
we wtasnym zakresie.

Dane dotyczqgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie (jesli wymagane).

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy - planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiardw ruchu
drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci.

Wydruk mapy ewidencyjnej (zatgcznik nr 5)

Aktualny stan infrastruktury (zatgcznik nr 6).

Wszelkg niezbedng dokumentacje, zgody, pozwolenia i uzgodnienia i in. Wykonawca
uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
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