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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

* wizja lokalna,

e uzgodnienia z Zamawiajgcym,

» obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji na potrzeby udzielenia zamdéwienia pn.
Remont pokrycia dachowego w hali widowiskowo sportowej
Zamawiajacy: Osrodek Sportu i Rekreaciji, ul. Najswietszej Marii Panny 7, 59-200 Legnica.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek hali sktada sie z dwoch czesci wyzszej o wysokosci 12,0 m nad czescig sportowa i nizszej o
wysokosci 5,0 m nad czescig szatniowo - socjalng. Na dachu wystepuje pokrycie z papy
termozgrzewalnej oraz w czesci dobudowanej widowni wystepuja ptyty warstwowe dachowe uje przez
rynny i rury spustowe. Na dachu wystepuja liczne spekania, pecherze oraz nieréwnosci. Stwierdza sie,
ze stan techniczny dachu jest zly i kwalifikuje sie do przeprowadzenia remontu.

Ogniomury zabezpieczone sg od goéry obrobkami blacharskimi. Obrobki blacharskie sg w dostatecznym
stanie technicznym i przewiduje sie ich pokrycie powtokami epoksydowymi.

Powierzchnia dachu poz. 5,0 m — 550 m?2,

Powierzchnia dachu poz. 12,0 — 1584 m?2,

Wysokos¢ budynku -5,0,12,0 m.

Dach nad czescig sportowg - widownig



Dach nad czescig sportowa — czes¢ kryta papa termozgrzewalng

Dach nad czescig zaplecza szatniowo — socjalnego



Uszkodzenia wpustéw dachowych, koryta dachowego i pekniecia pokrycia z papy termozgrzewalnej

4. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Planowany zakres robdt:

- Przygotowania podtoza. Nie jest wymagane usuwanie istniejgcych pokry¢ dachowych, a jedynie ich
odpowiednie przygotowanie. Nalezy zlikwidowac pecherze, powstate garby i nierdwnosci. Uszkodzone
fragmenty powtok nalezy usungc¢. Szacuje sie wyciecie uszkodzonej powtoki na ok. 5 % powierzchni
dachu.

- pekniecia nalezy uzupetni¢ masa poliuretanowa,

- stabilizacja i zagruntowanie podtoza,

- zabezpieczenie infrastruktury na dachu. Ewentualnie nalezy wymieni¢ uszkodzone wpusty dachowe z
koszami ochronnymi, uzupetni¢ brakujgce kosze ochronne,

- aplikacja natryskowa 3 warstw powioki poliuretanowej naktadanej na zimno na potaci dachu, z
wywinieciem na ogniomury i kominy,



- wstawienie pomiedzy warstwami powtoki poliuretanowej maty szklanej wzmacniajgcej. Na podtozu z
papy termozgrzewalnej mate nalezy uktadac na catej powierzchni. Na ptytach warstwowych mate nalezy
wklei¢ na taczeniu piyt.

- pokrycie obrobek blacharskich ogniomuréw powtokg epoksydows.

Podstawowe materiaty do wykonania pokrycia dachowego:

Poliuretanowa, jednoskladnikowa, ptynna membrana hydroizolacyjna charakteryzuje sie
nastepujgcymi wtasciwosciami:

- wiasciwosci mechaniczne, chemiczne, termiczne i odpornos¢ na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV,

- oparta jest na elastomerycznych, hydrofobowych zywicach poliuretanowych,

- zastosowanie do hydroizolacji starych warstw bitumicznych oraz powierzchni metalowych,
Wymagania materiatowe:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatu spetniajgcego ponizsze kryteria:

- masa nakfadana na zimno,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, euroklasa ,,F”,

- kolor biaty RAL 9003,

- posiada certyfikat CE z godnie z EN 1504-2. Certyfikat nr 2032-CPR10.11

- gestosc 1,44 kg/l,

- lepkosé — 5 500 +/- 500 mPa.s (+23 st.C),

- wydtuzenie przy zerwaniu (ASTM D412) — (750 +/- 50)%,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie (ASTM D412) — 4 N/mm?,

- twardos$¢ wg SHORE A: 80 +/- 2,

- nieprzepuszczalnos¢ wody: (DIN 1048) — 5 atm,

- odbicie stoneczne (SR) — 84% (ASTM E903-96),

- emisja podczerwieni — 0,9 (ASTM C1371-04a),

- wspdtczynnik odbicia stonca (SRI) — 106 (ASTM E1980-0),

- absorpcja kapilarna — 0,01 kg/m?2 * h®5 (EN 1062-3, wymaganie EN 1504-2: w<0,1),

- przenikalno$¢ CO2do: Sq¢ > 50 m (EN 1062-6),

- paroprzepuszczalnosé pary wodnej: Sa= 0,82 m (EN ISO 7783-2, przepuszczalny, klasa | <5 m),
- przyczepnos$é: > 2,0 N/mm?2 (EN 1542, wymag dotyczacy elastycznych systemoéw 0,8 N/mm?2),

- odpornos$¢ na temperature: od -30 st. C do +90 st. C.

Jako warstwe zbrojgcag nalezy zastosowac¢ mate emulsyjng, konstrukcyjng o masie min. 300 g/m2. Mata
wytwarzana jest z pocietych pasm wiokna szklonego sklejonych lepiszczem emulsyjnym. Pasma te
produkowane sg ze szkta typu E zawierajgcego ponizej 1% alkaliéw. Stosowana jest jako warstwa
zbrojna dla powtok poliuretanowych.

W zakresie zaméwienia planuje sie wymiane 2 drabin:

- z poziomu terenu na poz. +5,0 — zmiana lokalizacji. Zamontowaé¢ w rejonie wejscia do zaplecza
szatniowo socjalnego, H=4-6m

-z poz. +5,0 na poz. +12,0. H = 6 — 8 m. Zamontowac w istniejgcym miejscu.

Na drabinie nizszej nalezy zastosowaé blokade zabezpieczajgcg przed wejsciem o0séb
nieupowaznionych.

5. INFORMACJA BIOZ | BHP

6.1 Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zadbac o przeszkolenie wszystkich pracownikéw z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze o odpowiednie wytyczne i instruktaze dotyczgce
specyfiki danej budowy i wystepujacych na niej robét i mozliwych zagrozen.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie o odbyciu szkolen z zakresu przepiséw BHP
przez osobe uprawniong oraz posiadaé aktualne zaswiadczenie lekarskie dopuszczajgce do
wykonywania zawodu.

Nalezy wskazac¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.



6.2 Praca na wysokosci

Na terenie prowadzonych robdt budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem
budynku podczas prowadzonych rob6t budowlanych oraz z praca na wysokosci 10 m nad poziomem
terenu. Dodatkowo nalezy zwréci¢c uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z
wysokosci elementow demontowanego i nowego pokrycia dachowego, narzedzi budowlanych oraz
wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg
i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
WysoKOSCi.

6.3 Zagrozenie pozarowe.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu na stanowiskach pracy, gdzie wykorzystywane
sg substancje zawierajace tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zadba¢ o usuniecie wszystkich
potencjalnych zrddet zaptonu przed rozpoczeciem pracy. Oznacza to zakaz uzywania otwartego ognia,
ciecia i spawania, uzywania podgrzewaczy i materiatéw, ktére moga iskrzy¢, zaréwno elektrycznie, jak
réwniez poprzez mechaniczne tarcie lub tadunek statyczny. Nalezy pamieta¢ o wykonywaniu pracy
zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla danego obiektu.

Stanowisko pracy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

6.4 Teren prowadzenia robot

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca ustali drogi komunikacyjne stuzgce do transportu
materiatdw, przemieszczania sie pracownikdéw na terenie obiektu budowlanego.

Nalezy rowniez ustali¢ lokalizacje pomieszczen socjalnych i sanitarnych na potrzeby zaplecza budowy
oraz miejsce poboru energii elektrycznej, wody i miejsce sktadowania odpadéw powstatych w trakcie
realizacji robot.

6.5 Odpady powstate podczas realizacji robot

Za odpady powstajgce w wyniku budowy, rozbidrki, remontu obiektéw, odpowiada podmiot, ktdry
Swiadczy ustuge. Podmiot wykonujgcy ustuge jako wytwdrca odpaddéw zobowigzany jest do rejestracii i
prowadzenia ewidencji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.
Niedopuszczalne jest zaréwno gromadzenie odpaddw na ziemi oraz ich palenie.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac:

- fragmenty starych powtok poliuretanowych,

- kawalki papy termozgrzewalnej,

- ztom stalowy drabin,

- zuzyte watki, pedzle itp.

Odpady nalezy umieszczaé w szczelnych opakowaniach i na biezgco przewozi¢ do utylizaciji.



