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SST 1.0 - ROBOTY DEKARSKIE

KOD CPV 45260000-7

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z realizacjg zadania pn.: Remont pokrycia
dachowego w hali widowiskowo sportowej w Legnicy przy ul. Lotniczej 52.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejszej Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest opracowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanych z remontem pokrycia dachowego.

Niniejszg SST objety jest nastepujgcy zakres robot:

- przygotowanie stanowiska roboczego, roboty porzgdkowe.

- roboty dekarskie,

- wymiana drabin stalowych.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ogdlne warunki prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, SST i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. W trakcie wykonywania prac remontowych, nalezy
zorganizowac tak roboty aby mozliwe byto jego uzytkowanie. Pozostatg cze$¢ budynku zabezpieczyé
przed dostepem oséb trzecich poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg i wywieszenie tablic
ostrzegawczych ,REMONT DACHU” oraz zapewni¢ na obiekcie warunki bhp, ppoz. | ochrony
Srodowiska.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne.
Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do skladowania materiatow
budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze:

* punkt poboru wody dla celéw socjalnych i budowy,

+ dostep do WC,

* punkt poboru energii elektrycznej dla celéw socjalnych i budowy.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegétowe warunki korzystania
z medidw zostang okreslone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- korzystania z istniejgcych drog wewnetrznych na terenie dziatki.

- utrzymania porzadku na placu budowy.

- utrzymywania w czystosci drég przylegtych do terenu robot

Warunki atmosferyczne
Robét nie nalezy prowadzi¢ gdy:

- pada deszcz,

- w czasie wystepowania mgty,

- przy szybkosci wiatru powyzej 25km/h,

- przy wilgotnosci powietrza powyzej 70%,

- temperatura rosy jest nizsza niz 3'C, ponizej temperatury podtoza,

- wilgo¢ powierzchni jest wyzsza niz 10% (mierzone wilgotnosciomierzem).




Teren budowy

Zamawiajacy, w terminie i w sposéb okreslony w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki i
tablice ostrzegawcze UWAGA ROBOTY NA DACHU, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie obiektu szkolnego
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych,
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie niezagrazajgcym uzytkownikom,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony w zakresie przepisow bhp na stanowisku pracy przed rozpoczeciem prac.

Za utrzymywanie w odpowiednim stanie urzadzen technicznych oraz przestrzeganie i stosowanie
przepisdbw BHP podczas prowadzenia robét catkowitg odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Przed wbudowaniem materiatu nalezy przedstawi¢ inspektorowi dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz.U.
Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane oraz urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art..10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST. Wszystkie materiaty
stosowane do realizacji zamoéwienia w chwili dostawy na budowe musza posiadaé odpowiednie wazne
certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Osobg odpowiedzialng za
wiasciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie wtasciwosci materiatdw stosowanych do realizacja
zaméwienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powotana przez Wykonawce do kierowania
pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.



2.2. Poliuretanowa, jednosktadnikowa, ptynna membrana hydroizolacyjna

Poliuretanowa, jednosktadnikowa, ptynna membrana hydroizolacyjna charakteryzuje sie
nastepujgcymi wtasciwosciami:

- wtasciwosci mechaniczne, chemiczne, termiczne i odpornos¢ na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV,

- oparta jest na elastomerycznych, hydrofobowych zywicach poliuretanowych,

- zastosowanie do hydroizolacji starych warstw bitumicznych oraz powierzchni metalowych,

Wymagania materiatowe:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatu spetniajgcego ponizsze kryteria:

- masa naktadana na zimno,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, euroklasa ,,F”,

- kolor biaty RAL 9003,

- posiada certyfikat CE z godnie z EN 1504-2. Certyfikat nr 2032-CPR10.11

- gestosc 1,44 kg/l,

- lepkosé — 5 500 +/- 500 mPa.s (+23 st.C),

- wydtuzenie przy zerwaniu (ASTM D412) — (750 +/- 50)%,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (ASTM D412) — 4 N/mm?,

- twardos¢ wg SHORE A: 80 +/- 2,

- nieprzepuszczalnos¢ wody: (DIN 1048) — 5 atm,

- odbicie stoneczne (SR) — 84% (ASTM E903-96),

- emisja podczerwieni — 0,9 (ASTM C1371-04a),

- wspotczynnik odbicia stonca (SRI) — 106 (ASTM E1980-0),

- absorpcja kapilarna — 0,01 kg/m?2 * h®5 (EN 1062-3, wymaganie EN 1504-2: w<0,1),

- przenikalno$¢ CO2do: S¢ > 50 m (EN 1062-6),

- paroprzepuszczalnosé pary wodnej: Sa= 0,82 m (EN ISO 7783-2, przepuszczalny, klasa | <5 m),
- przyczepnos$é: > 2,0 N/mm?2 (EN 1542, wymag dotyczacy elastycznych systemoéw 0,8 N/mm?2),
- odpornos¢ na temperature: od -30 st. C do +90 st. C.

2.3 Mata z widkna szklanego

Mata emulsyjna, konstrukcyjna o masie min. 300 g/m2. Mata wytwarzana jest z pocietych pasm wiékna
szklonego sklejonych lepiszczem emulsyjnym. Pasma te produkowane sg ze szkla typu E
zawierajgcego ponizej 1% alkalidw. Stosowana jest jako warstwa zbrojna dla powtok poliuretanowych.

2.4 Drabiny ewakuacyjne metalowe

Planuje sie wymiane 2 drabin:

- z poziomu terenu na poz. +5,0 — zmiana lokalizacji. Zamontowaé¢ w rejonie wejscia do zaplecza
szatniowo socjalnego, H=4 -6 m

-z poz. +5,0 na poz. +12,0. H = 6 — 8 m. Zamontowac w istniejgcym miejscu.

Szerokos¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg byc¢
wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny
by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz
0,3 m. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od $ciany bgdz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
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Na drabinie nizszej nalezy zastosowa¢ blokade zabezpieczajgcg przed wejsciem o0séb
nieupowaznionych.

< O

2.5 Wpusty kotnierzowe

Poziome wpusty z wersjg kotnierza hydroizolacyjnego w celu usuniecia wody z powierzchni dachu.
Zadaniem wpustu poziomego jest odprowadzenie wody z centralnego punktu w Kkierunku rury
kanalizacyjnej deszczowej.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz bedag przyjazne dla
Ssrodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Do transportu sprzetu stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy ruchu
po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robot oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Planowany zakres robot:

- Przygotowania podtoza. Nie jest wymagane usuwanie istniejgcych pokry¢ dachowych, a jedynie ich
odpowiednie przygotowanie. Nalezy zlikwidowac pecherze, powstate garby i nierdwnosci. Uszkodzone
fragmenty powtok nalezy usung¢. Szacuje sie wyciecie uszkodzonej powtoki na ok. 5% powierzchni
dachu.

- pekniecia nalezy uzupetni¢ masa poliuretanowa,

- stabilizacja i zagruntowanie podtoza,

- zabezpieczenie infrastruktury na dachu, ewentualnie nalezy wymieni¢ uszkodzone wpusty dachowe z
koszami ochronnymi, uzupetni¢ brakujgce kosze ochronne

- aplikacja natryskowa 3 warstw powtoki poliuretanowej naktadanej na zimno na potaci dachu, z
wywinieciem na ogniomury i kominy.

- wstawienie pomiedzy warstwami powtoki poliuretanowej maty szklanej wzmacniajacej. Na podtozu z
papy mate nalezy uktada¢ na catej powierzchni. Na ptytach warstwowych mate nalezy wklei¢ na
taczeniu ptyt.

- demontaz i montaz drabin ewakuacyjnych.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami SST. W szczegdlnosci obejmuja:
-badanie jakosci sprzetu

-kontrole prawidtowosci wykonania robét

-ocene przydatnosci poditoza przed potozeniem powioki,

-stanu powierzchni powtoki

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.

7.0BMIAR ROBOT

W umowie przewidziano wynagrodzenie ryczattowe i nie przewiduje sie dokonywania obmiaréw roboét.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych obmiar robot bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot.

Jednostkami obmiarowymi robd6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie pomiaréw z natury.

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] — pokrycie dachowe; [m] — montaz drabin.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

- wiasciwe przygotowanie podtoza przed utozeniem powtoki,

- potozenie pokrycia z powtoki poliuretanowej,

- wykonania powtok epoksydowych na elementach metalowych obréobek blacharskich,

- wykonanie demontazu i montazu drabin.

- wykonanie remontu elementoéw infrastruktury tj. kosze zlewowe, wpusty dachowe, koryta zlewowe,
wywiewki wentylacyjne,

Przy odbiorze konhcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- umowe,

- ewentualne obmiary powykonawcze,

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw

W RAMACH ODBIORU KONCOWEGO NALEZY:

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robo6t z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wyremontowanego zakresu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Obejmuje ono wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére
umozliwig uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu
Cywilnego).

Cena obejmuje:

-zakup i dostawa materiatow,

- prace sprzetu uzytego do realizacji robét,

- wykonanie wszystkich rob6t opisanych w p.5,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane.

- Umowa na roboty budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.z
dnia 2022.06.09),
- Instrukcje producentéw materiatéw izolacyjnych.



