Przedmiar robot

Obiekt ,Remont drogi lesnej ,,Nr 2 Stebnik — Granica Panistwa” o nr inw. 242/254 w km 0+100 -
0+398 1 0+412 - 0+714
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Rodos 7.0.17 [13629]

Tabela przedmiaru robét

-Remont drogi lesnej ,,Nr 2 Stebnik - Granica Panstwa” o nr inw 242/254 w km 0+100 - 0+398 i 0+412 - 0+714

Strona 2/3

Nr | Podstawa,  NrST jOpis robdt Jm | Ilos¢
gRemont nawierzchni na calej szerokosci jezdni - naktadka bitumiczna
1 KNR | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004106
3,5%600 m2| 2100
razem | m2 2100
2 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
13031}07
3,5%600 m2 | 2100
razem | m2 2100
3 KNR | D-05.02.01 | Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosdet
2-31 warstwy po zaggszczeniudo 10cm (ok. 2cm na 1m2)
0107/01
3,5%0,02*%600 m3 42
) razem | m3 42
4 KNR | D-04.03.01 |{Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
1(?0207
3,5%600 m2| 2100
razem | m2 2 100
5 KNR | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzacg afaltowa o grubosci po
2-31 zaggszezeniu 4cm
0310/01
3,5%600 m2| 2100
razem | m2 2 100
6 KNR | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzacg afaltowg - za kazdy dalszy
2-31 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu dla 4cm
0310/02
3,5%600 m2| 2100
razem | m2 2100
7 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilo$ci 0,5kg na m2
L004107
3,5%600 m2, 2100
razem | m2 2100
8 KNR | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa $cieralng afaltowg o grubosci po
2-31 zaggszezeniu 3cm
0310/05
3,5*600 m2| 2100
razem | m2 2 100
9 KNR | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwg scieralng afaltows - za kazdy dalszy
2-31 lcm ponad 3cm grubosei po zaggszezeniu dla 2cm
0310/06
3,5%600 m2| 2100
razem | m2 2100
Remont poboczy
10 | KNR | D-06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie o grubosci do 10cm
Latnlos
1,5*600 m2 900
razem  m2 900
11 | KNR |D-05.02.01 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zaggszczeniu 7em
020415
1,5*600 m2 900
razem | m2 900
12 | KNR |D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg gorma z ttucznia - za kazdy dalszy lcm ponad 7cm po
2-31 zaggszczeniudla 6cm
0204/06
1,5%600 m2 900
razem | m2 900
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Spis dzialéw przedmiaru rob6t
,-Remont drogi lesnej ,,Nr 2 Stebnik — Granica Pafistwa” o nr inw 242/254 w km 0+100 - 0+398 i 0+412 - 0+714

NrOpis
Remont nawierzchni na calej szerokosci jezdni - naktadka bitumiczna

Remont poboczy




