Przedmiar roboét

Obiekt »Remont drogi lesnej ,,Nr 2 Stebnik — Granica Panstwa” o nr inw. 242/254 w km 0+714 -
0+914

Kod CPV 45233100-0

Inwestor Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro kosztorysowe Biuro Inzynierii Drogowe;j

listopad 2021r




Rodos 7.0.17 [13629]

Tabela przedmiara robot
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Nr | Podstawa] NrST |Opis robot Jm | llogé
Remont nawierzchni na calej szerokosci jezdni - nakladka bitumiczna
1 KNR | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni ulepszonej z bitumu
130206
3,5%200 m2 700
razem | m2 700
2 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
1004107
3,5%200 m2 700
» razem | m2 700
3 KNR | D-05.02.01 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ei
2-31 warstwy po zaggszezeniu do 10cm (ok. 2cm na 1m2)
0107/01
3,5%0,02*200 m3 14
razem | m3 14
4 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
1(:)20207
3,5%200 m2 700
razem | m2 700
5 KNR | D-05.03.05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitamicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
2-31 zageszezeniu 4cm
0310/01
3,5%200 m2 700
razem | m2 700
6 KNR | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazacy afaltows - za kazdy dalszy
2-31 lem ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu dla 4cm
0310/02
3,5%200 m2 700
razem | m2 700
7 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
1(%0?1}07
3,5%200 m2 700
razem | m2 700
8 KNR | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng afaltowa o grubosei po
2-31 zageszezeniu 3em
0310/05
3,5*%200 m2 700
razem | m2 700
9 KNR | D-05.03.05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa Scieralng afaltowa - za kazdy dalszy
2-31 lem ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu dla 2cm
0310/06
3,5%200 m2 700
razem| m2 700‘
Remont poboczy
10 | KNR | D-06.03.01 [Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci do 10cm
120;}05
1,5%200 m2 300
razem | m2 300
11| KNR |D-05.02.01 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z tfucznia o grubosci po zaggszezeniu 7em
0220205
1,5%200 m2 300
razem | m2 300
12 | KNR | D-05.02.01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gormg z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7em po
2-31 zageszezeniu dla 6cm
0204/06
1,5*200 m2 300
razem | m2 300
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Spis dzialéw przedmiaru rob6t
~Remont drogi lesnej ,,Nr 2 Stebnik — Granica Panstwa” o nr inw 242/254 w km 0+714 - 0+914

Nr {Opis

Remont nawierzchni na catej szerokosci jezdni - naktadka bitumiczna

Remont poboczy




